Milanowek, dnia 16.12.2008 r.

08.7624/419/08

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 2, art. 46a ust. 11 ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt. 11 art.
27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.), art.153 ust.1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227)
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz § 3 ust. 1 pki72 a
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2008r. Urzedu Miejskiego w Milanéwku,
Referatu Techniczne] Obstugi Miasta, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na budowie 269 km  siec
kanalizacyjnej] w Milanowku w obrebie ulic. Akacjowa, Bociania, Brwinowska,
Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Diuga, Fiderkiewicza, Glowackiego,
Gornolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inzynierska, Jasminowa,
Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kosciuszki, Krasinskiego,
Literacka, taczna, takowa, Mata, Nadarzynska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej,
Parkowa, Pertowa, Piaski, Pitsudskiego, Podgérna, Podwiejska, Pdinocna, Prosta,
Prozna, Przejazd, Skoéna, Sosnowa, Staszica, Srednia, Warszawska, Wiatraczna,
Wierzbowa, Wigury, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Zwirki w Milanowku
oraz budowie podziemnych przepompowni  Sciekow  wulicach:  Mata,
Kochanowskiego, Nadarzynska, Wysockiego

wyrazam zgode

na realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na budowie 26,9 km sieci
kanalizacyjnej w Milanowku w obrebie ulic. Akacjowa, Bociania, Brwinowska,
Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Diuga, Fiderkiewicza, Glowackiego,
Goérnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inzynierska, Jasminowa,
Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kosciuszki, Krasinskiego,
Literacka, taczna, takowa, Matg, Nadarzynska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej,
Parkowa, Pertowa, Piaski, Pitsudskiego, Podgorna, Podwiejska, Pdtnocna, Prosta,
Prozna, Przejazd, Skosna, Sosnowa, Staszica, Srednia, Warszawska, Wiatraczna,
Wierzbowa, Wigury, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Zwirki w Milanéwku
oraz budowie podziemnych przepompowni  $ciekéw  wulicach:  Mata,
Kochanowskiego, Nadarzynska, Wysockiego.



Ustalam
Nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje opisanego wyzej
przedsiewziecia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowanym przedsiewzieciem jest budowa 269 km sieci kanalizacyjnej
w Milanéwku w obrebie ulic. Akacjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina,
Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Diuga, Fiderkiewicza, Gtowackiego,
Gérnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inzynierska, Jasminowa,
Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kosciuszki, Krasinskiego,
Literacka, taczna, tagkowa, Matg, Nadarzyriska, Nowowiejska, Okrzei,
Orzeszkowe]j, Parkowa, Pertowa, Piaski, Pitsudskiego, Podgérna, Podwiejska,
Potnocna, Prosta, Prozna, Przejazd, Skosna, Sosnowa, Staszica, Srednia,
Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wigury, Wojska Polskiego,
Wysockiego, Wysoka i Zwirki w Milanowku oraz budowa podziemnych
przepompowni sciekow w ulicach: Mata, Kochanowskiego, Nadarzynska,
Wysockiego.
W ramach systemu grawitacyjno-ttocznego w obrebie czterech zlewni
dodatkowo wybudowane beda podziemne przepompownie sieciowe
wspotpracujace z odpowiadajacymi im odcinkami przewodow ttocznych.
Sie¢ kanalizacji sanitarne] oraz elementy uzbrojenia zostana wykonane
z atestowanych materiatow z tworzyw sztucznych: rury z PCV o potgczeniach
kielichowych z uszczelnieniem gumowym, przewody toczone z rur PE
cisnieniowych tgczonych na zgrzewanie o @ 200-315 mm, przepompownie
jako obiekty podziemne z betonu polimerowego o @ 120 cm zabezpieczone
podwojna masag asfaltowa, a studnie inspekcyjne z PCV o @ 315-420 mm.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach pasa
drogowego istniejacych ciggéw komunikacyjnych gminnych i powiatowych.

2. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki
wykorzystania terenu w fazie realizacji:

» Czas realizacji przedsiewziecia ograniczy¢ do minimum.

» Prowadzi¢c prace budowlane z wylgczeniem pory nocnej oraz stosowac
rozwigzania techniczne, technologiczne | organizacyjne gwarantujace
dotrzymanie standardow jakosci srodowiska poza terenem inwestycji oraz
zabezpieczenie przed ewentualng ucigzliwoscig hatasowa i zapyleniem
wynikajacym z pracy maszyn budowlanych miedzy innymi poprzez:

- uZycie maszyn w dobrym stanie technicznym,
- ograniczenie jednoczesnosci pracy maszyn,
—- wyltgczanie silnikow maszyn w czasie postoju,
skracanie do niezbednego minimum czasu pracy maszyn.

»  Minimalizowanie ewentualnej ucigzliwosci zwigzanej z realizacja prac, poprzez
odpowiedni harmonogram robot budowlanych.

» W celu zachowania bezpieczenstwa osob postronnych w czasie pracy nalezy
teren inwestycji odpowiednio oznaczy¢, a wykopy zabezpieczyé barierkami i
odpowiednio oznaczyc.

» Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, ktérych zawartosé¢ bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty.
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3.

Prace budowlane wykonywaé przy pomocy materiatdw spetniajacych
stosowne normy | posiadajgcych odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do
uzycia w budownictwie, mechanicznie i chemicznie odpornych na zmienne
warunki atmosferyczne oraz na rozszczelnienie w warunkach eksploatacii.
Odpady nalezy segregowac | sktadowaé w wydzielonym migjscu,
w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robot
budowlanych nalezy posegregowac¢ i oddzielaé od odpadow obojetnych i
nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw
zajmujacych sie utylizacja.

Zaprojektowac sposob zagospodarowania ewentualnych wod z wykopow
budowlanych.

Wody opadowe po oczyszczeniu i retencjonowaniu odprowadzi¢ do rowow
przydroznych.

Prowadzi¢ witasciwa konserwacje urzadzen podczyszczajgcych.

Zorganizowa¢ place budowy i ich zaplecza oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgce oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie
jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren uporzgdkowaé. Organizowad
roboty w taki sposéb, by minimalizowaé ilod¢ powstajacych odpadéw
budowlanych.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy korzysta¢ z terenu w sposob
zapewniajacy ochrong srodowiska gruntowo-wodnego, w szczegolnosci przed
wyciekami ropopochodnymi (np. zabezpieczenie placow postojowych maszyn
budowlanych); wszelkie prace winny by¢ prowadzone przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego 1 konserwowanego w sposob
prawidtowy.

Nalezy ograniczyc do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej,
adrzewa | krzewy na czas realizacji zabezpieczyé w czesci podziemnej
| naziemnej zgodnie ze sztukg ogrodniczg przy nadzorze ogrodniczym.

Fo zakonczeniu robdt powierzchnie biologicznie czynne przywrécié do stanu
poprzedniego (odtworzyc).

Zdejmowang podczas robot ziemnych wierzchnia warstwe ziemi organicznej
nalezy odpowiednio zdeponowac i ponownie wykorzystac po zakonczeniu
budowy.

Po zakonczeniu prac teren inwestycji nie objety infrastruktura drogowa
| obiektami towarzyszacymi nalezy uprzatngé | przywrocicé do stanu
funkcjonalnoéci przyrodnicze;.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do
uwzglednienia w projekcie budowlanym:

» Inwestycja bedzie przeprowadzona i wykonana w sposob zapewniajacy

ograniczenie jej oddziatywania na srodowisko, w tym ochrone walorow
krajobrazowych zapewniajgca oszczgdne korzystanie z terenu zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008
r., Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm).

Powiadamianie lokalnych organizacji ekologicznych z tygodniowym
wyprzedzeniem o planowanych pracach ziemnych w miejscach
wystepowania pomnikow przyrody, ulicach (alejach) obsadzonych drzewami.
Nalezy okreslic sposob postepowania z odpadami wraz z okresleniem miejsc
do magazynowania odpaddow.
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= Stosowanie metody przewiertu sterowanego, w miejscach zblizenia do zieleni
wysokiej o rozbudowanym systemie korzeniowym, a-takze w przypadku
uktadania kanatow na gfebokosciach powyzej 35 m w terenach
nawodnionych.

» W przypadku kolizji drzew i krzewow z planowang inwestycjg nalezy te
drzewa |krzewy przesadzic w inne wskazane przez nadzér ogrodniczy
miejsce z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej.

# Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi typu otarcia kory, uszkodzenia systemu
korzeniowego i korony. Konieczne jest zastosowanie specjalnych oston dla
poszczegolnych drzew.

» Migjsca sktadowania materiatow budowlanych zlokalizowaé w odlegtosci
zapewniajace] ochrone drzew.

» Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym
ptakow (poza okresem od marca do korica sierpnia).

» Prace w bliskim sgsiedztwie planowanych do pozostawienia drzew i krzewdw
winny by¢ prowadzone recznie tak, aby nie uszkodzi¢ ich pni, koron oraz
systemu korzeniowego.

4. Wymagania dotyczace przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych:

= nie ustala sig wymagan dotyczacych skutkow awarii przemystowych, gdyz
planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakiadow stwarzajgcych
Zagrozenie wystepowania powaznych awarii.

5. Wymagania dotyczace zakresu ograniczenia transgranicznego
oddziatywania na srodowisko:
» nie bedzie wystgpowato transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

6. Wymagania dotyczace koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

» nie okresla sie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

7. Wymagania dotyczace koniecznosci wykonania analizy porealizacyjne;j.
» odstepuje sie od obowiazku wykonania analizy porealizacyjne;.

8. Zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji stanowi charakterystyke catego
przedsigwziecia polegajacego na budowie 26,9 km sieci kanalizacyjnej
w Milanowku w obrebie ulic. Akacjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina,
Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Dituga, Fiderkiewicza, Gtowackiego,
Gornolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inzynierska, Jaséminowa,
Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kosciuszki, Krasifiskiego,
Literacka, taczna, takowa, Matg, Nadarzynska, Nowowiejska, Okrzei,
Orzeszkowej, Parkowa, Pertowa, Piaski, Pitsudskiego, Podgérna, Podwiejska,
Potnocna, Prosta, Prézna, Przejazd, Skosna, Sosnowa, Staszica, Srednia,
Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wigury, Wojska Polskiego,
Wysockiego, Wysoka i Zwirki w Milanowku oraz budowie podziemnych
przepompowni sciekdw w ulicach: Mata, Kochanowskiego, Nadarzynska,
Wysockiego,

9. Zatacznik nr 1 stanowi integralna czesc niniejszej decyzji.



10. Termin waznosci decyzji — 2 lata.
Uzasadnienie

Na wniosek Urzedu Miejskiego w Milanowku, Referatu Technicznej Obstugi
Miasta, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek w dniu 24.06.2008 r. zostafo
wszczete postepowanie administracyjne dla inwestycji polegajgcej na budowie
26,9 km sieci kanalizacyjnej w Milanowku w obrebie ulic: Akacjowa, Bociania,
Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Diuga, Fiderkiewicza,
Gtowackiego, Gornolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inzynierska,
Jasminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kosciuszki,
Krasinskiego, Literacka, tgczna, tagkowa, Mata, Nadarzynska, Nowowiejska,
Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Pertowa, Piaski, Pitsudskiego, Podgorna,
Podwiejska, Potnocna, Prosta, Prozna, Przejazd, Skosna, Sosnowa, Staszica,
Srednia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wigury, Wojska Polskiego,
Wysockiego, Wysoka i Zwirki w Milanéwku oraz budowie podziemnych
przepompowni sciekow w ulicach: Mata, Kochanowskiego, Nadarzyriska,
Wysockiego.

Realizujgc wymogi formalne gmina wystapita w dniu 26.06.2008 .
znak: 0S-7624/187/08 do Starosty Powiatu Grodziskiego i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z wnioskami
0 zajgcie stanowiska w sprawie sporzadzenia raportu o oddziatywaniu wiw
przedsiewziecia na srodowisko naturalne.

Po zasiggnigciu opinii Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 04.07.2008 r., znak:
WOS.7633-374/08, postanowienie nr 40/08 oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 14.07.2008 r., znak:
ZNS-712-233/1261/08, postanowienie nr 114/08, Burmistrz Miasta Milanowka
w dniu 30.07.2008 r. postanowieniem znak: 0S.7633/187/08, natozyt obowigzek
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko w/w inwestyciji.

Tres¢ przediozonego raportu OOS, wraz z zatacznikami, ktory jest zgodny
z art. 52 Prawa ochrony $rodowiska oraz odpowiada wymogom okreslonym
w prawodawstwie Unii Europejskieg.

Przedmiotowa ocena oddziatywania na s$rodowisko jest prowadzona przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

W celu zminimalizowania wplywu przedsiewziecia na $rodowisko w sentencji
decyzji okreslono:

1. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatagii,
ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych (pkt 2 sentencji decyzji);

2. wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym (pkt 3 sentencji decyzji):

3. obowiazek wykonania analizy porealizacyjnej (pkt 7 sentencji decyzji).

W dniu 08.08.2008 r. znak: 0S-7624/187/08 Burmistrz Miasta Milandwka zwrocit
sie z wnioskiem do Starosty Powiatu Grodziskiego i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z wnioskiem o uzgodnienie
realizacji ~ przedmiotowego  przedsiewziecia przed wydaniem  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Wiw decyzja zostata uzgodniona ze Starostg Powiatu Grodziskiego z dnia
12.09.2008 r., znak: WOS.7633-458/08, postanowienie nr 53/08 oraz
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29.08.2008 r., znak: ZNS-7135-297/2244/08, postanowienie nr 134/08.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest uzasadniona potrzebami spotecznymi
| poprawa ochrony zdrowia w rejonie objetym planowang inwestycja. W wyniku
realizacji inwestycji mieszkaricy bedg mieli zapewniony dostep do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

W toku postgpowania stwierdzono, ze planowana inwestycja nie zmieni
Istniejgcego oddziatywania na srodowisko. Przedsiewziecie nie znajduje sie, ani
nie wptywa na obszary chronione NATURA 2000 oraz nie oddziatywuje
transgranicznie na srodowisko.

Wykonujac procedury formalno-prawne dotyczace planowane] inwestycii,
zapewniono stronom czynny udziat w postepowaniu i mozliwos¢ zapoznania sie
z aktami sprawy oraz skfadania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa Burmistrz Miasta Milanéwka zapewnit stronom czynny
udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im
wypowiedzenie sig, co do zebranych dowoddw i materiatow oraz zgtoszonych
zadan. Stosownie do art.49 kpa oraz art. 46a pkt 5 ustawy Prawo ochrony
srodowiska strony byty zawiadomione o decyzjach i innych czynnosciach organu
prowadzacego postepowanie przez obwieszczenia. Obwieszczenia umieszczane
byty na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Milanowku oraz na stronie
internetowe] BIP-u.
W obwieszczonych przez organ terminach na skiadanie uwag i wnioskow
tj..od 01.07.2008 do 31.07.2008 oraz od 08.08.2008 — 21 dni uwagi i wnioski
Zozyto:
» Stowarzyszenie na rzecz Miast-Ogrodow (pismo z dnia 10.09.2008 r. oraz
pismo z dnia 22.09.2008 r )
Poza terminem uwagi i wnioski ziozyta:

* Liga Ochrony Przyrody Oddziat w Milanéwku (pismo z dnia 17.09.2008 r.)

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodéw ziozyto pismo zawierajace uwagi
dotyczace Raportu Oddziatywania na Srodowisko oraz wniosek o zorganizowanie
otwarte] rozprawy administracyjnej na temat inwestycji, oraz zgtosito cheé
swojego uczestnictwa na prawach strony w postepowaniu dotyczacym wydania
decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych dla w/w przedsiewziecia.

Dnia 17.09.2008 r. pismem znak: OS-7324/282/08 Burmistrz Miasta Milandwka
wyrazit zgode na przeprowadzenie otwartej rozprawy administracyjnej dotyczace;
rozbudowy sieci kanalizacji na terenie miasta Milanéwka.

Dnia 17.09.2008 r. znak: OS-7624/282/08 Postanowieniem Burmistrz Miasta
Milanowka dopuscit Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodéw do udziatu na
prawach strony w postgpowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje przedsigewziecia
polegajacego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budownictwa mieszkaniowego na obszarze iw granicach administracyjnych
Gminy Milandwek oraz budowie podziemnych przepompowni $ciekdw.
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Liga Ochrony Przyrody Oddziat w Milanéwku ztozyta na piémie swoje uwagi do
Raportu oddziatywania na srodowisko oraz wniosek o przeprowadzenie otwarte]
rozprawy administracyjnej z udziatem spoteczenstwa na temat przedsiewziecia.
Dnia 18.09.2008 r. pismem znak: OS-7324/284/08 Burmistrz Miasta Milanowka
wyrazit zgode na przeprowadzenie otwartej rozprawy administracyjnej dotyczacej
rozbudowy sieci kanalizacji na terenie miasta Milanowka.

Dnia 18.09.2008 r. znak: OS-7624/284/08 Postanowieniem Burmistrz Miasta
Milanowka dopuécit Lige Ochrony przyrody Oddziat w Milandowku do udziatu na
prawach strony w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budownictwa mieszkaniowego na obszarze iw granicach administracyjnych
Gminy Milanowek oraz budowie podziemnych przepompowni $ciekow.

Sposob rozpatrzenia uwag i wnioskéw ztozonych przez spoleczenstwo
w trakcie postepowania !

W dniu 18.11.2008 r. zostata przeprowadzona otwarta rozprawa administracyjna

z udziatem spoteczenstwa w sprawie:

# budowy sieci kanalizacyjne] o diugosci 26,9 km na terenie miasta Milandwka
oraz budowie podziemnych przepompowni sciekow,

» modernizacji uje¢ wod podziemnych z czwartorzedowego pietra wraz
z budowg Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju na terenie miasta
Milandwka.

Protokot z rozprawy znajduje sie w aktach sprawy. Zainteresowana spotecznosé
byta powiadomiona o terminie rozprawy obwieszczeniami zawieszonymi na
tablicach  informacyjnych  Urzedu Miejskiego w  Milanowku, stupach
ogtoszeniowych na terenie miasta, ulicach objetych inwestycja oraz na stronie
internetowe) Urzedu Miejskiego w Milanowku.

Protokét z rozprawy zostat doreczony Stronom poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Milanéwku w dniu 16.12.2008 r.

Strony postepowania Stowarzyszenie Na rzecz Miast-Ogrodéw i Liga Ochrony
Przyrody Oddziat w Milanéwku w toku postepowania wniosty nastepujace uwagi
i wnioski:

1. W Raporcie brakuje szczegofowego omdwienia wplywu inwestycji na
elementy przyrody. Opisy sa ogélnikowe.

2. Whiosek by Raport uzupefnic o wariantowanie inwestycji w zaleznosci od
uwarunkowania ulic. Raport omawia tylko wariant pt. "niepodejmowanie
inwestycji”.

3. Whnicsek o omowienie wariantowania inwestycji, miedzy innymi
wprowadzenia kanalizacji cisnieniowej | podcisnieniowe] ze wzgledu na
ochrone srodowiska.

' Zaloszone uwagi i wnioski zapisano furspwe. Tekstem swyklym zapisano sposéb rozpatrzenia uwagi/wniosku




4. Zarzut 7e wybrano wariant najtanszy, czyli system grawitacyjny. Pominigto
oméwienie mozliwosci zastosowania systemu _ci$nieniowego  lub
podci$nieniowego. Whniosek o uzasadnienie dokonanego wyboru
i odniesienie go do konkretnych ulic i struktury hydrogeologiczney.
Obawiamy sie znacznego zniszczenia Srodowiska przyrodniczego
Milanowka przy wyborze metody najtariszej, bez omowienia skutkow,
trudnosci wykonawczych | analizy stosunkéw wodnych. Stwierdzenie
(str. 25 zafozenia projektowe) typu: ,ze wzgledu na zréZnicowane
pofozenie wysokosciowe terenu Milanowka przewiduje sig zasadniczo
grawitacyjno-pompowy  system  odprowadzania  Sciekow.  Jedynie
w niektorych rejonach Milanéwka w terenie pfaskim. gdzie odprowadzenie
uktadem grawitacyjno-pompowym jest niemozliwe ze wzgledu na zbyt
kosztowne roboly ziemne spowodowane kanatami przewiduje sig
kanalizacje cisnieniowg. Nie jest ona jednak w przedmiofowym zakresie
niniejszego opracowania" jest niezrozumiale. Zatem jaki rodzaj kanalizacji
obejmuje projekt? Nie wiemy, gdzie sq tereny o zréznicowanym pofozeniu
wysokosciowym, w jakim kierunku i czy w ogdle przebiegajg spadki.
Zarzut, ze wyznacznikiem wybranej metody w raporcie staje si¢ nie wpfyw
inwestycji na $rodowisko i minimalizacja szkod, ale tylko i wytgcznie koszt.
Takie podejscie jest niezgodne ze Studium zagospodarowania gminy
i budzi szereg watpliwosci, co do jakosci i rzetelnosci raporfu oraz samej
inwestycji, ktora powinna by¢ jak najbardziej proekologiczna.

5. Grawitacyjno-pompowy system odprowadzania Sciekow moZe miec
znaczgcy negatywny wplyw na $rodowisko naturalne miasta - brak jest
omowienia tego zagadnienia w Raporcie.

Celem gidwnym przedsiewziecia jest poprawa stanu Srodowiska naturalnego
poprzez ograniczenie ilosci zanieczyszczen przedostajacych sig do gleby oraz do
wod powierzchniowych. Realizacja celu gtownego nastapi dzieki realizacji celu
szczegOtowego, jakim jest rozbudowa systemu infrastruktury kanalizacyjnej
Gminy Milanowek.

W analizie stwierdzono, ze infiltracja surowych $ciekéw do gruntu i wod
podziemnych stanowi potencjalne zagrozenie skazenia srodowiska. Rocznie na
obszarze Milandéwka do gruntu odprowadzane jest ok. 100 tys. m* nieczystosci
ptynnych. Rezygnacja z realizacji inwestycji spowoduje dalszy wzrost skazenia
srodowiska, pogorszenie warunkow zycia mieszkancow, a takze posrednio bedzie
oddziatywaé negatywnie na stan zdrowia mieszkanicow Milanowka. Planowana
inwestycja jest proekologiczna.

Ponadto analiza objeto koncepcje i rozwigzania techniczne zaplanowana przez
firme ,Tech San Stolica”. Po przeprowadzonej analizie autorzy raportu stwierdzili,
ze koncepcja rozwiazania projektowego zaproponowana przez Tech San Stolica
jest zgodna z obecng wiedzg i uwzglednia wszelkie uwarunkowania Gminy
Milanowek.

Autorzy raportu przeprowadzili wariantowos¢ zaprojektowanych przepompowni
sciekow. Zaproponowano uzycie tloczni $ciekdw zamiast przepompowni,
W wyniku analizy stwierdzono jednak, ze potencjalne roznice sg znikome. Z tego
wzgledu wykonawca raportu nie narzucit projektantom zmiany koncepcji.
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W momencie tworzenia raportu nie byto gotowej dokumentacji projektowej ani
ostatecznych tras przelotow sieci kanalizacyjnych. W przypadku przepompowni
sciekow autorzy raportu korzystajac z wlasnej wiedzy i informacji dostarczonych
+przez urzad wskazali prawdopodobne lokalizacje. Na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej najprawdopodobniej powstana pewne zmiany.

Raport obejmuje system kanalizacyjny grawitacyjno tloczny. Analiza wptywu na
srodowisko zostata objeta mapa opracowana przez firme Tech San Stolica.
Wybor kanalizacji grawitacyjno ttocznej potwierdzita analiza wykonana na
potrzeby studium wykonalnosci.

Transport cinieniowy jest optacalnym rozwigzaniem, gdy deniwelacje terenu
wynoszg do kilkudziesigciu metrow, a transport Sciekéw odbywa sie gtownie
w kierunku przeciwnym do spadkow terenu. Niestety do wad tych systemow
zaliczy¢ nalezy koniecznos¢ doprowadzenia energii elektryczne] do kazdej
pompy, pogorszenie wtasciwosci Sciekdow poprzez ich rozdrobnienie i szybki
transport a takze zagniwanie i przykry zapach przy rozprezaniu. W niektérych
przypadkach nalezy rowniez stosowac stacje ptukania sprezonym powietrzem na
niedocigzonych odcinkach sieci, gdzie nie jest zachowana predkoscé
samooczyszczenia. Fakty te patrzac globalnie na catoscé inwestycji powoduja
zwiekszenie presji na srodowisko. Posrednio poprzez duzo wieksze
zapotrzebowanie energetyczne a bezposrednio poprzez zwiekszenie robot
ziemnych na komory sprezanie, dodatkowe przepompownie i stacje ptukania.
Ma to wptyw na $Srodowisko wodno gruntowe, ale przede wszystkim na klimat
akustyczny i stan powietrza atmosferycznego.

Stwierdzenie ,Jedynie w niektorych rejonach Milandwka w terenie ptaskim, gdzie
odprowadzenie ukfadem grawitacyjno-pompowym jest niemozliwe ze wzgledu na
zbyt kosztowne roboty ziemne spowodowane gtebokimi kanatami, przewiduje sie
kanalizacje cisnieniowa”. Odnosi sie do zatozen projektowych dokonanych przez
firme Tech San Stolica. Kanalizacja grawitacyjna jest tansza ze wzgledu na brak
koniecznosci budowania przepompowni, stacji rozprezania, stacji ptukania.
Ze wzgledu na niska energochtonnosc jest tez tansza w eksploatacji. Niska
energochtonnosc jest tez wyznacznikiem mnigjszego wphywu na srodowisko.

6. Zarzut, ze Raport na sir. 25 odnosi sie do iglofiltrow | depresji i jest to
bardzo niezrozumiale opisany rozdziat. Poza tym brak jest wskazan, gdzie
konkretnie bedg odwodnienia. Zakfadanie bardzo ogdine pewnej syfuacii
(wystapienia wysokich wod gruntowych) bez odniesienia sie do
konkretnych lokalizacji jest niewystarczajace, by oceni¢ wpfyw inwestycji
na srodowisko. Whiosek o uzupefnienie raportu o brakujgce informacje
oraz przedstawienie ww. fresci w sposéb czytelny.

7. Raport dotyczy budowy kanalizacfi w kilku zlewniach o odmiennych
uwarunkowaniach hydrogeologicznych. Zarzut, ze stosunki wodne
w obszarze inwestycji nie zostaty w ogole omowione, mimo iz budowa
kanalizacji ma na nie wplyw. Przejeto, Ze kanalizacja budowana bedzie
w systemie grawitacyjnym, mimo [z moze fo mie¢ bardzo negatywne
oddziatywanie na Srodowisko naturalne miasta - ogrodu. Nie podano
Zadnych danych, np. gfebokos¢ wykopow, lokalizacji wykopow o réznych
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gtebokosciach. Biorge pod uwage poziomy wod gruntowych w niektorych
miejscach nie omowiono najistotniejszego  wplywu  inwestycji na
Srodowisko. Zarzut, ze brak jest omdwienia tego zagadnienia i zawarcia
w decyzji srodowiskowej odpowiednich zalecen czy wskazarn oznacza
potencjalna katastrofe nie tylko wykonawcza, ale i przyrodnicza. Glebokie
wykopy dla kanalizacji prowadzonef systemem grawitacyjnym moga
spowodowac koniecznosc odwodnienia terenu, co bedzie miato negatywne
skutki na roslinno$¢ miasta oraz stosunki wodne na jego terenie.
Spowoduje to takze trudnosci wykonawcze | moze podrozy¢ inwestycje,
gdy wykonawca nie bedzie Swiadom czekajgcych go frudnosci
(np. zalewanie wykopu woda). Nie rozpatrzono innych metod budowy
kanalizacji minimalizujacych negatywne oddziatywanie na $rodowisko.
Whioskujemy o rozszerzenie raportu o zagadnienia wplfywu inwestycji na
stosunki wodne oraz przedstawienia rozfoZzenia pozioméw wod gruntowych
na trasie inwestycji i w jef poblizu.

W przypadkach stwierdzenia poziomu wéd gruntowych powyzej dna wykopu
przewidziano wykonywania odwodnienia depresyjnego za pomoca igtostudni dna
50mm co 1m po obydwu stronach wykopu. Igtofiltry moga spowodowaé depresje
maksymalnie do 6 metréw od linii prowadzenia robét ziemnych. W wiekszosci
wypadkow nie bedzie zatem oddziatywac poza obszarem pasa drogowego.

8. Prowadzenie kanalizacji w ulicy (nowa ulica w rejonie Lasku Pondra, w bok
od ul. Partyzantow), ktéra znajduje sie czesciowo na terenie
0 niewyjasnionym statusie prawnym budzi watpliwosei, gdyz obecnie toczy
sig postgpowanie w sprawie niezgodnego z prawem odlesienia czesci
Lasku Pondra. Gmina naraza sie na powaine konsekwencje z tytufu
lokalizacji inwestycji finansowanej ze Srodkéw unijnyeh na terenie
o niewyjasnionym statusie prawnym (rodzaj uzytku).

Kwestie uzgodnien lokalizacyjnych sg poza zakresem raportu.

9. Zarzut, ze na str. 9 raport omawia w sposob ogromnie ogéinikowy budowe
geologiczna, nie znajduje to zadnego przefozenia na konkretne lokalizacje
inwestycji w konkretnych ulicach i rejonach.

Opis budowy geologicznej zawarty jest w opracowaniach dostepnych w gminie
wraz ze szczegotowa mapg dostepng w opracowaniu ekofizjograficznym. Cata
inwestycja bedzie przebiega¢ w pasmie piaskow $rednioziarnistych i zwiréw
wodno lodowcowych. Migzszosé tych osadow osiaga kilka metrow, przecietnie
wynosi okoto 2,5 metra. Taka budowa zostata wskazana jako dogodna do
bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych bez wiekszych ograniczen.
Gigbokos¢ wystepowania czwartorzedowego pietra wodonosnego w rejonie
Milanowka wzrasta w kierunku zachodnim. We wschodniej i centralne] czesci
miasta wystgpuje on na gtebokosci okoto 5 m p.p.t., natomiast w zachodnigj
czesci na gtebokosci ponad 15 m.

Te informacje jako podstawowe przy ocenie oddziatywania na $rodowisko
planowanej inwestycji zostaty podane w raporcie.
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10. Zarzuf, iz brakuje opisow istniefgcej zieleni przy planowanych
przepompowniach, raport wymienia tylko istniejgce- domy. Whosimy o
uzupetrienie raportu w fym zakresie, przepompownie takze mogg znalezé
sig w kolizjj z wartosciowymi obszarami zielonymi, np. na
ul. Glowackiego/Cichej.

11. Uwazamy, np., Ze lokalizacja przepompowni Sciekéw (str.33 raportu)
w zlewni ul. Glowackiego rog ul. Cichej jest niewtasciwa, gdyz wkracza na
teren lesny/gesto zadrzewiony. Brak jest jakichkolwiek szczegdtow
pozwalajgcych ocenic wplyw lokalizacji na przyrode. W tym zakresie raport
jest nierzetelny | bardzo ogoinikowy. Podobnie potrakiowana jest
wiekszosc zagadnien.

W momencie tworzenia raportu nie byto gotowej dokumentacji projektowe] ani
ostatecznych tras przelotow sieci kanalizacyjnych. W przypadku przepompowni
sciekow autorzy raportu korzystajac z wtasnej wiedzy i informaciji dostarczonych
przez urzad wskazali prawdopodcbne lokalizacje. Na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej powstana pewne zmiany.

Przepompownie beds wbudowane w pasach drég. Podobnie jak sieci
kanalizacyjne. Wskazane |okalizacje obejmuja warianty stosunkowo niekorzystne
I dla nich okreslono mozliwe oddziatywania. Zasadniczg kwestig byta propagacja
fali akustycznej oraz analiza wpltywu na stan powietrza atmosferycznego.
Przedstawione wyniki projektanci beda mogli wykorzystaé przy planowaniu
docelowych lokalizacji inwestycji.

12. Zarzut, ze brakuje jakichkolwiek wyjasnien na temat wzmiankowanych
konfliktow miedzy pomnikami przyrody, obiektami chronionymi. Istota
raportu powinno by¢ omowienie tych zagadnien i znalezienie rozwigzarn
minimalizujgeych negatywne oddziatywania. Raport tego w ogdle nie robi.

13. Zarzut, Ze Raport nie daje zalecert dotyczgcych skutecznej ochrony
drzewostany podczas prac z uZyciem sprzetu cigzkiego i wyznaczaniem
placow budowy.

14. Na str. 55 Raporiu widnieje zalecenie, co do koniecznoéci uzyskania opinii
WIOS na roboty budowlane prowadzone w obszarach konfliktowych.
Whosimy o szersze wyjasnienie tego zalecenia i wyjasnienie na czym
"konflikty" beda polegac. Raport nie omawia ewentualnych negatywnych
skutkow inwestycji, tylko nazywa je obszarami konfliktowymi. Oczekujemy
konkretnych stwierdzeri doltyczgoych, np. obnizenia poziomu wod
gruntowych, kolizji z drzewostanem, wplywu sprzetu ciezkiego uzytego
podczas robdt na roslinnose, wplywu inwestycji na studnie przydomowe,
na sgsiadujgce cieki i oczka wodne, na ewentualne zakfocenia w cyrkulacji
wod - trwale, przejsciowe, Zadne.

W punkcie 6.7 Raportu zostata przedstawiona dokifadana analiza wphywu
budowy kanalizacji na stan roslinnosci.

Na stronie 57 Raportu przedstawione zostaly obowiazki natozone na inwestora,
a wiec i na firme wykonawcza.




18.

16.

17.

18.

Whiosek, by Inwestor powinien dgzy¢ do zachowania jak najwiekszej ifosci
roslinnoéci. W przypadku zaistnienia kolizji z istniejaca roslinnoscig wysoka
niebedgcg pomnikiem przyrody, nalezy przesadzaé, a nie wycinac
kolidujgace z budowg drzewa.

Whiosek, by podczas organizacji placu budowy oraz robot ziemnych
pamietac, Ze strefa odpowiadajgca powierzchni rzutu korony drzewa,
powiekszonemu o 20%, powinna podlegac ochronie ze wzgledu na fo,
iz wjej zasiegu znajdujg sie aktywne korzenie zaopatrujgce drzewo
w wode | skfadniki odZywcze. W obrebie tej strefy nalezy ograniczy¢ prace
do niezbednego minimum.

Usuniecie drzew ma negalywny wplyw na przyrode w otoczeniu
planowane] inwestycji. Nalezy wykonac inwentaryzacje pozostatych drzew
niebgdgcych pomnikami przyrody znajdujacych sie na trasie projektowanej
kanalizacji oraz mozliwos¢ przesadzenia niektérych okazéw drzew.
Drzewa usuniete nalezy zastgpic nowymi okazami o wartosci przyrodniczef
rekompensujgcef straty.

Whiosek, by na etapie realizacfi pamigtac, Zze pomniki przyrody powodujg
ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci, poniewaz posiadajg strefe
ochronng - w promieniu 15 m od pnia drzewa, gdzie zabronione jest
wznoszenie jakichkolwiek obiektow budowlanych oraz prowadzenie prac
ziemnych.

Uwzgledniajac zgtoszone wnioski, w celu ochrony drzew przed ewentualnym
uszkodzeniem natozono nastepujgce obowiazki na wykonawce robdt ziemnych:
A. Zobowigzano by ostania¢ pnie drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie

przeprowadzanych robot ziemnych — do tego celu mozna wykorzystac tkanine
jutowa, maty stomiane lub trzcinowe oraz deski potgczone drutem,

. Zobowigzano by roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, byly
wykonywane recznie, tak by nie uszkodzié korzeni,

. Zobowigzano by odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed
nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznigciem (zima) ostania¢ matami
ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,

. Zobowigzano by bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane
materialy budowlane craz ziemia z wykopoéw, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowa miedzy powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zamierania | gnicia korzeni; ponadto wody opadowe mogg wyptukiwacd
Z materiatdw budowlanych {cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci.

Obszary konfliktowe to wszystkie miejsca, ktore w trakcie analizy wykazaty
mozliwosc powstania konfliktu prowadzonych prac budowlanych z cenna
roslinnoscig. Lista potencjalnych konflikidw zostata przedstawiona w Raporcie
w tabeli 211 22. Wskazanie kazdorazowo obowigzku uzyskania opinii a zatem |
zgody WIOS w przypadku prac prowadzonych w poblizu miejsc konfliktowych
jest najlepszym sposobem na ich ochrone. Jest to tez jedyne skuteczne



narzedzie, jakim dysponuje raport. WIOS ma obowigzek odniesienia sie do
zapisow obszarow chronionych danego obszaru. Takie - podejscie wymusza
zatem na wykonawcy prawidtowe podejscie do kwestii ochrony érodowiska.
Ponadto raport stwierdza:

Usuniecie drzew ma negatywny wptyw na przyrode w otoczeniu planowane;
inwestycji. Nalezy wykonac inwentaryzacje pozostatych drzew nie bedacych
pomnikami przyrody znajdujgcych sig na trasie projektowanej kanalizacji oraz
mozliwos¢ przesadzenia niektorych okazow drzew. Drzewa usuniete nalezy
zastgpic¢ nowymi okazami o wartosci przyrodniczej rekompensujacej straty.”

19, Zarzut, Ze Raport (Raport o oddziatywaniu inwestycji na klimat akustyczny)
nie podaje zadnych zalecen dotyczgcych ochrony przed hatasem.

20. Zarzut, ze opis technologii dolyczgcy przepompowni Sciekow jest takze
bardzo ogdlny, wnosimy o szerszy opis obejmujacy propozycje redukciji
hatasu, zalecenia co do typu urzgdzen, wyciszen szaf, itp.

W raporcie na stronie 9 znajduje sie informacja o podejsciu metodologicznym
w kwestii hatasu, ktéra powinna rozwiewac wszelkie watpliwosci:

.Dla planowanych przepompowni nie ma jeszcze zadnych informacji
nt. proponowanych urzadzen, wiec analize przeprowadzono przy zatozeniu,
Zze przy najblizsze] zabudowie objetej ochrong akustyczng nie beda
wystepowaty przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu. Na tej podstawie
okresla sie maksymalny poziom mocy akustycznej dla cate] inwestycji lub jgj
poszczegolnych komponentow.”

Raport ma na celu narzuci¢ projektantom i wykonawcom pewne ograniczenia.
W tym celu zostaly pomierzone  tta hatasu” w porze nocnej i okreslono
maksymalne dopuszczalne poziomy hatasu wynikajgce z odpowiednich
rozporzadzen. Zostata wykonana aproksymacja natezenie propagacii
| propagacji  fali dzwiekowe] w miejscach prawdopodobnych lokalizacji
inwestycji. Takie podejscie w obecnych uwarunkowaniach jest najbardziej
rzetelne z mozliwych. W chwili tworzenia raportu dane inwestycje byty w trakcie
projektowania. Wykonawca raportu w celu dotrzymania zasad rzetelnego
wykonawstwa wskazuje takze na koniecznosc przeprowadzenia pomiardw
hatasu na funkcjonujgcym juz obiekcie w celu zweryfikowania zalozen
niniejszego raportu.

21. Whiosek, Ze kanalizacja grawitacyjna nie powinna by¢ budowana na
terenach o wysokim poziomie wod gruntowych. Gfebokos$é wykopow
oddziatywac moze negatywnie na bogata szate roslinng miasta, zwfaszcza
zielenn wysoka, klora posiada unikalne na skale europejska walory oraz
trwale zakiocic stosunki wodne.

Kanalizacja w proponowanym zakresie w wiekszosci bedzie budowana
w pasach drogowych. Zaproponowane na etapie koncepcji odwodnienie
wykopdw przy pomocy igtofiltréw moze powodowac depresje, a wiec cbnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowe] maksymalnie do € metrow od linii
prowadzenia robdt ziemnych. Nie bedzie zatem wychodzi¢ poza obszar
lokalizacji wyznaczone] dla inwestycji. Potencjalne zagrozenie dla roslin’ jest



znikome. Nalezy takze zauwazyc, ze roboty ziemne prowadzone sa odcinkami.
Po wykonaniu danego odcinka wykopy bedg zasypywane -a teren przywracany
do stanu pierwotnego. W przypadku wielu drég w Milanéwku bedzie to
przebiega¢ w bardzo szybkim tempie ze wzgledu na brak utwardzonych
nawierzchni drég. Biorac powyzsze pod uwage trudno mowic¢ o zagrozeniu dla
Swiata roslinnego z powodu zaktocenia stosunkow wodno  gruntowych.
Ewentualne zagrozenia wynikajg z mozliwosci uszkodzenia korzeni drzew, czy
tez zranienia samych drzew. W tych wypadkach raport podaje szczegdtowe
rekomendacje | wskazuje obowigzki wykonawcy robdét.

22. Raport w podsumowaniu stwierdza, ze ‘“oddziatywania rozciggniete
w czasie czasami sg trudne do zaobserwowania, a tym bardziej do
proghozowania."” Taka ocena w raporcie wykazuje jego braki. Wydaje sie
nam, ze istniejg juz bardzo duZe doswiadczenia w temacie budowy
kanalizacji - warlo z nich korzystac.

Takie doswiadczenia istnieja, ale jak zostato stusznie zauwazone w temacie
budowy. W temacie ochrony $&rodowiska istnieja takie doswiadczenia,
ze inwestycje te stuzg Srodowisku, poniewaz transportujg scieki, ktore w innym
wypadku trafityby do gruntu.

Stwierdzenie © problematyce obserwacji oddziatywan dlugockresowych
wskazuje na rzetelne podejscie do zagadnienia. Sama idea przeprowadzania
procedury oddziatywania na srodowisko istnieje od dopiero od 1985 roku.
Mowimy zatem o 23 letnim doswiadczeniu. Monitoring takich obiektow jak sieci
kanalizacyjne zostat wprowadzony diugo pdzniej. Najwieksze i najbogatsze
doswiadczenia istnieja w zakresie kanalizacji grawitacyjnych. Sa to tez
rozwiazania najkorzystnigjsze finansowo. Najkorzystniejsze finansowo to tez
przektada sie na korzysc ekologiczng, poniewaz nie wymagajg zuzycia energii
elektrycznej,  ktére] wytwarzanie powoduje najwieksze  degradacje
w srodowisku.

W przypadku cytowania warto przytaczac petny cytat, ktory brzmi nastepujaco:

.Kazda ingerencja w srodowisko zwigzana z korzystaniem z jego zasobow ma
w pewnym stopniu negatywne oddziatywanie poczgwszy od budowy systemow
rurowych, a skonczywszy na drogach i obiektach kubaturowych. Podstawowym
negatywnym oddziatywaniem kazdej takie] inwestycji jest zuzycie zasobodw
srodowiska np. wody i produkcja zanieczyszczen, odpadow, Sciekow oraz
emisji. Czesto tez dochodzi do zabudowy powierzchni biclogicznie czynnej czy
tworzeniu blokad przestrzennych. Skala tych zjawisk jest uzalezniona od
rozmiaru przedsiewziecia, rodzaju prowadzone] dziatalnosci oraz lokalizacji,
a przede wszystkim uwarunkowan spoteczno—przyrodniczych, Oddziatywania

rozciagnigte w czasie czasami sg trudne do zaobserwowania, a tym bardziej do
prognozowania. ,,

Po rozprawie administracyjne] od stron postepowania wptynety wnioski:
1. Whiosek o informacje dotyczace ostatecznego zakresu inwestycyi

Wniosek o wszczecie postepowania jest kompletny odnosnie zakresu
inwestycji.



2. Whniosek o zapewnienie analizy porealizacyjnej inwestycji.

Nie ma takiej potrzeby. Inwestycja nie stwarza potrzeby utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

3. Whiosek o zapewnienie stalego nadzoru ogrodniczego podczas
prowadzonych robot

Sprawe nadzoru ogrodniczego reguluja przepisy Prawa budowlanego.
4. Whiosek o peilng inwentaryzacje drzew wzdfuz tras inwestycji.

Inwentaryzacja zieleni wysokiej stanowi czes¢ sktadowg dokumentacii
projektowe| a w szczegolnosci Planu zagospodarowania terenu.

5. Whiosek o zawieszenie 150 skrzynek legowych dla ptakow i 50 dla
nietoperzy w obrebie inwestycji.

Whiosek nie dotyczy inwestycji.

6. Whiosek o niewykonywanie wycinki drzew | krzewow w okresie legowym
ptakow.

7. Whniosek o wpisanie do decyzji zasad prowadzenia robdt ziemnych
Ze wzgledu na ochrone drzewostanu.

8. Whiosek o wpisanie do decyzji zasady przesadzania drzew | krzewéw
kolidujgeych z inwestycja.

9. Whniosek o wpisanie do wniosku obowigzku powiadamiania organizacji
ekologicznych z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanych pracach
ziemnych w migjscach wystepowania pomnikow przyrody, ulicach (alejach)
obsadzonych drzewami

10. Whiosek o wpisanie rekompensaty zieleni poprzez nasadzenia
odpowiednich dla terenu gatunkow.

Whioski uwzgledniono w decyzji.

11.Nie omoéwiono zagrozen dla srodowiska naturalnego | metod zapobieganie
podczas budowy odcinka sieci kanalizacyjnej i przylgezy sieci wodociggowej.

12.Nie znana jest glebokos¢ wykopow i ich relacii do poziomow wod
gruntowych oraz kolizyjnosci tras budowy z obszarami chronionymi.

Dane geohydrotechniczne dotyczace inwestycji znajduja sie w projektach
poszczegolnych odcinkow inwestycji.

W decyzji ujete zostaty zalecenia dla wykonawcy w zakresie ochrony
srodowiska.



W zwigzku z powyzszym po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia biorac pod uwage catos¢ zgromadzonego materiatu,
majac na wzgledzie opinie | uzgodnienia orzeczono jak na wstepie dziatajac na
podstawie art. 46 ust.1 pkt.2, art.46a ust.1 i ust.7 pkt.4, art.48 ust.2 pkt.1 i art.57
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2008 r nr
25 poz.150 z pdzn. zm.).

FPostepowanie w niniejsze] sprawie toczylo sie wedlug przepisow
obowigzujacych w dacie wszczecia postepowania na podstawie art.153 ust.1
ustawy z 3.10.2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz.U. nr 199 poz. 1227).

Fouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwofania, za posrednictwem
Burmistrza Miasta Milanowka do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W zatgczeniu:

1. Zatgcznik nr 1 do decyzji - stanowi charakterystyka catego przedsiewziecia.

Otrzymuja;

1.

[ B R R A %

Urzgd Miejski w Milandwku, Referat Techniczne] Obstugi Miasta, ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milandweak

Sz, P. Marek Wiezbicki, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

FPanstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogroddw, ul. P. Skargi 11/17, 05-822 Milandwek

Liga Cchrony Przyrody oddziat w Milandwku, ul. Okopy Garne 8, 05-822 Milandwek

a'a

Sporzadzita: J. Wysacka-Sawczuk
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Zatacznik nr 1 do decyzji, znak: 04.7624/419/08 z dnia 16.12.2008 r.

INFORMACIJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU
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Gmina Milan6éwek

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

{Zgagnie z art. 49 ust, 3 wstawy z dnis 27 kwiafnia 2001 v, — Prawo ocolvony srodowiska
oraz Witveznpmi Ministra Roswoiy Regionalnego w Zakresio postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko dia prredsicwried wepdifinansowanych 2 krajowyeh fub regionainych programdw operacyinych)

Lokalizacja przedsiewziecia:
Gmina Milanowek, powiat grodziski, woj. mazowieckie

Milandwek, czerwiec 2008 r,




Informacia o planowanym przedsigwzieciu = Budowa kanalizacji sanitarnej w Milandwhku

Charakterysiyka:prredsiowzieti agmasnaemminmimnmsisisamamisnianEinnnasnninsaaaa
Rodzaj, skala | usytuowanie przedsiBWZiBria. i s e S

Powierzchnia zajmowane] nieruchomosci, obiektu budowlanego, dotychczasowy sposob ich

wykorzystania | pokrycie SZata rOSHMNG vorrieeiriienirrrsssresiesiassssssssssnnsesassamsensssansersesinnssssrissssnnssns 7
RO e OGN 1. s v nstinamaiie vus dsauisonsi B s i ES 58 5 i AR L £ L 8 0 S8 A SRR
L ol o st Lo = = R J

Wariant I = Zaniechanie przedsie@WZietia. s mmssssssssssmsmssssssssssssrins 7
Wariant IT — Realizacia zamierzonego preadsiBWZIZa s csiss s smee s s esrneens 7

Preewidywane ilosd wykorzystywane] wody 1 innych surowcow, materiatow, paliw oraz energii.......... 2
Rozwigzania chroniae SroOWISKG oo eciriiiimirriiiisriniveinsanserassannsnsssrnnssssssasssssrssnsnnansssansaninssnnsnsnssns 9

Ochrony $rodowiska na etaple eksploatacii INSAIACH ....vvvecccciircc e B
Ochrona srodowiska w trakcie realizacii INWESEYCI vvvviere e ssssssssssessssnses B
Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancii lub energii przy zastosowaniu
razwigzel chronigeych:-Srodowisko.ammnnamanainmniinEniEiadaninasanseanunnnsns g

Mozliwosc transgranicznego oddzialywania na Srodawisko ......cvcivvcccsinci e 9

Obszary podlegajgce ochranie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddziabywania przedsi@WzZIEia. s 9
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Informacja o planowanym przedsiewzieciu — Budowa kanalizacji sanitarnej w Milandwku

Przedsiewziece inwestycyine obejmuje budowe ca. 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budownictwa mieszkaniowego na obszarze | w granicach administracyjrych Grniny Milanawek. Zadanie
realizowane bedzie wramach Krajowego Programu  Oczyszozania Sciekdw Komunalmych,
ustanowionego w zwigzku z obowigzkiem wywiazania sie Polski z zobowiazan przyietych w Traklacie
Akecasyinym przystapienia do Unii Europejskie],

Zgodnie z dyrekbywg 91/27 1/EWG Polska zobowigzata sie w horyzoncie czasowym do 2015 r. budowy,
rozbudowy iflub modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych | systemdw kanalizagji zbiorczej
w aglomeracjach rozumianych jako obszary, na kitdrych zaludnienie badz dziatalnost gospodarcza sq
na tyle skoncentrowane, aby konieczne byto odprowadzanie sciekdw systemami kanalizacji zbiorczej
do oczyszczalni Sciekdw komunalnych., Gmina Milandwek potozona jest na obszarze aglomeradi
Grodzisk Mazowiecki ustanowione] Zarzadzeniem Nr 96 Wojewody Mazowieckiego z  dnia
S pazdziernika 2005 r.. (KPOSK zatacznik 1.1, poz. 63, RLM 176 8393,

Flanowane przedsigwziecie objete jest projektern  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
wodaciggowo - kanalizacyjnej Gminy Milandwek” aplikujgcym do dofinansowania z Funduszu
Spaijnosc w ramach Programu Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013.

Celem bezposradnim projektu jest spetnienie wymagan prawa krajowego | wspdlnotowego w zakresie
odbioru | oczyszczania sciekdw komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie
ocEyszczania sciekow komunalnych oraz Rozparzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r.
w osprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, a takze spetnienie wymogdw
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie naledy spenié
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Osiggniecie zamierzonego celu zostanie zrealizowane poprzez likwidacje ok.
1470 zbiornikéw bezodphywowych (szamb), co jednoczesnie umozliwi odprowadzanle W sposob
kentrolowany do Grupowej Oczyszczalni Sciekdw w Grodzisku Mazowieckim ok. 520 m® éciekdw na
dobg. Przedsigwzigcie inwestycyine bedgce przedmiotem wniosku umozliwi w horyzoncie czasowym
do 2015 r. objecie systemem zbiorczej kanalizacji sanitarngj 100% zurbanizowane] powierzchni
miasta.

Przedsiewziede inwestycyjne bedgce przedmiotem wniosku jest kontynuacia rozbudowy istniejgcego
systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnaj, W chwili abecnej w eksploatacii | w trakde budowy znajduje
sie 41,7 km kanalow sanitarmych, co zabezpiecza ok, 45% potrzeb miasta.

Z uwagi na zroZznicowane uksztattowanie wysokosciowe terenu - od 104 do 92 m n.p.m - poza
centralng czescig miasta, istniejacy oraz projektowany system zbiorczej kanalizacii sanitarnej
Milandwka stanowi uktad grawitacyino — pompowy, podzielony na 6 lokalnych zlewni z wiasng lokalng
DIrZepompownia. Scieki ze wszystkich zlewni tloczone sg do koncowek grawitacyinych skad zbierane sg
do gldwnego kolektora tzw. ,C* | odprowadzane do Grupowej Oczyszrzalni Sciekdw w Grodzisku
Mazowiackim,

W ramach realizacji projektu planowane jest wybudowanie 26,75 km kanatdw sanitarnych i tocznych
w nastepujacych zlewniach:

| .':‘:-'fu_o:'aéé nawe Frzepustowoss
Lp. | Llewria | Srsz;iigf:éfc‘” docelows Czesd miasta
: (k) (dm3’s)
1 é?::.:ggqnle 1,44 150,55 centrum
2 | ,Mata" 4,64 5,43 pdtnocna
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Informacja o planowanym przedsigwzigciu — Budowa kanalizacji sanitarnej w Milandwhku

Dlugose nowef

' sieci kanalizacji Przepustowos¢
Lp. Zlewiia [ : el docelowsa Cresd miasta
sanmifarnef (dm3/:
(km) ? |
3 | ,Kochanowskiego® 2,18 171 _pﬂhmt:no-zad"mdnia
«Topolowa” 2,84 14,30 srodkowo-pdtnocna
5 | Polna” 5,49 23,68 f;lﬁg:j”rf:; Poldiikang:
6 | .Glowackiego” 4,35 27,43 ﬁgﬂgﬁ;ﬂ:ﬁwudma
7 | .taczna® 582 ED;SD potudniowe-zachodnia
RAZEM 26,75 243,70

Zakres rzeczowy projekiu abejmuje wykonanie robdt budowlanych dla nastepuiacyeh zlewni

1) Zlewnia ,Centrum” {grawitacyjna)

Orientacying diugodd
Zakras rzeczowy Kanaly sanitame w uiicach kanatu sanitamego

fkern)
Wojska Polskiego 0,19
Krasinskiego 0,26
Kanaty sanitarne Kochanowskiego 0,23
zrur PVC typ 57 lite Orzaszkowe] 0,18

Pitsudskiego 0,37 ;
i Prosta _ 0,21
Razem: 1.44

2) Zlewnia ,Mala"” Q = 5,43 dm3/s {pompowo — grawitacyjna)

a Parametry/Onentacyina
Zakres rzeczowy Kanaly sanitame w ulicach e .'g;:g.r?;;mega
[hrm)
Przepompownia Sciekow .
(podziemna) przy ulicy Q=543 dm"s
Mate] B
Kanat tloczny z rur PE 0,96
Erzy@:_ze energetyczne 3.8 KW
a Zasilania pompowni
| Fainacna 0.18
Piaski (0,14 i
Podgérna 0,39 i
Kanaty sanitarne L4 = D |
zrur PVC typ 5" lite Chr?anowska 0,20
Wojska Polskiego 0,85 |
Garnolesna 0,19 !
Grodeckiego 072
Mata 0,67
_Razem: | 4,64
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Informacja o planowanym przedsigwzigeiu — Budowa kanalizacji sanitarnej w Milandwiku

3) Zlewnia ,Kochanowskiego” Q = 1,71 dm3/s (pompowo — grawitacyjna)

Qrigntacying diugoss
Zakres rzeczowy Kanaly sanitarme w uiicach kanalu sanitamego

_ (k)
Przepompownia sciekow |

{podziemna) przy ulicy Q=1,71dm’ls
Kochanowskiego

Kanat ttoczny z rur PE 0,18
Przytacze energetyczne . 12 kW

dla zasilania pompowni '

Kanaty sanitarne Chapina 1,08

z rur PVC typ 3" lite Kochanowskiego 0,92
| Razem: | 2,18

4} Zlewnia ,Topolowa” @ = 14,30 dm3/s (pompowo — grawitacyjna)

Lakres régcrowy

Fanafy samfarne w uficach

Crientacying diugoss
kanafy sanifarmego

{km)
| Pétnocna 0,32
| Piaski 0,32
| Wigury — 0,18
FParkowa . 0.70 5

Kanaty sanitarne Podgérna 0,11 o
z rur PVC typ .S lite Chrzanowska 0.11
Garnolesna 0,13
Kodciuszki 0.57
Krasinskiego 0,20
Literacka i 0.20
s Razem: 2.84

5) Zlewnia ,Polna” @ = 23,68 dm3/s (pompowo — grawitacyjna)
Qrignfacying diugosd
LAKras rEecrowy Fanaly sanitame w ulicach kanatiu sanitamego

fkem)
Podwigjska 0,74

Warszawska oeg
Inzynierska 016
Graniczna 0,60
Akacjowa 0,15
Sosnowa 0,20
Dtuga 0,38
Kanaty sanitarne Grudowska 0,15
z rur PYC typ 8" lite | Przejazd 0,08
| Fiderkiewicza 0,22
Wiatraczna 048
Brainowska 0,09
Kanopnickiej 047
Baociania 0,48
Jablonowa 0,25
Jasminowa o 0,37
Razem: 5,49
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Informacja o planowanym przedsigwzigciu — Budowa kanalizagji sanitarnej w Milandwku

6) Zlewnia ,Glowackiego” Q = 27,43 dm3/s (pompowo — grawitacyjna)

Lakras reeciowy

Kanafy sanifarne w wiicach

Crientacying diugoss
kanafu sanifarmego

{km}
Przepampownia Sciekow | !
ipodziemna) przy ulicy | Q = 1,55 dm™s
Madarzynskig
K.anat toczny z rur PE - 0,20
Przyigcze energetyczng
dla zasilania 1T1EW
przepompowni
Wierzbowa 0,50
Wiatraczna 0,10
Cicha 0.56
Kanaty sanitarne Sral:?lm.a D52
2 rur PVC typ 8" lite Kaz!mlerzo'-.-vska : 0.91
Brwinowska | 0.13
Madarzynska 1,18
Skodna 0,18
Glowackiego 0,21
Razem: 4,35
7) Zlewnia ,kaczna” @ = 20,60 dm3/s (pompowo — grawitacyjna)
Origntacyjna dlugosd
Zakres rzeczowy Kanaly sanitame w ulicach rarnatu sanffamego
(k1)
Przepompownia sciekdw
(podziemna) przy ulicy Q = 20,6 dm’fs
taczne|
Kanat Hoczny z rur PE 0,78
Przylacze energetyczne
dlia i?ﬁilania pc?mgutwni L
takowa 0.80
Kazimierzowska 0,30
Prozna 0,16
Jasna 0,08
Cicha 0,12
Kanaty sanitarne Nowowiejska 0,78
zrur PVC typ 5" lite ‘tagczna 0.26
Okrzei ) 0,49 =
Wysockiego 0,31
Dembowskig| .50
Staszica 0.86
_ [Wysoka 028
Razem: 5,82

Graficzny obraz zamierzenia inwestycyjnego zostal przedstawiony na zatgczone] mapis.
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Informagia o planowanym przedsigwzieciu — Budowa kanalizacji sanitarnej w Milandwhku

Przedsiowziecie stanowi zespdt podziemnych  liniowych  abiekidw  budowlanych  usytuowarych
w granicach pasa drogowsgo istnigjacych ciggéw komunikacyinych gminnych | powiatowych, Dla
umieszczenia urzgdzen zostanie zajety pas jezdni o szerokosd od 1,0 do 1,5 m. W chwili obecnej
obszary przeznaczone na realizacje inwestycii wykorzystywane sa dla celdw kamunikacyinych. Mie
wystepuje na nich pokrycie szatg roslinna. Na obszarach przyleghych do pasa drogowego moga
wystepowacd zasadzenia wysokis i srednie w tym starodrzewy.

Do budowy kanatdw sanitarnych zastang uzyte rury z tworzyw sztucznych PVC @200-315 mm typ 5 ze
sclanky jednolity do budowy kanalizacii zewnetrznej, o polaczeniach kielichowych z uszczelnieniem
gumowym, Przewody thoczne wykonane zostana z rur PE cisnieniowych taczonych przez zgrzewanie.
Ma trasie kanatdw zlokalizowane zostang studnie rewizyjne z kregow betonowych @120 om
zabezpieczonych podwidijng masa asfaltows oraz studnie inspekoyine @315-420 mm 2z tworzyw
sztucznych.

Uktad kazdej zlewni cidnieniowo — grawitacyingj zakohczony jast przepompownia Sciekdw, polaczong
kanatem tlocznym z najblizej potozong koncdwka ukiadu grawitacyinege.

Projekiowane przepompownie sciekdw zostang wykonane jako budowle podziemne — studnie
z kregdw betonowych o Srednicy do 200 cm. Kaida z pompowni zostanie wyposazona w podwdiny
uktad pomp z niezaleznym zasilaniem celem zabezpieczenia cagiosc pracy ukladu, System zasilania
bedzie dostosowany do moiliwosc podiaczenia zasilania awaryinego — agregatu pradotworczego.

Wariant I — Zaniechanie przedsiewzigecia

Zaniechanie przedsiewzieda spowoduje, e zanieczyszezenia cekte beda przechowywane nadal
w przydomowych zbiornikach bezodptywowych (szambach). Z uwagi na nieszczelnosd konstrukeji oraz
celowe rozsaczanie sciekéw przez wiascicieli, do gruntu beda przenikaty surowe Scieki powodujac
skazenie wod podziemnych, Sktad chemiczny Sciekaw dowozonych do oczyszezalni przez tabor
asenizacyiny przedstawia ponizsza tabela,

Lp. | Skiad Jei’}gﬁ“a Wartosc
1 | Ciafa rozpuszczone mgfdm3 ~4.400,00
2 | Zawiesina ogolna mg/dm3 2 000,00
3 |BLTS o mg/dm3 02 2 700,00
4 [ChZT mg/dm3 02 ~4000,00
5 | Ekstrat eterowy mgidm?3 160,00
& |Siarczany o mg/dm3 600,00 |
7 | Azot ogdlny Kigjdahla mgidm3 N 250,00
8 |Fenaole mg/dm3 | 3,00
9 | Chlorki mg/dm3 Cl 2 000,00
10 | Fosfor arg. mgidm3P | _SG.D_Q_
11 | Detergenty anionowe mgidm3 20,00
|12 | metale cigzkie mg/dm3 | 2,00

Wariant IT — Realizacja zamierzonego przedsiewziecia

Flanowane przedsiewziecie budowlane stanowi rozbudowe istnigjacego systemu zbiorcze] kanalizaci
sanitarne] objetego zlewniami Centrum”, ,Topolowa”, ,Polna” i ,Glowackiego” oraz budowe nowych
Zlewni: Mata”, Kochanowskiego® i kgczna”. W wyniku realizacji przedsiewziecia zlikwidowane zostang
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istnigjace przepompownie sciekaw przy ulicy Dhugiej | Chard Skok funkcjonujace abecnie jako obiskby
tymczasowe,

Budowa siec kanalizacji sanitarmej pozwoli na przytaczenie do miejskiego systemu kanalizacyinego ok.
4 700 mieszkancow, a tym samym umozliwi likwidacie ok. 1470 zbiornikdw bezadplywowych
i bezposrednie skierowanie sciekdw w sposdb kontrolowany do oczyszezalni w iloéci ok. 520 m*/dobe.
Ponadto zrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego umozliwi dalszg rozbudowes zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej tak aby do roku 2015 maozna bylo skanalizowac 100% zabudowane]
powierzchni miasta.

Co budowy systemu kanalizacyjnego zostana wykorzystane materiaby z tworzyw sztucznych (PVC, PE)
nie wphywajace negatywnie na srodowisko, posiadajgce wymagane atesty do stosowania w sieciach
zewnetrznych. Padziemne elementy kubaturowe (komory przepompowni i studnie rewizyjng) zostang
wykonane z elementdw betonowych zabezpieczonych masami bitumicznymi przed korozig, i infiltracig
wad gruntowych, natomiast studnie inspekcyine wykonane beda z tworzyw sztucznych PVC.

W trakcie budowy | eksploatacii nie beda wykorzystywane inne surowce | materiaty, Paliwa benzynowe
i olejowe zostang zuiyte w zakresie niezbednym dla pracy maszyn budowlanyeh | Srodkdw transportu
na czas prowadzenia robdt budowlarnych.

W okresie eksploatacii  wykorzystywana  bedzie energia  elekiryczne  dla  zasilania  pomp
w przepompowniach sciekow. Catkowita moc zainstalowanych urzagdzen wyniesie ok, 20,5 kW,

Sl

Rozwazajac koniecznosc stosowania rozwigzan chronigoych drodowisko nalery rozpatrywad je
w dwdch aspektach:

1) ochrany Srodowiska na etapie eksploatacii instalacii;

2) ochrony srodowiska w trakcie realizacii inwestycji.

Ochrony srodowiska na etapie eksploatacji instalacji

Przedsigwziede nie wymaga podejmowania dziatan powodujacych koniecznose stosowania rozwigzan
chronigeych Srodowisko na etapie eksploatacii, Przyjeta technologia budowy sieci kanalizacji sanitarne
jest stosowana na obszarze Gminy Milandwek z powodzeniem od wieli lat. Cechuje sie
bezawaryinoscig | tatwoscia eksploatacii bez negatywnych skutkdw oddziabywania na Srodowisko.
Czedd mechaniczne pompowni sciekdw nie beda powodowaty bezpodredniego oddziabywania na
otoczenie w zakresie zagroZenia przekroczenia dopuszezalnego poziomu hatasu,

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji inwestycji

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych powstanie potrzeba zagospodarowania ok. 3 200 m® gruntu
— gtownie piaski i glinki oraz ok. 2 500 m® gruzu asfalto - betonowego. Powstaly nadmiar gruntu
bedzie mozna wykorzystad czesciowo przy likwidacji szamb oraz jako podbudowe przy robotach
drogowych realizowanych przez Gmine, Gruz powstaly z rozbiorki nawierzchni asfaltowych ulic po
poddaniu odpowiedniej przerdbce w zaktadach wytwarzajaoych kruszywa budowlane bedzie mazna
wykorzystad do robdt drogowych.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy liczyé sie z mozliwoscia wystepowania wad gruntowych
na gtebokosci od 1,0 do 3,0 m ponizej poziomu terenu, jako swobodne zwierdadia utrzymujace sie
w piaskach. Wystepowanie wody gruntowej bedzie wymagato intensywnego odwadniania wykopdw
i odprowadzenie wypompowanej wody. Mozliwym rozwigzaniem jest skierowanie wydobyte] wody do
istniejacego systemu rowow melioracyjnych po uprzednim oczyszezeniu z niesionego plasku. Wykopy
osuszane bedq przy wykorzystaniu igtofiltrow, ktére moga wytwarzad depresie o srednicy siegajace]
do 6 metrdw od linii prowadzenia robot ziemnych., Qdwadnianie wykopdw moze spowodowad
okresowe zwiekszenie natezenia hatasu od agregatow pompowych, gtdwnie o napedzie spalinowym.
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Bedzie to wigzato sie z koniecznoscia stosowania oston i zabezpieczen chroniacych otoczenie przed
hatasem.

Ma etapie eksploatacji przadsigwziecia nie bedg wprowadzane do srodowiska substancie i energie.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych przewiduje sie wprowadzenia do Srodowiska produktow
powstatych ze spalenia ok. 39 400 litrow olejow napedowych i benzyn, Przyjmuije sie, ze do realizadji
przedsiewziecia zastosowany zostanie sprzet budowlany i srodki transportu wyposazone w urzadzenia
ograniczajgce emisje szkodliwych zwigzkow chemicznyeh do otoczenia.

'y

Przedsiewziecle nie powoduje oddziatywania transgranicznego.

Miasto Milanowek wchodzi w skiad Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego
Zarzadzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu abejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdeniajacy
sie krajobraz o zroinicowanych ekosystemach, wartodciowe ze wzgledu na mozliwose zaspokajania
potrzeb zwigzanych z turystyka | wypoczynkiem, a takze petniong funkecig korytarzy ekalogicznych,

Dla spetnienia wymagan prawa o ochronie przyrody przedsiewziecie na etapie lokalizagi podlaga
obowigzkowemu uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Przyrody. Ponadto na
etapie projektowania kazda trasa kanatow sanitarnych opiniowana bedzie przez Ogrodnika Miejskiego
Gminy Milandwek Iub Konserwatora Przyrody w przypadku planowania  prowadzenia  robdt
budowlanych w poblizu pomnikow przyrody., W obszarach objetych szczegdlng ochrong, roboty
budowlane prowadzane bada pod nadzorem uprawnionych inspektordw ochromny prayrody,
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Graficzny obraz zamierzenia inwestycyijnego
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