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1. Wstep

Opracowanie niniejszego dokumentu zwigzane jest z realizacjg zapisOw zawartych
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjetego uchwalg
Nr 39/2010 Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r.), w ktérym wskazano, iz do zadan
samorzadu gminnego nalezy przygotowywanie i aktualizacja programow usuwania azbestu
i wyrobow zawierajgcych azbest.

Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Miasta Milanéwka (zwany
w dalszej czesci dokumentu Programem) zostat opracowany na podstawie umowy z dnia 28
marca 2013 r., zawartej pomiedzy Gming Milanéwek i WGS84 Polska Sp. z o.0.
Program skfada sie z dziesieciu rozdziatow:

1 Wstep, w ktérym omowione zostaty cele i zadania Programu, dokonano analizy
zgodnosci Programu z dokumentami wyzszego rzedu, wskazano wiasciwosci
azbestu i jego szkodliwego wptywu na zdrowie cztowieka.

2 Prawne aspekty u zytkowania i usuwania wyrobow zawieraj acych azbest,
w ktorym opisany zostal stan prawny w zakresie uzytkowania, usuwania
i skladowania wyrobéw zawierajgcych azbest.

3 Inwentaryzacja wyrobow azbestowo-cementowych na ter enie Miasta
Milanébwka , gdzie scharakteryzowano Miasto Milandéwek, opisano metodyke
wykonania inwentaryzacji, oszacowano ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest,
przygotowano analizy wynikbw w podziale na rodzaje wyrobow azbestowo-
cementowych, stopien pilnosci usuniecia azbestu i przestrzenne rozmieszczenie
obiektéw budowlanych, w ktérych wykorzystano ptyty azbestowo-cementowe.

4  Analiza aktualnego stanu u zytkowania wyrobow zawieraj gcych azbest ,
w ktérym zamieszczono podsumowanie ilosci wyrobow azbestowo-cementowych
na terenie Miasta Milanowka.

5 Postepowanie z wyrobami i odpadami zawieraj agcymi azbest, w ktorym
omoéwiono potencjalne dziatania informacyjne, okreslono miejsce, w ktérym mozna
uzyskac informacje o firmach, prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie usuwania
azbestu z terenu Miasta Milanéwka oraz przedstawiono informacje o sktadowiskach,
przyjmujgcych odpady azbestowe.

6 Harmonogram realizacji Programu w latach 2013-2032, w ktérym okres
usuniecia azbestu do 2032 r. zostat podzielony na etapy, a zadania do wykonania
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ustalono jako organizacyjne, inwestycyjne, informacyjne i edukacyjne.

7 Koszty realizacji Programu, w ktorym oszacowano catkowite koszty usuniecia
wyrobow azbestowo-cementowych z terenu Miasta Milanéwka.

8  Zrédia finansowania realizacji  Programu , w ktérym wskazano potencjalne zrédta
finansowania bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

9 Monitoring procesu realizaciji Programu , w ktérym zaproponowano wskazniki
oceny wdrazania Programu.

10 Podsumowanie .

1.1. Cel i zadania Programu usuwania wyroboéw zawieraj gcych azbest z terenu
Miasta Milanowka

Celem opracowania Programu usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu
Miasta Milanéwka jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkancow i srodowiska
naturalnego usuniecia wyrobow zawierajgcych azbest z obszaru Miasta do konca 2032 r.
Realizacji tego celu stuzg nastepujgce zagadnienia:

1. identyfikacja skali zjawiska poprzez okreslenie ilosci i rodzaju wyrobow azbestowych,
jakie sg wykorzystywane na terenie Miasta Milanowka,

2. przedstawienie aspektéw prawnych uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest,

3. opracowanie harmonogramu usuwania wyrobéw azbestowych,

4. okreslenie mozliwych 2zrodet finansowania prac zwigzanych z sukcesywnym
usuwaniem wyrobdéw zawierajgcych azbest z terenu Miasta Milandwka,

5. okreslenie listy firm prowadzgcych dziatalnos¢ w zakresie usuwania wyrobow
azbestowych z terenu Miasta Milanowka,

6. przygotowanie listy skladowisk odpadow niebezpiecznych, przyjmujgcych odpady
zawierajgce azbest.

Niniejszy Program zaklada realizacje zadan inwestycyjnych, zmierzajacych
do oczyszczenia terendw Miasta Milandwka z wyrobow zawierajgcych azbest (usuwanie piyt
azbestowo-cementowych z pokry¢é dachowych i elewacji obiektow budowlanych) oraz
pozainwestycyjnych, polegajgcych na:

a) organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwosci azbestu oraz bezpiecznym
uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
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b) wdrozeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
z terenu Miasta Milandwka,

c) podjeciu dziatan w kierunku pozyskania $rodkow finansowych ze Zzrédet
zewnetrznych dla wsparcia usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest i ich
unieszkodliwiania,

d) okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu.

1.2. Zgodno 8¢ Programu z krajowymi, wojewddzkimi oraz powiatowymi
dokumentami programowymi

Zapisy Programu usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Miasta
Milanéwka sg zgodne z kierunkami wyznaczonymi w:
1. Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,
2. Wojewddzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzglednieniem lat 2018-2023,
3. Programie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Wojewodztwa
Mazowieckiego.

1.2.1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata  2009-2032

W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjetym uchwatg
Rady Ministrow Rzeczpospolitej Polskiej Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., zostaly
postawione nastepujgce cele:
1. usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajgcych azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutkdw zdrowotnych powodowanych kontaktem
z widknami azbestu,
3. likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko.

Zadania niezbedne do oczyszczenia kraju z azbestu do 2032 r. zostaly podzielone
na: legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, ochrony zdrowia, monitorowania realizacji
Programu oraz dziatania w zakresie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z obiektow
budowlanych, budowy skladowisk oraz instalacji do unieszkodliwiania wyrobow
azbestowych.

Szacuje sie, ze na terenie kraju nadal uzytkowanych jest ok. 14,5 min ton wyrobdéw
zawierajgcych azbest. Przyjeto, iz proces usuwania azbestu bedzie przebiegal etapami.
Wskazano na koniecznos¢ budowy 56 sktadowisk odpaddéw lub kwater przystosowanych
do sktadowania odpaddw zawierajgcych azbest.

Zgodnie z zapisami Programu do zadan samorzgdu gminnego nalezy:

1. gromadzenie informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobow
zawierajgcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewodztwa
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z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego,

2. przygotowywanie i aktualizacja programow usuwania azbestu i wyrobow
zawierajgcych azbest, takze w ramach planéw gospodarki odpadami,

3. inspirowanie witasciwe] postawy obywateli w zakresie obowigzkow zwigzanych
z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest,

4. wspotpraca z marszatkiem wojewddztwa w zakresie inwentaryzacji oraz
opracowywania programéw usuwania wyrobow azbestowych, w szczegolnosci
w zakresie lokalizacji skladowisk odpadow zawierajgcych azbest oraz urzadzen
przewoznych do przetwarzania odpadow zawierajgcych azbest,

5. wspotpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczgcych zagrozen powodowanych przez
azbest,

6. wspdlpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu,

7. wspéipraca z organami kontrolnymi.

1.2.2.Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazo wsza na lata 2012-2017
z uwzgl ednieniem lat 2018-2023

Wojewoddzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzglednieniem lat 2018-2023 zostat przyjety uchwalg Nr 211/12 Sejmiku Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 22 pazdziernika 2012 r.

W Programie za najwazniejsze problemy w zakresie odpaddéw azbestowych uznano:

— brak nowych skladowisk i kwater na terenie Mazowsza, przyjmujacych odpady
zawierajgce azbest,

— brak pelnej inwentaryzacji, aktualnych informacji o wykorzystywanych wyrobach
zawierajgcych azbest oraz brak gminnych programéw usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest,

- niepetne informacje o ilosci usunietych wyrobow zawierajgcych azbest,

— slabo rozwiniety mechanizm dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych
gospodarstw domowych,

— niskg swiadomos¢ ekologiczng mieszkancow wojewddztwa w zakresie bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobOw zawierajgcych azbest.

W Programie szacuje sie, ze w 2010 r. na terenie wojewodztwa mazowieckiego
wykorzystywanych byto 983.246,804 Mg wyrobdw zawierajgcych azbest, w tym na terenie
powiatu grodziskiego 9.325,47 Mg. Nagromadzenie plyt na terenie powiatu grodziskiego
wynosi 25,41 Mg/km2 oraz 0,113 Mg/os.

W Programie zatozono, ze proces usuwania wyrobow azbestowych przebiegat bedzie
w podziale na trzy okresy, przy czym:
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— w 2012 roku zostanie usuniete 7% ogdlnej ilosci wyrobdw zawierajgcych azbest,

- w latach 2013-2022 zostanie usuniete 42% ogolnej ilosci wyrobdéw zawierajgcych
azbest,

- w latach 2023-2032 zostanie usuniete 51% ogdlnej ilosci wyrobéw zawierajgcych
azbest.

Wyroby zawierajgce azbest na terenie wojewddztwa mazowieckiego wykorzystywane
przez osoby fizyczne to w wiekszosci piyty azbestowo-cementowe ptaskie i faliste —
925.827,796 Mg (99,95%), a 0,05% stanowig rury i zlgcza azbestowe. Najwiecej wyrobow
azbestowych wykorzystywanych przez osoby prawne stanowig: inne wyroby zawierajgce
azbest - ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem — 30.787,399 Mg
(51,56%), plyty azbestowo-cementowe faliste - 15.767,167 Mg (26,41%), rury i zigcza
azbestowo-cementowe do usuniecia — 8.645,942 Mg (14,48%).

Do osiggniecia zakladanych celbw w zakresie unieszkodliwienia wyrobow
zawierajgcych azbest z terenu wojewddztwa mazowieckiego niezbedne jest podjecie nizej
wymienionych dziatan:

- przeprowadzenie  pelnej inwentaryzacji wyrobdéw  zawierajgcych  azbest

w poszczegolnych gminach wojewddztwa,

— aktualizacja danych w Bazie Azbestowej,

— organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidtowego
postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest,

— monitorowanie usuwania i gospodarowania wyrobami zawierajgcymi azbest,

- rozszerzenie mechanizméw finansowych wspierajgcych usuwanie azbestu

z indywidualnych gospodarstw domowych,

— budowa kwater lub sktadowisk odpaddéw azbestowych w miejscowosciach: Ogleda,

Migczyn Duzy, Losice, Ggsawy Plebanskie, a takze w gminach: Mszczondw, Grojec,

Prazmow i Jabtonna Lacka.

1.2.3.Program usuwania wyrobow zawieraj gcych azbest z terenu Wojewddztwa
Mazowieckiego

Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Wojewddztwa
Mazowieckiego stanowi zatgcznik nr 12 do Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglednieniem lat 2018-2023 przyjetego uchwatg Nr 211/12
Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 pazdziernika 2012 r.

Glownym celem Programu jest doprowadzenie do calkowitego usuniecia do 2032

roku wyrobOw zawierajgcych azbest z terenu wojewddztwa mazowieckiego poprzez
stopniowg eliminacje tych wyrobow oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie.
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W Programie uszczegétowione zostaly zapisy zawarte w dokumencie gtéwnym.
Wskazano, ze na terenie Miasta Milandbwka znajduje sie 552.721,40 kg wyrobdow
azbestowych, bedacych wilasnoscig oséb fizycznych. Ponadto, podano dane dotyczgce
wartosci stezen azbestu w powietrzu atmosferycznym dla poszczegélnych powiatow.
W powiecie grodziskim wartosci te ksztaltujg sie na niskim poziomie - Srednia dla powiatu
grodziskiego wynosi 396 wi/m?.

Zgodnie z zapisami Programu 63 gminy z terenu wojewddztwa mazowieckiego nie
majg uchwalonego programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest, a 19 gmin nie
przeprowadzito inwentaryzacji tych wyrobow. W 43% gmin przeprowadzona inwentaryzacja
nie jest petna i kompleksowa. Jednoczesnie w 2010 roku na terenie wojewoOdztwa
mazowieckiego zinwentaryzowano 29 ,dzikich” wysypisk odpadéw zawierajgcych azbest.

1.3. Azbest, wita $ciwo $ci i zastosowanie

Azbesty sg mineratami naturalnie wystepujgcymi w przyrodzie, nalezacymi do dwdch
grup: azbestéw serpentynowych i azbestéw amfibolowych. Do grupy serpentynéw nalezy
azbest chryzotylowy (azbest biaty), natomiast w grupie azbestéw amfibolowych znaczenie
majg dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brgzowy) iazbest krokidolitowy (azbest
niebieski). Wszystkie odmiany azbestu krystalizowaly sie w postaci cienkich, wydtuzonych
monokrysztatéw, ktérych dlugos¢é moze niekiedy dochodzi¢ do kilkudziesieciu centymetrow.

Z punktu widzenia chemicznego, azbesty sg uwodnionymi krzemianami magnezu:
ChryZOtyI Mge[(OH)gs|4010]
krokidolit NagFegFeg[(OH)Si40]_1]2

amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si,O11].
antiofilit  (Mg,Fe);[(OH)Si,O1.],
tremolit CagMgs[(OH)Si4011]2

aktyn()llt Cag(Mg)[(OH)SI4011]2

Azbest chryzotylowy krystalizuje sie w postaci rurek, a azbesty amfibolowe przyjmuja
forme grubszych, precikowatych krysztatow. Widkna azbestu sg wigzkami zbudowanymi
z duzej liczby (nawet do kilku tysiecy, a niekiedy nawet kilkudziesieciu tysiecy) wiokien
elementarnych. W tych wigzkach pojedyncze krysztaty azbestu sg spojone za pomocag
weglanu wapniowego.

Najwieksze zastosowanie przemystowe mial azbest serpentynowy (chryzotylowy),
tworzacy cienkie zylty w serpentynitach, o gietkich widknach (do 0,1 um grubosci), odpornych
na dziatanie czynnikéw chemicznych, wysokich temperatur oraz na $cieranie, a takze zZle
przewodzgcych ciepto i elektrycznos¢. Uzywany byt do wyrobu tkanin ogniotrwatych,
oktadzin ciernych, szczek hamulcowych, farb ogniotrwatych, materiatow izolacyjnych oraz
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niepalnych materiatdw budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje sie duzg kwasoodpornoscig. Jest znacznie mniej
rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany byt w przemysle chemicznym.

Pomimo, iz wystepowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, tylko
w kilku miejscach na swiecie prowadzona byla eksploatacja azbestu na skale przemystowa.
Polska nie posiada zt6z azbestu nadajgcych sie do eksploatacji przemystowej.

Wyrob zawierajgcy azbest to kazdy wyréb, w ktorym zawarto$¢ azbestu jest rowna
lub wieksza od 0,1%. Wyroby azbestowe klasyfikowane sg w dwoch klasach, biorgc pod
uwage kryterium zawartosci azbestu, stosowane spoiwo oraz gestos¢ objetosciowg wyrobu:

1. klasa | (wyroby migkkie), ktorych gesto$¢ objetosciowa jest mniejsza niz 1.000 kg/m?,
zawierajgce powyzej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te fatwo ulegaja
uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja widkien azbestu
do otoczenia. Najczesciej stosowane w tej klasie byty wyroby tekstylne z azbestu,
uzywane przez pracownikbw w celach ochronnych, koce gasnicze, szczeliwa
plecione, tektury uszczelkowe, materiaty i wyktadziny cierne.

2. klasa Il (wyroby twarde), ktorych gestosé objetosciowa jest wigksza niz 1.000 kg/m?®,
zawierajgce ponizej 20% azbestu. W wyrobach tych widékna azbestowe sg mocno
zwigzane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pekniecia, ma miejsce
stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w poréwnaniu z wyrobami klasy |.
Niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi i Srodowiska stwarza mechaniczna obrébka tych
wyrobéw oraz rozbijanie w wyniku zrzucania w trakcie prac remontowych®.

Wyroby azbestowe znalazly zastosowanie m.in. w budownictwie mieszkaniowym.
W pokryciach dachowych wykorzystano ptyty faliste, ptyty prasowane typu karo oraz gasiory,
a w elewacjach stosowano nastepujgce materiaty:
pityty barwne, autoklawizowane typu acekol, kolorys, pikolorys,
plyty azbestowo-cementowe, prasowane, ptaskie, okladzinowe,

piyty lignocementowe modyfikowane,

piyty prasowane typu karo.

W konstrukcji sufitow podwieszanych, stupow i rygli, $cian ostonowych, obudow szybow
dzwigowych i scian klatek schodowych wykorzystywano ptyty ogniochronne wykonane
z wyrobow zawierajgcych azbest (,sokalit”, ,pyral”, tynki z dodatkiem azbestu i natryski masy
ogniochronnej), a jako izolacje termiczne (ognioodporne) i akustyczne w obiektach
uzytecznosci publicznej stosowano tynki z dodatkiem azbestu oraz natryskowe masy
ogniochronne.

' Zbior przepiséw i procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest”, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa, 2001
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Rury wykonane z wyrobow zawierajgcych azbest wykorzystywano jako rury
cisnieniowe w wodociggach oraz rury grawitacyjne w kanalizacji.

W cieptownictwie zastosowano miekkie wyroby azbestowe, tj.:

— szczeliwa azbestowo-kauczukowe (,polonit”, ,gambit”),

— plaszcze azbestowo-cementowe o zawartosci azbestu powyzej 50% i plaszcze
azbestowo-gipsowe,

— sznury i tektury azbestowe.

Szczeliwa azbestowo-kauczukowe ,polonit” stosowano jako piyty i uszczelki
do potgczen armatury prowadzgcej wode o wysokich parametrach lub pare, gazy obojetne
i aktywne, roztwory soli nieorganicznych i organicznych. Szczeliwa azbestowo-cementowe
~,gambit” stosowano jako piyty i uszczelki do uszczelniania statych elementéw maszyn
i urzgdzenh pracujgcych w srodowiskach, w ktérych wystepuje para wodna, woda i wysoka
temperatura do 500°C.2

1.4. Szkodliwy wpltyw azbestu na zdrowie cztowieka

Chorobotworcze dziatanie azbestu jest wynikiem wdychania wiokien zawieszonych
w powietrzu. Szczeg6lng cechg azbestu jest to, ze widkna gromadzg sie i pozostajg
w tkance ptucnej w ciggu catego zycia. Zmiany chorobowe mogg pojawi¢ sie po kilku lub
nawet kilkudziesieciu latach.

Biologiczna agresywnosc¢ pylu azbestowego jest zalezna od stopnia penetraciji i ilosci
widkien, zatrzymanych w dolnej czesci uktadu oddechowego. Wynika to gtdwnie z fizycznych
i aerodynamicznych cech wiokien. Duze znaczenie ma srednica widkien. Widkna cienkie,
o srednicy ponizej 3 mikrometréw, przenoszone s3g tatwiej i docierajg do koncowych
odcinkbw drog oddechowych, a widkna grube, o $rednicy powyzej 5 mikrometrow,
zatrzymujg sie w gornych odcinkach drog oddechowych. Skrecone widkna chryzotylu o duzej
srednicy, majg tendencje do zatrzymywania sie wyzej, w poréwnaniu z igtowymi wtoknami
azbestow amfibolowych, z tatwoscig przenikajgcych do obwodowych czesci ptuc.

Najwieksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig widkna respirabilne,
dostajgce sie z powietrzem do pecherzykow plucnych, o $rednicy mniejsze]
od 3 mikrometréw. Wediug danych zawartych w publikacjach Swiatowej Organizacji Zdrowia,
najwazniejszg cechg determinujacg zdolno$¢ widkien do wywotania nowotworéw sg ich
fizyczne wymiary, czyli $rednica ponizej 3 mikrometrow oraz dlugosé powyzej
5 mikrometrow. Nie istniejg dowody, ze jeden z typdw azbestu niesie ze sobg wieksze ryzyko

2 Gminny plan usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — wzér, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2007
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zachorowan niz inny, wiec wszystkie typy azbestu traktowane sg jako powodujgce takie
samo ryzyko raka piluca. Pomimo istnienia normatywow stezenia wiokien azbestu
w powietrzu, nie mozna okresli¢ dawki progowej pytu dla rakotwérczego dziatania azbestu®.

Pomiedzy pierwszym narazeniem a pojawieniem sie objawow chorobowych
zwigzanych z ekspozycjg na azbest najczesciej mija dtugi okres czasu, co oznacza,
ze aktualnie wykrywane sg skutki zdarzen, ktére mialy miejsce 20-40 lat temu. Giéwna
patologig zawodowg pracownikéw zaktadow przetwarzajgcych azbest jest azbestoza, czyli
srodmigzszowe zwitdknienie tkanki plucnej. Widkna azbestowe mogg zalega¢ w tkance
ptucnej przez dtugi okres, a proces zwioknieniowy moze pojawi¢ sie po wielu latach
od ustania narazenia. Pylica azbestowa moze zwiekszy¢ wystgpienie raka ptuca
i miedzybtoniaka optucnej lub otrzewnej.

Rak ptuca jest najbardziej powszechnym nowotworem ziosliwym powodowanym
przez azbest. Zagrozenie wystgpieniem raka ptuca w badanych populacjach zawodowo
narazonych na pyt azbestu wykazuje duze zrdoznicowanie w zaleznosci od typu widkna,
technologii przetworstwa, zawarto$ci wiokien respirabilnych w pyle, $rednicy, diugosci,
ksztattu wiokna, stezenia pytu, liczby lat pracy w warunkach natezenia i ogélnej dawki pytu®.
Oba nowotwory, zardwno rak ptuca, jak i miedzybtoniak optucnej, rozwijajg sie gwaltownie
i charakteryzujg sie krotkg przezywalnoscia.

Nadal istnieje ryzyko narazenia na kontakt z wyrobami zawierajgcymi azbest
w budynkach, urzgdzeniach i instalacjach poprzez:

- niewlasciwe sktadowanie odpadow azbestowych,

— uzytkowanie wyrobéw azbestowych, prowadzgce do zanieczyszczenia powietrza
pylem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzen ptyt azbestowo-
cementowych, scierania tarcz sprzegtowych i hamulcowych,

- niewlasciwe usuwanie z dachoéw i elewacji wyrobow zawierajgcych azbest,

— powietrze z urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i izolacji
zawierajgcych azbest.

j,,Azbest. Ekspozycja zawodowa i Srodowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dgbrowskiej, £6dz, 2004
Tamze
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2. Prawne aspekty u zytkowania i usuwania wyrobow zawieraj gcych azbest
Azbest jako substancja szczegolnie niebezpieczna

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z po6zn. zm.) zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego
wykorzystywania substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska, w tym
azbestu.

Substancje stwarzajgce szczegOlne zagrozenie dla sSrodowiska powinny by¢
wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu srodkow ostroznosci,
a instalacje lub urzadzenia, w ktérych jest lub byt wykorzystywany azbest, powinny zosta¢
oczyszczone lub unieszkodliwione. Do instalacji lub urzadzen, co do ktérych istnieje
podejrzenie, iz byly w nich wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegOllne zagrozenie
dla srodowiska, stosuje sie wymagania dotyczgce postepowania z instalacjami
i urzgdzeniami, w ktérych byly lub sg wykorzystywane te substancje.

Na mocy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), wyroby zawierajgce azbest mogg byé
wykorzystywane w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska
w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

W Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) azbest jako sktadnik odpaddw zostat zaliczony
do kategorii odpadow niebezpiecznych (C25). Odpady azbestowe zostaly umieszczone
w nastepujgcych grupach:

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* Odpady zawierajgce azbest

10 13 09* Odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-
azbestowych

1501 11* Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi
pojemnikami cisnieniowymi

16 01 11* Okladziny hamulcowe zawierajgce azbest

16 02 12* Zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest

17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajgce azbest

17 06 05* Materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest
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Obowi gzki wia sciciela nieruchomo $ci

Wyroby zawierajgce azbest, instalacje lub urzadzenia zawierajgce azbest, drogi
utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usuniete
wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ inwentaryzowane poprzez sporzgdzenie spisu
z natury. ° Wykorzystujgcy wyroby azbestowe powinien ujgé wynik inwentaryzacji
w ,Informacji o wyrobach zawierajgcych azbest” (zatagcznik 2). Corocznie w terminie do dnia
31 stycznia osoba fizyczna, nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej, powinna przedtozy¢
wynik inwentaryzacji odpowiednio wojtowi, burmistrzowi Ilub prezydentowi miasta,
a przedsiebiorcy i osoby fizyczne, prowadzgce dziatalnoS¢ gospodarczg - wiasciwemu
marszatkowi wojewodztwa.

Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci, a takze obiektu,
urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest,
powinien przeprowadzi¢ kontrole stanu wyrobdéw azbestowych w terminach wynikajacych
zoceny stanu tych wyrobow. Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostac
sporzgdzona ,Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych
azbest” (zatgcznik 3).° Wyroby zakwalifikowane, na podstawie przeprowadzonej oceny,
do usuniecia, powinny zosta¢ usuniete, a wyroby niezakwalifikowane do usuniecia - winny
by¢ odpowiednio zabezpieczone. Po dokonaniu zabezpieczenia nalezy ponownie wykonaé
ocene w ciggu 30 dni.

Instalacje lub urzgdzenia zawierajgce azbest oraz uzytkowane bez zabezpieczenia
drogi i pozostawione w ziemi, wytgczone z uzytkowania, rury azbestowo-cementowe
powinny zostaé oznakowane.’ W przypadku braku mozliwosci trwalego umieszczenia
oznakowania na instalacji lub urzgdzeniu zawierajgcym azbest, oznakowanie powinno byé
umieszczone w widocznym miejscu, w kazdym pomieszczeniu, w ktérym taka instalacja lub
urzgdzenie sie znajdujg, dodajgc ostrzezenie ,Pomieszczenie zawiera azbest”.

Oznakowanie rur azbestowo-cementowych umieszcza sie na statych elementach
nadpoziomowych instalacji.

Obowi gzki jednostek samorz gdu terytorialnego

Jednostki samorzgdu terytorialnego powinny corocznie w terminie do 31 stycznia

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagar w zakresie wykorzystywania wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktoérych byly lub sg wykorzystywane
wyroby zawierajgce azbest,

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (zm. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5
sierpnia 2010 r.

" Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagar w zakresie wykorzystywania wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktoérych byly lub sg wykorzystywane
wyroby zawierajgce azbest
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przedktada¢ marszatkowi wojewddztwa ,Informacje o wyrobach zawierajgcych azbest”
(zatgcznik 2) sporzgdzone dla obiektow whasnych, w ktérych uzytkowane sg wyroby
azbestowe. Inne obowigzki zostaty okreslone powyzej.

Jednostki samorzadu terytorialnego powinny oznakowac drogi utwardzone odpadami
zawierajgcymi azbest na elementach pionowych na calym odcinku drogi, po kazdym
skrzyzowaniu z inng drogg. Drogi zabezpieczone nie podlegajg oznakowaniu
po potwierdzeniu braku emisji wildkien azbestu z odpadow zawierajgcych azbest
wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej. Wzér oznakowania zostat
zamieszczony w zatgczniku 1.

W urzedzie gminy oraz na stronie internetowej urzedu powinna by¢ ogolnie dostepna
informacja o rozmieszczeniu drég zabezpieczonych oraz drég utwardzonych odpadami
zawierajgcymi azbest.

Wjt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkiada¢ marszatkowi
wojewddztwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (zalgcznik 4), informacje
o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczegélne zagrozenie
dla srodowiska w formie elektronicznej, na informatycznych nosnikach danych w rozumieniu
art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z p6zn. zm.).?

Na podstawie zapisow 8§4 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2012 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie sposobu przedkiadania
marszatkowi wojewddztwa informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji
stwarzajgcych szczegélne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 24)
informacje dotyczgce wyrobow zawierajacych azbest sg bezposrednio wprowadzane przez
wojta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, dostepnej za posrednictwem sieci internet pod adresem
www.bazaazbestowa.gov.pl.

Jednoczes$nie, rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez marszatka wojewodztwa rejestru  wyrobdow
zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 25) okresla, iz rejestr ten jest prowadzony
przez marszatkbw w formie elektronicznej przy uzyciu systemu teleinformatycznego
w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ww. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne i stanowi integralng czes¢ bazy azbestowej
dostepnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl. Prowadzenie rejestru w formie

8 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu przedktadania
marszatkowi wojewddztwa informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczego6ine
zagrozenie dla Srodowiska,
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okreslonej w ww. rozporzadzeniu umozliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji na
poziomie gminnym, powiatowym i wojewddzkim oraz graficzne przedstawienie tych
informacji, w szczegdlnosci poprzez dokonywanie wizualizacji i analiz poréwnawczych.
System zapewnia takze aktualizacje informacji dotyczacych wojewddztw, powiatéw, gmin,
miejscowosci i ulic zgodnie z rejestrem TERYT, bezpieczenstwo i ochrone zawartych w nim
informaciji.

Obowi azki wykonawcy prac polegaj acych na usuwaniu wyrobéw azbestowych

Obowigzki wykonawcy prac polegajacych na usuwaniu wyrobow azbestowych
wynikajg z:
1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0O, poz. 21)
w zakresie postepowania z wytworzonymi odpadami,
2. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z p6zn. zm.).

Wytwoérca odpaddéw, ktéry prowadzi dziatalnos¢ polegajgcg na $wiadczeniu ustug
w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw, a wiec takze firmy swiadczgce ustugi w zakresie usuwania
azbestu (poza instalacjami), w swietle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie jest
juz zobowigzany do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami,
atakze program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Na mocy ustawy ww. decyzje,
wydane na podstawie przepiséw dotychczasowych wygasty, natomiast pozwolenia
na wytwarzanie odpadéw, wydane na podstawie przepiséw dotychczasowych, zachowujg
wazno$é na okres, na jaki zostaty wydane®. Firmy $wiadczace ustugi w zakresie usuwania
azbestu zobowigzane sg do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach w zakresie postepowania z wytworzonymi odpadami. Ponadto, zgodnie
z zapisami art. 66 oraz 75 ww. ustawy, firmy te majg obowigzek prowadzenia ewidencji
odpadow, a takze rokrocznego skfadania wilasciwemu marszatkowi sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami (do 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy). Ewidencje odpaddéw prowadzi sie z zastosowaniem kart ewidencji odpadow
i kart przekazania odpaddw.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, zobowigzany jest ponadto do przeszkolenia przez uprawniong
instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb kierujgcych lub nadzorujgcych prace w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania, posiadania niezbednego

® Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.21.
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wyposazenia technicznego i socjalnego oraz opracowania przed rozpoczeciem prac
szczegOlowego planu prac usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, obejmujgcego
w szczegolnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materialach, na podstawie
udokumentowanej informacji od witasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na
podstawie badan przeprowadzonych przez laboratorium wyposazone w sprzet
umozliwiajacy ich prawidlowg analize i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki
identyfikacyjnej,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz $rodowiska przed narazeniem
na szkodliwos¢ emisji azbestu,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza™.

Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobéw
zawierajgcych azbest z miejsca, obiektu, urzgdzenia budowlanego Ilub instalacji
przemystowej, a takze z terenu prac obowigzany jest takze do zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia tych prac wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, witasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do srodowiska,

2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska,

3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych
0 nastepujacej tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac
z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna byc¢
nastepujaca: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem — krokidolitem”,

4. zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum
emisje azbestu do srodowiska,

5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen
przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych
i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

6. codziennego usuwania pozostalosci pylu azbestowego ze strefy prac przy

1% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (zm. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5
sierpnia 2010 r.
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zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia
na mokro,

7. izolowania pomieszczen, w ktorych zostaly przekroczone dopuszczalne wartosci
stezen pytu azbestowego dla obszaru prac, w szczego6lnosci izolowania pomieszczen
w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit,

8. stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie
pracownikbw z azbestu, przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajgcego
dopuszczalne wartosci stezen,

9. zapoznania pracownikdw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczego6lnosci
z wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest powinny by¢
prowadzone w sposéb uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska. Po wykonaniu prac,
wykonawca ma obowigzek ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem wihasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.
Oswiadczenie to powinno by¢ przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

Do transportu wyrobdw i odpadow zawierajgcych azbest stosuje sie przepisy:

1. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U.,
Nr 227, poz. 1367 z p6zn. zm.),

2. rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 lutego 2012 r. w sprawie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U., Nr 0,
poz. 192),

3. rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 lutego 2012 r. w sprawie egzamindéw dla kierowcdéw przewozgcych towary
niebezpieczne (Dz. U., Nr 0, poz. 191).

Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane,
a transport wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest, nalezy wykona¢ w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do $rodowiska. Przed zatadowaniem przygotowanych
odpadow zawierajgcych azbest srodek transportu powinien by¢ oczyszczony z elementow
umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu. tadunek odpadow
zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byt
narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadnigcie z pojazdu.™

" Tamze
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Sktadowanie odpaddw zawieraj gcych azbest

Odpady zawierajgce azbest powinny by¢ skfadowane na skladowiskach odpadéw
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach skiadowisk odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne albo na podziemnych sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych.*

Sktadowiska odpadow niebezpiecznych lub wydzielone czesci na terenie skladowisk
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, przeznaczone do wylgcznego skladowania
odpadow niebezpiecznych, pochodzgcych z budowy, remontu i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadow, oznaczonych
kodami: 17 06 01* materialy izolacyjne zawierajgce azbest lub 17 06 05* materialy
konstrukcyjne zawierajgce azbest, powinny by¢ budowane w specjalnie wykonanych
zaglebieniach terenu ze scianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.
Odpady sktadowane sg w opakowaniu, w ktérym zostaly dostarczone na skladowisko
odpadow. Kazdorazowo po umieszczeniu odpaddéw na skladowisku odpadow ich
powierzchnie zabezpiecza sie przed emisjg pytdw przez przykrycie izolacjg syntetyczng lub
warstwg ziemi. Na skfadowisku odpadow lub kwaterze nie prowadzi sie robét mogacych
powodowa¢ uwolnienie widkien. Sktadowanie odpadow nalezy zakonczy¢ na poziomie 2 m
ponizej poziomu terenu otoczenia, a nastepnie skladowisko odpaddw powinno zostac
wypetnione ziemig do poziomu terenu.

Na sktadowiskach odpadow niebezpiecznych lub na ich wydzielonych czesciach
na terenie skladowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne, przeznaczonych
do wytgcznego sktadowania odpaddéw, o ktérych mowa wyzej, po wypehieniu sktadowiska
warstwg ziemi, nie mogg by¢ budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne
i podziemne ani nie mogg by¢é prowadzone roboty naruszajgce strukture tego skltadowiska
odpadow.™

3. Inwentaryzacja wyrobow zawieraj gcych azbest na terenie Miasta
Milanowka

3.1. Ogollna charakterystyka Miasta Milanéwka

Milanéwek jest gming miejska, nalezacg administracyjnie do powiatu grodziskiego,
ktory jest czescig wojewddztwa mazowieckiego. Miasto jest potozone w linii prostej
w odlegtosci:

— ok. 26 km od centrum Warszawy (ok. 15 km od zachodnich granic),

12 5

Tamze
3 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw, Dz. U. z 2013 r. Nr O,
p0z.523.
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— ok. 11 km od centrum Pruszkowa.

Milanéwek sasiaduje od zachodu z Miastem Grodzisk Mazowiecki, od potudniowego
wchodu z Miastem Podkowa Lesna, od potnocnego wschodu z Miastem Brwindéw, od
pétnocnego zachodu z terenami wiejskimi Gminy Grodzisk Mazowiecki, a od potudnia i
pétnocy z obszarami wiejskimi Gminy Brwinow.

Milanéwek stanowi integralng czesé¢ Grodziskiego Zespotu Zurbanizowanego,
w ktorego sktad wchodzg rowniez miasta: Grodzisk Mazowiecki, Brwinéw, Podkowa Le$na
oraz sotectwa: Kanie, Otrebusy, Falecin z Grudowem, Z6twin z Gminy Brwinéw i Wélka
Grodziska, Chrzanéw Duzy, Odrano Wola z Gminy Grodzisk Mazowiecki.

W Milanéwku mieszka 16.349 os6b. Gesto$¢ zaludnienia wynosi 1.216 os6b/km?.

Miasto Milanéwek zaliczane jest do miast o silnie rozwinietych funkcjach ustugowo-
gospodarczych. Dziatalnos¢ typowo rolnicza jest stabo rozwinieta i nie stanowi o potencjale
Milanéwka. Elementem znacznie wyrdzniajgcym Milanoéwek na tle innych jednostek jest
unikalne srodowisko kulturowe i walory zabytkowe. Obecne wartosci kulturowe zostaty
wyksztatlcone na przetomie XIX i XX wieku, w okresie bardzo dynamicznego rozwoju
Milanowka. Centralna czes¢ miasta objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej  (tworzgc
tzw. Zespdt urbanistyczno-krajobrazowy Miasta Milanéwka). W strefie ochrony
konserwatorskiej znajduje sie 271 obiektow objetych ochrong konserwatorska, w tym 25
wpisanych do rejestru zabytkow. Dodatkowo poza ww. strefg zlokalizowany jest Zespodt
willowy ,, Turczynek” wraz z otaczajgcg zielenia, takze wpisany do rejestru zabytkdw.

Milanéwek posiada unikalny charakter Miasta-Ogrodu. Na terenie Miasta wystepujg
nastepujgce formy ochrony przyrody, tj.:

1. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu , obejmujacy prawie caly obszar
miasta. Jego podstawowym celem jest ograniczenie inwestowania na terenach, ktére
ukltadajg sie w naturalny, ciggly system powigzan ekologicznych, pomiedzy
najbardziej wartosciowymi elementami struktury przyrodniczej regionu.

2. Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Miasta Milanowka — na terenie tym
wprowadzono zakaz pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew krzewow oraz
wypalania lisci na otwartej przestrzeni.

3. Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy ,Turczynek 7, ktory zostat ustanowiony
Uchwalg Rady Miasta Milanéwka nr 254/XXI11/05 z dnia 15.03.2005 r.

4. Uzytek ekologiczny .t egi Na Skraju” - zlokalizowany w rejonie zachodniej granicy
miasta.

5. 267 pomniki przyrody — zlokalizowane przede wszystkim w centrum miasta
w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej, czyli najstarszej czesci miasta.
W zdecydowanej wiekszosci sg to pomniki przyrody ozywionej (drzewa i aleje drzew).
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W czterech przypadkach sg to pomniki przyrody nieozywionej.
3.2. Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji

W ramach opracowania Programu usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu
Miasta Milan6wka przeprowadzona zostata inwentaryzacja obiektéw budowlanych, w ktérych
sg wykorzystywane wyroby azbestowo-cementowe. Inwentaryzacjg nie zostaly objete
wyroby zawierajgce azbest z klasy | (wyroby miekkie).

Inwentaryzacja  zostata  przeprowadzona w  trakcie  wizyt terenowych
z wykorzystaniem podktadéw mapowych. Zadaniem inspektoréw terenowych byto
zaznaczenie na wydruku obiektow, ktére sg pokryte plytami azbestowo-cementowymi.
Adresy budynkéw (tam gdzie to bylo mozliwe), w ktérych wykorzystywane sg wyroby
azbestowo-cementowe, pozyskane zostaty w terenie przez inspektoréw terenowych.

W trakcie prac terenowych inspektorzy zgromadzili nastepujgce dane dla kazdego

z obiektéw pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi.

1. adres obiektu,

2. typ piyt azbestowo-cementowych, stanowigcych pokrycie dachowe badz elewacje
obiektow,
stopien nachylenia dachu sposréd 2 nastepujgcych: ptaski i skosny,
stan plyt azbestowo-cementowych (stopien pilnosci oceniony wizualnie),
funkcja budynku,

o gk w

inne informacje.

Stan piyt azbestowo-cementowych zostat oceniony, z uwzglednieniem zapiséw
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z p6zn. zm.), na podstawie oceny punktowej
podanych nizej parametréw:

a) sposobu zastosowania azbestu,

b) struktury powierzchni wyrobu z azbestem,

¢) mozliwosci uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem,

d) miejsca usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych,

e) wykorzystania miejsca /obiektu /urzgdzenia budowlanego /instalacji przemystowe;j.

Powyzsza ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona
z wlascicieli nieruchomosci obowigzku dokonania oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest. Obowigzki wlasciciela nieruchomosci,
zawierajgcej azbest, zostaty opisane w rozdziale 2 Prawne aspekty uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.
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Powierzchnia dachu pokrytego plytami azbestowo-cementowymi zostata obliczona
w oprogramowaniu  geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy budynku
z uwzglednieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Analogicznie obliczana byta
powierzchnia elewacji na podstawie informacji o wysokosci budynkéw, pozyskanych
w trakcie prac terenowych. Szacunkowy bigd statystyczny przeliczenia powierzchni dachéw
i elewacji pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi moze wynosi¢ +10%.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, kameralnych i z uwzglednieniem
materialdbw pozyskanych z Urzedu Miasta Milanéwka zostata opracowana baza zawierajgca
nastepujgce dane:

1. nazwy ulic,
numery porzgdkowe budynkéw,
typ piyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,
stopien nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,
stan pityt azbestowo-cementowych (stopien pilnosci usuniecia) w odniesieniu

a b~ wbpn

do pojedynczego budynku,
6. funkcja budynku w odniesieniu do pojedynczego budynku,
7. powierzchnie dachu / elewacji z ptyt azbestowo-cementowych,
8. uwagi.

Wyniki prac inwentaryzacyjnych zostaly zgromadzone w formie tabeli Excel.

3.3. Analiza wynikow inwentaryzacji wyrobow azbesto  wo-cementowych na terenie
Miasta Milanéwka

Analizie zostaly poddane wyniki inwentaryzacji wlasnej oraz inne informacije
zgromadzone w trakcie opracowania Programu.

W dalszych analizach wykorzystano klasyfikacje wyrobow i odpadéw powstajgcych
z wyrobow, jednostki miary i przeliczniki przyjete w bazie azbestowe] (narzedziu
do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych 2z inwentaryzacji wyrobow
zawierajgcych azbest, prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki).

3.3.1.Plyty azbestowo-cementowe stanowi ace pokrycia dachowe obiektow
budowlanych

Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano,
iz powierzchnia pokry¢ dachowych wykonanych z piyt azbestowo-cementowych wynosi
41.253 m? a pokrycia azbestowo-cementowe wykonane sg z plyt ptaskich i falistych.
Zgromadzono informacje dotyczace 0sob fizycznych i prawnych.
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Tabela nr 1 Plyty azbestowo-cementowe stanowigce pokrycia dachowe obiektéw

budowlanych
Lp. Typ Kod Powierzzchnia Masa
wyrobu [m°] Mg]
1 | plyty azbestowo-cementowe prasowane typu karo wo1 5951 65
2 | ptyty azbestowo-cementowe faliste w02 35 257 388
Razem 41 208 453

Zinwentaryzowane ptyty azbestowo-cementowe faliste stanowig ponad 85% tgcznej
powierzchni plyt azbestowych na terenie Miasta Milanéwka, podczas gdy plyty plaskie

stanowig niecate 15%. tagcznie spisanych zostalo 453 Mg plyt stanowigcych pokrycia
dachowe obiektow budowlanych.

SzczegOtowe  zestawienie  otrzymanych  wynikOw  inwentaryzacji  wyrobow
zawierajacych azbest zostaty przedstawione w zatgczniku nr 7 do Programu.

3.3.2. Ptyty azbestowo-cementowe w elewacjach budyn  kow

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji stwierdzono, ze w elewacjach budynkow

mieszkalnych, gospodarczych, przemystowych i innych, zastosowano 45 m?® ptyt azbestowo-
cementowych falistych.

Tabela nr 2 Plyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynkéw

Lp. Miejsce wyst epowania o Powierz;: hnia | Masa
wyrobu [m“] [Mg]

1 |elewacje z plyt azbestowo-cementowych ptaskich wo1 0 0

2 | elewacje z ptyt azbestowo-cementowych falistych W02 45 1

Razem 45 1

W elewacjach obiektéw budowlanych wykorzystany zostat 1 Mg falistych piyt
azbestowych.

3.3.3.Rury i zt acza azbestowo-cementowe w sieciach

Wedtug danych przekazanych przez Urzad Miasta Milanéwka w granicach miasta nie
sg wykorzystywane rury azbestowo-cementowe.
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3.3.4.Drogi utwardzone odpadami zawieraj

acymi azbest

WSS 84

Na terenie Miasta Milanbwka nie ma drég utwardzonych odpadami zawierajacymi

azbest.

3.4. Rozmieszczenie przestrzenne piyt azbestowo-cem

pokrycia dachow i elewacji obiektéw budowlanych

entowych,

stanowi gcych

Na terenie miasta zostalo zinwentaryzowanych 314 budynkéw mieszkalnych,
gospodarczych, produkcyjnych i innych, w ktorych wykorzystywane sg ptyty azbestowo-
cementowe jako pokrycia dachowe oraz elementy konstrukcyjne obiektow. Strukture

rozmieszczenia ptyt azbestowo-cementowych w podziale na poszczego6ine ulice Milan6wka
przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Wyniki inwentaryzacji dachéw i elewacji z ptyt azbestowo-cementowych
w podziale na ulice Miasta Milan6wka

_ Liczba Powierzchnia ptyt Masa piyt
Lp. Ulica obiektow azbestowo- , azbestowo-cement.
cementowych [w m ] [w Mg]

1 Asnyka 2 449 4.9
2 Bagnista 2 108 1,2
3 Bociania 1 33 0,4
4 Brwinowska 6 382 4,2
5 Charci Skok 2 37 0,4
6 Chopina 4 424 4,7
7 Chrzanowska 2 254 2,8
8 Cicha 3 417 4.6
9 Czubinska 4 460 51
10 | Daleka 1 45 0,5
11 | Dembowskiej 1 14 0,2
12 | Debowa 1 224 2,5
13 | Dluga 1 60 0,7
14 | Dolna 4 454 5
15 | Dowcip 1 119 1,3
16 | Falecka 1 109 1,2
17 | Fiderkiewicza 7 454 5
18 | Glowackiego 6 586 6,4
19 | Gospodarska 7 1223 13,5
20 | Grabowa 1 74 0,8
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: Powierzchnia ptyt Masa ptyt
Lp. Ulica L_|czb,a azbestowo- azbestowo-cement.
el cementowych [w m 2] [w Mg]

21 | Graniczna 3 425 4,7
22 | Grodeckiego 1 129 1.4
23 | Grudowska 2 253 2,8
24 | Inzynierska 1 183 2
25 | Jasnha 1 25 0,3
26 | Jesionowa 1 129 14
27 | Kaprys 1 149 1,6
28 | Kasprowicza 1 12 0,1
29 | Kazimierzowska 11 993 10,9
30 | Kochanowskiego 1 186 2
31 | Konopnickiej 2 1 666 18,3
32 | Kosciuszki 18 6713 73,9
33 | Kraszewskiego 4 439 4,8
34 | Krélewska 10 569 6,3
35 | Krolowej Jadwigi 5 817 9
36 | Krétka 2 148 1,6
37 | Krzywa 1 97 11
38 | Kwiatowa 20 3560 39,3
39 | Lesna 1 77 0,8
40 | Lipowa 2 294 3,2
41 | Literacka 2 497 55
42 | Ludna 2 307 34
43 | Lgkowa 8 571 6,3
44 | Makowa 1 40 0.4
45 | Mata 4 605 6,7
46 | Mickiewicza 1 232 2,6
47 | Nadarzynska 3 436 4,8
48 | Naddawki 1 193 2,1
49 | Niecata 1 197 2,2
50 | Nowowiejska 2 162 1,8
51 | Okrzei 5 676 7.4
52 | Olszowa 2 252 2,8
53 | Owczarska 1 2 0
54 | Parkowa 4 701 7,7
55 | Partyzantow 1 51 0,6
56 | Pasiecznicza 2 403 4,4
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: Powierzchnia ptyt Masa ptyt
Lp. Ulica L_|czb,a azbestowo- azbestowo-cement.
el cementowych [w m 2] [w Mg]

57 | Pewna 1 28 0,3
58 | Piaski 2 70 0,8
59 | Piaskowa 5 84 0,9
60 | Piekna 2 317 3,5
61 | Podgorna 1 55 0,6
62 | Podlesna 10 1129 12,4
63 | Podwiejska 1 153 1,7
64 | Polna 1 136 1,5
65 | Poludniowa 1 159 1,7
66 | Pdinocna 1 104 1,1
67 | Promyka 1 50 0,6
68 | Prosta 2 220 2,4
69 | Przeskok 1 203 2,2
70 | Ruczaj 2 40 0,4
71 | Rzeczna 1 135 15
72 | Sadowa 4 485 5,3
73 | Sienkiewicza 1 158 1,7
74 | Skargi 1 143 1,6
75 | Skosna 5 437 4,8
76 | Skromna 1 15 0,2
77 | Slowackiego 1 24 0,3
78 | Sosnowa 1 152 1,7
79 | Spokojna 4 280 3,1
80 | Sportowa 1 16 0,2
81 | Starodeby 3 592 6,5
82 | Staszica 4 498 55
83 | Stawy 1 142 1,6
84 | Szkolna 2 312 34
85 | Srednia 8 628 6,9
86 | Tuwima 1 102 11
87 | Warszawska 7 939 10,3
88 | Waska 1 85 0,9
89 | Wesota 2 247 2,7
90 | Wiatraczna 1 44 0,5
91 | Wiejska 1 273 3
92 | Wielki Kat 1 34 0,4
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: Powierzchnia ptyt Masa ptyt
Lp. Ulica L_|czb,a azbestowo- azbestowo-cement.
el cementowych [w m 2] [w Mg]

93 | Wierzbowa 6 316 3,5
94 | Wigury 3 159 1,7
95 | Widniowa 1 23 0,3
96 | Wojska Polskiego 16 1671 18,3
97 | Wojtowska 1 223 2,5
98 | Wspdlna 2 429 4,7
99 | Wylot 4 355 3,9
100 | Wysoka 1 55 0,6
101 | Zaciszna 4 585 6,4
102 | Zatamana 1 179 2
103 | Zarzeczna 4 217 2,4
104 | Zwirki 1 91 1
105 | Zytnia 2 346 3,8

Razem 314 41 253 454

Najwiecej obiektow budowlanych, w ktérych wykorzystywane sg wyroby zawierajgce
azbest jako pokrycia dachowe, znajduje sie przy ulicach: Kwiatowej, Kosciuszki, Wojska
Polskiego, Kazimierzowskiej, Podlesnej oraz Krélewskiej. Stanowig one ponad 27% tgcznej
liczby zinwentaryzowanych obiektow.

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych zostala
opracowana baza danych. Umozliwita ona przygotowanie szczegblowej mapy
rozmieszczenia wyrobow zawierajgcych azbest na terenie Miasta Milanoéwka.

Mapa nr 1 SzczegOtowa mapa rozmieszczenia wyrobow zawierajgcych azbest na terenie

Miasta Milanowka.
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3.5. Stan techniczny wyrobow zawieraj acych azbest

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostaly informacje o stanie plyt azbestowo-
cementowych. Oceny dokonano dla okreslenia stopnia pilnosci usunigecia wyrobow
azbestowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ocenie stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobéw zawierajgcych azbest. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji dachéw obiektéw budowlanych wedtug stopni
pilnosci usuniecia wyrobow azbestowych z terenu Miasta Milanowka

L Stopie h Obis Liczba Powierzchnia Masa
P-"| pilno sci P obiektéw [m?] [Mg]
1 | wymiana lub naprawa . 0 0 0
wymagana bezzwtocznie
ponowna ocena
2 Il wymagana w czasie do 1 0 0 0
roku
ponowna ocena
3 1 W terminie do 5 lat 314 41 253 454
Razem 314 41 253 454

Wizualna ocena jakosci wyrobéw zawierajgcych azbest, stanowigcych pokrycia
dachowe obiektow budowlanych na terenie Miasta Milanéwka, zgodnie ze stopniem pilnosci
wykazala, ze:

a) nie ma wyrobdw azbestowych, ktére wymagajg wymiany lub naprawy bezzwilocznie,
tj. zostaty zaliczone do | stopnia pilnosci,

b) nie ma wyrobéw azbestowych, ktére wymagajg oceny w czasie do jednego roku, tj.
zostaty zaliczone do Il stopnia pilnosci,

¢) 100% wyrobdow azbestowych wymaga ponownej oceny w terminie do 5 lat, tj. zostaly
zaliczone do Il stopnia pilnosci.
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3.6. Struktura wtasno sciowa obiektdw, w ktorych wykorzystywane s g wyroby
azbestowe

Na podstawie informacji z Urzedu Miasta Milanbwka o rodzaju wlasnosci

poszczegodlnych obiektéw, przygotowano analize wynikow inwentaryzacji w podziale na typ

wilasnosci.

Tabela nr 5 Struktura wlasnosciowa obiektow, w ktorych sg wykorzystywane wyroby

azbestowe
Lp. Typ wiasno sci ol%iigi?éa\l/v Powi([ar:f%hnia

1 | Skarb Panstwa 7 5498
2 |ANR 0 0
3 |MON 0 0
4 |PKP 0 0
5 | Wojewddztwo Mazowieckie 0 0
6 | Powiat Grodziski 0 0
7 | Miasto Milanowek 11 1199
8 | Wspétwlasnosc 1 250
9 | Prywatna, os@b fizycznych 295 34 306

Razem 314 41 253

Wiekszos¢ budynkéw pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi jest wiasnosciag
prywatng osoéb fizycznych. Stanowig one 94% tgcznej liczby zinwentaryzowanych budynkow,
w  ktérych  wykorzystywane sg plyty azbestowo-cementowe. 4%  sposréd
zinwentaryzowanych budynkow jest wlasnoscia Miasta Milanéwka, a 2% obiektéw jest
wiasnoscig Skarbu Panstwa.

Rozmieszczenie przestrzenne obiektow, w odniesieniu do typow wiasnosci
poszczegoélnych budynkéw, zostato przedstawione na mapie nr 3.
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Mapa nr 2 Struktura wtasnosciowa obiektéw pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi
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3.7. Rozmieszczenie wyrobéw azbestowych w obr  ebach ewidencyjnych

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostaly informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu ptyt azbestowych. W trakcie prac kameralnych zostaty one odniesione
danych ewidencyjnych (numeréw obrebow i dziatek ewidencyjnych). Otrzymane wyniki
zestawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 Rozmieszczenie wyrobow azbestowych w podziale na obreby
ewidencyjne w Miescie Milanéwek

Lp. | Numer obr ebu ewidencyjnego Oll;iigi:)ée\llv Powi([ag%hnia '\[AMa;f
1|0001 16 3164 35
20002 20 6743 74
3/0003 4 349 4
410004 12 1251 14
50005 6 913 10
6 | 0006 9 882 10
710007 9 923 10
80008 9 1221 13
90009 9 1003 11
10| 0010 9 1431 16
110011 13 1726 19
120012 11 517 6
130013 6 656 7
1410014 1 157 2
15| 0015 8 1336 15
16| 0016 6 651 7
170017 10 1658 18
180018 2 495 5
190019 11 1165 13
20| 0020 5 730 8
210021 0 0 0
220022 5 803 9
230023 1 74 1
24| 0024 10 988 11
250025 6 276 3
26 | 0026 9 741 8
270027 2 254 3
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Lp. | Numer obr ebu ewidencyjnego olt;iigitbéa\l/v Powit[ar:]z%hnia I\[A@;]a
2810028 4 222 2
2910029 3 584 6
30| 0030 1 201 2
31|0031 0 0 0
3210032 9 1019 11
330033 10 1051 12
3410034 5 468 5
35|0035 9 786 9
36 | 0036 7 674 7
370037 3 268 3
380038 3 287 3
3910039 11 468 5
40| 0040 1 129 1
410041 5 513 6
4210042 7 1884 21
4310043 2 135 1
4410044 4 503 6
45| 0045 7 507 6
46 | 0046 5 469 5
470047 5 425 5
480048 4 452 5

Razem 314 41 253 453

Najwiecej obiektéw budowlanych z wyrobami azbestowo-cementowymi znajduje sie
w obrebach ewidencyjnych o numerach: 0002, 0001, 0011, 0004, 0019, 0012 oraz 0039.
tacznie stanowig one nieco ponad 30% liczby obiektéw na terenie Gminy Susz.
Jednoczesnie powierzchnia wyrobéw azbestowych w tych obrebach stanowi 36% ogolnej
ilosci wyrobow azbestowych na terenie Gminy.

Najmniej obiektow, w ktérych wykorzystywane sg wyroby azbestowe, znajduje sie
w obrebach ewidencyjnych o numerach: 0021, 0031, 0023, 0040, 0014 oraz 0030. Stanowig
one nieco ponad 1% liczby obiektéw zinwentaryzowanych, jak rowniez nieco ponad 1% ilosci
wyrobéw azbestowych.

Na mapie nr 4 przedstawiono rozmieszczenie wyrobow azbestowych
w poszczegolnych obrebach ewidencyjnych Miasta Milanéwka.
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Mapa nr 3 Wyroby azbestowe w obrebach ewidencyjnych Miasta Milanéwka
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3.8. Obiekty u zyteczno $ci publicznej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) budynkami uzytecznosci publicznej sg budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym oraz inne budynki
przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a takze budynki biurowe lub socjalne.

Wizyty terenowe wykazaly, ze na terenie Miasta Milanowka nie znajdujg sie obiekty
uzytecznosci publicznej, ktore pokryte sg ptytami azbestowo-cementowymi.

4. Analiza aktualnego stanu u zytkowania wyrobow zawieraj gcych azbest

Analiza stanu uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest obejmuije:

— powierzchnie dachow wykonanych z piyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta
Milanowka,

- rodzaje obiektow budowlanych pokrytych wyrobami azbestowymi.

Wykonana inwentaryzacja wyrob6éw zawierajgcych azbest stanowigcych pokrycia
dachowe obiektéw budowlanych potozonych na terenie Miasta Milanéwka, wykazala
wykorzystywanie 41.253 m? wyrobéw azbestowych, stanowigcych pokrycia dachowe
i elewacyjne 314 obiektéw.

Najwiecej ptyt azbestowo-cementowych (ponad 1.000 m?) znajduje sie w przy ulicach:
Kosciuszki, Kwiatowej, Wojska Polskiego, Konopnickiej, Gospodarskiej i Podlesne;.
Stanowig one 38,7% tacznej ilosci pilyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta
Milanéwka. Najmniej wyrobow azbestowych zostalo zinwentaryzowanych przy ulicy
Owczarskiej (2 m?).

tacznie zinwentaryzowano 314 obiektow budowlanych, z czego prawie 22% stanowig

budynki mieszkalne, 77% - gospodarcze, a ok. 1% stanowig budynki uzytecznosci publicznej,
przemystowe i mieszkalno-gospodarcze.
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Tabela nr 7 Funkcje budynkéw z pokryciem azbestowo-cementowym

Lp. Funkcja budynku bulzjisrﬁﬁgw Powit[erzqzzc]hnia '\[AI\;TS?
1 | mieszkalna 163 25 288 278
2 |gospodarcza 122 11 822 130
3 | mieszkalno-gospodarcza 3 268 3
4 | przemystowa 2 1975 22
5 [inna 24 1900 21
Razem 314 41 253 454

Na mapie nr 5 przedstawiono rozmieszczenie
w odniesieniu do funkcji budynkéw.
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Mapa nr 4 Rozmieszczenie przestrzenne wyrobéw azbestowych wedtug funkcji budynkéw
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tacznie na terenie Miasta Milanéwka w trakcie prac terenowych oraz na podstawie

informacji pozyskanych z Urzedu Miasta Milanowka zostalo zinwentaryzowanych 454 Mg
wyrobow zawierajgcych azbest.

Tabela nr 8 Podsumowanie wynikdéw inwentaryzacji na terenie Miasta Milanowka

Lp. Rodzaj wyrobow w;g(tj)u '\[AI\;TS?

1 | ptyty azbestowo-cementowe ptaskie w pokryciach dachéw wo1 65
2 | ptyty azbestowo-cementowe faliste w pokryciach dachéw w02 388
3 | ptyty azbestowo-cementowe ptaskie w elewacjach budynkéw wo1 0
4 | ptyty azbestowo-cementowe faliste w elewacjach budynkow W02 1
5 | ptyty azbestowo-cementowe ptaskie skladowane na posesjach wo1 0
6 | ptyty azbestowo-cementowe faliste sktadowane na posesjach W02 0
7 |ruryizlgcza azbestowo-cementowe do usuniecia W03.1 0
8 |rury i zlgcza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi W03.2 0

Razem 454

Wiekszos¢ zinwentaryzowanych wyrobow zawierajgcych azbest (ponad 85%)

stanowig piyty azbestowo-cementowe faliste w pokryciach dachow. Pozostalg czesé

stanowig plyty azbestowo-cementowe ptaskie w pokryciach dachow obiektow budowlanych
oraz pilyty azbestowo-cementowe faliste w elewacjach budynkéw.

5.

Post epowanie z wyrobami i odpadami zawieraj acymi azbest

5.1. Podnoszenie $wiadomo sci ekologicznej mieszka ncow

Agencja Ochrony Srodowiska USA (Environmental Protection Agency - EPA)

opublikowata szereg dokumentéw, w ktorych zawarte sg zasady informowania o ryzyku.

Powszechnie przyjeto siedem podstawowych zasad:

1.
2.

S

Akceptuj i angazuj spotecznosc¢ jako rownorzednego partnera.

Starannie planuj sposob przekazywania informacji o zagrozeniu, nastepnie oceniaj
wyniki komunikowania sie.

Uwaznie stuchaj tego, co majg ci do przekazania inni.

Badz uczciwy, szczery i otwarty.

Koordynuj wysitki i wspoétpracuj z innymi w procesie przekazywania informacji.
Nawigzuj wspoiprace ze srodkami masowego przekazu i przekazuj informacje
zgodnie z regutami srodkobw masowego przekazu.

Milandéwek, listopad 2013 r.
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7. Méw jasno i zyczliwie'.

Powodzenie realizacji dziatan na rzecz ochrony $rodowiska 1 przyrody
podejmowanych przez wtadze Miasta Milanobwka, w duzej mierze zalezy od $wiadomosci,
aktywnosci i zmiany nawykow lokalnej spotecznosci. Program edukacyjny realizowany jest
przez wkadze Gminy na réznych ptaszczyznach i réznymi metodami poprzez ulotki, foldery,
konkursy i festyny.

5.2. Dziatania informacyjno-edukacyjne w  $rod mieszka ncow Miasta Milanéwka

Planowane dziatania informacyjne o postepowaniu z wyrobami i odpadami
zawierajgcymi azbest majg na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o azbescie.
Moga zostaé podjete z wykorzystaniem istniejgcych juz kanatéw dystrybucii:
1. Tablice informacyjne w Urzedzie Miasta Milanéwka z notatkami o:
a) obowigzkach dotyczgcych postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest,
b) obowigzku przeprowadzenia inwentaryzacji i ztozenia informacji o wyrobach
zawierajgcych azbest (zalgcznik 2),

C) obowigzku sporzgdzenia oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania
wyrobdw zawierajgcych azbest (zatgcznik 3),

d) zagrozeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i $rodowiska przyrodniczego
w przypadku niewtasciwego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest,

e) firmach, zajmujgcych sie usuwaniem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem

odpaddéw zawierajagcych azbest (dane adresowe i telefon kontaktowy),

f) mozliwosciach finansowego wsparcia i wlasciwego postepowania w przypadku

prac remontowych obejmujgcych wymiane wyrobow zawierajacych azbest.

2. Akcje edukacyjne, majgce na celu nauczenie miodziezy rozpoznawania wyrobow
zawierajagcych azbest, poinformowanie o szkodliwosci azbestu dla zdrowia cziowieka
i srodowiska naturalnego oraz koniecznosci unieszkodliwienia azbestu do konca
2032 r. Akcje te powinny by¢ prowadzone w szkotach w ramach zajec¢ lekcyjnych.

3. Konkursy organizowane przez dyrektorow szkét, np. zaprojektowanie ulotki
informacyjnej czy plakatu. Praca nagrodzona zostanie powielona w odpowiedniej
liczbie egzemplarzy i udostepniona na tablicy w Urzedzie Miasta Milanéwka.

4. Organizowane corocznie festyny oraz koncerty i imprezy okolicznosciowe, w trakcie
ktérych szczegdlna uwaga zwrdocona bedzie na identyfikacje ,dzikich wysypisk”
odpadow azbestowych oraz szkodliwos¢ azbestu dla zdrowia cztowieka.

Wszystkie akcje informacyjne i edukacyjne powinny by¢ prowadzone réwnolegle na
stronie internetowej Miasta.

4 Azbest. Ekspozycja zawodowa i srodowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dgbrowskiej, £6dz, 2004,
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5.3. Usuwanie wyrobow zawieraj gcych azbest

Wyroby zawierajgce azbest mogg by¢ bezpiecznie usuwane i eliminowane z terenu
Miasta Milanéwka przez przedsigbiorstwa, ktérych wykaz jest dostepny w Urzedzie Miasta
Milanéwka oraz w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, a
takze na stronie internetowej Miasta
(http://milanowek.pl/pliki/49/wykaz_firm_azbest 16032011.pdf)

5.4. Unieszkodliwianie odpadéw azbestowych

Najczesciej stosowang metodg unieszkodliwiania odpadow zawierajgcych azbest jest
ich sktadowanie. W wojewddztwie mazowieckim funkcjonuje jedno ogolnodostepne
sktadowisko, przyjmujgce odpady zawierajgce azbest w Rachocinie™.

Wedtug dostepnych danych®™ wolna pojemno$é sktadowiska w Rachocinie wynosi ok.
44.500 m®. Zarzadzajgcym skladowiskiem jest Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu,
ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc. Na skiadowisku przyjmowane s3g jedynie materiaty
konstrukcyjne zawierajgce azbest (17 06 05*). Cena przyjmowanych na skladowisku
odpadow wynosi: do 5 Mg odpaddéw - 600 z/Mg netto, powyzej 5 Mg odpadow - 450 z{/Mg
netto.

Milanéwek oddalony jest o ok. 140 km od sktadowiska w Rachocinie.

Ze wzgledu na dostepnos¢ i odlegtos¢ sktadowisk najbardziej dogodnym miejscem
unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest i powstatych w wyniku
realizacji Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu Miasta Milandwka jest
skiadowisko w Rachocinie.

Przestrzenne rozmieszczenie sktadowisk przyjmujgcych odpady zawierajgce azbest
w Polsce zostalo zamieszczone na mapie nr 6.

5 www.bazaazbestowa.gov.pl
' Ibidem
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Mapa nr 5 Rozmieszczenie sktadowisk przyjmujgcych odpady azbestowe w Polsce

Sktadowiska ogodlnodostepne przyjmujace odpady azbestowe
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6. Harmonogram realizacji Programu

Na mocy polskiego prawa wykorzystywanie azbestu lub wyrobéw zawierajacych
azbest zostatlo dopuszczone w uzytkowanych instalacjach lub urzgdzeniach nie diuzej niz
do 31 grudnia 2032 r. Zgodnie z zalozeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
nalata 2009-2032 proces usuwania wyrobow zawierajgcych azbest powinien by¢
zakonczony do 2032 roku.

Harmonogram realizacji Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu
Miasta Milanéwka podzielono na 2 etapy, tj.:

| etap: lata 2013-2022,

Il etap: lata 2023-2032.

Podziat ten jest zbiezny z harmonogramem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032. Zdecydowano o przyjeciu analogicznych etapdw realizacji zadania
w kontekscie mozliwosci monitorowania jego realizacji w poréwnaniu z programami
nadrzednymi.

Tabela nr 9 Harmonogram realizacji Programu w podziale na 2 etapy

Etap | Etap Il

Lp. Zadania
2013-2022 2023-2032

Zadania organizacyjne

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobow
zawierajgcych azbest

Opracowanie Programu usuwania wyrobéw
2 | zawierajgcych azbest z terenu Miasta
Milanéwka

Implementacja danych do bazy azbestowej
(www.bazaazbestowa.gov.pl)

4 | Stata aktualizacja bazy danych *

Zapewnienie srodkow finansowych na
realizacje Programu

Monitorowanie procesu usuwania wyrobow
azbestowych

7 | Aktualizacja Programu
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Lp.

Zadania

Etap |

Etap Il

2013-2022

2023-2032

Zadania informacyjne

Akcje informacyjne wsréd mieszkancéw
dotyczace obowigzkoéw zwigzanych

z koniecznoscig usuniecia wyrobéw
azbestowych, sposobéw i terminéw
inwentaryzacji wyrobow zawierajgcych azbest
oraz procedur zwigzanych z postepowaniem
z azbestem prowadzone poprzez ulotki,
broszury, media lokalne (gazety, radio,
internet, billboardy i plakaty na terenie Miasta
Milanéwka).

Zadania edukacyjne

Akcje edukacyjne prowadzone wsréd
mieszkancOw powinny zostac oparte na
edukaciji dzieci i mtodziezy szkolnej. Akcja
edukacyjna powinna by¢ potgczona z
informacyjng poprzez organizowanie, tzw.
imprez ekologicznych, festynéw, wystaw,
konkurséw czy tez wycieczek ekologicznych.

Zadania inwestycyjne

10

Bezpieczne usuniecie wyrobéw azbestowych
wraz z wymiang pokry¢ dachowych i elewacii.

50%

50%

WSS 84
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* W przypadku braku informacji od wiascicieli obiektéow budowlanych, w ktérych sg wykorzystywane wyroby
azbestowe, konieczna wydaje sie aktualizacja inwentaryzacji w terenie, poniewaz 100% wyrobéw wymaga oceny
stanu technicznego w ciggu 5 lat.

Inwentaryzacja (zadanie nr 1), Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
zterenu Miasta Milanéwka (zadanie nr 2) oraz opracowanie bazy danych wyrobdéw
zawierajgcych azbest i jej wprowadzenie do bazy azbestowe] (www.bazaazbestowa.gov.pl)

(zadanie nr 3) zostaly wykonane w 2013 r., co umozliwito

7. Koszty realizacji Programu

rozpoczecie procesu
monitorowania procesu usuwania wyrobéw azbestowych (zadanie nr 6).

Calkowite koszty realizacji Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
Z terenu Miasta Milanéwka obejmujg naktady poniesione na:
1. akcje informacyjno-edukacyjne,

2. koszty aktualizacji Programu,

3. koszty usuniecia ptyt azbestowo-cementowych z pokry¢ dachowych,
4. koszty wykonania nowych pokry¢ dachowych.

Milandéwek, listopad 2013 r.
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Koszty te bedg ponoszone przez osoby fizyczne, przedsiebiorcow, osoby prawne
oraz Miasto Milanéwek w odniesieniu do wlasnych obiektéw.

7.1. Akcje informacyjno-edukacyjne

Zadania organizacyjne, polegajgce na statej aktualizacji bazy danych, informowaniu
mieszkancOw i przedsiebiorcow o ich obowigzkach, szkodliwosci azbestu oraz
mozliwosciach pozyskania dofinansowania na bezpieczne usuwanie wyrobdéw zawierajacych
azbest, a takze monitorowanie procesu usuwania wyroboéw azbestowych bedg wykonane
przez pracownikow Urzedu Miasta Milanowka.

7.2. Aktualizacja Programu

Zatozono, ze w trakcie realizacji Programu wykonane zostang po dwie aktualizacje
wl i Il etapie realizacji Programu, poniewaz 100% zinwentaryzowanych wyrobéw
zawierajgcych azbest zostat przypisany Il stopien pilnosci usuniecia, czyli wymagana jest
ponowna ocena stanu technicznego w ciggu 5 lat.

7.3. Koszty usuni ecia i wymiany ptyt azbestowo-cementowych z pokry € dachowych
obiektéw budowlanych

Do oszacowania kosztow usuniecia ptyt azbestowo-cementowych z terenu Miasta
Milanéwka przyjeto, ze powierzchnia zinwentaryzowanych wyrobow zawierajgcych azbest
stanowigcych pokrycia dachowe obiektow wynosi 41.208 m?.

Zatozono, ze $redni koszt demontazu wyrobéw azbestowych wynosi 2,80 zt za 1 m?,
natomiast koszt transportu i unieszkodliwienia odpadéw zawierajgcych azbest
na sktadowisku wynosi 385 zt brutto za 1 Mg. Zostat on wyliczony na podstawie informacji
0 kosztach usuwania i unieszkodliwiania azbestu proponowanych przez firmy prowadzgce
dziatalno$¢ w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie wojewodztwa
mazowieckiego®’.

Jako sredni koszt zakupu i montazu nowego pokrycia dachowego przyjeto 50 zi
brutto za 1 m? nowego pokrycia wykonanego z blachodachéwki. Dane te zostaty pozyskane
od producentow i firm dekarskich. W przypadku wykorzystania innych materiatéw szacowane
koszty mogg ulec zmianie.

17
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Tabela nr 10 naklady finansowe na usuniecie plyt azbestowo-cementowych

stanowigcych pokrycia dachowe obiektéw budowlanych (w zf)

WSS 84

| etap Il etap
Lp. R 2013-2022 | 20232032 | Razem

1 demontaz wyrobéw zawierajgcych 57 691 57 691 115 382
azbest

5 transport i unieszkodliwienie wyrobow 87 203 87 203 174 406
zawierajgcych azbest

3 |Zakup i montaz nowego pokrycia 1030200| 1030200| 2060400
dachowego
Razem 1175094 1175094 2 350 188

POLSKA

Oszacowane koszty usunigcia wyrobow azbestowych z pokry¢é dachowych obiektow
budowlanych wynoszg ponad 2,35 min z, w tym ok. 0,15 mIn zt za demontaz wyrobow
azbestowych i ok. 0,17 min zt za transport i unieszkodliwienie odpadoéw azbestowych
na uprawnionym sktadowisku.

7.4. Koszty usuni ecia i wymiany piyt azbestowo-cementowych z elewac;ji obiektow
budowlanych

Do oszacowania kosztéw usuniecia pityt azbestowo-cementowych z elewacji obiektow
budowlanych przyjeto, ze ilos¢ zinwentaryzowanych wyrobow zawierajgcych azbest wynosi
45 m? co po przeliczeniu daje 0,5 Mg, a piyty azbestowo-cementowe zostang
unieszkodliwione w trakcie termomodernizacji budynkéw. Zatozono, ze $redni koszt
termomodernizacji 1 m® elewacji wraz z zabudowaniem wyrobéw azbestowych wynosi 230 zt
brutto. Sredni koszt zostat wyliczony na podstawie informacji uzyskanych od przedsiebiorstw,
swiadczgcych ustugi termomodernizacji i unieszkodliwiania azbestu. Przyjeto, iz elewacje
wszystkich obiektow zostang wymienione w | etapie realizacji Programu, a oszacowany
koszt usuniecia ptyt azbestowo-cementowych stanowigcych okfadziny elewacji budynkéw
wraz z wykonaniem termomodernizacji wynosi 10.350 zt (wedtug cen z 2013 r.).

Milandéwek, listopad 2013 r.



Program usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Miasta Milanéwka W@ S 84

POLSKA

7.5. Catkowite koszty realizacji Programu
Catkowite koszty realizacji Programu w latach 2013-2032 obejmujg naklady
finansowe na akcje informacyjno-edukacyjne, aktualizacje Programu, usuniecie i wymiane

pokry¢ dachowych.

Tabela nr 11 Szacunkowe catkowite koszty realizacji Programu (w z})

Lp. Tytut Etap | Etap Il Razem
akcje informacyjno-edukacyjne
1 |dla mieszkancow Miasta 10 000 10 000 20 000
Milanéwek
2 | aktualizacja Programu 10 000 10 000 20 000
3 | wymiana pokry¢ dachowych 1175094 1175094| 2350188
4 | termomodernizacja budynkéw 5175 5175 10 350

transport i unieszkodliwienie
5 |wyrob6w azbestowych 0 0 0
skladowanych na posesjach

Razem 1200269| 1200269 2400538

Prognozowane catkowite koszty realizacji Programu w latach 2013-2032 wynosza
2,4 min zt, z czego niemal 98% stanowig koszty wymiany pokry¢ dachowych.

8. Zrédta finansowania realizacji  Programu

W wyniku analizy dostepnych instrumentow finansowania ochrony $rodowiska
wybrano te, ktére moga zosta¢ wykorzystane w celu dofinansowania realizacji Programu
usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Miasta Milandwka oraz opracowano
prognozowang strukture finansowania realizacji Programu.

Mozliwymi zrodtami finansowania realizacji Programu sg srodki wlasne Miasta
Milanéwek, $rodki z Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska, kredyty preferencyjne z Banku
Ochrony Srodowiska oraz Banku Gospodarki Zywnosciowej, a takze $érodki przewidziane
w programach realizowanych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(do 2013 r.).
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8.1. Wojewddzki Fundusz Ochrony  Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

tel. 22 853 53 21, faks 22 853 53 0

e-mail: poczta@wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

Na liscie programéw dotacyjnych planowanych do dofinansowania ze srodkow
WFOSIGW w Warszawie rokrocznie znajdujg sie dziatania polegajgce na zwiekszeniu ilosci
unieszkodliwionych odpaddéw zawierajgcych azbest, w ramach dzialania Ochrona Ziemi
i Powietrza. Nabor wnioskéw do wszystkich programéw odbywa sie poprzez ogtoszenie na
stronie internetowej Funduszu.

Zadania polegajgce na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu dofinansowywane sg
w formie dotacji w wysokosci do 100% kosztéw kwalifikowanych, przy czym koszty
jednostkowe w roku 2013 nie mogly przekroczyé 900 z/Mg (lub 12 z¥m?) demontowanych
wyrobéw azbestowych wraz z ich utylizacjg, a takze 600 z#/Mg (lub 8 zHm?) utylizowanych
odpaddéw azbestowych (bez ich demontazu). Do kosztow kwalifikowanych zalicza sie
demontaz piyt azbestowych i ich zbiorke, transport odpadoéw niebezpiecznych z miejsca
rozbiorki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie odpadéw niebezpiecznych.
Nie stanowig kosztéw kwalifikowanych koszty nowych pokry¢ dachowych.

O dofinansowanie mogg ubiega¢ sie osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki
organizacyjne administracji publicznej nie posiadajgce osobowosci prawnej, a takze zwigzki
celowe tych os6b. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg
moga sktada¢ wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, zas osoby fizyczne (w tym
wspélnoty mieszkaniowe) nie prowadzgce dziatalnosci gospodarczej powinny sktadac
wnioski o dofinansowanie za posrednictwem gminy. Dopuszczono réwniez mozliwosé
zlozenia przez gmine jednego wniosku obejmujgcego zaréwno obiekty stanowigce wtasnosé
0s0b fizycznych, jak i obiekty bedgce wtasnoscig gminy.

Dofinansowaniem mogg by¢ objete obiekty, dla ktérych wiasciciel, zarzadca lub
uzytkownik sporzadzit i ztozyl marszatkowi lub odpowiednio waojtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta Informacje o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich
wykorzystania. Wykonawca powinien zosta¢ wybrany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych. Ponadto Wnioskodawca ubiegajgcy sie o
dofinansowanie zobowigzany jest do uzyskania od witasciwych organdéw administracii
architektoniczno-budowlanej prawomocne decyzje administracyjne zwigzane z zakresem
wykonywanych prac.

Warunkiem niezbednym do uzyskania dofinansowania przez jednostki samorzgdu
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terytorialnego jest przediozenie ,Programu usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajgcych

azbest”. 18

8.2. Instrumenty oferowane przez BO S we wspétpracy z WFO SiGW w Warszawie

| Oddziat BOS w Warszawie

02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 372
tel. 22 336 01 13, faks 22 647 04 47
e-mail: warszawal@bosbank.pl

Il Oddziat BOS w Warszawie

00-958 Warszawa, Al. Solidarnosci 104
tel. 22 532 71 00, faks 22 632 52 49
e-mail: warszawa2@bosbank.pl

| i II Oddziat BOS w Warszawie wspotpracuje z Wojewodzkim Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie kredytowania kosztéw usuniecia i
transportu azbestowych elementéw budowlanych, zabezpieczenia azbestowych powierzchni
dachowych lub elewacyjnych i drogowych.

Kredyty preferencyjne z doptatami do oprocentowania Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sg przeznaczone dla 0s6b
fizycznych, oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg, przedsigbiorcow oraz
jednostek samorzadu terytorialnego.

Warunki kredytowania sg nastepujgce:

oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,5 p.p.,

kwota kredytu: do 80% kosztu zadania,

okres kredytowania: do 10 lat,

okres karencji w splacie kapitatlu do 12 miesiecy od daty wypftaty pierwszej transzy
kredytu,

5. prowizja przygotowawcza: 1,5% wartosci udzielonego kredytu.

P w DN PE

8.3. Struktura finansowania realizacji  Programu

Do opracowania prognozowanej struktury finansowania Programu przyjeto
nastepujgce zatozenia:
1. Z budzetu Miasta Milanéwka finansowane bedg akcje informacyjno-edukacyjne oraz
aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych.
2. Srodki przewidziane w budzecie miasta w kazdym roku realizacji Programu bedg
wynosity ok. 2 tys. zt.

'® Na podstawie informacji Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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3. Okoto 10% plyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usuniecia w danym roku
zostanie usunieta i unieszkodliwiona przez wiascicieli obiektow z wykorzystaniem
dofinansowania z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska.

4. Okoto 5% ptyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usuniecia w danym roku
zostanie usunieta i unieszkodliwiona przez wiascicieli obiektéw z wykorzystaniem
preferencyjnego dofinansowania z Banku Ochrony Srodowiska i Banku Gospodarki
Zywnosciowe;.

5. Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
i Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska w kolejnych latach bedg oferowaty
dofinansowanie zadan, polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu azbestu.

6. Oferty Banku Ochrony Srodowiska i Banku Gospodarki Zywnosciowej w kolejnych
latach bedg obejmowaty kredyty, z ktérych mozna sfinansowaé zakup i montaz
nowego pokrycia dachowego i wykonania termomodernizacji budynkow.
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Tabela nr 12 Prognozowana struktura finansowania realizacji Programu (w z})

Lp. Poff”qa'”e ek 2013-2022 | 2023-2032 | Razem
inansowania

1 | Budzet Miasta Milanéwka 20 000 20 000 40 000
Srodki Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska

2 i Gospodarki Wodnej w 7245 7245 14490
Warszawie

3 | Kredyty w BOS 58 755 58 755 117 510

4 | Srodki wiasne wiasciciel 1114269| 1114269| 2228538
obiektow
- W tym dla obiektow, bedgcych 34 156 34 156 68 312
whasnoscig Miasta Milanowka
Razem 1200 269 1200 269 2 400 538

9. Monitoring procesu realizacji  Programu

Monitoring realizacji zadan Programu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie
informacji o usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, a w szczegolnosci:
1. wynikow przeprowadzonych inwentaryzacji wyrobow azbestowych, ich stanu
technicznego i lokalizacji na terenie Miasta Milanéwka,
2. ilosci usunietych wyrobow i wytworzonych odpadéw zawierajgcych azbest.

Monitoring Programu prowadzony bedzie z wykorzystaniem bazy danych.

Monitoring realizacji Programu pozwoli na biezgcg analize oraz kontrole zgodnosci
zalozonego harmonogramu wykonania zadan z faktycznymi dziataniami podejmowanymi
przez wihascicieli poszczegolnych obiektow. Kazda zmiana w zakresie liczby budynkéw
pokrytych plytami azbestowo-cementowymi, ilosci czy tez stanu wyrobow zawierajacych
azbest zgloszona przez wiasciciela budynku czy wykorzystujgcego wyroby azbestowe,
zostanie naniesiona w bazie danych prowadzonej w Urzedzie Miasta Milandéwka, co umozliwi
biezacg aktualizacje bazy danych o wyrobach zawierajgcych azbest.

W celu efektywnego monitorowania przyjeto wskazniki, stuzgce ocenie wdrazania
Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Miasta Milanowka.
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Tabela nr 13 Wskazniki oceny wdrazania Programu

Lp. Wskazniki oceny Jednostka
1 | Masa wyrobéw zawierajgcych azbest na 1 km? powierzchni miasta Mg/km2
Masa unieszkodliwionych odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych
2 Mg/rok
azbest
3 | Liczba ,dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi szt.

Na podstawie bazy danych o lokalizacji i powierzchni pokry¢é dachowych wykonanych
Z plyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyzej wskaznikédw oceny wdrazania
Programu, mozliwe bedzie monitorowanie Programu usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest z terenu Miasta Milanéwka, jak rowniez realizacja zadan okreslonych w Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Dla aktualnego stanu uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest, stanowigcego
podstawe do opracowania niniejszego Programu, wartosci wskaznikdw monitorowania
przedstawiajg sie nastepujgco:

1. wskaznik masy wyrobéw zawierajgcych azbest na 1km? powierzchni Miasta
Milanéwka powinien ulega¢ zmniejszeniu w kazdym roku realizacji Programu,
poczawszy od warto$ci bazowej wynoszacej 34 Mg/km? w 2013 r.

2. wskaznik masy unieszkodliwionych odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest
w [Mg/rok] w kazdym roku realizacji poszczegélnych etapéw Programu powinien
wynosi¢ odpowiednio 22,7 Mg/rok.

3. wskaznik liczby ,dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi na terenie Miasta
Milanéwka w roku bazowym wynosi 0. Jest to szczegodlnie wrazliwy wskaznik
w monitorowaniu bezpiecznego usuwania wyrobOw zawierajgcych azbest. Nalezy
zwroci¢ szczego6lng uwage, m.in. poprzez dziatania informacyjno-edukacyjne, aby
wyroby azbestowe po zdemontowaniu trafity na skladowisko, przyjmujgce odpady
azbestowe.
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10. Podsumowanie

Glownym celem opracowania Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z terenu Miasta Milan6wka jest zaplanowanie usuniecia wyrobéw azbestowych z terenu
miasta i ich bezpieczne unieszkodliwienie do kohca 2032 r.

Wykorzystujgc wyniki spisu z natury oraz dostepne zrédia danych stwierdzono, iz:

1. Na terenie Miasta Milanobwka znajduje sie 312 obiektow budowlanych, ktérych
pokrycia dachowe zostaty wykonane z uzyciem wyrobow zawierajgcych azbest.

2. Powierzchnia dachéw, o ktérych mowa w punkcie 1, wynosi 41.208 m? (453 Mg) i sg
to plyty azbestowo-cementowe ptaskie i faliste.

3. Stan techniczny 100% wyrobdw, o ktérych mowa w punktach 1 i 2, jest dobry.

4. W elewacjach 2 budynkéw zinwentaryzowano 45 m? (1 Mg) plyt azbestowo-
cementowych ptaskich i falistych.

5. Na terenie Miasta Milanowka nie sg wykorzystywane rury azbestowo-cementowe.

6. Na terenie Miasta Milanéwka nie ma drég utwardzonych odpadami zawierajgcymi
azbest.

tacznie zostalo zinwentaryzowanych 454 Mg wyrobow zawierajgcych azbest.

Proces usuwania wyrobow zawierajgcych azbest powinien byé zakonczony do kohca
2032 r. Przyjeto harmonogram zgodny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032, w podziale na zadania organizacyjne, edukacyjne, informacyjne i inwestycyjne.

Na podstawie wynikéw inwentaryzacji wyrobow zawierajgcych azbest stanowigcych
pokrycia dachowe obiektow budowlanych oraz elementy konstrukcyjne budynkéw przyjeto,
izw kazdym roku realizacji Programu powinno by¢ usuwane i unieszkodliwiane 22,7 Mg
odpaddéw z wyrobow zawierajgcych azbest.

Za usuniecie wyrobow azbestowych odpowiedzialni sg witasciciele i uzytkownicy
obiektow, w ktérych wykorzystywane sg wyroby azbestowe. Mogg oni uzyskaé
dofinansowanie do usuwania wyrobéw azbestowych, ale brak jest mechanizmow
dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie
zakupu i montazu nowego pokrycia dachowego. Sg to znaczgce koszty, ktére w gtéwnej
mierze beda ponoszone przez osoby prywatne, co w znacznym stopniu moze ograniczy¢
tempo realizacji Programu.

Odpady azbestowe 1z terenu Miasta Milanbwka mogg by¢é przyjmowane

na skfadowisku w Rachocinie, a takze na pozostatych ogdélnodostepnych skladowiskach
w Polsce.
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Oszacowane koszty usuniecia wyrobow zawierajgcych azbest (tgcznie z zakupem
i montazem nowych pokry¢ dachowych) wynoszg 2,35 min zi. Koszty wymiany pokryé
dachowych beda ponoszone przez wiascicieli obiektéw. Nalezy podkresli¢, iz koszty
usuniecia azbestu oraz zakupu i montazu nowych pokry¢ dachowych stanowig niemal 98%
kosztow realizacji Programu. Mozliwe jest rowniez wykorzystanie zrodet zewnetrznych
finansowania czesci dziatan, polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu  wyrobow
azbestowych, tj. funduszy wtasnych Miasta Milanéwka, srodkow z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytéw preferencyjnych z Banku
Ochrony Srodowiska S.A.

Wskazane jest podjecie dziatan, majgcych na celu podniesienie Swiadomosci
ekologicznej mieszkancow w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
azbestowych, zwlaszcza w trakcie akcji informacyjnych i edukacyjnych. Wazne jest
dokonanie wyboru grupy docelowej ww. akcji.

Monitoring Programu powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem dostepnych
i nowych danych, zgodnie z przyjetymi wskaznikami dla oceny wdrazania Programu.
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11.Wykorzystane akty prawne i materiaty

Akty Prawne

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest,
Dz. U. 22004 r. Nr 3, poz. 20 z p6zn. zm.,

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21,

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z p6zn. zm.,

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227,
poz. 1367 z pézn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow, Dz. U. Nr 216, poz. 1824,

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkédw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, Dz. U. Nr 162, poz. 1089,

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy, Dz. U. Nr 274, poz. 1621,

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest, Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.31,

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. wsprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, Dz. U. nr 71, poz. 649,

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pozn. zm.,

11. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie Wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw, Dz. U. Nr 249, poz. 1673,

12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddw, Dz. U. Nr 0, poz.523,

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. Nr 112, poz. 1206,

14. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedktadania marszatkowi wojewodztwa informacji o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajgcych szczegoélne zagrozenie dla srodowiska, Dz. U. Nr
124, poz. 1033,

15. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu przedktadania marszatkowi wojewddztwa informacji o
rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
dla srodowiska, Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 24,

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez marszatka wojewoddztwa rejestru wyrobéw zawierajgcych azbest, Dz.
U. z 2013 r. Nr O, poz. 25,

17. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15
lutego 2012 r. w sprawie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, Dz. U. Nr 0, poz. 192,

18. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15
lutego 2012 r. w sprawie egzaminow dla kierowcow przewozgcych towary niebezpieczne,
Dz. U. Nr 0, poz. 191,
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19. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zalgcznikbw A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia
1957 r., Dz. U. Nr 110, poz. 641.

Materiaty, opracowania i dokumenty

20. ,Azbest. Ekspozycja zawodowa i srodowiskowa.”, red. Neonila Szeszenia-Dabrowska,
t6dz, 2004,

21. ,Bezpieczne postepowania z azbestem i materiatami zawierajgcymi azbest”, red. Jerzy
Dyczek, Materiaty specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Krakow, 26-27.06.2003,

22. ,Zbiér przepiséw i procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania z wyrobami
zawierajgcymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001,

23. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl,

24. Baza azbestowa, www.bazaazbestowa.gov.pl,

25. Gminny plan usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — wzor, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, 2007,

26. Wojewodzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzglednieniem lat 2018-2023,

27.Program usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Wojewddztwa
Mazowieckiego,

28. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, 2010,

29. Strona internetowa BOS, www.bosbank.pl,

30. Strona internetowa WFOSIGW w Warszawie, www.wfosigw.pl.
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12.Spis tabel, wykresow, map i zat agcznikow
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Zalgcznik 1. Wz6r oznakowania instalacji lub urz adzen zawierajgcych azbest, rur
azbestowo-cementowych oraz drog utwardzonych odpada mi azbestowymi

Pomieszczenie zawiera azbest*

UWAGA!
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w zwigzku z brakiem mozliwosci trwatego umieszczenia oznakowania na
instalacji lub urzadzeniu zawierajgcym azbest.
Wszystkie instalacje lub urzadzenia zawierajgce azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny byé oznakowane w
nastepujacy sposob:
1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mie¢ wymiary: co najmniej 5 cm wysokosci (H) i 1/2H szerokosci;
2) oznakowanie powinno sktadac sie z:
a) czesci gornej (h = 40 % H) zawierajacej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
b) czesci dolnej (60 % H) zawierajgcej standardowy napis w bialym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien
by¢ wyraznie czytelny;
3) jezeli wyréb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot “"zawiera azbest" powinien by¢ zastgpiony zwrotem "zawiera
krokidolit/azbest niebieski".

Wz6r oznakowania drog utwardzonych odpadami zawiera  jgcymi azbest przed
wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie sto  sowania wyrobow
zawieraj gcych azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed em  isjg widkien azbestu

UWAGA!
DROGA ZAWIERA
AZBEST!

Wdychanie pytu
azbestu stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg widkien azbestu, powinny by¢
oznakowane w nastepujacy sposoéb:
1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mie¢ wymiary: co najmniej 30 cm wysokosci (H) i 1/2H szerokosci;
2) oznakowanie powinno sktadac sie z:

a) czescigornej (h = 40 % H) zawierajacej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,

b) czesci dolnej (60 % H) zawierajgcej standardowy napis w biatym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien

by¢ wyraznie czytelny.
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Zalgcznik 2. Wzér informacji o wyrobach zawieraj  acych azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejscal/urzadzenia/instalaciji, adres?:

3. ROUZA] ZADUAOWY®: ..ottt ettt ettt ettt e ettt e eee e eean
4. NUMET dZiatki EWIHENCYINEI™: ...ttt ettt n et
5. Numer obrebu ewidencyjnego‘”: ......................................................................................................
6. NAZWA, FOUZA] WYTOBU®: ...ttt ettt ettt ettt e et e e e e eeeeeean

7. 1108 POSIAAANYCN WYTODOW®: ...t ettt ettt
8. SEOPIENA PHINOSCI™: ..ottt ettt ettt ee et et et ee et et e e et r e e et e s
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobéwg):

A) NAZWA | NUMET AOKUMIEBNTU: ...t ee e e e e e e e e e e s e e s et r e e e e e e s e e sa s sanne e e e neeeeeeeeeesannsnnrnnnnees
b) data oStatnie] AKIUALIZAC]: .........ceeeciiiiiiee e e e e e e e e e e e e s et r e e e aeeeeaneannrnne

10. Przewidywany termin USUni€Cia WYIODOW: ........ccciiiieiiiiiiiiieiieee e e e e ees s r e e e e e e e e e nrrreareeaeae s

11. llo$¢ usunietych wyrobéw zawierajgcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®: ..............

(podpis)

D Za wyréb zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyréb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wiecej azbestu.
2 Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastepujacym formacie: wojewddztwo, powiat,
%mina, miejscowosé, ulica, numer nieruchomosci.
Nalezy podac¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek
mieszkalno-gospodarczy, inny.
y Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
% Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastepujgca klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

—  rury i zlgcza azbestowo-cementowe,

—  rury i zlgcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

— izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,

—  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-  przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

—  tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,

—  papier, tektura,

— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emisjg
wiokien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg wtdkien azbestu,
inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.

6 Ilosc wyrob6w zawierajacych azbest nalezy podaé¢ w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (kg, m?, m®, m.b., km).

n Wedtug ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych azbest” okreslonej w za}acznlku nr
1 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i
warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r.
Nr 162, poz. 1089).

% Nie dotyczy 0séb fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer dokumentu oraz date jego
ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaty oznaczone miejsca wystepowania wyrobéw zawierajgcych azbest, w
szczegolnosci planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia zawierajgcego azbest, dokumentaciji techniczne;j.
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Zalgcznik 3. Wz6r oceny stanu i mo zliwo $ci bezpiecznego u zytkowania wyrobéw
zawieraj gcych azbest

OCENA
stanu i mo zliwo $ci bezpiecznego u zytkowania wyrobdw zawieraj gcych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanego/instalacji przemystowe;j:

ROAZA] ZADUAOWY™: ...t
Numer dziatki ewidencyjnejz): ................................................................................................
Numer obrebu ewidencyjnegoz): ...........................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobus): ........................................................................................................
HOSE WYTODOW™: ...ttt

Data sporzgdzenia poprzedniej ocenys): ...............................................................................

Grlrjlfa/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

| Sposoéb zastosowania azbestu

1 Powierzchnia pokryta masg natryskowag z azbestem (torkret) 30

2 Tynk zawierajacy azbest 30

3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1 000 kg/m®) 25

4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10

Il Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wtékien 60

6 Niewielkie u:sz_kodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania), naruszona 30
struktura wtokien

7 Scista struktura wiékien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych 15
ubytkach

8 Warstwa zabezpieczajgca bez uszkodzen 0

] Mozliwo §¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9 Wyréb jest przedmiotem jakich$ prac 30

10 Wyrob bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15

11 Wyrob narazony na uszkodzenia mechaniczne 10

12 Wyrob narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10

13 Wyrob nie jest narazony na wptywy zewnetrzne 0

v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszcze n uzytkowych

14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25

17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20

18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10

19 Za z_awieszpnym szczelnym sufitem lub innym pokryc_iem, ponad pytoszczelng 5
powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym

20 Bez _kontaktq z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0
pomieszczen mieszkalnych)
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Vv Wykorzystanie miejsca/obiektu/urz  adzenia budowlanego/instalaciji
przemystowej
21 Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcow 40
22 State lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komarki) 5
Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie,
25 . . : - ; ; 0
wylgczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedng pozycje. Jesli w grupie
zostanie wskazana wiecej niz jedna pozycja, sumujgc punkty z poszczegllnych grup, nalezy
uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej punktaciji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala
okresli¢ stopien pilnosci:

Stopie f pilno Sci | od 120 punktow

wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopie n pilno Sci ll od 95 do 115 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopie n pilno $ci lll do 90 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy Wiasciciel/Zarzadca
(nazwisko i imie) (podpis)
""""" (miejscowos¢, data) (adres Iub piecze¢ z adresem)

Objasnienia:
N Nalezy podac¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.
2 Nalezy poda¢ numer obrebu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
& Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé¢ nastepujgcg klasyfikacje:
- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i zlgcza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przedza specjalna, w tym wtékna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobdéw ciernych,
- papier, tektura,
o inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podac¢ jakie. s s
) llos¢e wyrobéw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wtasciwych dla danego wyrobu (m*, m”,
mb).
% Nalezy poda¢ date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisac ,pierwsza ocena”.
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Zalgcznik 4. Wzor informacji o rodzaju, ilo $ci i miejscach wyst epowania substancji
stwarzaj gcych szczegodlne zagro zenie dla srodowiska

(€71011 0T T
Powiat: .....oovvveeeiiieiiieeis
WOojewddzZtwo: ........ccovvuiieeeiiiieeeene

Dziat 1. Informacje dotycz gce azbestu

Informacje za okres: ...........cceenn.
okreslajgce stan na dzien: ..................

Lp. | Opis pola

\ Informacje

Informacje ogélne

Rok, ktérego dotyczg informacje?

Identyfikator wojewddztwa®

Identyfikator powiatu®

Identyfikator gminy”

AW INF

Rodzaj gminy®-?

Informacje dotycz ace wyrobu zawieraj gcego azbest

Miejscowos¢, w ktorej wyrdb jest zlokalizowany?

Ulica?

Numer domu

Numer dziatki ewidencyjnej®

Obreb ewidencyjny 4

Rodzaj zabudowy®

B
KBlR|8lelco/~N|o

Nazwa miejsca lub urzgdzenia lub instalacji

13 | Nazwa i rodzaj wyrobu®

14 | Przewidywany termin usuniecia wyrobu

15 | llo$¢ posiadanego wyrobu”

llos¢ odpaddw zawierajacych azbest
16 ; L
przekazanych do unieszkodliwienia®

17 | Stopien pilnosci

18 Nazwa i numer dokumentu, na ktérym jest
oznaczone miejsce wystepowania wyrobu

19 | Data ostatniej aktualizacji dokumentu

Informacje dotycz ace wprowadzania i zmian informaciji

20 | Data wprowadzenia informacji

21 | Data ostatniej zmiany informaciji

22 Imie i nazwisko osoby dokonujgcej wpisu do
rejestru

Objasnienia:

1) Zgodne z krajowym rejestrem urzedowym podziatu terytorialnego kraju, o ktérym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 .

0 statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), zwanym dalej ,rejestrem TERYT".
2) Nalezy poda¢ rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska, zgodnie z rejestrem TERYT.

3) Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.

4) Nalezy poda¢ numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystgpowania azbestu.

5) Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek mieszkalno-

gospodarczy, inny.

6) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac¢ nastepujacy klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
- plyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,

- rury i ztagcza azbestowo-cementowe,
- rury i ztacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe wykonane srodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym wibkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,

- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z pézn. zm.), po
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trwalym zabezpieczeniu przed emisjg witokien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed dniem wej$cia w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest, ktére nie zostaly zabezpieczone trwale przed emisjg wiékien azbestu,
- inne wyroby zawierajagce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.
7) llo$é wyrobu nalezy podaé w jednostce whasciwej dla danego wyrobu (kg, m2, m®, m, km).
8) llos¢ odpadu nalezy poda¢ w jednostce wtasciwej dla danego odpadu (kg).
9) Okreslony na podstawie oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych azbest, o ktérej mowa w § 4
ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z p6zn. zm.).
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Zatgcznik 5. Karta ewidencji odpadu

n Nr karty Rok kalendarzowy
KARTA EWIDENCJI ODPADU

Kod odpadu®

Rodzaj odpadu®

Procentowa zawarios¢ PCB w odpadzie”

Posiadacz odpadéw®

Adres iad dpadow®
Wojewodztwo ‘ Gmina Miejscowosc Telefon stuzbowy Faks stuzbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejsce pr dzenia dzialalnosci

Wojewodztwo ‘ Gmina Migjscowosc Telefon stuzbowy Faks stuzbowy

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocziowy

Dziatalnosé w zakresie:™ W Zh od Un Ok

=] m] m] m] m]
Gospot e ot
Masa Masa odebranych Masa 5
Miesi wytworzonych odpadbw przyjetych |zNerkl;azret1)|r1|a bl el Grlpady pachaan: imig i nazwisko
lesge odpadow komunalnych odpadow P Anachi’) i mdszz;o?(a ) mst?j?a_ o ankarty_ osoby
MgES Mgl 1817 Mg odpadu g1y | 0dZysku | unieszkodiiwiania ) przekazania | sporzadzajacei
Ma] R4 p's Magl® odpadu’®

Objasnienia:

1) W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw nalezy sporzadza¢ osobng karte ewidencji odpadu dla
kazdego miejsca prowadzenia dziatalnosci, z wyjatkiem ustug, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach. W przypadku odbierania odpadéw komunalnych nalezy sporzadzi¢ osobno karte dla kazdej gminy, z terenu ktorej
odpady komunalne sg odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadéw $ciekowych stosowanych w celach, o ktérych mowa w art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzacego zaktad przetwarzania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z p6zn. zm.), w zakresie odpad6w powstatych w
wyniku demontazu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzacego stacje demontazu i prowadzgcego punkt
zbierania pojazd6w, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr
25, poz. 202, z p6zn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

2) Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3) Dotyczy dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania PCB.

4) Podac¢ imie i nazwisko lub nazwe posiadacza odpadéw. W przypadku odbierania odpadéw komunalnych posiadaczem obowigzanym
do wypehienia karty ewidencji odpadu jest przedsiebiorca, ktéry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odbierania odpadéw od wtascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6zn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej
ustawie.

5) Podac¢ adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadow.

6) Poda¢ adres miejsca prowadzenia dziatalnosci. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie dziatalnosci na terenie catego kraju
lub na okreslonym obszarze nalezy wskaza¢ adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadéw. W przypadku
przedsigbiorcy, ktéry uzyskat zezwolenie na odbieranie odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w
ustawie z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach, nalezy poda¢ wojewédztwo i gmine.

7) Zaznaczy¢ symbolem X wasciwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadow, Zb - zbieranie odpadéw, Od - odzysk, Un - unieszkodliwianie
odpadéw, Ok - odbieranie odpadéw komunalnych.

8) Poda¢ mase odpadéw z doktadnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadéw innych niz niebezpieczne; co
najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadéw niebezpiecznych.

9) Nie dotyczy odpaddéw komunalnych.

10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

11) Wypetnia przedsiebiorca, ktéry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania odpadéw od wtascicieli
nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach, lub gminna
jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej ustawie.

12) Poda¢ nr karty przekazania, na podstawie ktorej odpad zostat przyjety. W przypadku przywozu odpaddw na terytorium kraju nalezy
wpisa¢ "Przyw6z do RP". W przypadku przyjmowania odpadéw z innego miejsca prowadzenia dziatalnosci danego posiadacza
odpadéw nalezy wskazaé to miejsce, podajac wojewddztwo, nazwe miejscowosci, ulice, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania
odpadéw od posiadacza zwolnionego z obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw rubryka pozostaje niewypetniona.

13) Poda¢ mase odpaddéw zagospodarowanych we wtasnym zakresie.

14) Symbole R okreslajg procesy odzysku zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

15) Symbole D okreslajg procesy unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

16) Podac nr karty przekazania odpadu, ktérg zostat przekazany innemu posiadaczowi odpadéw. W przypadku wywozu odpadéw poza
terytorium kraju nalezy wpisa¢ "Wywo6z poza RP". W przypadku przekazania odpadéw osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami do wykorzystania na wlasne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nalezy wpisa¢ "Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania do
innego miejsca prowadzenia dziatalnosci danego posiadacza odpadéw nalezy wskaza¢ to miejsce, podajac wojewddztwo, nazwe
miejscowosci, ulice, nr domu i lokalu.
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Zatgcznik 6. Karta przekazania odpadu

N Rok kalendarzow’

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nrkarty ¥
Posiadacz odpadéw, ktéry przekazuje odpad=" Transportujacy odpad>"" Posiadacz odpadow, kiory przejmuie odpad®’
Adressl Adress") Adress)
Nr REGON” NrREGON® " Nr REGOND
Miejsce przeznaczenia ndpadéwm
Rodzaj procesu przetwarzania, ktéremu powinien zostad poddany adpadg’
Whioskuje o wydanie dokumentu potwierdzajgcego adzysk lub (ecyklmgm TAK NIE

] a
i) ™
Kod odpadu Rodzaj odpadu
Datalmiesiq:m Masa przekazanych odpadéw [Mg]“' Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub p 8

Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam wykonanie ushugi transportu 48 Potwierdzam przejecie odpadu
data, pieczec i podpis data, pieczec i podpis data, pieczec i podpis

Objasnienia:

1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadéw, ktéry przekazuje odpad.

2) Podac¢ imie i nazwisko lub nazwe podmiotu.

3) W przypadku odpadéw komunalnych do wypetnienia karty przekazania odpadu jest obowigzany przedsiebiorca, ktéry uzyskat
zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odbierania odpadéw od wtascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6zn. zm.), lub gminna
jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsigbiorcy transportujgcego odpady, niebedacego posiadaczem odpadéw, dziatajacego na zlecenie innego posiadacza
odpadow, ktéry zlecit mu wykonanie ustugi transportu odpadéw.

5) Podac¢ adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6) O ile posiada.

7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwoch lub wigcej prowadzgcych dziatalno$¢ w zakresie transportu
odpadéw, w oznaczonych rubrykach nalezy poda¢ wymagane dane i podpisy wszystkich transportujagcych odpad z zachowaniem
kolejnosci transportowania odpadu.

8) Poda¢ adres miejsca odbioru odpadu, pod ktéry nalezy dostarczy¢ odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportujgcemu
odpady.

9) Dotyczy stacji demontazu w przypadku przekazywania odpadéw powstatych w wyniku demontazu pojazdéw wycofanych z
eksploatacji. Poda¢ symbol R lub D. Symbole R okreslajg procesy odzysku zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach. Symbole D okreslajg procesy unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.

10) Dotyczy dokumentéw wystawianych przez prowadzacych odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90,
poz. 607, z pézn. zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadéw niebezpiecznych poda¢ date przekazania odpadu.

13) Karta moze by¢ stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmujgca
odpad danego rodzaju przekazywany fgcznie w czasie jednego miesigca kalendarzowego, za posrednictwem tego samego
transportujgcego odpady temu samemu posiadaczowi odpaddéw.

14) Poda¢ mase odpadéw z doktadnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadéw innych niz niebezpieczne; co
najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadéw niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpaddéw niebezpiecznych.
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Zalgcznik 7. Szczegobtowe zestawienie wynikéw inwentaryzacii

WSS 84

POLSKA

Lp. Miejscowo $é Ulica Nr Al i\zl\',?*k' Ryrt’ ii;n llo$é m?
1 | Milanéwek Asnyka BN 22/10 2 3 128
2 | Milanéwek Asnyka BN 22/13 2 3 188
3 | Milanéwek Bagnista 7 82/1 2 3 22
4 | Milanéwek Bagnista 1le 78/4 2 3 54
5 Milanéwek Bociania 9a 38 2 3 33
6 Milanéwek Brwinowska 10 8/2 2 3 180
7 Milanowek Brwinowska 4/8 8/1 2 3 5
8 Milanowek Brwinowska 26 a 64 2 3 6
9 Milanéwek Brwinowska BN 66 2 3 30
10 | Milanéwek Brwinowska BN 4 2 3 107
11 | Milanowek Brwinowska BN 4 2 3 52
12 | Milanowek Charci Skok 1 22 2 3 12
13 | Milanowek Charci Skok 1 22 2 3 25
14 | Milanéwek Chopina 3 92/1 2 3 106
15 | Milanéwek Chopina 21 35 2 3 49
16 | Milanowek Chopina 27 32 2 3 77
17 | Milanowek Chopina 2e 94 2 3 81
18 | Milanowek Chrzanowska 9 95/2 2 3 118
19 | Milanéwek Chrzanowska BN 83 2 3 86
20 | Milanéwek Cicha 2 17/1 2 3 95
21 | Milanéwek Cicha 17 16 2 3 68
22 | Milanéwek Cicha 24 80/8 2 3 159
23 | Milanéwek Czubinska 8 158 2 3 85
24 | Milanéwek Czubinska 12 155 2 3 140
25 | Milanéwek Czubinska 27 52 1 3 76
26 | Milanéwek Czubinska 32 146/1 2 3 23
27 | Milanéwek Daleka 11 32 2 3 45
28 | Milanowek Dembowskiej 11 83 2 3 10
29 | Milanéwek Debowa 10 85 2 3 158
30 | Milanéwek Dluga 36 48/2 2 3 60
31 | Milanéwek Dolna 1 16/3 2 3 212
32 | Milanéwek Dolna 9 17 2 3 24
33 | Milanéwek Dolna 9 17 2 3 76
34 | Milanéwek Dolna 9 17 2 3 11
35 | Milanéwek Dowcip 1 66/8 2 3 84
36 | Milanéwek Falecka 6 96/1 2 3 77
37 | Milanéwek Fiderkiewicza 12 a 32 2 3 26
38 | Milanéwek Fiderkiewicza 12a 32 2 3 12
39 | Milanéwek Fiderkiewicza 13 59/3 2 3 122

40 | Milanéwek Fiderkiewicza 20 88/1 2 3 73

41 | Milanéwek Fiderkiewicza 27 a 7 2 3 22

42 | Milanéwek Fiderkiewicza 27 a 7 2 3 13

43 | Milanéwek Fiderkiewicza 36a 55 1 3 73

44 | Milanéwek Glowackiego 19 69 1 3 92

45 | Milanéwek Glowackiego 27 66/1 2 3 65

46 | Milanéwek Glowackiego 1b 14/2 2 3 131

47 | Milanéwek Glowackiego 1b 14/2 2 3 20

48 | Milanéwek Glowackiego 1b 14/2 2 3 4

Milandéwek, listopad 2013 r.



Program usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Miasta Milanéwka

WSS 84

POLSKA

Lp. Miejscowo $é Ulica Nr Al 2\2,\',?*“ ;E/yrt’ it&n llo$é m?
49 | Milanéwek Glowackiego 27 a 66/2 2 3 108
50 | Milanéwek Gospodarska 15 139/1 2 3 58
51 | Milanéwek Gospodarska 27 27/4 2 3 198
52 | Milanéwek Gospodarska 27 27/4 2 3 90
53 | Milanéwek Gospodarska 27 27/4 2 3 48
54 | Milanéwek Gospodarska 31 21/1 2 3 307
55 | Milanéwek Gospodarska 44 45 1 3 81
56 | Milanowek Gospodarska 920 10/3 2 3 79
57 | Milanéwek Grabowa 6b 51/2 1 3 52
58 | Milanéwek Graniczna 8 51 1 3 145
59 | Milanéwek Graniczna 10 52 1 3 81
60 | Milanéwek Graniczna 17 a 51 1 3 73
61 | Milanowek Grodeckiego 29 33 2 3 91
62 | Milanéwek Grudowska 11la 38/1 2 3 88
63 | Milanéwek Grudowska 10 73 2 3 90
64 | Milanéwek Inzynierska 3B 38/3 2 3 129
65 | Milanéwek Jasna 6 46 2 3 25
66 | Milanbwek Jesionowa 17 a 38/7 1 3 91
67 | Milanowek Kaprys 1 83 2 3 105
68 | Milanéwek Kasprowicza 7 58 2 3 12
69 | Milanéwek Kazimierzowska 10 55/7 2 3 68
70 | Milanéwek Kazimierzowska 35 47/1 2 3 84
71 | Milanéwek Kazimierzowska 40 28 2 3 42
72 | Milanbwek Kazimierzowska 50 16 2 3 98
73 | Milanéwek Kazimierzowska 75 18/3 2 3 156
74 | Milanéwek Kazimierzowska 101 20/2 2 3 23
75 | Milanéwek Kazimierzowska 103 20/1 2 3 43
76 | Milanbwek Kazimierzowska 103 20/1 2 3 24
77 | Milanbwek Kazimierzowska 103 20/1 2 3 6
78 | Milanéwek Kazimierzowska 104 30 1 3 143
79 | Milanéwek Kazimierzowska 109 16/1 2 3 47
80 | Milanowek Kochanowskiego 6a 84/1 2 3 131
81 | Milanowek Konopnickiej 19 46 2 3 1092
82 | Milanéwek Konopnickiej 39 54/1 2 3 81
83 | Milanéwek Kosciuszki 34 17 1 3 71
84 | Milanéwek Kosciuszki 79 70 2 3 95
85 | Milanéwek Kosciuszki 84 7/1 2 3 63
86 | Milanéwek Kosciuszki 84 7/1 2 3 40
87 | Milanéwek Kosciuszki 89 86 2 3 93
88 | Milanéwek Kosciuszki 100 17 1 3 137
89 | Milanéwek Kosciuszki 100 17 1 3 44
90 | Milanéwek Koséciuszki 116 8/3 2 3 1861
91 | Milanéwek Kosciuszki 116 8/5 2 3 538
92 | Milanéwek Kosciuszki 116 8/5 2 3 628
93 | Milanéwek Kosciuszki 116 8/5 2 3 55
94 | Milanéwek Kosciuszki 116 8/5 2 3 335
95 | Milanéwek Koséciuszki 116 8/6 2 3 136
96 | Milanbwek Kosciuszki 116 8/5 2 3 319
97 | Milanéwek Kosciuszki 118 6 2 3 110
98 | Milanéwek Kosciuszki 118 6 2 3 111
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99 | Milanéwek Kosciuszki 118 6 2 3 70
100 | Milanéwek Kosciuszki 112/114 16 2 3 42
101 | Milanéwek Kraszewskiego 9 70 2 3 79
102 | Milanéwek Kraszewskiego 9 70 1 3 29
103 | Milanéwek Kraszewskiego 17 74 1 3 89
104 | Milanéwek Kraszewskiego 21 76 2 3 121
105 | Milanéwek Krélewska 31 95 1 3 93
106 | Milanéwek Krélewska 34 75 1 3 42
107 | Milanéwek Krélewska 49 70 2 3 31
108 | Milanéwek Krélewska 55 84/1 2 3 18
109 | Milanéwek Krélewska 55 84/1 2 3 43
110 | Milanéwek Krélewska 68 110 2 3 26
111 | Milanéwek Krélewska 68 110 2 3 18
112 | Milanéwek Krélewska 920 135/1 2 3 33
113 | Milanéwek Krélewska 113 6 2 3 16
114 | Milanéwek Krélewska 27 a 16/2 2 3 148
115 | Milanéwek Krélowej Jadwigi 14 127 1 3 53
116 | Milanéwek Krolowej Jadwigi 14 127 2 3 99
117 | Milanéwek Krolowej Jadwigi 27 98 2 3 104
118 | Milanéwek Krélowej Jadwigi 27 98 2 3 66
119 | Milanéwek Krélowej Jadwigi 27 98 2 3 253
120 | Milanéwek Krétka 3a 82 1 3 65
121 | Milanéwek Krétka 7 80 2 3 56
122 | Milanéwek Krzywa 10 20 1 3 68
123 | Milanéwek Kwiatowa 2 52/1 2 3 164
124 | Milanéwek Kwiatowa 2 52/1 2 3 187
125 | Milanéwek Kwiatowa 2 52/1 2 3 246
126 | Milanéwek Kwiatowa 6 50/5 2 3 58
127 | Milanéwek Kwiatowa 6 50/5 2 3 145
128 | Milanéwek Kwiatowa 10 49 2 3 121
129 | Milanéwek Kwiatowa 12 23 2 3 149
130 | Milanéwek Kwiatowa 13 110 2 3 90
131 | Milanéwek Kwiatowa 15 13 2 3 99
132 | Milanéwek Kwiatowa 15 13 2 3 42
133 | Milanéwek Kwiatowa 15 13 2 3 52
134 | Milanéwek Kwiatowa 18 45 2 3 140
135 | Milanéwek Kwiatowa 20 44 2 3 120
136 | Milanéwek Kwiatowa 20 44 2 3 30
137 | Milanéwek Kwiatowa 20 44 2 3 42
138 | Milanéwek Kwiatowa 32 38 2 3 118
139 | Milanéwek Kwiatowa 32 38 2 3 205
140 | Milanéwek Kwiatowa 32 38 2 3 168
141 | Milanéwek Kwiatowa 36 37 2 3 66
142 | Milanéwek Kwiatowa 6A 50/9 2 3 299
143 | Milanéwek Lesna 3a 60 2 3 54
144 | Milanéwek Lipowa 1la 84/2 2 3 85
145 | Milanéwek Lipowa 27 29 2 3 122
146 | Milanéwek Literacka 5 79 2 3 99
147 | Milanéwek Literacka 26 56 2 3 251
148 | Milanéwek Ludna 3 74 2 3 98
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149 | Milanéwek Ludna 35 35/1 2 3 118
150 | Milanéwek tgkowa 29 56 2 3 33
151 | Milanéwek takowa 33 63 2 3 38
152 | Milanéwek takowa 33 63 2 3 39
153 | Milanéwek takowa 33 63 2 3 16
154 | Milanéwek tgkowa 33 63 2 3 12
155 | Milanéwek tgkowa 36 64 2 3 106
156 | Milanéwek takowa 51 55 1 3 124
157 | Milanéwek takowa 83 72 2 3 69
158 | Milanéwek Makowa 15a 61/4 2 3 40
159 | Milanéwek Mata 5 45 2 3 155
160 | Milanéwek Mata 12 35/1 2 3 102
161 | Milanéwek Mata 16 35/3 2 3 144
162 | Milanéwek Mata 24 35/8 2 3 36
163 | Milanéwek Mickiewicza 18 a 9/3 2 3 232
164 | Milanéwek Nadarzynska 52 54/3 2 3 64
165 | Milanéwek Nadarzynska 84 45/3 2 3 70
166 | Milanéwek Nadarzynska 90 53/1 2 3 194
167 | Milanéwek Naddawki 4 84 1 3 136
168 | Milanéwek Niecata 2 62 1 3 139
169 | Milanéwek Nowowiejska 16 4712 1 3 87
170 | Milanéwek Nowowiejska 20 60/2 2 3 38
171 | Milanéwek Okrzei 7 26 1 3 64
172 | Milanéwek Okrzei 9 28 1 3 127
173 | Milanéwek Okrzei 16 15 2 3 68
174 | Milanéwek Okrzei 23 52/4 2 3 124
175 | Milanéwek Okrzei 29 56 2 3 113
176 | Milanéwek Olszowa 9 74 2 3 104
177 | Milanéwek Olszowa 27 93 2 3 104
178 | Milanéwek Owczarska 2 70 2 3 2
179 | Milanéwek Parkowa 9 115 2 3 117
180 | Milanéwek Parkowa 22 62 1 3 106
181 | Milanéwek Parkowa 27 81 2 3 108
182 | Milanéwek Parkowa 29 78 2 3 231
183 | Milanéwek Partyzantow 6 111/1 2 3 36
184 | Milanéwek Pasiecznicza 7 36 1 3 84
185 | Milanéwek Pasiecznicza 8 34/1 2 3 200
186 | Milanéwek Pewna 1 57 2 3 28
187 | Milanéwek Piaski 2 72 2 3 19
188 | Milanéwek Piaski 2 72 2 3 30
189 | Milanéwek Piaskowa 1 49 2 3 11
190 | Milanéwek Piaskowa 3 48 2 3 8
191 | Milanéwek Piaskowa 3 48 2 3 10
192 | Milanéwek Piaskowa 3 48 2 3 4
193 | Milanéwek Piaskowa 13 43/1 2 3 36
194 | Milanéwek Piekna 10 78/2 2 3 119
195 | Milanéwek Piekna 14 80/1 2 3 104
196 | Milanéwek Podgérna 12 128/1 2 3 39
197 | Milanéwek Podlesna 13 120 1 3 86
198 | Milanéwek Podlesna 21 138 1 3 111
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199 | Milanéwek Podlesna 26 71 1 3 74
200 | Milanowek Podlesna 41 134 2 3 98
201 | Milanéwek Podlesna 43 133 2 3 40
202 | Milanéwek Podlesna 53 128 2 3 111
203 | Milanbwek Podlesna 81 114/1 2 3 53
204 | Milanowek Podlesna 81 114/1 2 3 50
205 | Milanowek Podlesna 90 32 2 3 92
206 | Milanéwek Podlesna 92 31 2 3 92
207 | Milanéwek Podwiejska 18 29 2 3 108
208 | Milanowek Polna 35 95/1 1 3 96
209 | Milanowek Potudniowa 5 79 2 3 112
210 | Milanowek Pétnocna 2 83/6 2 3 104
211 | Milanéwek Promyka 2 92/9 2 3 50
212 | Milanéwek Prosta 16 a 76 1 3 86
213 | Milanowek Prosta 16 b 77 1 3 69
214 | Milanowek Przeskok 5 10 2 3 143
215 | Milanowek Ruczaj BN 19 2 3 12
216 | Milanéwek Ruczaj BN 19 2 3 28
217 | Milanbwek Rzeczna 17 59/1 2 3 95
218 | Milanowek Sadowa 1 18/10 2 3 110
219 | Milanowek Sadowa 1 18/10 2 3 60
220 | Milanéwek Sadowa 3 10/5 2 3 49
221 | Milanéwek Sadowa 3 24/2 1 3 137
222 | Milanbwek Sienkiewicza 18 37 1 3 111
223 | Milanowek Skargi 8c 49 1 3 101
224 | Milanowek Skosna 8 36 2 3 22
225 | Milanbwek Skos$na 8 36 2 3 100
226 | Milanéwek Skoséna 8 36 2 3 45
227 | Milanbwek Skos$na 11 13 1 3 131
228 | Milanowek Skosna 12 24 2 3 42
229 | Milanowek Skromna 5 13 2 3 15
230 | Milanéwek Stowackiego 12 a 105 2 3 24
231 | Milanéwek Soshowa 25 79 1 3 107
232 | Milanowek Spokojna 2 7 2 3 90
233 | Milanowek Spokojna 3 4 2 3 61
234 | Milanowek Spokojna 3 4 2 3 38
235 | Milanéwek Spokojna 3 4 2 3 12
236 | Milanéwek Sportowa 7 66/2 2 3 16
237 | Milanowek Starodeby 4 154 2 3 131
238 | Milanowek Starodeby 4 154 2 3 21
239 | Milanowek Starodeby 11 92/6 2 3 271
240 | Milanéwek Staszica 7 47 2 3 65
241 | Milanbwek Staszica 12 122 2 3 52
242 | Milanowek Staszica 26 85 2 3 119
243 | Milanowek Staszica 26 85 2 3 130
244 | Milanéwek Stawy 1 72 2 3 100
245 | Milanbwek Szkolna 14 29 2 3 116
246 | Milanbwek Szkolna 38 59 2 3 104
247 | Milanéwek Srednia 14 24/1 2 3 22
248 | Milanéwek Srednia 33 51 2 3 95
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249 | Milan6wek Srednia 35 13 2 3 86
250 | Milan6wek Srednia 35 13 2 3 62
251 | Milanéwek Srednia 35 13 2 3 95
252 | Milanéwek Srednia 42 31 1 3 53
253 | Milanbwek Srednia 48 36/6 2 3 61
254 | Milan6wek Srednia 112 65/7 2 3 11
255 | Milanéwek Tuwima 19 75/1 2 3 72
256 | Milanéwek Warszawska 1 4 2 3 142
257 | Milanéwek Warszawska 3 6 2 3 176
258 | Milanéwek Warszawska 11 8 2 3 24
259 | Milanéwek Warszawska 43 35 2 3 268
260 | Milanéwek Warszawska 43 a 37 2 3 42
261 | Milanéwek Warszawska BN 101 2 3 21
262 | Milanéwek Warszawska BN 101 2 3 20
263 | Milanowek Waska BN 56/5 2 3 60
264 | Milanéwek Wesota 13 28 2 3 98
265 | Milanéwek Wesota 18 42 2 3 76
266 | Milanéwek Wiatraczna 29 99 2 3 44
267 | Milanéwek Wiejska 8 125/2 2 3 192
268 | Milanowek Wielki Kat la 56/1 2 3 24
269 | Milanéwek Wierzbowa 11 5 1 3 27
270 | Milanéwek Wierzbowa 11 5 1 3 78
271 | Milanéwek Wierzbowa 13 6 2 3 71
272 | Milanbwek Wierzbowa 13 6 2 3 22
273 | Milanéwek Wierzbowa 20 1717 2 3 34
274 | Milanéwek Wierzbowa 30 48 2 3 26
275 | Milanéwek Wigury 10 a 41 2 3 18
276 | Milanéwek Wigury 7 25 2 3 76
277 | Milanéwek Wigury 7 25 2 3 23
278 | Milanéwek Wisniowa 20 56 2 3 23
279 | Milanowek Wojska Polskiego 4 12/1 2 3 108
280 | Milanéwek Wojska Polskiego 31 95 2 3 102
281 | Milanéwek Wojska Polskiego 33 94/2 2 3 14
282 | Milanowek Wojska Polskiego 49 57/1 2 3 40
283 | Milanowek Wojska Polskiego 49 57/1 2 3 51
284 | Milanowek Wojska Polskiego 51 50 2 3 32
285 | Milanéwek Wojska Polskiego 51 50 2 3 76
286 | Milanéwek Wojska Polskiego 87 26 2 3 66
287 | Milanowek Wojska Polskiego 94 4/2 2 3 46
288 | Milanowek Wojska Polskiego 103 15 2 3 105
289 | Milanowek Wojska Polskiego 105 92 2 3 86
290 | Milanéwek Wojska Polskiego 105 92 2 3 26
291 | Milanéwek Wojska Polskiego 110 17 1 3 77
292 | Milanowek Wojska Polskiego 121 1 2 3 288
293 | Milanowek Wojska Polskiego 121 1 2 3 121
294 | Milanéwek Wojska Polskiego 5a 97/1 2 3 49
295 | Milanéwek Wojtowska 4 163/1 2 3 157
296 | Milanéwek Wspélna 4 50 2 3 218
297 | Milanowek Wspdlna 36 14 2 3 84
298 | Milanowek Wylot 3 21 1 3 70
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299 | Milanowek Wylot 4 104 2 3 40
300 | Milanéwek Wylot 12 88 1 3 62
301 | Milanéwek Wylot 6A 102/1 2 3 90
302 | Milanéwek Wysoka 5 70 2 3 55
303 | Milanbwek Zaciszna 5a 59 2 3 65
304 | Milanéwek Zaciszna 5a 59 1 3 99
305 | Milanéwek Zaciszna 5 60 1 3 99
306 | Milanéwek Zaciszna 5 60 2 3 168
307 | Milanéwek Zatamana 2 46 2 3 126
308 | Milanéwek Zarzeczna 1 103/1 2 3 27
309 | Milanéwek Zarzeczna 3 35 2 3 23
310 | Milanéwek Zarzeczna 7 102 1 3 81
311 | Milanbwek Zarzeczna 7 102 2 3 41
312 | Milanéwek Zwirki 11 56 2 3 64
313 | Milanéwek Zytnia 17 25/1 2 3 138
314 | Milanéwek Zytnia 18 27/1 2 3 106
Objasnienia:

Rodzaj ptyt: 1 - plyty azbestowo-cementowe ptaskie, 2 - ptyty azbestowo-cementowe faliste.
Stan piyt: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwiocznie, 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku, 3 - ponowna
ocena w terminie do 5 lat.
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