Burmistrz Miasta Milanowka

dzialajac zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pézn. zm.) w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZP.271/2/TOM/15 w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust.
8 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych na

»Biezace utrzymanie drog o nawierzchni gruntowej na terenie miasta
Milanowka”

OGLASZA O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA

Numer ogloszenia w BZP: 85154-2015 umieszczonego dnia 15.04.2015 roku

Zamieszczenie ogloszenia: obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego
Ogloszenie umieszczone w BZP w dniu 04.02.2015 roku numer 25034-2015

Czy w Biuletynie Zamowieni Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie
ogloszenia: tak

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorzadowa
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Rodzaj zaméwienia: ushugi

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiot zaméwienia wykonac¢ nalezy przy poszanowaniu obiektywnych cech technicznych
i jakosciowych przy przestrzeganiu norm europejskich, Polskich Norm, a w odniesieniu do
robét budowlanych réwniez uwzgledniajac wytyczne wynikajace z specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Wypelnienie wybojow w nawierzchniach gruntowych i tluczniowych:

a) Thluczniem betonowym z zageszczeniem mechanicznym w ilosci 1500 m3.
Wypelnienie tluczniem betonowym w ilosci 1500 m3 (0-16 mm, 0-31,5 mm,
0-63 mm) wybojow, zadolen i kolein (zmienna szerokos¢ jezdni w granicach
pasa drogowego od 2,8 do 5 m).

Jednostka obmiarowag jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje
nastepujacy zakres prac:

O zakup przez Wykonawce we wlasnym =zakresie tlucznia betonowego
przeznaczonego do uzupelniania wybojéw, zadolen i kolein w drogach:
thuczen betonowy o frakcji 0-63 mm, O0-31,5 mm, 0-16 mm bez
zanieczyszczen obcych (drutéw, metali, szkla, Smieci, gazobetonu),
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O dowoz zakupionego thlucznia betonowego na odcinki drég przeznaczone do
uzupelnienia materialem na terenie miasta Milanowek

O roztadunek ttucznia betonowego na droge,

0 w miejscach wyznaczonych do wyrownania wyréwnanie mechaniczne, reczne
i zageszczenie. Dopuszcza sie tylko tluczen betonowy z odsiewu kruszarki.
llos¢ wbudowanego materialu wuzalezniona od biezacych potrzeb.
Wykonawca przedlozy dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawqg o Wyrobach Budowlanych na wbudowany
material

b) Mieszanka kruszywa tamanego z zageszczeniem mechanicznym 4-31,5 w
ilosci 1200 m3. Mieszanke kruszywa lamanego 4-31,5 mm w iloSci 1200 m3
polegajace na uzupelnieniu ubytkow (zmienna szeroko$¢ jezdni w granicach
pasa drogowego od 2,8 do 5 m). Jednostka obmiarowa jest 1 m3. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje nastepujacy zakres prac:

O zakup przez Wykonawce we wlasnym zakresie tlucznia kamiennego o frakcji 4
-31,5

0 dowédz zakupionego kruszywa na odcinki drog przeznaczone do uzupelnienia na
terenie miasta Milanowek, roztadunek ttucznia na drogeg,

0 w miejscach wyznaczonych do réwnania wyrownanie mechanicznie i recznie
oraz zageszczenie. Dopuszcza sie Kamien lamany bez domieszki gliny. [losé
wbudowanego materialu uzalezniona od biezacych potrzeb. Wykonawca
przedlozy atesty/certyfikaty na wbudowany materiat.

0O Do kazdej partii materialu nalezy dolaczy¢ deklaracje zgodnosci wg. PN-EN
13043:2004.

c) Destruktem asfaltowym z zageszczeniem mechanicznym w ilosci 1500 ms3.
Destruktem asfaltowym w iloSci 1500 m?3 polegajace na uzupelnieniu ubytkow
oraz wykonaniu nawierzchni na pelnej szerokosci jezdni (zmienna szerokosc¢
jezdni w granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m). Jednostka obmiarowsa jest 1
m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje nastepujacy zakres prac:

O zakup przez Wykonawce we wlasnym zakresie destruktu asfaltowego

0 dowédz zakupionego destruktu na odcinki drég przeznaczone do uzupelnienia
materialu na terenie miasta Milanéwek, roztadunek destruktu na droge,

0 w miejscach wyznaczonych do wyréwnania wyréwnanie mechanicznie i recznie
oraz zageszczenie. Dopuszcza sie destrukt bez domieszki i zanieczyszczen
obcych. Ilos¢ wbudowanego materialu wuzalezniona od biezacych potrzeb.
Wykonawca przedlozy atesty/certyfikaty/zrédlo pochodzenia/karte odpadu
umozliwiajaca ponowne wykorzystanie na wbudowany materiat.

2)Profilowanie drég gruntowych i poboczy
Jednostka obmiarowa jest 1 km zakres to 40 km o szerokosci zmiennej od 3 m - 7
m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje nastepujacy zakres prac:

0 Wyréwnania wybojow, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drég na calej
szerokosci drogi uzyskujac profil poprzeczny ze spadkiem dwustronnym dla
odprowadzenia wod deszczowych.

O Profilowanie drég nalezy prowadzi¢ przy pomocy réwniarek.

O Profilowanie nalezy wykonaé¢ po Srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co
ulatwia Sciecie gruntu na wygérowaniach, jak i jego zageszczenie.

W czasie profilowania rowniarka powinna:

O wyréwna¢ wyboje ziemia otrzymana przez Sciecie wygérowan, powstalych z
materialu wyniesionego z wybojow przez kola pojazdow,

0 odtworzy¢ profil pierwotny przez Sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad
ziemi ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

0 wuporzadkowac i wyrownac¢ pobocze mechanicznie i recznie. Powstajacy w wyniku
rownania walek od strony krawedzi nalezy zlikwidowac, aby na drodze nie
gromadzita sie woda.

0 na drogach zlokalizowanych w terenie uzbrojonym nalezy wykonywaé prace w
zakresie biezacego utrzymania drog gruntowych zachowujac ostroznosc¢ przy
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3)

4)

istniejacych urzadzeniach: wodociagowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy
hydranty). Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien powiadomic
wlasciciela sieci o zamiarze prowadzenia robot. W przypadku koniecznosci
podniesienia zasuw wykonawca winien je podnie§¢ w porozumieniu z
wlascicielem urzadzenia infrastruktury technicznej. Profilowana droge nalezy
zagescic.
Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namulu - 500 m
Jednostka obmiarowa jest 1m. zakres robét obejmuje wyciecie zakrzaczen oraz
wykopanie rowu trapezowego 50x50. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie
ofertowym obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania rob6t lacznie z
zaladunkiem i wywozem urobku, zakrzaczen.

Korytowanie korony ulic — 3500 m3 (szerokos§¢ pasa drogowego od 2,8 — 5 m)
Wykonanie profilowania korony ulic na terenie Milanéwka poprzez korytowanie na
maksymalng glebokos¢ do 0,5 m. Korytowanie odbywac sie bedzie na ulicach
utwardzonych zuzlem, thluczniem na  szeroko$Sé ograniczona istniejacym
kraweznikiem lub opornikiem, szeroko$¢ pasa drogowego od 2,8 — 5 m. Jednostka
obmiarowa bedzie 1 m3 obliczony na podstawie pomiarow: dlugosci, szerokosci i
gtebokosci wykonanych robo6t. Szacunkowa ilos¢ rob6t do wykonania wynosi okoto
3500 m3.

4. Sposob prowadzenia robot.

1)

2)

Zamawiajacy kazdorazowo bedzie wydawal Wykonawcy pisemne zgloszenia
zawierajace nazwe ulicy i zakres planowanych do wykonania prac.

Wykonawca zobowiazany jest do rozpoczecia robét w terminie zgodnym z oferta
wykonawcy jednak nie dluzszym niz 3 dni od dnia otrzymania zgloszenia od
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do rob6t na drogach Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
terminie prowadzonych prac.

Wykonawca w_ciagu 5 dni od dnia wykonania prac polegajacych na réwnaniu drog
zobowiazany jest do zgloszenia tego faktu Zamawiajacemu w celu odbioru.
Zamawiajacy ma obowiazek odbioru prac w ciagu 7 dni.

Roboty beda prowadzone w terenie uzbrojonym, wiec Wykonawca przed
przystapieniem do robot zobowiqzany jest do powiadomienia wtascicieli sieci
o zamiarze prowadzenia robot. Nalezy wyegzekwowaé od wlascicieli sieci
oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych sie w zasiegu objetej pracami w
zakresie biezacego utrzymania drog o nawierzchni gruntowej na terenie
Miasta Milanowka. Wykonawca zobowiazany jest do regulacji odkrytych
urzqdzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w  uzgodnieniu
z wlascicielami urzqdzen. Wykonawca zobowiqgzany jest do odnalezienia
wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z wlascicielem.

Do zgloszenia odbioru nalezy zlozy¢ dokumenty potwierdzajace wyrdwnanie
drogi i ilo§¢é wbhudowanego materiatu.

Zamawiajacy dopuszcza zamiane ilosci wykorzystanego materialu bedacego w
przedmiocie zamoéwienia. Material zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartos§é
zamowienia nie moze przekroczy¢é wartosci okres§lonej w umowie.

Do dokumentéw odbiorowych nalezy dolaczy¢ protokél odbioru podpisany przez
wlascicieli urzadzenn infrastruktury (energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
wodociagowej)

Jezeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiajacego w gruzie zostana odkryte
jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkla, Smieci, gazobetonu, woéwczas za te
partie materialu zastosowane do wbudowania w pas drogowy Zamawiajacy nie
zaplaci Wykonawcy.

10) Wykonawca musi wziaé¢ pod uwage wykonanie niektérych prac recznie, w celu

zapewnienia ich estetycznego wygladu oraz zapewnié¢ taka ilo§¢ niezbednego
sprzetu i personelu wykonawczego, aby jednoczesnie prowadzi¢ roboty w 2
obrebach miasta tj. w jednym rownanie, w innym wuzupelnienie zadolen i
wybojow.
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11) Wykonawca zobowiazany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczen
geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swodj koszt odtworzy
znaki geodezyjne.

12) Przy prowadzeniu rob6t drogowych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

13) Roboty nieuwzglednione w tabeli kosztowej, a zapisane w przedmiocie zamowienia
wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie.

5.Wykonanie i odbior robot

1) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie wytycznymi okreslonymi w SIWZ, z wiedza, sztuka
budowlanag, przepisami BHP, oraz poleceniami Zamawiajacego.

2) Wykonanie rob6t bedzie sie uwazac za zakonczone jezeli odbior nastapi bez usterek

3) Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow
gwarantujacych odpowiednia, jakosé. Wykonawca ma obowiazek posiadaé¢ w
stosunku do uzytych materialéow i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa,
jakosci) i dotaczy¢ je do zgloszenia robé6t

4) Zabrania sie stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom normowym
oraz o innych parametrach niz okreslone SIWZ.

5) Wykonawca zabezpieczy skladowane tymczasowo na placu robét zorganizowanym we
wlasnym zakresie, materialy i urzadzenia - do czasu ich wbudowania - przed
zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata, jakosci, wlasciwosci lub parametréw, oraz
udostepni do kontroli przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji
materialéw pochodzacych z rozbiorki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem
miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiatow.

7) Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie robot budowlanych podwykonawcom.

6.Warunki rozliczenia przedmiotu zamoéwienia

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie jako iloczyn
wykonanych jednostek rzeczowych i stawek oferowanych.

2) Cena jednostkowa zawiera: cene materialu i sprzetu oraz realizacji zamoéwienia.

3) Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez
Wykonawce przez caly okres trwania umowy.

4) Szczegolowe zasady rozliczania za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslone
zostang w umowie zawartej z wybranym Wykonawca.

7. Warunki platnosci:

1) Podstawg ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) bedzie kosztorys ofertowy
opracowany metoda uproszczong na podstawie, wytycznych i zalecen okreslonych w
niniejszej Specyfikacji oraz wnioskéw wyniklych po dokonanej wizji lokalnej w
miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

2) Zamawiajacy uzna zamowienie za wykonane, jezeli przedmiot zamoéwienia tj. roboty
budowlane beda odebrane bez usterek, przedmiot zaméwienia bedzie spelniat
warunki wynikajace z jego przeznaczenia.

3) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8. Wymagania stawiane wykonawcy

1) Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamoéwienia;

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé, zgodny z warunkami technicznymi i
jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamowienia;

3) Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zaméwienia, rozumiana jako
starannos§¢ profesjonalisty w dziatalnosSci objetej przedmiotem zaméwienia;

4) Ustalenia i decyzje dotyczace wykonania zamoéwienia uzgadniane beda przez
Zamawiajacego;

5) Inne wymagania okreslone we wzorze umowy oraz wynikajace z przepiséw prawa.
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9. Wymagania dotyczace gwarancji.
1) Wykonawca obejmuje gwarancja calosé przedmiotu zamoéwienia na okres 12 miesiecy
od daty odbioru bez zastrzezen calosci zaméwienia.
2) Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zalatwiane beda z nalezyta
starannoscia w terminie 14 dni od zgloszenia
3) Okres gwarancji udzielany przez podwykonawcéw musi odpowiadaé co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

CPV 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: przetarg nieograniczony

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowego ze Srodkéw unii europejskiej: nie

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Data udzielenia zamowienia: 13.03.2015r.

Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba odrzuconych ofert: 0

Nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:
DAR-BUD Dariusz Bednarczyk

Kateczyn 22,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Szacunkowa wartoS§é zamowienia (bez VAT): 765.000,00 zt.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I
NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty: 500.640,00 zt

Oferta z najnizsza cena: 500.640,00 zt / oferta z najwyzsza cena: 609.465,00 zt

Burmistrz Miasta Milanéwka
/-/

mgr inz. Wiestawa Kwiatkowska
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