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TOM.631.14.2014 Milanéwek, dnia 25.08.2014 .

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40. 11
03-752 Warszawa

UZGODNIENIE PROJEKTU Nr3/2014

dotyczy: projektu odwednien:. ul. Wierzbowej w Milanowku polegajacego na przebudowie
rowu na rurociag po zmienionej trasie.

Urzad Miasta Milanéwka uzgadnia projekt wykonany na podstawie umowy nr
272/114/TOM/14 z dnia 24.03.2014 r. z firma Biuro Ustlug Projektowych , KANPRO”
opracowany przez projektanta inz. Jana Wojcieskiego (uprawnienia Nr ST-596/86 w
specjalnosci instalacyjno — inzynierskiej w zakresie sieci sanitarnych) bez uwag.

Niniejsze uzgodnienie projektu odwodnienia ul. Wierzbowej w Milanéwku

polegajacego na przebudowie rowu na rurociag po zmienione;j trasie nie zwalnia Projektanta
za przyjete rozwigzania projektowe.

Z powazaniem

Przygotowal: Zbigniew Brzezinski
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Grodzisk Mazowiecki, /17 122014,

WO0S.6341.153.2014
Decyzja nr 138/14

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj.Dz. U. 22013 r. poz.267 z p6zn. zm.) oraz art. 9 ust. | pkt 19 ppkt f, art, 37 pkt
1, art.122 ust. 1 pkt 1 13, art. 123 ust. 21 3, art. 125, art. 127 ust. 1,2, 3,51 7, art. 128 ust. 1, art. 131
ust. 112, art. 132 ust. 1, 1a, 21 3, art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.Dz U,
z 2012 r. poz. 145) a takze Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r,
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984), w zwigzku z wnioskiem Burmistrza Miasta Milanéwka, ul. Kosciuszki 45, 05-822
Milanéwek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na

1} wykonanie urzadzen wodnych i likwidacje fragmentu rowu,

2) szczegblne korzystanie z wéd, polegajgce na odprowadzaniu  wéd  opadowych
i drenazowych do rowu Grudowskiego,

w obrebie dzialek o nr ew. 110/1, 67 obreb ewidencyjny 06-16 oraz dziatek o nr ew. 15,

17/22, 17113, 17/23, 16/5, 16/6, 20/2, 57/1, 17/17, 17/18, 17/14, 17/21 obreb ew.06-17

w Milanowku,
udzielam

Burmistrzowi Miasta Milanéwka, ul. Kodciuszki 45, 05-822 Milandéwek, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1)  wykonanie przebudowy urzadzen wodnych i likwidacje fragmentu rowu,

- wylotu w rowie Grudowskim o $rednicy @ 315mm, wraz z umocnieniem skarp i dna rowu
plytami betonowymi ECO na dtugosci L =30 m,

- rurociggu ,,A” @ 315mm o diugodci L=192m ze studniami rewizyjnymi @ 0,80m nr S1, §2, S3,
S4, 85, 86, 57 z osadnikiem 0,50 m,

- rurociggu ,,A” © 250mm o dlugosei L=50m ze studniami rewizyjnymi S8, S9 i studnig rewizyjng
S10 @ 1,00 z osadnikiem 0,50 m,

- rurociggu ,,B” @ 160mm o dlugosci L=37m ze studniami rewizyjnymi @ 0,30m Nr S11, S12,

S13 z osadnikiem 0,50 m,
- rurociggu ,,C” @ 160mm o diugosci L=1,5m ze studnig rewizyjna @ 0,30m Nr S14 z osadnikiem

0,50 m,
- likwidacje odcinka rowu na dziatce 17/17 o dlugosci L =30 m.

2) szczegblne korzystanie z wdéd, polegajgce na odprowadzaniu wo6d opadowych
i drenazowych do rowun Grudowskiego, w granicach dzialek o nr ew. 110/1, 67 obreb
ewidencyjny 06-16 oraz dzialek o nr ew. 15, 17/22, 17/13, 17/23, 16/5, 16/6, 20/2,
57/1,17/17,17/18, 17/14, 17/21 obreb ew. 06-17 w Milanéwku, w iloiciach:

Qmaxh, = 43,2 m%h
Qé&d = 2,46 m¥/d
Q max.roez = 900 m3/r

Warunkiem odprowadzania wody do ziemi jest dotrzymanie nastepujgcych parametrow:
- zawiesina ogolna do max. 100 mg/l,
- weglowodory ropopochodne do max. 15 mg/l.

L Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzglednieniem przestrzegania

nastepujacych warunkow:
1. Wszelkie prace bedy wykonane zgodnie z parametrami okreslonymi w operacie

wodnoprawnyim.
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2. Zawarto$¢ substancji zanieczyszczajgeych w odprowadzanych, oczyszezonych
Sciekach deszczowych, nie przekroczy wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984
Ze zm.).

Wykonania prac w porozumieniu ze Spétkg Wodna w Milanéwku,

4. Monitorowania odprowadzanych éciekéw w celu dopelnienia zakazu wprowadzania
do wod i do ziemi substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

5. Utrzymania w nalezytej czystoéci terenu i przeciwdziataniu powstawaniu sytuacji
mogacych spowodowaé niekontrolowane przedostanie sie do wad substancji
mogacych pogorszy¢ skiad odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

6.  Przed rozpoczeciem zrzutu wéd, nalezy dostosowaé réw Grudowski do mozliwosci
przyjgcia  wod  opadowych, poprzez wykonanie robét  konserwacyjnych
w porozumieniu ze Spotka Wodng w Milandwku,

7. Wszelkie prace nalezy zakoriczyé protokotem odbioru.

8. Ewentualne szkody powstale w wyniku realizacji inwestycji obcigzaja Inwestora

L

IL Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt 1 zgstaje udzielone na czas nieograniczony,
za$ w zakresie pkt 2 na czas okresiny, do dnia/412. 2024 r..

HI.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0séb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W zwiazku z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona
w calosci zgdanie strony.

Zgodnie z art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t,j.Dz. U. 22012 . poz.
145 ze zm.) Starosta Grodziski jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego we
wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku dofaczono
wymagane dokumenty.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniefszej decyzji praystugufe stronie prawo do odwolania, za moim posrednictvem, do Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej v Warszawie, w terminie 14 dui od daty jej doreczenia,
Whioskodawca jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnopravwnego
- stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U,
22012 r. poz. 1282 ze zmn,).

Otrzymuja:
1. Andrzej Kalets, Urzqd Miasta Milanowka, ul. Kosciuszki 45,

05-822 Milandwek.

2, Wieslawa Ogérek, ul. Prozna 2, 65-822 Milanawek.

3. TeresaiJan Wronisey, ul. Szkolna, 05- 822 Milandwek.

4. Anna Kozerska, ul. Rakietnikdw 12, 02-495 Warszawa, . e e / .
5. Anna Trocka, ul. Prozna 1B, 05-822 Milanwek, ‘ 2 . Srargsiy
6. Michat Trocki, ul. Zeromskiego 66/72 m.43, 01-842 Warszawa, / |

7. Lidia Koziel-Cieslak i Piotr Cieslak, ul. Wierzbowa 18 B, 05+822 Milantwek. - Zbignivlv Kajak

g, Honorata i Pawel Lukasik, ul. Wierzbowa 18, 05-822 Milandwek. Wicediarosta

Agnieszka i Jacek Dgbrowscey, ul. Wierzbowa 18 A, 05-822 Milangwek.

10. Angelika Komicz, ul. Wierzbowa 18, 05-822 Milanéwek.

i1. Piotr Zwolan, ul. Wierzbowa 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Joanna i Michal Cheé, ul, I. Daszyfiskiego 8/20, 26- 600 Radom,

13. Katarzyna i Zbigniew Zebrowscy, ul. Wierzbowa 20 B, 05-822 Milanéwek.

14, Anna [ Mieczyslaw Martynowscy, ul. Kazimierzowska 5 D, 05-807 QOwczarnia.
15. a/a+ egzemplarz do wywieszenia na tablicy informacyjnej.

Do wiadomosci: Decyzjs ninigjsza stala sig
I.  Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzqdzen Wodnych, ostateczna z dniem SO ;80,4151
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, S S iz
05-825 Grodzisk Mazowiecki. I podlega wykonaniu,

Burmistrz Miasta Milanéwka, ul. Koscjuszki 45, 05-822 Milanowek.

(IS I S )

podiplE TRy

Sporzqdszil: Wiestaw Biskupsly’

Za zgodnosd z oryginalem

inz. Jan Wojcieski
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Projekt budowlany odwodnienia ul. Wierzbowej w Milanéwku polegajgcy na przebudowie
TOWU na rurocigg po zmienionej trasie

1. CZESC PROJEKTOWA
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Projekt budowlany odwodnienia ul. Wierzbowej w Milanéwku polegajacy na przebudowie
rOWu na rurocigg po zmienionej trasie

A. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
rurociggami odwodnieniowymi

SPIS TRESCI:

1.  Czesé ogblna

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Inwestor, uzytkownik

1.3. Stan istniejgcy terenu

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.5. Stan prawny terenu

1.6. Dane dotyczace terendw goérniczych
1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko
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Projekt budowlany odwodnienia ul. Wierzbowej w Milanéwku polegajacy na przebudowie
rowu na rurociag po zmienionej trasie

A. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

rurociggami odwodnieniowymi

1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia ulicy Wierzbowej
w Milanéwku polegajacy na przebudowie rowu na rurocigg po zmienionej trasie.

1.2. Inwestor, Uzytkownik

Inwestor - Gmina Milan6wek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

Uzytkownik - Urzad Miasta Milan6wka
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

1.3. Stan istniejgcy terenu

Istniejacy stary system hydrograficzny przy ul. Wierzbowej na wysokosci ul. Préznej oraz
ul. Szkolnej, kidry petnit funkcje odwodniajaca terenu przestat funkcjonowaé. Powoddéw jest
wiele min.:

- braku konserwacji rowu;

- wyplyceniu rowu;

- zasypywanie rowu;

- budowa zabudowan na rowie;

- usuwanie urzadzen wodnych z map;

- usuwanie urzadzen wodnych z ewidencji gruntow.

Te wszystkie dzialania sa niezgodne z Ustawg Prawo Wodne.

Z powodu zniszczonego systemu hydrograficznego zostal utworzony sztucznie teren
bezodplywowy, ktéry przy duzych opadach atmosferycznych powoduje podtopienia. Poziom
wod gruntowych w okresach o duzej ilosci opadéw jest wysoki i ksztaltuje sie
w granicach od 0,0m do 0,50m pod powierzchnig terenu. W takich okresach woda podtapia
posesje, budynki i piwnice budynkéw. Spadki terenu s niewielkie i wahajg sie w granicach
1%0 a czgs¢ terenu tworzy zadolenia. Napltywajace wody z opadéw atmosferycznych
z potudniowych terenéw Milanéwka zalewajg tereny zurbanizowane tj.: zabudowania
infrastrukture podziemna oraz ulice gminne.

Przebieg zniszczonego rowu przedstawiajg mapy zataczone do projektu w zatgcznikach, ktory
przebiegal po nastgpujgcych dziatkach (od odptywu):

e 16w Grudowski - dz. ew. nr 67 obreb 06-16, dz. ew. nr 14 obreb 06-17;
e dziatki prywatne - dz. ew. nr 1/2, 1/3, 17/1, 17/2, 17/3,17/4, 17/17, 17/19, 57/2

obreb 06-17;

RUDZIEN 2014
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Projekt budowlany odwodnienia ul. Wierzbowej w Milanéwku polegajacy na przebudowie
rOWu na rurociag po zmienionej trasie

Na omawianym terenie istnieje nastepujgce uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ telefoniczna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sieé¢ kanalizacyjna.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulica Wierzbowa oraz tereny przylegle nie sg przystosowane do zaprojektowania kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych do odbiornika poniewaz drogi nie posiadaja
utwardzonej nawierzchni jezdni, kraweznikow oraz chodnikéw.

Projektowana przebudowa rowu po nowych trasach z zakryciem rowu rurociggiem
odwodnieniowym uporzadkuje gospodarke wodna 1 wudrozni zniszczony system
hydrograficzny.

W ramach przebudowanego starego systemu rowéw zostanie zaprojektowany nowy rurocigg
po zmicnionej trasie przebiegajagcy po najnizszych terenach, ktory jest przesuniety
w poréwnaniu z przebiegiem starego koryta w celu uniknigcia kolizji z istniejacg i przeszig
zabudowa na poszczegdlnych nieruchomosciach.

Wody opadowe begda odprowadzane do rowu Grudowskiego do tego samego odbiornika do
ktérego odptywaly wody ze starego systemu rowdéw. Row Grudowski jest w dobrym stanie
technicznym i jedynym odbiornikiem wéd z projektowanego odwodnienia.

Zadaniem projektowanego odwodnienia bedzie racjonalna gospodarka wodna przyjazna dla
Srodowiska naturalnego oraz dla terenéw zurbanizowanych.

Sprawne urzadzenia wodne beda zapobiega¢ przed zbyt wysokim polozeniem zwierciadla
wody gruntowej i bedg chroni¢ mienie mieszkafncow przed zalewaniem wodami opadowymi.

PRZEBUDOWA ROWU

Zniszczony réw zostanie przebudowany na rurociag kryty po bezkolizyjnej zmienionej trasie.

Przebudowa umozliwi odprowadzenie wod z terenéw zurbanizowanych.

W ramach przebudowy rowu nalezy wykonaé po nowej trasie:

- rurocigg czesciowo sgczacy ,,A” DN300mm o dlugosci L=192m ze studzienkami
rewizyjnymi @ 0,80m nr S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 z osadnikiem 0,50m;

- rurocigg czgsciowo saczacy ,,A” DN250mm o diugosci L=50m ze studzienkami
rewizyjnymi S8, SO z osadnikiem 0,5m i studzienkg rewizyjng S10 @1,00 z osadnikiem
1,0 m.

- rurocigg czeSciowo saczacy ,,B” DN160mm o dlugosci L=37m ze studzienkami
inspekcyjnymi D315mm Nr D1, D2, D3 z osadnikiem 0,50m;

- rurocigg czgSciowo sgczacy ,,C” DNI160mm o dhugosci L=1,50m ze studzienka
inspekcyjng D315mm Nr D4 z osadnikiem 0,50m

- likwidacja odcinka rowu na dziatce 17/17 o dtugo$ci L =30 m

- wylot w rowie Grudowskim o $rednicy DN300mm wraz z umocnieniem skarp i dna rowu
plytami betonowymi ECO na dhugosci L = 30m;

- odmulenie dna rowu Grudowskiego warstwg grubos$ci do 0,15 m na odcinku L=139m;

Na ftrasie rurociggébw w drodze wystgpowal beda skrzyzowania z istniejagcymi sieciami
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Projekt budowlany odwodnienia ul. Wierzbowej w Milanéwku polegajacy na przebudowie
rowu na rurocigg po zmienionej trasie

podziemnymi. Nie przewiduje si¢ kolizji z podziemng infrastruktura, ale kolizja moze
wystgpi¢ z powodu zlego zainwentaryzowania istniejgcych urzadzen. Przy natrafieniu
uzbrojenia podziemnego prace prowadzié recznie i pod nadzorem poszczegblnych zaktaddw.
W razie natrafienia na uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
podwiesi¢ do czasu wypelnienia wykopu oraz chroni¢ przed uszkodzeniem przez caly okres
trwania robot. Kable i rury w trakcie zasypki wykopu, od dolu nalezy dobrze podbié
piaskiem. Rurociag mozna zasypaé po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu.

1.5. Stan prawny terenu

Teren zajety pod budowg odwodnienia obejmuje 15 dzialek:

Nr dzialki | Obreb Wiasno§é
67 06-16 uzytkowanie Gmina Milanéwek
110/1 06-16 wlasnos¢ p. Wiestawa Ogoérek
15 06-17 uzytkowanie Gmina Milanéwek
16/5, 16/6 06-17 wlasno$¢ p. Teresa i Jan Wroniski,
20/2 06-17 wlasnos$é p. Anna Kozerska,
57/1 06-17 wiasnos¢ p. Anna Trocka, p. Michat Trocki

17/17, 17/13]  06-17 wilasno$é p. Lidia Koziel - Cieslak, Piotr Cieslak

17/18, 17/13]  06-17 wlasno$¢ p. Honorata i Pawel Lukasik

17/14,17/13]  06-17 | wlasnosé p. Agnieszka i Jacek Dabrowski

i e PN PR [P NN S oy

17/13 06-17 wiasnos$¢ p. Angelika Komicz, Piotr Zwolan,
17/23 06-17 wlasnos¢ p. Joanna i Michat Cheé
17/23 06-17 | wlasnosé p. Katarzyna i Zbigniew Zebrowscy
17/21 06-17 wlasnos$¢ p. Anna i Mieczystaw Martynowscy
17/22 06-17 wilasnos$¢ Gmina Milanéwek
1.6. Dane dotyczace terenéw gorniczych
Nie dotyczy

1.7. Whplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z ustawg z dnia 03.10.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)
planowane zamierzenie inwestycyjne nie miesci si¢ w katalogu Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywan na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). Teren na ktérych
projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej na mocy obowigzujace;
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (art.7 ustawy z dnia 23.07.2003r.
o odnowie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1586 z p6zn. zm.).
Nie przewiduje si¢ negatywnych skutkéw oddziatywania inwestycji na $rodowisko.
Kroétkotrwale oddziatywanie moze wystapi¢ wylacznie w fazie budowy tj. naruszenie
nawierzchni ziemi oraz warunkéw gruntowo - wodnych. Nie przewiduje sie wzrostu
zanieczyszczen powietrza i hatasu, ktére mialyby istotny wplyw na warunki bytowe
mieszkancOw oraz ptactwa i zwierzat polnych.

Skutki srodowiskowe zwigzane z realizacjg inwestycji zostang ograniczone do terenéw drég
oraz dzialek objetych inwestycja.

GRUDZIEN 2014
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Projekt budowlany odwodnienia ul. Wierzbowej w Milanoéwku polegajacy na przebudowie
TOWU na rurocigg po zmienionej trasie

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Wykonane odwodnienie terenu ureguluje stosunki wodne wystepujace na

omawianym terenie i zmniejszy ucigzliwe podtopienia wystepujace w okolicy ul. Proznej
i ul. Wierzbowej w Milanéwku.

Opracowat:

inz. Jan Wojcieski

inz. Jan Wojcleskl

Upr. pud, do proj. bez ograniczed
Kier. rab. pud. w bud, osdb fizyeanveh
wospecialnaiol instal. indvniersinel
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