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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz, U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Grodzisk Mazowiecki 07.03.2016 .

1.1 OSWIADCZENIE

dotyczy: Projektu budowlanego remontu lokalu mieszkalnego
komunalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
z przystosowaniem na lokal socjalny

Inwestor : Gmina Milandéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milandéwek

Adres inwestycji:  05-822 Milanowek

ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 6
dziatka nr ewidencyjny 114, obreb 05-06

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Oswiadczenie

Oswiadczam ze sporzgdzony projekt wewnetrznej instalagji elektrycznej

w lokalu mieszkalnym komunalnym z przystosowaniem na pomieszczenia socjaine
w miej. Milanéwek ul. Wojska Poiskiego 85 zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Henryk Chatlupski
96-300 Zyrarddw, ul E de Grrarfia 18/21
Lt Lud. ar 20/60/Sk-ce
URE pormi. do 1 kY nr 1 978EA 71,2011
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1.2 INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Milanowek
Adres budowy : ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 6, dziatka nr. 114, obr. 05-06

Zakres robét budowlanych:

Roboty rozbiorkowe - rozbiorka $cianek dziatowych, demontaz stolarki

okiennej i drzwiowej oraz urzadzen sanitarnych

Roboty projektowane:

e Wykonanie nowych $cianek dziatowych

e Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej

¢ Wykonanie nowych podtég i posadzek

s Przebudowa przytacza wodno -- kanalizacyjnego z montaz urzadzen
sanitarnych

¢ Roboty malarskie i glazurnicze

Przewidywanie zagroZenia podczas realizacji robot

- Porazenie pradem

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia ciala podezas transportu materiatow, obrébki i montazu

Podstawowe zasady BHP obowigzujgce w projektowaniu

- Wydzieli¢ plac budowy przed dostgpem os6b niezatrudnionych

- Ustala si¢ przeprowadzenie instruktazu BHP i sprawdzenie stanu
bezpieczenstwa przed przystapieniem do prac budowlanych

- Podlaczenie urzadzen elektrycznych z tablicy z uziemieniem
zamontowangj przez uprawnionego elektryka

- Stosowaé rekawice i ochronne ubrania robocze

- W przypadku wypadku na budowie w celu wezwania pogotowia,
kierownika budowy lub policji korzysta¢ z numerdéw telefondéw podanych
na tablicy informacyjne;j.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki moggcych stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce brak jest elementéw mogacych stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa it zdrowia ludzi.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegac postanowien zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. :

PROIEKTY BUDOWLAN PROGEKTY | malizURY BUDOWLANE
Ewa Dobrowolska mgr inz. bud. igd. Micha! Kowalski
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Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Zakres prac :

Prace budowlane zgodnie z projektem obejmuja budowe wewnetrznej
instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym komunalnym w miej.
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85

Przewidziane zagrozenia:

Podczas prowadzenia prac budowlanych mogg wystapié zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego.

- podczas pracy na wysokosciach

- podczas pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami BHP.

Szkolenie pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy przeprowadzié

instruktaz na stanowisku zgodny z aktualnymi przepisami i normami.
Wszystkie prace w poblizu przy czynnych urzgdzeniach nalezy
wykonywaé po wylgczeniu tych urzgdzen spod napigcia. Prace
winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

i wazne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urzadzen

elektrycznych.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami BHP przy
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci wykonania.

Henryk Chalypski
98-300 Zyrardiéw, ul. F. de Girarda 18/21
L. bud, N 20/0088kce
upr. pom. do 1 KV nr 197ErT 712011
1 %:ETH 0472211
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2.0 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Inwestor: Gmina Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milandéwek

Adres budowy:  05-822 Milanowek
ul. Wojska Polskiego 85
dzialka nr 114 obr. 05-06

Autor opracowania :

PROJEKTY § NADZORY BUDOWLANE
mgr inz. bud. led. Micha Kowalski
Upr proj. TB/Wal71; Upr. wyk. 351Wal7b
88-300 Zyrardsw, ul. Nizinna @
lel. 855 24 57
4] ¢ &313—’101-3445}: REG 750346048

- Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016 rok -
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego elementéw
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy

ul. Wojska Polskiego 85 w Milanowku na dziatce nr 114 ob. 05-06.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Pomiary wlasne

Informacje uzyskane od Uzytkownikdéw oraz Pracownikow ZGKiM

w Milanéwku.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawic warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanic

e Normy 1 przepisy obowigzujace w budownictwie.

0900!.\)

3. Stan prawny nieruchomosci
Wiasciciclem nieruchomosci jest Gmina Milanowek , ul. Kosciuszki 45
w Milanéwku. '

4. Opis ogolny budynku
Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany w roku 1937,
Sktada si¢ z dwéch czesei . Czesel dwukondygnacyjnej, bez podpiwniczenia
z dachem jednospadowym oraz prawdopodobnie pozniej dobudowanej czesci
jednokondygnacyjnej ze stropodachem wentylowanym.
Konstrukcja budynku — murowana tradycyjna.
Fundamenty murowane z cegly pelnej ceramiczne;j.
Sciany zewnetrzne murowane gr. 39 — 40 cm z cegly ceramiczne;.
W czesel dobudowane) fragmentami docieplone styropianem gr. 5 cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 38 om z cegly ceramiczne;.
Scianki dziatowe konstrukeji mieszane;.
Kominy murowane z cegly pelej ceramicznej, tynkowane.
Stropy nad parterem 1 pigtrem konstrukcy drewnianej z polepa.
Nadproza okienne 1 drzwiowe murarskie.
Podloga na gruncie z desek na legarach z podsypka piaskowa.
Podlogi na pi¢trze z desek na stropie drewnianym.
Izolacji poziome] 1 pionowe] fundamentéw brak.
Schody wewngtrzne drewniane, dwubiegowe. Szeroko$é biegu niezgodna
z warunkami technicznymi.
Stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana — typowa.
Dach konstrukcji drewnianej kryty papa na lepiku.
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Tynki wewngtrzne cementowo — wapienne. Tynki zewnetrzne tradycyjne, na
dobudowce cienkowarstwowe na siatce.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczngi wodno — kanalizacyjng .

Instalacja wodociagowa z przylacza do sieci miejskiej. Scieki odprowadzane
sa do istniejacego zbiornika.

Ogrzewanie lokali indywidualne. W lokalu nr 6 objetym opracowaniem
ogrzewanie centralne wodne, kociol grzewezy wodny KSW o mocy 5 KW,
Wejscie glowne do budynku od strony wschodniej.

5.0 Ocena stanu technicznego elementéow konstrukeyjnych

W trakcie wizj1i lokalnej nie stwierdzono spgkan ani zarysowan.

Budynek ze $§ladami zawilgocenia, nie posiadajacy odpowiedniej izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Ponadto od strony polnocnej woda z dachu odprowadzana jest blisko
budynku 1 tworzg si¢ zastoiska.

Stan konstrukeji zadawalajacy. Elementy konstrukcyjne posiadaja
odpowiednig wytrzymatosé, zgodna z obowigzujacymi normami i zasadami
wiedzy techniczne).

Tynki nie wykazuja odchylek wykraczajacych poza obowigzujace
normatywy.

Lokal objety opracowaniem ze sladami przemarzania $cian zewnetrznych

1 stropu. Zuzyta, nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa,

Zniszczone, zdewastowane urzadzenia sanitarne.

Zniszczone podtogi, wentylacja grawitacyjna niezgodna z obowigzuyjacymi
wymaganiami. Zniszczone, pieekonomiczne grzemiki zeliwne,

Zacicki 1 uszkodzenia tynku wokét plyty balkonowej.

Wysokos¢ balustrady niezgodna z warunkami technicznymi.

6. Przewidywany zakres robét do wykonania
Remont lokalu nr 6 z przystosowaniem na lokal socjalny.

7. Wnioski i zalecenia

Budynek w stanie technicznym $rednim.

Wymaga docieplenia $cian zewnetrznych, naprawy dachu , wykonania
izolacji pionowej przeciwwilgociowej fundamentow 1 remontu pomieszezen
mieszkalnych.

Wyposazony w instalacje : wodno — kanalizacyjng 1 elektryczna.

Po wykonanm projektowanego remonty lokalu nr 6 mozna przekwalifikowaé
go na lokal socjalny.

Uwaga:

Ocena stanu technicznego zostata wykonana na podstawie ogledzin
zewngtrznych .

PROJEKTY | NADZURY SUDOWLANE Opracowal:

™y T bl(u. f'(‘lﬂr P"{ﬁ,im’u’ Kuwu%é“!n.i. 7
Upr proj. 76/Wal71; Upr. wyk. 351/Wa/75 '{
88-300 Zyrarddw, ul. Nizinha @ 4
tel. 855 24 57 3,

MNP B838-101-34-51; REG 750346048/ e
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3.0 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor: Gmina Milanowek
Adres budowy: Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85 lok. nr 6

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e FEkspertyza techniczna

o Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskidnia25 kwietnia 2012 r.. Dz. U, RP poz.462

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia
3 pazdziernika 2013 r., poz . 762 w sprawie analizy zastosowania
alternatywnych zrédet ogrzewania

o Przepisy i normy obowiazujace w projektowaniu

2. Lokalizacja — stan istniejacy

Nieruchomos¢ zabudowana o numerze ewidencyjnym 114,obrgb 05-06

potozona przy ulicy Wojska Polskiego 85 w Milanéwku.

Dziatka stanowi wiasnos¢ Gminy Milanéwek.

Teren zabudowany, ogrodzony, uzbrojony, ptaski.

Dziatka od strony zachodniej i pdtnocnej graniczy z zabudowanymi dziatkami

budowlanymi. Od strony wschodniej z ulica Wojska Polskiego, a od strony

potudniowej z ulica Mala. Wjazd na posesj¢ istniejacy z ulicy Matej.

Zabudowe dzialki stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem

ustugowym zlokalizowany w potudniowo — wschodniej czesci dziatki oraz

budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany wzdtuz zachodniej granicy

w odlegtosci ok. 2,0 m., begdacy przedmiotem opracowania.

Pozostate zabudowania to budynki gospodarcze murowane oraz komorki

drewniane.

Istniejace przylacza to: przylacze elektryczne napowietrzne, przytacze

wodociagowe do sieci miejskiej i kanalizacyjne z przytaczem do istniejacego

Zbiornika.

Wody opadowe z przedmiotowego budynku rozprowadzane sq

powierzchniowo po terenie dziatki Inwestora.

W rejonie przedmiotowej posesji wystgpuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

« 'Teren objgty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

¢ Na przedmiotowe] dzialce brak jest elementéw moggcych stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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3. Lokalizacja — stan projektowany

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Poszczegolne elementy zagospodarowania terenu przedstawione sg na -
zalaczniku graficznym rys. nr 1.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie jest lokal mieszkalny komunalny nr 6

w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w
Milanéwku przy ulicy Wojska Polskiego 85.

S. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont lokalu mieszkalnego nr 6 znajdujacego
si¢ na poziomie pietra. Wejscie do lokalu z wewngtrznej klatki schodowe;j,
wejscie na klatke z podworka ( strona wschodnia). Opracowanie ma na celu
poprawg warunkow mieszkaniowych, przystosowanie istniejacego lokalu
komunalnego na lokal socjalny, zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i pozarowymi.

6. Dane ogolne - stan istniejacy
Stan istniejacy wg opisu w cz¢sci ekspertyza techniczna str. 14 — 18

7. Dane ogélne — stan projektowany

Projektuje si¢ remont istniejacego lokalu mieszkainego komunalnego

z przystosowaniem na lokal socjalny.

Remont dotyczy catej powierzchni mieszkania faczenie z przynaleznym
balkonem od strony potudniowej budynku.

Parametry techniczne lokalu :

Nr  |Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia m °
1  |Przedpokdj 3,03
2 |Lazienka 3,91
3 |Kuchnia 9,52
4 | Pokdj 15,54
5 |Pokdj 7,85
Ogodlem 39,85
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8. Roboty budowlane w obrebie lokalu do wykonania :
8.1 Rozbiorki (rys.nr2)

L

Rozbidrka istniejgcych $cianck dziatowych konstrukeji drewniano —
plytowej oraz boazerii ( h= 1,50 m) w pomieszczeniu nr 3

Demontaz instalacji wewnetrznej wodno — kanalizacyjnego 1 urzadzen
sanitarnych ( sedes, kabina prysznicowa , umywalka )

Demontaz paneli styropianowych na suficie w pomieszczeniu nr 4
Demontaz istniejacych okien wraz z parapetami i stolarki drzwiowe;j
Demontaz kotta grzewczego na paliwo stale

Demontaz grzejnikow zeliwnych

Demontaz wywiewek wentylacyjnych pcv w elewaci zachodniej
Usuni¢cie wykladziny zmywalnej 1 plyty pazdzierzowe) z podtogi

w pomieszezeniunr 113

Usunigeie plytek ceramicznych wraz z plyta pazdzierzowa w lazience.

8.2 Prace projektowe wewnetrzne ( rys. nr 3 )

Skucie tynkéw na $cianach w pomieszczenunr2 ;315

Osuszenie 1 odgrzybienie $cian w pomieszezenii nr 2 1nr 5

Skrobanie 1 przecierka tynkow w pozostalej czesci (pomieszezenie nr 4 ).
Skrobanie i przecierka tynkow sufitu na catej powierzchni

Wykonanie nowych tynkow cementowo — wapiennych 1 naprawa
ubytkow

Montaz $cianek gipsowo — kartonowych na lekkim stelazu stalowym

z wypelieniem z welny mineralnej. W lazience plyta wodoodporna kolor
zielony, w kuchni zabudowa pieca z plyty ognioodporne;.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej z parapetami wewnetrznymi

1 zewngtrznymi.

Ocieplenie stropu nad pigtrem w poziomie strychu warstwa welny
mineralnej gr. 20,0 cm ( 13 m *).

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej o srednicy wewnetrznej 150 mm.
Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej z 1zolacja z welny
mineralnej, zakonczone wywiewkami powyzej dachu.

Udroznienie przewodu dymowego w istniejgcym kominie,

Montaz nowego kotla grzewczego na paliwo stale o mocy 5 KW.
Montaz nowych grzenikéw aluminiowych zeberkowych w miejsce
zdemontowanych starych. ‘

Wykonanie nowych podidg.

W pokojach do istniejacych desek przykreci¢ ptyte OSB gr. 12 mm

i utozy¢ panele podtogowe na piance polietylenowe.

W kuchni do desek przykrecié ptyte OSB gr. 12 mm i do nicj nastgpna gr.
12 mm i przyklei¢ wykladzing zmywalna.




W lazience dwie plyty OSB j.w. , wykona¢ hydroizolacje
dwusktadnikowa z siatka pev i utozy¢ ptytki ceramiczne na kleju
elastycznym.

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi.

W lazience wykladziny $cienne z plytek ceramicznych wys. 2,0 m.
Nalezy wykona¢ izolacje ptynna przeciwilgociowa pod plytkami.

W kuchni plytki w obrebie urzadzen ( zlewozmywak, kuchnia ).
Montaz urzadzen sanitarnych : sedes, kabina prysznicowa 80 x 80 cm
1 umywalka 60x50 cm na szafce tazienkowej.

Montaz urzadzen kuchennych : zlewozmywak jednokomorowy

z p&lociekaczem + kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem.
Zainstalowa¢ czunik gazu 1 czadu.

8.3 Prace projektowe zewnetrzne ( balkon )

®

Zdjecie istniejacych plytek ceramicznych.

Wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekane).

Wykonanie hydroizolacji dwuskladnikowej z siatka pcv 1 uszczelnieniem
stupkdw 1stniejace; balustrady

Ulozenie plytek ceramicznych mrozoodpornych, antyposlizgowych na
elastycznym kleju z cokolikiem przy $cianie budynku.

Podwyzszenie balustrady balkonu do %m (t.ok. 35 cm ) z rury
kwadratowej 25 x 25 x 2,5 mm . 1o

Naprawa tynku sciany budynku pod ptyta balkonowa z obrzezami.

10.0 Warunki poz

Kategornia zagrozenia ludzi ZL IV

Klasa odpornosci ogniowej D

Klasa odpornosci ogniowe;j ( $ciana usytuowana w odleglosci <niz 3,0 m
od sasiada ) - element oddzelenia pozarowego REI60

Uwaga :

¢ Dopuszcza si¢ zmiang materialéw budowlanych przy zachowaniu tych
samych parametroOw technicznych oraz cieplnych, pod nadzorem osoby
uprawniongj.

Przewidywany termin wykonania termoizolacyi budynku 2016 rok.
Opracowat:

BROJEKTY | nAL<ORY BUDOWLANE
mgr inz. bud. Igd. Michel Kowalski

JEKTY BUDOWIL AN Ups proj. 76/ai71; Upr, wyk. 351/Wal75
PRe Ewa Dobrowolska 86-300 Zyrarddw, ul, Nizinng @
3 =
ups. proj. MAZ/0349/Z00K/05 NP 838—50?11_-3?_2?5;% éf; 50546048
05-825 Grodzisk Maz. ul, Nadarzyiiska 514 :
tel, D22 724-14-94, 0 500 089 451
: - -13- 011665159 1
NIP: 529-104-13-82 KREG F4
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Projektowana charakterystyka energetyczna
lokalu mieszkalnego

Projekt: Remont lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z przystosowaniem na lokal socjalny
ul. Wojska Polskiego 85 lok. 6
05-822 Milandowek

Wiasciciel budynku: Gmina Milanowek

Autor opracowania: Michat Kowaiski’
upr. nr 75/AWA/71

Data opracowania: 2016-03-10
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tel. 855 24 57
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1. Geometria

alleryatyia enegel

1.1. Podzial powierzchni

o budynbu ol Wojska Polskiego 868, 05-822 Milandwel

Powterzchnia uzytkowa mieszkalna 45,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czeéci budynku 25
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 45,50
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 45,00 0,00 0,00 45,00
Kubatura [m?] 117,90 0,00 0,00 117,80
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 114,68 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 118,40 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,97 1/m

2. Ostona budynku
Sciany zewnetrzne z z cegly pelnej gr. 38 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm. Podioga na gruncie ocieplona
styropianem gr. 10 cm. Dach o konstrukgiji drewnianej,

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [Wim2K] | Umax wg A [m? Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT [Wim?K] przegrody | mostkéw [W/K]
[W/K] Iiniowych
WiK]
stropodach 0,179 0,200 45,00 8,06 0,00 8,08 0,98*
sciana zewnetrzna 0,172 0,250 63,73 10,96 0,00 10,96 0,98*
RAZEM 0,175% - 108,73 19,02 0,00 19,02 0,98*
* Warlosé $redniowazona po powierzchni :
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U (Wim?K] | Umax wg gc A [m?] |Htrotworu Htr Htr {aczne
WT fW/im2K] [W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[WIK]
1 1,100 1,300 0,67 596 6,56 9,44 16,00
RAZEM 1,100* - 0,67* 5,96 6,56 9,44 16,00

* Wartasé sredniowaZzona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna realizowana przez nawiewniki cisnieniowe recznie regulowane montowane w stolarce
okiennej. Odprowadzenie powietrza przez piony kominowe..

|Krotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 3,51/
31 Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K}]
powietrza [m*h]
naturalna 32,76 17.80

CERTG 2015 1.3.07 - waw. clopla) pl
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Charakisrystvka snorgaiyezns budynka: ul Woiska Polskiego

[E

85, 05822 Milandwel

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poeszczegdlnych miesiacach

| I I v A VI VI Vil

X Xl XH

31,0 28,0 31,0 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1,5

31.0 | 300 | 310

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 2309,26 kWhirok
Stala czasowa budynku, 1 73,06 h
Wewnetrzna pojemnosé ciepina, Cm 13889548 J/IK
Zyski ciepla od sionca 1997,72 kWh/rok
Zyski ciepla wewngtrzne 2829,92 kWh/rok
Zyski ciepla razem 482764 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 3601,63 kWhirok
Straty ciepta na wentylacgje 1830,72 kWhirok
Straty ciepta razem 5432,36 kWhfrok

' 5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie pomieszczen za pomoca kominka z turbing - nadmuch powietrza do pomieszczeri.

Zapotrzebowanie energii koncowe]j na ogrzewanie | wentylacje, QK,H

3028,14 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie | wentylacje, QP H

3330,95 k\Wh/frok

Catkowita $rednia sprawnosc 2rodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,76
Sredni wspolczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne {wg PN-EN 12831:2006)
]Pro}ektowe obciazenie cieplne 1,85 kW
6. Zapotrzebowanie na ciepfo na ciepta wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na ciepio na cieplg wode uzytkowa, QW.nd 1252,54 kWh/rok
6.1. Instalacja c.w.u.
Instalacja c.w.u. korzysta z termy elektryczne] pojemnosci 80 1.
Zapotrzebowanie energii kofcowej do podgrzania ciepltej wody, QKW 1534,97 k\Wh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 4604,92 KWh/rok
Catkowita Srednia sprawno$é¢ zrédel ciepla na c.w.u. NV tot 0,82
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 3,00
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
[Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 1,69 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

[kWhirok]

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
: energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwoing
[KWhirok]

CERTO 2015 1.3.007 - www . cleplalpt
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dervaiyia energelyornas Dudyniu il Wojska Polskiago 85, 05822 Milandwek

8. Podzial zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapoftrzebowanie na energie uzytkowa

Suma

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie
wentylacja ' pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/{m?rok) 50,75 - 27,63 - - 78,28
Udziat [%] 64,83 - 3517 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa .
Ogrzewanie i] Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartosé [kWhi(m?rok)] 66,55 - 33,74 0,00 - 100,29
Udziat [%)] 66,36 - 33,64 0,00 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [kWhi(m?rok)] 73,21 - 101,21 0,00 - 174,41
Udziat [%] 41,97 - 58,03 0,00 - 100,00

25

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna: 174,41 kWh/(m®rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa [kWh/{m?rok)j

3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | OSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

wegiel kamienny (w = 66,55 - 0,00 0,00 - 66,55

1.1) ‘

energia elektryczna (W= 0,00 - 33,74 0,00 - 33,74

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

174,41 kWh/m®rok

Wskaznik EP dia budynku nowego wg WT2014

105,00 KWh/m?rok

CERTG 2006 1.5 0.7 - www cleplel
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MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

1 CIEPLO

1. Energia geotermalna

Polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcyi energii cieplnej i
elektrycznej. Niskotemperaturowe zasoby geotermalne uzywane sa do zmniejszania
zapotrzebowania na energi¢ poprzez wykorzystywanie w bezposrednim ogrzewaniu
obiektow.

Pompa ciepta umozliwia wykorzystywanie energii cieplnej ze zZrodet o niskich
temperaturach. Poziome wymienniki ciepta (kolektory poziome) charakteryzujg sig
tatwoscia wykonania i niskim kosztem, jednak wymagaja duzej powierzchni gruntu.
Pionowe wymienniki ciepta (sondy pionowe) zajmuja mata powierzchni¢ gruntu, jednak
wada sg wysokie koszty odwiertu.

Mozliwosci wykorzystania;

W miejscu lokalizacji budynku objetego opracowaniem nie ma dostgpu do geotermalnych
zakladow cieplowniczych, nie ma wigc mozliwosci korzystania z tego typu zrodta energit.
W przypadku pompy ciepta ograniczeniem jest mata powierzchnia dziatki Inwestora |
dodatkowo biorac pod uwage koszt zakupu urzadzen oraz oplaty zwiazane z ich praca ,
inwestycje okreéla sig za nieoplacalng.

2. Energia sloneczna

Technologie energii stonecznej, w tym systemy ogniw fotowoltaicznych bazuja na
wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego do celdow grzewczych i do produkcji
energii elektrycznej. Nastonecznienie podlega wahaniom w zaleznosci od pory dnia i pory
roku, a takze ze wzgledu na zmienna ilo$¢ dni stonecznych. Kolektory stoneczne shuza do
konwersji fotochemicznej energii slonecznej w ciepto uzytkowe do wykorzystania dla
potrzeb ogrzewania pomieszczen (c.0.), produkcji cieplej wody uzytkowe (cow.u.),
chtodzenia oraz wytwarzania ciepta technologicznego.

Mozliwosci wykorzystania:

W przedmiotowym budynku wykorzystywanie kolektorow stonecznych jest uzasadnione w
przypadku ogrzewania cieptej wody uzytkowej, w przypadku ogrzewania pomieszczen
brak przestanek ekonomicznych z uwagt na weiaz niska wydajno$é technologiczng
urzadzen do przetwarzania energii stonecznej. Ze wzgleddéw ekonomicznych wykonanie
instalacji w stosunku do jej wydajnosci jest zbyt mato optacalne.

3. Energia wiatru

Energia wiatru jest szeroko dostepna, redukuje emisje gazow cieplarnianych, gdyz.
zastepuje energie konwencjonalng oparta na paliwach kopalnych. Zmienno$é wiatru nie
powoduje duzych wahan w dziataniu systemow energetycznych o ile nie stanowi
dominujacego udziatu energii. Podstawa budowy elektrowni wiatrowej jest rzetelny audyt
wietrznosci.

Mozliwosci wykorzystania:
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Ze wzgledu na przepisy prawa energetycznego, skomplikowane procedury oraz duzy koszt
brak jest podstawy do zastosowania tego sposobu pozyskiwania energii.

4, Skojarzone wytwarzanie ciepla i energii elektrycznej (CHP, Kogeneracja)
Kogeneracja to proces, w kidrym energia pierwoina zawarta w paliwie jest jednoczesnie w
jednym procesie technologicznym w tym samym urzadzeniu wytworczym zmieniana na
dwa produkty: energig elektryczna i ciepto. Do produkgji tych samych ilosci pradu i ciepta
zuzywa sie mniej paliwa niz w przypadku produkeji rozdzielonej. Skojarzone wytwarzanie
energii pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliw i zmniejszenie globalnej
emisji CO2 do atmosfery. Powstajace ciepto odpadowe jest wykorzystywane do
ogrzewania budynkéw.

Mozliwoscei wykorzystania:

Technologia CHP wymaga duzych nakiadéw kapitatowych. Brak oplacalnosci ze wzgledu
na wysokie koszty inwestycji. Wada systemu jest rowniez konieczno$¢ ciaglego
wytwarzania energii cieplnej, trudnej do zagospodarowania w miesiacach letnich.

5. Spalanie biogazu
Brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

6. Kotly na drewno
Z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania skladowania
materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

7. Kotly na slome

7. uwagi na charakter obiektu, koniecznoéc¢ statej obshugi oraz posiadania skfadowania
materialu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw na drewno — rachunek ekonomiczny
jest nie uzasadniony.

8. Zdecentralizowany system ogrzewania

W analizowanym lokalu do ogrzewania pomieszczen sluzy kociol
grzewczy wodny na paliwo stale drewno, wegiel.

Do podgrzewania cieplej wody przyjeto termg elektryczna.

9. Analiza przepisow art.33 ust.2 pkt.6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2013.984)

Art.33 ust.2pkt.6 — ,w przypadku obicktoéw budowlanych, do ktorych ciepto bedzie
dostarczane z indywidualnego zrodta ciepta nie bedacego odnawialnym Zrodiem energii,
zrodtem ciepia uzytkowego w kogeneracji lub zrodiem ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych, dla ktorych to obiektéw przewidywana szczytowa moc ciepina instalacii i
urzadzen do ogrzewania tych obicktow wynosi nie mniej niz 50kW i zlokalizowanych na
terenie, na ktorym istniejg techniczne warunki dostarczania ciepla z sieci cieptowniczej, w
ktorej nic mniej niz 75% ciepta w skali roku kalendarzowego stanowi ciepto wytwarzane
w odnawialnych Zrédtach energii, cieplo uzytkowe w kogeneracji tub ciepto odpadowe z
instalacji przemystowych, a ceny ciepta stosowane przez przedsigbiorstwo energetyczne
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zajmujace si¢ wytwarzaniem ciepta i dostarczajace cieplo do tej sieci cieptownicze), sg
nizsze od obowiazujacej sredniej ceny sprzedazy ciepla, o ktore] mowa w art.23 ust.2
pkt.18 lit. ¢ ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne, dla zrodta ciepla

zuzywajacego tego samego rodzaju paliwo

a. Odmowe wydania warunkéw przylaczenia do sieci przez przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesytem lub dystrybucjg ciepta albo

b. Audyt, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
efektywnodci energetycznej (Dz. U. Nr. 94, poz. 551), wskazujacy, ze dostarczanie
ciepta do tego obiektu z  sieci cieplowniczej zapewnia nizsza efektywnosc
energetyczna, anizeli z innego indywidualnego Zrodta ciepta, ktére moze byc

wykorzystane do dostarczenia ciepla do obiektu.

W poblizu dziatki, na ktorej jest zlokalizowany budynek objety opracowaniem, nie ma
sieci cieptowniczej. W zwiazku z powyzszym, nie jest konieczne dostarczenie odmowy
wydania warunkow przylaczenia do sieci ani opracowanie audytu.
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