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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Grodzisk Mazowiecki 27.05.2016 r.
1.1 OSWIADCZENIE

dotyczy: Projektu budowlanego termoizolacji Scian zewngtrznych, izolacji
pionowej i poziomej oraz remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

Inwestor : Gmina Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Adres inwestycji:  05-822 Milanowek
ul. Wojska Polskiego 85 :
dziatka nr ewidencyjny 114, obrgb 05-06

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROIEKTY BUDOWILANE
Ewa Dobrowolska
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1.2 INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Milanowek
Adres budowy : ul. Wojska Polskiego 85, dziatka nr 114 obr. 05-06

Zakres robot budowlanych:

Roboty rozbiorkowe - skucie gzymséw, rozbiorka cokotu w elewacji
wschodniej, rozbiérka schodow zewnetrznych, usuniecie opaski betonowe]
Roboty projektowane:

e ocieplenie §cian zewnetrznych

e wykonanie izolacji poziomej §cian fundamentowych

e wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

e remont dachu

e wykonanie schodow wewnetrznych oraz opaski wok6t budynku

e podniesienie terenu przy budynku

Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robot

- Porazenie pradem

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia ciata podczas transportu materiatow, obrobki i montazu

Podstawowe zasady BHP obowigzujgce w projektowaniu -

- Wydzieli¢ plac budowy przed dostepem osob niezatrudnionych

- Ustala si¢ przeprowadzenie instruktazu BHP i sprawdzenie stanu
bezpieczenstwa przed przystapieniem do prac budowlanych

- Podlaczenie urzadzen elektrycznych z tablicy z uziemieniem zamontowane]
przez uprawnionego elektryka

- Stosowac rekawice i ochronne ubrania robocze

- W przypadku wypadku na budowie w celu wezwania pogotowia, kierownika
budowy lub policji korzysta¢ z numeréw telefonéw podanych na tablicy
informacyjne;j.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki moggcych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce brak jest elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ postanowien zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych. .
PROJEKTY BUDRDOWLANE PROJEKTY | NADZORY BUDOWLANE
Ewa Dobrowolska mgr inz. bud. lgd, Michu! Kowalski
upr. praj. MAZA345/Z001/05 Upr proj. 75/Wai71; Upr. wyk. 351/Wal75 L
05-825 Grodzisk Maz. ul. Nadarzyfiska 514 98-300 Zyrardow, ul. Nizinna 8

tel. 855 24 57 e
NIE B38-101-34-51 REG 750346048
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w Warszawie

Wydzial Nadzoru Ux;banistycznego
i Budowlanego

Nr ewldencyjiny ?‘48-42/93 - ﬂ E P & % K At

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielne] funkeli techniczne] w budownictwle

T masan vy e,

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ustel pkt 2, § 2 ust.2 pkt 2,
§ 5 ust.l pkt 2, § 5 ust.2, § 6 ust.2, §7 1§ 13 Ut o1 pkt 2 |

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownietwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM

2
4o Ob. WALDEMAR SZCZESNY B O G H ENSKTI seJdézefa =

__technik budowlany w zakresie budownictwa o0gé lnego

urodzony(a) dnia 19 wrzegnia 1953 r. WaLSZAWA .

w specjalnosci konstrukcyino - budowlanej

1/ do sporzadzania projektéow w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwia-
saniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wykaczenienm
linii, wezidw i stacji kolejowych, drog oraz nawierzchni lotnisko-
wych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych
budynkoéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow pow-
tarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow zagospodarowa-
nia dziatki zwiazanych z realizecja tych budynkow,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i
robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow budowlanych oraz do kontrolowania stanu technicznego budyne=
kow i innych budowli o powiszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-
cyjnych, z wyktgczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych, drog oraz
nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i me-
lioracji wodnych. . ' _

Oryginal podpisai Z up .Wojewody Warszawskiego Architekt WDjewqukl

mgr inz.arch.Zygmunt Michatowski. Piecze¢ okragia z Godiem Panstwa

i napisem: Urzad Wojewodzki w Warszawie Wydziat Nadzoru Urbanistycz~

nego i Budowlanegoe. ‘

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych,w archlwum

Wydziatu Nadzoru Architektoniczno-Budowlanego Urzedu Wojewodzkiego W

Viarszawie. _
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CUJ-LSZ-EQI *

Pan MICHAE KOWALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/4495/01

adres zamieszkania ul. NIZINNA 9, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B4K-357-3NM *

Pani EWA MAtGORZATA DOBROWOLSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0457/06

adres zamieszkania ul. NADARZYNSKA 51A, 05-825 GRODZISK JMAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-12-01 do 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




10

P~
(e
=

INZYNIFRQW

Il BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjhym:

MAZ-XLM-B3B-GRK *

Pan WALDEMAR BOCHENSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/BO/4483/01

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 1 C m. 16, 05-840 BRWINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg paprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OCENA STANU ZAWILGOCENJA BUDYNKU
I OPIS ROZWIAZANIA NAPRAWCZEGO

Budynek nr 85 przy ul. Wojska Polskiego jest usytuowany w narozniku ul. Wojska
Polskiego i ul. Malej, na dz. nr ew. 114. W podworzu, z dostepem od ul. Malej, znajduje
si¢ drugi budynek, dwukondygnacyjny, usytuowany szczytem (elewacja krétsza) do ul.
Malej. W szczycie poludniowym tego budynku znajduje si¢ wejscie po schodkach do
lokalu nr 5 usytuowanego na parterze.

Teren przylegajacy do szczytu i elewacji zachodniej jest zanizony o ok. 20 — 25 cm
wzgledem poziomu ul. Malej, od strony zachodniej dodatkowo ograniczony betonowym
cokolem ogrodzenia sasiedniej nieruchomosci. Wskutek znacznego zaniZenia terenu na
teren dzialki bezposrednio przed tym budynkiem, a szczegélnie jego pid. szezytem
splywajq grawitacyjnie wody opadowe z rury spustowej odwadniajacej dach, usytuowanej
w narozniku pld. elewacji podiuznej, z catego podwérza i dodatkowo z ul. Malej. Wody
splywajace powierzchniowo z catej nieruchomosci i ulicy, tworza powstajace tu po
kazdym wiekszym deszczu zastoisko, z ktorego woda infiltruje w wymurowane z cegly
$ciany fundamentowe budynku.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa budynku, nie tylko ze wzgledu na zmiany wodne w
podlozu i zwigzane z tym osiadanic fundamcntow, albo wysadzanie przez system
korzeniowy, lecz przede wszystkim ze wzgledu na znaczne pochylenie na budynek i
mozliwos¢ upadku podczas silnego wiatru, jest sosna rosnaca od strony zachodniej.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wewnatrz budynku na tynku $ciany zewnetrznej,
zachodniej, objawy zawilgocenia i pleéni na tynku. W dalszej cz¢éci mieszkania dla
ukrycia nierdwnosci tynku, powstajacych zawilgoce, murszu powstatego wskutek
wykwitow krystalizacyjnych oraz efekidw przemarzania, $ciang¢ oblozono plytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie lub plackach zaprawy. Sciany budynku sa znacznie
zawilgocone w dolnych odcinkach. Ze wzgledu na przewidywane wykonanie termoizolacji
$cian budynku od zewngtrz metoda lekka mokra zostanie zaburzony istniejacy system
odparowywania wilgoci, co bedzie skutkowato kapilarnym podcigganiem wilgoci w
wyzsze partie §cian parteru, W takim stanie bezwzglednie nalezy stworzyé system
odparowywania wilgoci z powierzchni wewnetrznych muru poprzez usuniecie plyt g-k i
zastgpienie ich tynkami porowatymi.

1




Ze wzgledu na stan istniejacy budynku i przewidywang termomodernizacje zaleca sie
bezwzglednie:
1/. Usunigcie schodkoéw betonowych, wykonanie wykopow (odcinkami) wzdhuz $cian
zewngtrznych dla osuszenia i zaizolowania murdw.
2/. Rozwazy¢ mozliwosé usuniecia sosny pochylonej na budynek.
3/.Na ok. 15 cm ponad poriomem terenu (powinno to by¢ ponizej izolacji poziome;j
posadzki parteru) wykona¢ izolacje pozioma metoda blokady chemicznej kapilaréw
poprzez iniekcje ciénieniowa odpowiedniego preparatu w uprzednio nawiercone otwory
zabezpieczone pakerami.
4/. Po uprzednim odpowiednim przygotowaniu muréw (oczyszczenie z resztek gruntu i
luznej zaprawy, uzupelnienie istotnych ubytkéw cegly, zagruntowanie preparatem
systemowym) wykona¢ od zewnatrz Scian fundamentowych z wyprowadzeniem ponad
teren, na ok. 20 cm, wymagang izolacje przeciwwodna z masy bitumicznej nie gorszej niz
Supertlex 10, nanoszonej paca.
5/. Jako termoizolacji $cian fundamentowych uzy¢ frezowanych plyt styrodurowych (XPS)
o grubosci 8 em, klejonych na calej powierzchni ta, sama bitumiczna masa, uszczelniajaca,
po uprzednim zwigzanin izolacji pionowej.
6/. Po wykonaniu termoizolacji wystapi zjawisko wzmozonego odparowywania wilgoci do
wngtrza pomieszezen. Na wewnetrznych powierzchniach $cian zewnetrznych parteru
zaleca si¢ wykona¢ trzywarstwowe tynki renowacyjne WTA (wg Instrukcji WTA nr 2-9-
04/D oraz normy PN-EN 998-1:2004) magazynujace wysolenia: (a) obrzutka na do 50%
powierzchni, (b) tynk podkiadowy o grub. 10 mm, (c) tynk nawierzchniowy o grub. 20
min,
7/. Na tynkach renowacyjnych nalezy stosowaé wylgcznie systemowe, gwarantujgce
odpowiednig powierzchniowa przepuszczalno$¢ pary wodnej, materialy malarskie
przewidziane dla tynkéw WTA. Roboty przygotowawcze i tynki wykonaé $cidle wg
instrukeji WTA i zalecen producenta danego tynku.
8/. Trwalos¢ tynkéw WTA w przypadku éredniego zasolenia i zawilgocenia podltoza
wyniesie co najmniej 15 lat, po czym tynki wraz ze zmagazynowanymi solami nalezy skué¢
i wykonac nowe,
9/. Alternatywnie, przy niewielkim =zawilgoceniu i zasolenin $cian, mozliwe jest
zastosowanie przepuszczalnych systemowych tynkéw wapiennych tzw, ,do renowacji

pomieszezen wilgotnych”. Powloki malarskie wykonaé przy uzyciu materialow jak wyzej.
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11/. Wszelkie obwody instalacji elekirycznych nalezy wykona¢ bezwzglednie przed
ulozeniem tynkow renowacyjnych (przewody klei¢ do podloza), aby uniknac¢ wykuwania
bruzd naprawianych zwyklymi tynkami mineralnymi.

12/. Nad parterem istnieje strop drewniany belkowy z podsufitka otynkowana na
otrzcinowaniu. W przypadku wykonywania lub wymiany podsufitki z phyt

g-k na ruszcie nalezy umozliwi¢ przewietrzanie powstatej szczeliny poprzez zamontowanie
nawiewnikow.

13/. W przypadku wymiany stolarki okiennej na PCV nalezy bezwzglednie zapewnic
mikronawiewniki, niezaleznie od mozliwosci mikrorozszczelnienia skrzydta.

14/. Termoizolacj¢ w gruncie ostoni¢ luzno uktadang w pionie folig , kubetkows”. Nie zaleca
si¢ mocowania folii do styroduru ze wzgledu na ryzyko odrywania plyt 1 uszkodzenia izolacji
w przypadku zasypywania wykopu i zageszczania gruntu. W przypadku uzywania spinek
mocujacych folie do podloza nalezy przed wykonaniem zasypki rozciagnaé geowlokning
jako warstwe poslizgowa dla gruntu.

15/. Wykona¢ zasypke wykopu z gruntu przepuszczalnego z wykonczeniem np. w postaci
opaski zwirowej grub. 5-8 cm.

16/. Wykona¢ pochylni¢ betonows i spocznik ze schodkami przed wejsciem, dopasowujac
poziom elementu i stopni zarowno do poziomu gruntu, jak i poziomu posadzki (nadwiesic
zazbrojong wezesniej plyte spocznika nad termoizolacja).

17/. Podnie$¢ poziom terenu gruntem nasypowym, przy czym nalezy zapewnic¢ spadek gruntu
w kierunku od budynku.

18/. Wykona¢ krotki odcinek chodnika przed wejsciem do budynku z betonowych plyt
azurowych eko na warstwie odsaczajacej z wypelnieniem otworow zasypka zwirowg oraz
betonowe ocembrowania pod kolankami rur spustowych w celu odprowadzenia wody od
budynku.

Wykonana termoizolacja bedzie wymagata rowniez odpowiedniego zabezpieczenia od gory.
Gzyms podrynnowy nalezy sku¢ i pola¢ dachowa przedluzy¢ okapem., tak aby zastosowac
rynny wiszace i rury spustowe na zewnatrz elewacji poza pilastrami 1 zalamaniami elewacji.
Na scianie tylnej budynku nalezy wykona¢ obrébke blacharska polaczong z pokryciem
dachowym, przykrywajaca ocieplenie.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej powinna by¢ wykonana wczesniej lub

lacznie z elewacjq , z dopasowaniem parapetow podokiennych.
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3.0 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor; Gmina Milanoéwek
Adres budowy: Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85

[

. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Ekspertyza techniczna
Wizja lokalna
Przepisy i normy obowiazujace w projektowaniu

2. Lokalizacja — stan istniejgcy

Nieruchomo$é zabudowana o numerze ewidencyjnym 114,0breb 05-06

potozona przy ulicy Wojska Polskiego 85 w Milanowku.

Dzialka stanowi wiasno$¢ Gminy Milanowek.

Teren zabudowany, ogrodzony, uzbrojony, ptaski.

Dziatka od strony zachodniej i potocnej graniczy z zabudowanymi dziatkami

budowlanymi. Od strony wschodniej z ulica Wojska Polskiego, a od strony

potudniowej z ulica Mala. Wjazd na posesjg istniejacy z ulicy Matej.

Zabudowe dzialki stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem

uslugowym zlokalizowany w potudniowo — wschodniej czg$ci dziatki oraz

budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany wzdtuz zachodniej granicy

w odlegtosci ok. 2,0 m., bedacy przedmiotem opracowania.

Pozostale zabudowania to budynki gospodarcze murowane oraz komorki

drewniane.

Istniejace przylacza to: przylacze elektryczne napowietrzne, przytacze

wodociggowe do sieci miejskiej i kanalizacyjne z przylaczem do istniejacego

zbiornika.

Wody opadowe z przedmiotowego budynku rozprowadzane sa

powierzchniowo po terenie dziatki Inwestora.

W rejonie przedmiotowej posesji wystepuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

« Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

e Na przedmiotowej dziatce brak jest elementéw moggcych stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Lokalizacja — stan projektowany

Projektuje si¢ podsypanie terenu przy budynku

Poszczegoblne elementy zagospodarowania terenu przedstawione sa na
zalaczniku graficznym rys. nr 1.
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4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie jest budynek mieszkalny wielorodzinny
zlokalizowany na dzialce nr 114 obr. 05-06 w Milanéwku przy ulicy Wojska
Polskiego 85.

5. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje roboty zewnetrzne budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Roboty dotycza ocieplenie §cian zewnetrznych, wykonania
izolacji poziomej i pionowej §cian fundamentowych , remontu dachu oraz
terenu przy budynku.

Opracowanie ma na celu poprawg warunkéw cieplnych i technicznych
istniejacego obiektu.

6. Dane ogolne - stan istniejgcy
Stan istniejacy wg opisu na stronie 11 -13

7. Dane ogdlne — stan projektowany
Projektowane roboty budowlane zewngtrzne:

e Rozbidrki

- Skucie gzymsu

- Rozbidrka schodéw zewnetrznych od strony poludniowej budynku

- Rozbidrka cokotu w elewacji wschodniej (istniejace czg¢sciowe docieplenie )
- Demontaz rynien i rur spustowych -

e Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych

Izolacje pozioma nalezy wykonaé¢ w catym budynku facznie z dobudowka,
Projektuje sie odtworzenie izolacji poziomej budynku wykonujac przepong
poziomg obustronng za pomocg iniekcji ci$nieniowe;.

Nalezy zastosowaé preparat systemowy , ktéry zalecany jest do stosowania
przy murach ceglanych. Zastosowanie tej metody zapewni osuszenie muru,
a takze zabezpieczy przed powstawaniem grzybow, plesni oraz wykwitow
solnych.

W czasie wykonywania izolacji nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjami
i zaleceniami producenta wybranego preparatu chemicznego.

e Wykonanie izolacii pionowej $cian fundamentowych ( z dobudéwka )
Izolacja pionowa fundamentowa zostanie wykonana od zewnatrz budynku, na

gtebokosci okoto 0,80 m ponizej poziomu terenu i okoto 0,23 m powyzej terenu

przy budynku.
Istniejaca $ciane fundamentowa murowana z cegly petnej nalezy odkopac
odcinkami wzdtuz $cian zewnetrznych w celu osuszenia i zaizolowania murow.
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Powierzchnig oczyécié z resztek gruntu i zaprawy, uzupetni¢ ubytki z ich
wygladzeniem, tak aby mozna byto nanies¢ ciagta warstwe izolacji.

Nalozy¢ packa, izolacje przeciwwilgociowa bitumiczna. Po zwiazaniu izolacji
naklei¢ warstwe termoizolacji ze styroduru gr. 8,0 cm przy uzyciu tej samej
bitumicznej masy uszczelniajacej. Natozy¢ zaprawe klejowa na siatce. Nanies¢
izolacje przeciwwilgociowa powlokowa.

Ostoni¢ $ciane folig kubetkowa do poziomu terenu.

Zasypa¢ wykop z zageszczeniem gruntu. Nalezy postgpowac ostroznie, aby

w czasie zasypywania nie uszkodzi¢ folii. Zaggszczany grunt moze ciagnac

z soba folie.

Powstaly cokolik wykonczy¢ marmolitem.

e Remont dachu

Projektuje sie przediuzenie okapu dachu trojspadowego na 0k.50,0 cm poza lico
$ciany zewngtrznej z ociepleniem.

Istniejace krokwie 5,5x11 cm nalezy przedtuzy¢ krokwiami 7x 14cm ,
polaczonymi na murtatach $cian zewngtrznych.

Istniejace kominy wyremontowa¢. Wykona¢ nowe tynki oraz obrobki
blacharskie. Sprawdzi¢ i udrozni¢ przewody kominowe.

Wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Wykona¢ nowe obrobki
blacharskie, zmontowa¢ rynny i rury spustowe. Wode z dachu nalezy
odprowadzi¢ jak najdalej od budynku, aby zapobiec powstawaniu zastoisk po
opadach atmosferycznych i zalewania $cian fundamentowych..

W tym celu pod kolankami rur mozna wykona¢ ocembrowania betonowe.

o Termoizolacja écian zewnetrznych ( bez dobuddéwki )

Projektuje si¢ termoizolacje $cian budynku od zewnatrz metoda lekka mokra.
Sciany budynku od wschodu i czgsciowo od potudni i pétnocy, zostana
ocieplone styropianem gr. 12,0 cm . Sciana budynku zachodnia znajdujaca sie
w odleglosci ok. 2,0 m od granicy ze wzglgdéw pozarowych zostanie ocieplona
welna mineralng gr. 12,0 cm . Réwniez $ciany poludniowa i péinocna na
odcinku 2,0 m od $ciany zachodniej, zostang ocieplone welng mineralna.
Wykoniczenie $cian zewngtrznych projektuje si¢ z tynku mineralnego
kolorowego po natozeniu zaprawy klejowej na siatce.

e Roboty pozostale

- Wykonanie schodéw betonowych zewngtrznych od strony potudniowe;j
budynku dla lokalu nr 5.

- Wykonanie opaskl betonowej wokoét obiektu ze spadkiem od budynku
Podniesienie poziomu terenu gruntem nasypowym ( ok. 10 m *) ze spadkiem
w kierunku od budynku




Uwaga:
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ujgta w projektach remontu lokali
mieszkalnych.

- Wskazane jest, zeby wymiana stolarki okiennej i drzwiowi zewngtrznych
byta wykonana tacznie z ociepleniem budynku.

- Wskazane jest, aby powyzsze roboty byly wykonywane przez firme
specjalistyczna z odpowiednimi uprawnieniami. '

Opracowat:

PROJEKTY | NALZUN - LuUUWLANE
mgr inz. bud. lgd. Michal Kowalski

PROJEKTY BUDOWLANE Upr proj. 75MWal71; Upr. wyk. 351/Wal75
Ewa Dobrowolsha 98-300 z{’aé%%w'?‘g- gl_/zmna o
j 5 tel. )
upr. proj. M AZ/0349/Z00R/05 5 24 ¢ .
05~825]Gr§d2.isk Maz. ul. Nadarzyfska 51A NifF B3B-101-34-5% FFG 750346048
tel. 022 724-14-94, 0 500 069 451
NIP: 529-104-13-82, REG: 011665159 ;
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