Temat
opracowania

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH,
IZOLACJA PIONOWA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT
DACHU

SSZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - SSTWIiRB

Inwestor

Gmina Milanowek, ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milanowek

Adres inwestycji

Milanéwek, ul. Wojska Polskiego 85,
dziatka nr ewidencyjny 114, obreb 05-06

Autor opracowania

PROJEKTY BUDOWLANE Ewa Dobrowolska,
ul. Nadarzynska 51a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Data opracowania

Maj 2016 rok




" OCIEPLENIE SCINA ZEWNETZRNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

S m 00— s 3
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH........cccummmmmmnnn. 3
SST-0T e 15
. ROBOTY ROZBIORKOWE .......ccurrerseeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssns 15
SSTA02 ... 18
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCLZE - ZIEMNE.........ccoociisssssss s 18
SST-03 .o 21
lIl. WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODA INIEKCJI .......cvvvvvrvereseenns 21
SSTA04 ... 35
IV. TERMOMODERNIZACJA SCIAN | ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW .....ooouummmrrreenssesssssssssssssenns 35
SST-05 ..ot 43
V. ROBOTY POKRYWCLZE ..ot bbb sasns 43
SST = 06 ... b 46
V1. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE .........ccrrrereveeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 46
ST = 07 et 53
VIl. ROBOTY CIESIELSKIE - WYMIANA | WYKONANIE WIEZBY DREWNIANEJ...........ccccvmesmsmmmsmmmsmmsssssssses 53

2|Strona



" OCIEPLENIE SCINA ZEWNETZRNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

S-00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamodwienia

Nazwa: OCIEPLENIE SCINA ZEWNETZRNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ
REMONT DACHU

Adres zamdwienia: 05-822 Milanéwek, ul. Wojska Polskiego 85,

Zamawiajacy: Gmina Milanéwek, ul. KoSciuszki 45, 05-822 Milan6wek.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t, wspoine dla
wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.: " OCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy
w szczegoélnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegéinych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuija;

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

45111000-8 Roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45422000-1 Roboty ciesielskie

45260000-7 Wtdrne izolacje przegrod w budynkach wykonywane metoda iniekcji
45261910-6 Naprawa dachéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymeczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywoéz gruzu
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1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1.  Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
ST.

1.7.2. Zgodno$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$é
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okres$lone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ si¢ do przepisow i normatywéw z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegoinie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska
i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisébw BHP, a w szczegélno$ci zobowigzany jest
wykluczy¢é prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na
placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
robdt z dokumentacjg projektowq , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartoci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér
konicowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem korcowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcdw materiatéw i
ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj. Gmina Milanéwek, ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek.
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Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2, MATERIALY
21.  Warunki ogdine

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytaczenie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ 0goIng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélinych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
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b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robét,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatéw oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cigq zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Roboét z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zostac sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot, przebieg Robét, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecerh Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
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- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru Rohét.

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robédt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu
powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie Scian tacznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuije sie obliczong wczesniej faczng powierzchnie otworow
i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

74. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

. dokumentacjg kosztorysowq,

. kosztorysem ofertowym

. ustaleniami z inwestorem

. wiedzg i sztukg budowlang

. Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

. wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badanr laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Rob6t
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10.  Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu Z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

. koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

. robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow
i transportu na plac budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6Zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST-01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania: " OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA
PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU - Milanoéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyze;.
1.3.  Zakres roboét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiorkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegoinosci:
- rozbiorka wysunigtego cokotu 0,96 x 10,8 m $ciana wschodnia (jest to styropian + tynk zewnetrzny na
siatce gr. ok. 5,0 cm)
- skucie gzymséw — $ciana wschodnia, pétnocna i potudniowa
- demontaz rur spustowych — szt. 2
- remont kominéw — naprawa, udroznienie i wykonanie nowych tynkéw
- rozbiorka starych schodow zewnetrznych betonowych
- rozbiérka opaski betonowe;
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w OST .

1.5.  Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t sq podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

41.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dugos¢ przewozonych elementow
jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ i wiasciwo$¢é przewozonych materiatdéw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaC zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

5.2. Roboty rozhiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejszg SST stajg
sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé na
wiasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiardw, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg;
- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych Scianek,
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- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropdéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw
przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztoZenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddéw do miejsca utylizaci,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SST-02
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.2. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: " OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA PIONOWA
SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU - Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.3. Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych powyze;.

Roboty ziemne obejmuja wszelkie czynno$ci pozwalajace na:

- przygotowanie $ciany fundamentowej do poziomu wierzchu taw fundamentowych ponizej terenu do
ocieplenia STYRODUREM grub. 8cm (wokdt budynku)

- zasypanie wykopéw z zageszczeniem

- podsypanie terenu w okolicy budynku od strony potudniowej (10 m3)

- wykonanie opaski betonowej szerokosci 40 cm i grubosci 12 cm

2. Materialy

2.1. Podsypki, nasypy, podkitady zwirowo-piaskowe, zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Nasyp:
- max. Srednica ziaren d<120mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspt. filtracji przy zageszczeniu Is=1,0-k>5m/d
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%

- odporno$¢ na rozpad <5%

2.2. Opaska betonowa 40x12 cm

Obrzeze powinno by¢ wykonane z betonu klasy minimum C15/20 i spetniaé warunki zawarte w normach PN-EN
206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c.
Kazda dostarczona partia betonu na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie

Do robét ziemnych moze byé uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacije Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie rohét

Wykopy

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracq
tych maszyn.

Wykonawca rob6t ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapg, na ktérej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia
technicznego. W razie prowadzenia robot w bezposrednim sagsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzadzen
(np. zaktadem energetycznym). Nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach zwartych) zapewnia si¢
przez:

. wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

" wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykop ze skarpami wykonuije sie w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem sie gruntu.

Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkdw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Bezpieczny
kat nachylenia skarpy dla gruntow $redniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat
nachylenia skarpy powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o S$cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umochienia zalezy od wielkoSci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia
$cian wykopu do gtebokosci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sasiedztwie
wykopu nie przewiduje si¢ obcigzeri spowodowanych przez budowle, Srodki transportu, skladowany materiat,
urobek itp.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

= w pasie terenu  przylegajacego do  gdérnej  krawedzi  skarpy, na  szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od
wykopu

= gsprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robét

= likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zej$cia i wejscia do wykopow

= nie skladowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

= zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejacych budowli

= kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

zasypywanie wykopow
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
Warunki wykonania zasypki:
- zasypywanie powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
$mieci
- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25m - przy stosowaniu ubijakdw recznych

» 0,50-1,00, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( zabami) lub cigzkimi tarczami
* 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95 wg préby normalnej Proctora. Nasypywanie i
zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej
Scian.
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opaska wokoét budynku

Wykonanie koryta.

Koryto pod opaske nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania
ogodlne. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom opaski w planie z uwzglednienie szerokosci dna wykopu.
W miejscu zej$cia rury spustowej odprowadzajacej wode deszczowg na teren ustawi¢ korytko betonowe, lub
wykonac obetonowanie ocembrowania.

6. Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie i kontrola robét powinna obejmowac
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg,

- przygotowanie terenu

- rodzaj gruntu w podfozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopdw

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa: m3 dla wszystkich rodzajéw robdt rodzaju robét (dla transportu gruntu z
uwzglednieniem odlegtosci transportu)

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zasady ptatnosci okre$la umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogéine
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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SST-03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IIl. WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODA INIEKCJI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wtornych izolacji scian wykonywanych w budynkach metodg iniekcji, zwigzanych z realizacjg zadania: "
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ
REMONT DACHU - Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci
tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoSci majacych na celu wykonanie metodg iniekcji wtérnych izolacji
poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagarn odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
izolacji wtornych wykonywanych metoda iniekcji (chemiczng).

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodg wciskania blach oraz
tynkéw renowacyjnych na murach, w ktérych odtworzono izolacje metoda iniekcji. Roboty te ujete sa w odrebnych
standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdine”.

Podtoze - element budynku, w ktérym wykonana ma byc¢ izolacja wtorna.

Przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normalnej wilgotnosci.
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) - gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat, ktory
penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podciggane;
kapilarnie.

Koncowka iniekcyjna - urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozyciji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotnosé masowa materiatu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego
wyrazony w %.
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Sorpcja - wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do osiggniecia
punktu réwnowagi.

Wilgotnosé sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchtonigtej przez materiat z otoczenia przy stanie
rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogdlne”

Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi

Dokumentacja wykonania izolacji wtdrnych stanowi cze$¢ skiadowg dokumentacji robdét remontowo-
renowacyjnych, zawierajacej:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentaciji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej robét renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych opracowanych dla konkretnego budynku.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

- inwentaryzacje i opis stanu istniejacego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen oraz uszkodzen,

- analize oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych zniszczen,

- analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegréd (np. metoda wiercen probnych), w
ktdrych odtworzona bedzie izolacja,

- na podstawie wstepnych badan okre$lenie zakresu, sposobdw i warunkéw technicznych odtworzenia izolacii
(rodzaj iniekcji, materiat iniekcyjny, Srednica i rozstaw otworéw iniekcyjnych) i wykonania robét renowacyjnych.

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze by¢ okreslenie:

- warunkow gruntowo-wodnych,

- wplywu uksztattowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody naptywowe,

- stanu systemu odprowadzajacego wody opadowe,

- innych zrédet wody i wilgoci (uszkodzen instalacji wod-kan, nieszczelno$ci dachow, okien itp.),

- stanu istniejgcych izolacj,
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- udziatu wilgoci podcigganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,

- rozktadu zawilgocenia i zasolenia przegréd wraz z okre$leniem rodzajéw i stezen wystepujacych soli,
- obecnosci lub braku grzybdw, z ewentualng ekspertyza mykologiczng

- warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogéine”.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji wtérnych metoda iniekcji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg

techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez

Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami

sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano

za ,regionalny wyrob budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu

wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkciji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegréd budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych wyrobow o
konsystencji:

- plynnej, wytwarzanych na bazie Zywic, silikonéw itp., gotowych do stosowania preparatow w formie
dostarczonej przez producenta badz po ich rozcieficzeniu lub zmieszaniu sktadnikdw,

- sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym skfadnikiem ptynnym preparatéw na bazie cementu.
22.2. Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do iniekcji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét iniekcyjnych
powinien sie konczyé przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robét iniekcyjnych preparatéw szkodliwych dla

zdrowia i zycia ludzi oraz materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
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przyjecia materiatdw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét iniekcyjnych

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny byC przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych (szczegolnie workéw z materiatami
sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktdrych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych iniekcje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegoinosci w zakresie
rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeréw do ciSnieniowego podawania preparatéw w otwory.

Do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta;
przy wigkszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajaca na zachowanie
statego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertéw - odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

C) do podawania preparatu w otwory - iniektor (urzadzenie ttokowe do iniekcji niskoci$nieniowej) lub pompa
iniekcyjna z koncowkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze - waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw wyprawg, termometr, wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka
z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéline”.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowe;j
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$rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., musza umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapic po wykonaniu szczegdtowych badan wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajgcych wybér optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu
wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie
czasu trwania nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekc;ji

Przed rozpoczeciem robét iniekeyjnych nalezy ocenié stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w ktérym
wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usuna¢, uzupetni¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi
oczysci¢ i wyspoinowaC zgodnie z wymaganiami szczego6towej specyfikacji technicznej, odpowiednio do
wskazowek producenta systemu.

Informacje o wtasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia probne. Wyniki tych
ustalen nalezy podac (zapisa¢) w szczegotowej specyfikacji technicznej lub protokole z przeprowadzenia badan
wstepnych.

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie
technicznej) producenta materiatow iniekcyjnych. Najcze$ciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie
wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych
preparatow iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywac¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej
niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcji

5.5.1. Wymagania ogélne

A.  Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane
do$wiadczenie w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadza¢ protokot, w ktorym nalezy ujmowaé dane
okre$lone w pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuije sie jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

D. W murach wykonanych z kamieni niechfonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.

E. W murach wykonanych z materiatdw chfonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparatu
nalezy wykonywa¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywacé iniekcje dwustronna tj. wierci¢ otwory z obu stron muru,
przy czym dtugos¢ otworu powinna byc¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W
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celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony $ciany nalezy wykona¢ petny cykl
pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po
zakoniczeniu tych operacji wykonaé taki sam cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatow najlepiej wyznaczy¢
poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspétczynnika odnoszacego sie
do zuzycia materiatéw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G.  Otwory, w ktdrych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem wapiennym lub
zabezpieczy¢ w inny sposob zalecany przez producenta systemu.

H. Iniekcje wykonuje sie metodg bezci$nieniowg (grawitacyjng) lub metodq nisko-, $rednio- lub
wysokocisnieniowa. Wysokos¢ cisnienia podana w szczegdtowej specyfikacji technicznej powinna by¢
dostosowana do wymagan producenta systemu oraz parametrow wytrzymato$ciowych muru. Typy pomp i
koricowek iniekcyjnych do iniekcji cisnieniowej nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta systemu.

| Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezci$nieniowej. W strefie wystepowania wody pod
ciSnieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatow systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

J. Proces iniekcji cisnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscia, przy regulacji cisnienia. Przy
gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwaé i rozpocza¢ od nowa od minimalnego
ci$nienia.

K. W ftrakcie iniekcji nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego
preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym okreslonym przez
producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowato$ci materiatu z ktorego jest
wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia
materiatu do iniekcji oraz czasu jego tfoczenia na podstawie wiercen i iniekcji prébnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta systemu.

L. Wrazie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy
zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykonaé dodatkowe iniekcje doszczelniajace (reiniekcje).

M.  Powierzchnie scian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét izolacyjnych, nalezy chroni¢
przed zabrudzeniem w sposdb przewidziany w szczegdtowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej

Metode iniekcji bezcisnieniowej jednorzedowej stosuje sie do wykonywania przepon w murach ceglanych i
kamiennych przy $rednim stopniu ich zawilgocenia. Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercié
nalezy w jednym rzedzie, zazwyczaj pod katem 30° do 45° lub pod katem dostosowanym do sposobu iniekcji, w
rozstawie osiowym co 10-15 cm, na gtebokos¢ o 5-8 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Wiercenie nalezy
przeprowadzi¢ tak, aby otwér przechodzit przez co najmniej jedng spoing, za$ w murach grubych (od 30 cm) przez
co hajmniej dwie spoiny poziome. Z otwordw nalezy usung¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania (ten czas okre$la producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ nawiercenia, a w oczyszczone otwory
wla¢ preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonno$ci muru i jego wilgotnosci. Z reguty
nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy tak, aby uzyska¢ zalecane przez producenta systemu badz ustalone w
probnej iniekcji zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecigtnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ (zasklepi¢) ptynng zaprawag systemowa, wskazang przez
producenta materiatow iniekcyjnych.

5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji grawitacyjnej dwurzedowe;

Metode iniekciji bezcisnieniowej dwurzedowej stosuje sie w murach ceglanych i kamiennych przy Srednim stopniu
ich zawilgocenia, dla zapewnienia wiekszej skutecznosci przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez
iniekcje jednorzedowa. Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wierci¢ nalezy w dwdch rzedach
oddalonych zazwyczaj od siebie 0 6-8 cm, pod katem 30° do 45° lub pod katem dostosowanym do sposobu iniekcii.
Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogq przekracza¢ 25 cm, a ich gteboko$¢ powinna by¢ o 5-8 cm
mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzedu gérnego musza by¢ przesuniete wzgledem otwordw rzedu dolnego o
odcinek stanowigcy pofowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyja¢, ze odlegtosci miedzy
sasiadujacymi (najblizszymi) otworami nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm. Z otworéw nalezy usunaé pyt przez
odessanie lub przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz
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muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych
wyciekédw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢c zaprawag zalecang przez
producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania (ten czas okre$la producent zaprawy) nalezy ponownie
wykona¢ nawiercenia, a w oczyszczone otwory wia¢ preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia
chtonno$ci muru i jego wilgotno$ci. Z reguly nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy tak, aby uzyska¢ zalecane
przez producenta systemu badz ustalone w probnej iniekcji zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa
przecietnie 24-48 godzin.

Po zakoniczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ (zasklepi€) ptynng zaprawg systemowa, wskazang przez
producenta materiatow iniekcyjnych.

5.54. Wymagania szczegOtowe dotyczace iniekcji cisnieniowej jednorzedowej Iniekcje cisnieniowq
jednorzedowg zaleca sie stosowaé w $cianach o wysokim stopniu nasycenia wilgocig oraz w przypadkach, gdy
wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg
$ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru. Otwory
mogaq by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i potaczenie jej z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem
do 30° badz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gtebokos¢ o 5-8
cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otwordw nalezy usunaé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy
wypemni¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas
okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykonaé¢ otwory. Za pomocg pompy ci$nieniowej do otwordw nalezy
wttoczyC preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okre$lonym przez producenta systemu, zgodnym z cisnieniem
podanym w szczegdtowej specyfikaciji technicznej, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego,
czyli zapewniajgcego rownomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢c na
podstawie iniekcji probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla producent systemu.

Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawg systemowg, zalecang
przez producenta preparatu iniekcyjnego.

5.5.5. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji ciSnieniowej dwurzedowej
Iniekcje dwurzedowa cisnieniowg zaleca sie stosowat w murach o niskiej nasigkliwosci, jezeli mur jest w znacznym
stopniu nasycony woda oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie
$rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do
spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru.
Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w dwéch rzedach zazwyczaj oddalonych od siebie
0 6-8 cm, pod katem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie
nie powinny przekracza¢ 19,0 cm, a ich gteboko$¢é powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z
rzedu gérnego muszg byé przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowiacy potowe ich
osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyjaé, ze odlegtosci miedzy otworami sasiadujgcymi ze sobg
(najblizszymi) nie powinny by¢ wigksze niz 12,5 cm. Z otworéw nalezy usuna¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez
odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnafrz muru nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy
cisnieniowej do otworéw nalezy wttoczy¢é preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okre$lonym przez producenta
systemu, zgodnym z ciénieniem podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej, az do uzyskania
odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego réwnomierne nasycenie muru. Zuzycie
powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla
producent systemu.
Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa systemowg, zalecang
przez producenta preparatu iniekcyjnego.
5.5.6. Wymagania szczegblowe dotyczace iniekcji ci$nieniowej wielostopniowej Metode iniekcii
wielostopniowej ci$nieniowe] stosuje sie przede wszystkim przy iniekcji muréw niejednorodnych i z pustkami a
takze przy wysokiej wilgotno$ci wzglednej powietrza (powyzej 85%).
Iniekcja wielostopniowa sktada sie z trzech roznych etapow, stosowanych w kombinacjach dostosowanych do
rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgocia i wilgotnosci powietrza.
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W praktyce iniekcje wielostopniowa wykonuje sie zwykle w uktadzie taczacym etap pierwszy i drugi lub drugi i trzeci.
Doboér etap6w iniekcji wielostopniowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegdtowej specyfikaciji technicznej
i zaleceniami producenta systemu.

Etapy iniekcji wielostopniowej:

- Etap 1: wstepna iniekcja ci$nieniowa wykonywana chtonna kapilarnie i ptynng zaprawa cementowa (zawiesing);
w tym etapie nastepuje wypetnienie pustych przestrzeni i rys znajdujacych sie w murze.

- Etap 2: wiasciwa iniekcja preparatem np. na bazie mikroemulsji silikonowych; po wykonaniu iniekcji wstepnej i
uptywie czasu (okreslonego przez producenta systemu) koniecznego do cze$ciowego stwardnienia zaprawy nalezy
rozwierci¢ te same otwory (ktdre zainiektowano zawiesing cementowa) i wprowadzi¢ w nie pod ci$nieniem wiasciwy
preparat iniekcyjny (zwykle mikroemulsje silikonowa).

- Etap 3: niekcja krotkotrwata aktywatorami (zwykle na bazie krzemianéw metali alkalicznych lub silikoniandw),
wykonywana po uptywie kilku godzin od iniekcji wtasciwej, przeprowadzana przy uszczelnianiu muréw w trudnych
warunkach tj. przy wysokim stopniu nasycenia wilgocig oraz wysokiej wzglednej wilgotnosci powietrza.

5.5.7.  Wymagania szczegotowe dotyczace iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych
Iniekcje strukturalng przeprowadza sie zawsze metodg cisnieniowa, przy cisnieniu dostosowanym do parametrow
wytrzymatosciowych muru i zalecen producenta systemu. W iniekcji strukturalnej wiercenia wykonuije sie na catej
powierzchni elementu (muru), przy gtebokosci otworéw zaleznej od stanu elementu i jego struktury, wynoszacej
zwykle 70-85% jego grubosci.

Srednica otworéw wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kat nachylenia 0-30°. Przy czym w gomej cze$ci muru
otwory wierci sie poziomo lub pod tym samym katem, a w dolnej dopuszczalne jest wykonywanie odwiertéw pod
katem 45°.

Rozstaw i uktad odwiertéw nalezy dostosowac do rodzaju i stanu muru, stosowanego materiatu iniekcyjnego oraz
zalecen producenta systemu. Przy czym maksymalny rozstaw pomiedzy otworami w rzedzie i odlegtosci miedzy
rzedami nie powinny przekracza¢ 30-40 cm. W dolnej czesci iniektowanej Sciany zaleca sie zage$ci¢ rozstaw
otwordw do 15 cm. Otwory wierci sie z przesunieciem w poziomie miedzy rzedami o potowe odlegtosci pomiedzy
otworami. Iniekcje rozpoczynaé nalezy od najnizszego rzedu otwordw i przeprowadzaé tak, aby powstata ciggta,
nasycona iniektem strefa nie pozwalajgca na przenikanie wilgoci i wody w gigb muru.

Zuzycie materiatu i czas ttoczenia powinny by¢ adekwatne do uzyskanych w iniekcjach prébnych.

Po zakonczeniu ttoczenia nalezy usung¢ koricdwki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ systemowa zaprawa.

5.5.8. Wymagania szczegdtowe dotyczace iniekcji kurtynowej

Iniekcje kurtynowa stosuje sie jako metode wykonania wtornej izolacji zewnetrznej zaréwno Scian jak i podtogi w
piwnicy, bez koniecznosci ich odkopywania. Iniekcje te przeprowadza sie¢ metodg ci$nieniowg, przy cisnieniu
dostosowanym do parametréw wytrzymato$ciowych elementéw poddanych iniekcji. Polega ona na wywierceniu na
wylot siatki otworéw w izolowanych przegrodach i wprowadzeniu pod cisnieniem preparatu iniekcyjnego, ktory
tworzy powierzchniowg powtoke uszczelniajacg na styku zewnetrznych powierzchni przegréd i gruntu.

Srednica otworéw wynosi zazwyczaj 12-18 mm a ich kat nachylenia w przegrodach pionowych 0-45°, w podtogach
90° (otwory wiercone prostopadle do podtogi).

Rozstaw i uktad odwiertéw nalezy dostosowac do rodzaju i stanu przegrody, stosowanego materiatu iniekcyjnego
oraz zalecen producenta systemu. Rozstaw otwordéw zwykle wynosi 30-50 cm, przy czym im grubsza przegroda
tym rozstaw otworéw powinien by¢ mniejszy a Srednica wigksza.

Iniekcje kurtynowg rozpoczyna sie od najnizszego rzedu otwordw i prowadzi na ogdt do momentu zauwazenia
wycieku preparatu iniekcyjnego przez sasiednie otwory badz do uzyskania zuzycia materiatu iniekcyjnego jak w
iniekcjach prébnych.

Po zakoriczeniu iniekcji nalezy usung¢ koricowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawg systemowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robdt iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegréd oraz
badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét a takze kontrole przygotowania przegrody
do iniekcji.
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6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okreslenie rodzaju iniekcji,
$rednicy i rozstawu otworéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu ttoczenia preparatu iniekcyjnego, ktérych nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okre$lenia rzeczywistego zuzycia
iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje probna.

6.2.2. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcjg kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w trakcie badan
wstepnych, w zakresie:

- wytrzymatosci i stateczno$ci przegrody,

- grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

- obecno$¢ pustek, kawern,

- wystepowania rys i spekan (szerokos¢ i dtugosé rys),

- wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktorym wykonywana bedzie iniekcja,

- obecnos¢ luznych fragmentow muru, niewypetnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,

- sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),

- wilgotnos¢ i temperature przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym
lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikacii technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z dokumentacjg
projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do iniekgii.
Przed rozpoczeciem iniekciji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$¢, liniowos$é otwordw oraz stopien ich czystosci na
zgodno$¢ z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. W trakcie
iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywaé na
obecno$¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezaco i
dokumentowa¢ w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

- warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujace
W przegrodzie w czasie robdt,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza,

- temperature konstrukciji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywa¢ rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

- informacje dotyczace przegrody: grubos¢, rodzaj i materiaty z ktdrych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania
oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gteboko$¢ i kat nachylenia
otwordw, w iniekciji cisnieniowej - rodzaj pompy i cisnienie podczas iniekcji,
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- zuzycie materiatu (iniektu) - zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania przegrod (podtozy),

- prawidtowosci wykonania i skuteczno$ci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sa wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. W szczegdlnosci konieczny jest protokét dokumentujacy kontrole procesu iniekcii,
prowadzony na biezgco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

- ciggtos¢ izolacji wtdrnej,

- zgodno$¢ rozstawu otwordéw z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta
systemu,

- doktadno$¢ zasklepienia otworow,

- stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otwordéw poprzez pomiar przeprowadzony z
doktadnoscig do 0,1 cm.

6.5. Badania po wykonaniu robot

Po wykonaniu izolacji wtérnej metodg iniekcji nalezy stworzyé odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej, warunki do wysychania przegrody. Po uptywie 6
tygodni i dodatkowo 6 miesiecy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$¢ poprzez pomiar
wilgotno$ci masowej przegrody powyzej izolacji wtdrnej (na wysoko$ci 30 cm i 55 cm od poziomu gérnych otwordw
iniekcyjnych) i okreslenie spadku wilgotnosci masowej. Jezeli wilgotno$¢ masowa jest zblizona do wilgotnosci
sorpcyjnej, a spadek wilgotnosci masowej wynosi co najmniej 70%, to nalezy uzna¢ ze przeprowadzone roboty
iniekcyjne sg skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych

Wtdrng, izolacje poziomg wykonywang metodg iniekcji oblicza sie w metrach kwadratowych przekroju
poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubos¢ i dtugo$¢ przegrody nalezy ustala¢ na podstawie pomiaréw na
budowie, z doktadnoscig do 0,01 m.

Witdrng, izolacje strukturalng i kurtynowg wykonywang metodg iniekcji oblicza sie w metrach kwadratowych
uszczelnianej powierzchni w rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metodg iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu sg
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiér koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekcji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.2.5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.
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Whyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacii
techniczne;j.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ prace przygotowawcze i przeprowadzanie
iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okre$lonej powierzchni
przegrody nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranych prac przygotowawczych lub nie
przyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz szczegdtowq specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigZki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, w tym protokot spisywany w trakcie prowadzenia prac
iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
szczegotowej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty iniekcyjne powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metoda iniekcji nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. szczeg6towej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolacii
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykona¢ iniekcje
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ponownie i powtornie zgtosi¢ jg do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu izolacji wtornej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad, a takZe ocena badan skuteczno$ci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach
od wykonania iniekcji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)” oraz na podstawie oceny wynikow
badan skuteczno$ci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajagcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot iniekcyjnych stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikaciji techniczne;j,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtérnych metodg iniekcji lub kwoty ryczattowe obejmujace te izolacje
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcj,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

- przygotowanie przegréd do iniekcji,

- demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktdre wymagajq
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zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

- trasowanie otworow,

- wykonanie odwiertow,

- 0czyszczenie otwordw,

- wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

- udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,

- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

- wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

- zaSlepienie otworéw,

- usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatbw w sposdb podany w szczegdtowe] specyfikaci
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacie opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw i wymaganiami
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej

oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét iniekcyjnych na wysokosci
ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1925:2001

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wspdtczynnika nasiakliwo$ci kapilarnej.

PN-EN 772-5:2002

Metody badan elementow murowych - Cze$¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w
elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002

Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002/A1:2005(V)

Metody badan elementéw murowych - Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych (Zmiana A1).

PN-EN ISO 12571:2002

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci materiatéw i wyrobdw budowlanych. Okre$lanie wiasciwosci sorpcyjnych.
PN-92/C-04504

Analiza chemiczna - Oznaczanie gestosci produktdw chemicznych ciektych i statych w postaci proszku.
PN-89/C-04963

Analiza chemiczna - Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.
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10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkow. Warszawa 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie” Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 .

- Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,Wykonanie przepony
poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach przy uzyciu preparatu AQUAFIN-
F” - Schomburg Polska Sp. z 0.0.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,lzolacja pozioma muréw wykonywana
metoda iniekcji” - Deitermann Polska Sp. z 0.0.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ,Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol” - Remmers Polska Sp. z 0.0.
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SST-04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV. TERMOMODERNIZACJA SCIAN | ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termomodernizacyjnych $cian i izolacyjnych fundamentéw zwigzanych z realizacja zadania: " OCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych powyzej. Zakres robét obejmuije:

- Przygotowanie podioza - Sciany zewnetrzne powyzej cokotu

- lzolacja cieplna - styropian gr. 12 cm — Sciany zewngtrzne

- lzolacja cieplna - wetna mineralna gr. 12 cm — $ciany zewnetrzne

- Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny) i malowanie

- Przygotowanie podioza — Sciany zewnetrzne (cokdt, sciana fundamentowa)

- lzolacja cieplna - styropian — cokét

- lzolacja cieplna i p/wilgociowa - styrodur i folia — (§ciana fundamentowa)

- Tynkowanie cokotu (tynk kamyczkowy / marmolit)

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w OST .

1.4.  Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegblnosci:

- nalezy stosowac wytacznie "systemy zamknigte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentow
pochodzacych z roznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji producenta;
- wszelkie materiaty wehodzace w sktad systemu ociepleniowego musza byé stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, a w _przypadku materiatéw _krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

2. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych je
do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
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. niskim wspotczynnikiem przewodno$ci cieplnej (A),

. matg gesto$cig objetosciowg (kg/m3),

. matg wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

. duzg trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwosci technicznych z - uptywem czasu,
. odpornoscig na wptywy biologiczne,

. brakiem wydzielania substancji toksycznych,

. odpornoscig ogniowa.

2.1. samogasnace piyty styropianowe odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawedziami.

Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-040 0,040 [W/(mK)].

klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

- Sciany zewnetrzne — gr. 12cm

- glify okienne — gr. 5 cm

- cokdt—gr. 12 cm

2.2. samogasnace piyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - produkowany w formach o docelowych
wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest granulat ulegajacy spienieniu. Plyty te majg bardziej jednorodng
zamknigtokomorkowg strukture o gtadkich powierzchniach. Plyty XPS charakteryzujg sie znacznie wiekszg
twardoscig niz ptyty EPS, sg barwione.

- $ciana fundamentowa — gr. 8cm od poziomu tawy fundamentowej do poziomu parteru

Izolacyjnos¢ termiczna - wspdiczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-0,034 W/(meK).

2.3. ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej grubo$ci 12 cm

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13162+A1:2015-04 MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-
WL(P)-MU1

Wspo6tczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,041W/mK

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Ptyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania,
przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. emulsja gruntujaca

emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Odporno$¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3

Wyréb powinien spetniaé wymagania PN-C-81906:2003

Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

" Transport:

Emulsje nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

2.5. Kleje do przyklejania ptyt styropianowych

cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy

zbrojonej w systemach ocieplen.

Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Transport: Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

2.6. Kleje do przyklejania ptyt z wetny mineralnej
cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ocieplen.
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Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Transport: Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

2.7. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang

" Zaprawa klejaca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejacej gotowej do uzycia
. Przyczepnos¢ do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
" siatka z widkien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m?

2.8. wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — mineralna

2.9. farba silikonowa do tynkdw mineralnych zewnetrznych

2.10.  wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana na
bazie zywic mieszanka do wykoriczenia elewacji. Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, Kolor wg
projektu budowlanego

2.11.  Materiaty pomocnicze

Do materiatow pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:

. taczniki do mocowania ptyt styropianowych oraz ptyt z wetny minerainej w ilosci min. 3szt. na 1m?, w strefie
brzegowej (1,0m od krawedzi dachu) fgczniki zagesci¢ do 6szt./m2a w naroznikach do 9 szt. na 1m2. Trzpien
metalowy.

" listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych

. narozniki zabezpieczajace - elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich norm,
aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy
inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w skiad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY | SPRZET

Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania rob6t termomodernizacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy $cianach zapewniajacych
dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajacych na doktadne sprawdzenie
stanu technicznego przegréd budowlanych, ocene tych przegrod, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do
powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robét. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych;
Wiertarka udarowa;

Mtotek udarowy;

Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V;

Ubrania ochronne i robocze;

Maski pytoszczelne twarzowe oraz  okulary przeciwpytowe;

Kaski ochronne (hetmy BHP);

Rekawice robocze;

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA - PLYTY STYROPIANOWE

Roboty przygotowawcze

37|Strona



" OCIEPLENIE SCINA ZEWNETZRNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

. Ustawienie rusztowan.

. Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym

. Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.

. Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

. Zabezpieczenie przed dostepem oséb  trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

. Kontrola pracownikdw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy.

Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — podtoze murowane:

. Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie powierzchni
miejscowo w przypadku duzych roznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w murze) - zaprawg
cementowq 1:3. Wyréwnanie powierzchni zaprawg renowacyjng systemowa.

. Odpylenie i wymycie wodg pod cisnieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym

. Wykonanie préby przyklejania styropianu (po 3 dniach wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie powinno
nastapi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju.)

Czynnos$ci zasadnicze:

. Uktadanie ocieplenia Scian z ptyt ze styropianu gr. 12 cm z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli
. Miejscowe sprawdzenie trwato$ci zamocowania przez prébe oderwania zmontowanej pyty.

. UtoZenie siatki wzmacniajacej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,

. UtoZenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

. Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

. UtoZenie zewnetrznej wyprawy $ciennej z mieszanki mineralnej.

. Wykonanie wyprawy cokofowej

. obrobienie okien

. malowanie

. demontaz rusztowan.

Szczeqotowy opis robdt zasadniczych

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa oddzielona bonig od tynku
powyzej.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto
5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy
do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie piyty przy pomocy stalowej pacy
zebate.

W przypadku podfoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naklada¢
tzw. metodg punktowo-krawedziowa ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna
miedzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zardwno na powierzchni cian jak i na naroznikach.
Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwno$ci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii ocieplania
metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koficowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacii gtadkiej, bez zagtebien
i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestaranno$ci tego etapu prac.

W zalezno$ci od wysoko$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania_docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8
szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad
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powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworéw elewacii.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w ktérym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca zgbatg
10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zalezno$ci od
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdine
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5¢cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykona¢ podwdjng
warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego.

4.2. OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA - PLYTY Z WELNY MINERALNEJ

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak
np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza
0 stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungé.
Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyrdwnac zaprawg murarska.

Podtoze chtonne zagruntowac. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt z
wetny minerainej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego
Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site
wyrywajaca taczniki z podioza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych).

Sposaéb przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wcze$niej odmierzong iloscig wody i doktadnie
wymieszac¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencii. llo$¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest
podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki lub wiertarki
wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadtem koszykowym.

Sposab przyklejania ptyt z wetny mineralnej

Zamocowac listwe cokotowg. Powierzchnie ptyty przeszpachlowaé cienkg warstwa zaprawy, a nastepnie natozy¢
wiasciwg warstwe metodg ,pasmowo-punktowg”. Szerokos$¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty,
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnig nalezy natozy¢ réwnomiernie 6-8 plackow o
$rednicy 8-12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po na-
tozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sasiadujacymi ptytami. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Szczeliny miedzy ptytami uzupetni¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne ptyt ze styropianu do podioza
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Plyty ze styropianu nalezy kotkowac w kazdej sytuacji. Stosuje sie 4-6 facznikow na 1 m2 piyt. Srednica talerzyka
kotka ok. 60 mm.

Ptyty nalezy mocowac za pomoca tacznikow mechanicznych zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz tacznikéw nalezy rozpoczaé po catkowitym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej, nie weze$niej niz
24 godz. od przyklejenia piyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

Warstwe zbrojong nalezy wykonac za pomoca zaprawy klejacej. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Zaprawe nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyt
ciagta warstwa o gr. 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu
zaprawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklana tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.
Roboty wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temp. powietrza nie nizszej niz 5°C.

Wykonanie zewnetrznej warstwy tynkarskiej

Do wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ warstwe gruntujaca z podktadowej z masy tynkarskiej. Podktad
powinien by¢ odpowiedni dia danego rodzaju tynku. Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez
zatarcie natozonego tynku ptaskg pacq z plastiku.

Podczas przygotowywania materiatéw i wykonywania wszystkich prac nalezy $cisle przestrzegaé
instrukcji producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnoSci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowo$¢ oznakowania poszczegoinych
materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej,
jako$ciowej oraz ilosciowe;.

6.2 Kontrola jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
Kontrola powinna obejmowaé prawidtowosc¢:

. przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie - w
zakresie koniecznym),

. przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

. osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

. wykonania warstwy zbrojonej,

. wykonania (ewentualnego) gruntowania,

. wykonania obrébek blacharskich,

. zamocowania profili,

. wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.
tynk jednowarstwowy (kontrola jak przy robotach zanikajacych)
Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
- Sprawdzenie materiatéw
- Sprawdzenie podiozy
- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
- Sprawdzenie grubosci tynku
- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku
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Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé zbyt duzych $ladéw po jego zacieraniu, a nieréwnosci powierzchni po
przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rbwno$ci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spain.

Kontrola osadzenia tgcznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegoinosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowo$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i
warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez
prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggto$ci wykonania warstwy gruntowe; i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania_obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang
ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnos$ci i nadania wtasciwej zgodnej
z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomigdzy wykonawcg oraz
inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnos$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy

przyjac:

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugo$ci 2,0m),

. odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30
mm na catej wysokosci budynku,

. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacii
- 10mm,

. dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

. odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢

wigksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowa¢ sie jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i
wklestosdci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtoéci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbi6r
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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7.2 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych.

Podstawg do odbioru robot izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru robot, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych ulegajacych
zakryciu — sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezaco.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

. zakup i dostawe materiatéw,

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng
. uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY I INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku --
Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie krytycznej wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej
kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét -
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Instrukcia ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.
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SST-05
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

V. ROBOTY POKRYWCZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokrycia dachu papa termozgrzewalng zwigzanych z realizacjq zadania: "OCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.2. Zakres stosowania SST:

Roboty pokrywcze obejmuja:

- pokrycie dachu 1 warstwa papy termozgrzewalnej i 2 warstwy papy termozgrzewalnej

- obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej okapu, krawedzi szczytowych, paséw nadrynnowych,
kominéw

- montaz orynnowania z PCV

2. Materialy

2.1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (witoknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubo$¢ 5,6 + 0,2mm

- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego,

osnowa — wioknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3
mm.

2.2 blacha stalowa powlekana

2.3 Rynny i rury spustowe z PCV; U (nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu) spetniajacy
wymagania okreslone w normie PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje,
wymagania i badania w kolorze brgzowym

- Rynny dachowe podwieszone, potokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych

- Rury spustowe okragte 150mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajace wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rynien

- Materiaty uzupetniajace takie jak: ztaczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe,
ztacza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.

Wszystkie materiaty uzupetiajace winny by¢ wykonane z PCV w kolorze rynien.
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System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkdéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. Sprzet

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcja i sposobem montazu
okreslonym przez producenta.

- w szczegdlnosci do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maty painik do obrobek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy z wezem,
butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, néz do ciecia papy, watek dociskowy z
silikonowa rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu daszka musi sie znajdowaé:
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg, pojemnika z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom

4. Wykonanie rohot

4.1 pokrycie z papy

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci i wielko$¢ spadkdw i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegoinych paséw papy na jego powierzchni.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

" Roboty rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (styk ze $ciang ) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,

Nachylenie daszka nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,

" Przed utozeniem papy nalezy jq rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingé ja z dwoch koncéw $rodka.
Miejsca zaktadoéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 - 15 ¢cm)

" Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢
przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

" Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegoing starannoscia.

. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

" W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

4.2 orynnowanie

Systemu orynnowania z PCV nie nalezy montowa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajacego sie z dachu.

Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny naleze¢ do jednego systemu, jednego
producenta
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Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie
moze by¢ do nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy mocowaé wkretami z tbem ptaskim. Rozstaw uchwytow
winien wynosic¢ ok. 50cm.

Nalezy zachowac spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztaczek dylatacyjnych, tukéw ,
wylotéw oraz potaczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazda rynne
nalezy zamocowac tak, by wysokosc¢ przedniej strony rynny byta co najmniej Smm wyzej niz wysokosc tyiniej strony
— uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego

napetnienia rynny.

Laczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomocq zigczek
samozaciskajgcych lub na zigczki i spinki z gumowag uszczelka.

Otwarte konice rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.
Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach wpustu od
$ciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i krdéca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowg. Rury spustowe mocuje
sie do $ciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod
kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych z PCV nalezy uzywac wkretéw z tbem ptaskim

4.3 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie. Wykonywanie
obrébek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegow i skladanie w elementy, krycie i
mocowanie obrébek na kotki z obrobieniem.

obrébki z blachy powlekanej grub.0.6mm gzymsu i krawedzi szczytowych

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:
m2 - pow. pokrytej papa,
mb - wykonanych obrébek blacharskich.
mb - dla montowanych rynien i rur spustowych

6. Odbior robét

Podstawg do odbioru robdt jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robdt budowlanych ulegajacych zakryciu —
sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezaco )

Odbior obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania
lub Scian.

Odbiér montazu rynien i rur spustowych , powinien obejmowaé:
Sprawdzenie prawidiowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi

7. Normy zwigzane

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych ~\Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej-- Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania
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SST - 06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

V1. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i posadzek,
ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji: "OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA
PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU - Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem
podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- plytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig -
oktadzina schodow zewnetrznych

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST

1.5.  Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okre$lonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
21.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac¢ ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej powierzchni, terakotowe i gresy:
Whtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- wymiary 30 x 30

- antypo$lzgowo$¢ R9

- §cieralnoseé 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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- dtugo$¢ i szerokoS¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢ V klasa Scieralno$éi,

- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antypo$lizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$¢ i szeroko$¢ £ 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym
zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od obcigZzenia zastosowane powinny by¢ plytki
8,12,16,18 mm. Stosowanie plytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do piyt i ptytek
Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podioza i plytek nie
mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do
szeroko$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowaé silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na kitore bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe faczace rézne posadzki muszg byé odporne na korozje, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach
ruchem.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
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- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

OgoIne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2.  Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu
jak i sktladowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wys$cidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo tlukacych. Sktadowanie - plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa
plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajaca sie z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju pytek i
podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja,
ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowaé
nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycii klejacej uktada sie plytki
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od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu
(okoto 1 c¢m), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozyciji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca
sie nastepujace szerokoSci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuije sie cokoty. Szczegéty cokotu powinna okresla¢ dokumentacija projektowa.
Dla cokotoéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogq
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogq by¢ takze ptytki. Przed
przystapieniem do ukfadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie
robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rdwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
-3mmna 1 mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego,
f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykofnczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,
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k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masq dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wkfadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np.
farbg silikonowg mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6
godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw (na gteboko$ci penetracji
preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcierczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwa
zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakoficzeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikdw.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego raz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna byé taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4.  Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjq
Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczegélno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

50|Strona



" OCIEPLENIE SCINA ZEWNETZRNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

- doktadnos¢ i starannos¢ wykonania
- sprawdzenie przyczepnos$ci poszczegoélnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji. Kazda
partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezpos$rednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkdw nalezy wykonaé z doktadno$cig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacijg projektowa i
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. llo§¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacii
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

10.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robdt ptytkarskich

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatéw i roboét

Powinien obejmowa¢ zgodno$ci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

- badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadnoscig 1
mm, a szerokoSci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych - badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2 Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- utozenie plytek

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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SST - 07
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

VIl. ROBOTY CIESIELSKIE - WYMIANA | WYKONANIE WIEZBY DREWNIANEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany i remontu
wigzby dachowej, ktdre zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji: "OCIEPLENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ REMONT DACHU -
Milanéwek ul. Wojska Polskiego 85."

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ciesielskich drewnianych wiezb dachowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu. W zakres robot wehodzi wykonanie okapu dt.
50 cm poprzez przedtuzenie krokwi 7x14.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje cze$¢ robdt remontowych zwigzanych z robotami ciesielskimi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, oraz specyfikacjg
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptaciji inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku bedg krawedziaki sosnowe wykonane z
tarcicy obrzynanej klasy Il. Nie wolno stosowac innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej
moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne
zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz
peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobéjczym.

2.3. Laczniki
Do faczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak gwozdzie,
sworznie, wkrety i $ruby stalowe.

3.  SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakoSciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot ciesielskich mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wiezba dachowa.

5.2.1.  Przygotowanie wiezby dachowe;.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢ sktadowane na réwnych podktadach
w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby poszczegdline jej elementy nie stykaly sie ze soba. Czofa
poszczegolnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia
ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone Srodkiem impregnacyjnym np.
,Fobos 4” lub rownowaznym, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod ciSnieniem w autoklawach. Widoczne
elementy konstrukcji dachu i zadaszenia schodow zewnetrznych muszg by¢ przestrugane. Podczas obrdbki
elementow konstrukcji czynno$ci elementdéw powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.:
$ciecia koricdw, nawiercanie otwordw itp.). Po obrébce wszystkich elementéw nalezy wykonaé prébny montaz
elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktore ma na celu
okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegoinych elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z
uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2.3. Badania materiatow

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos¢ pozorng,

- wilgotnos¢,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozciaganie i $ciskanie,

- twardosc.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatdw losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
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badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia migdzy tymi danymi
dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.24. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okre$lonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzer lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamdwieniem materiatow nalezy okre$li¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnaciji drewna,

- Jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcii,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojéow drewna,

- Doktadno$ci montazu poszczegéinych elementéw konstrukcii.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot ciesielskich z
projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2, Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatno$ci podano w Specyfikacji Techniczne. Odbidr robét polega na
sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnoSci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija;

dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikoéw produkgji.

. wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

. wykonanie nowej wiezby dachowej,

. przediuZenie istniejacej wiezby dachowej,

. prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasno$cig

wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczeg6lno$ci nizej wymienione przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pdzniejszymi zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

9.1. Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnosci:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymatosciowego metoda wizualna.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metoda
maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-C-04906:2000 $rodki ochrony drewna. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne facznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
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