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Data

DOKUMENTACJI

WYKONAWCA 

 RYSUNKU

TYTUŁ

05-822 Milanówek
ul. Kościuszki 45

Milanówek
Urząd Miasta

Milanówek, ul. Lipowa

Przebudowa ul. Lipowej i ul. Olszowej w Milanówku

Projekt Budowlany, Wykonawczy

3.1

Numer rysunku:

jezdnia

0,00
2%

pas zieleni

2%
+0,25

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

dodatkowa w. podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm

chodnik

-0,05
+0,05

rów

płyta ażurowa gr. 10 cm

1:
11:1

jezdnia

0,00
2%

pas zieleni

2%
+0,25

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

dodatkowa w. podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm

chodnik

-0,05
+0,05

rów

płyta ażurowa gr. 10 cm

1:
11:1

2%
+0,25

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

+0,21

dodatkowa w. podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm

chodnik
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+0,05

rów

płyta ażurowa gr. 10 cm
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2%
+0,25

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

+0,21

dodatkowa w. podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm
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szer. zgodnie z planem syt.

z pl. syt.
szer. zgodnie

z pl. syt.
szer. zgodnie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 2x12 cm

dodatkowa w. podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 2x12 cm

dodatkowa w. podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

w. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 2x12 cm

dodatkowa w. podłoża stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

szer. zgodnie z planem syt.

szer. zgodnie z planem syt.


