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URZAD MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, dnia 26.09.2016 t.
Pismo znak: ZP.271.1.41.2016

WYKONAWCY

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego znak: ZP.271/42/TOM/2016 na:
swModernizacja Sciezek parkowych na terenie Parku Lasockiego w Milanowku”

Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 4 1 4a, w zwiazku z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz U. 2 2015 r, pog. 2164 3 pdsih. m.) oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz U. 2076, poz. 1020) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez
Wykonawece w dniu 16.09.2016 r. oraz dokonuje zmiany treSci SIWZ prowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu dot. ww. postgpowania przetargowego:

Pytanie nr 1
Dlaczego ZP.271.1.41.2016 ma by¢ tylko czgsciows realizacja wybranego przez Mieszkancoéw i Zespotu ds. Budzetu

Obywatelskiego projektu nr 2 Budzetu Obywatelskiego ?
Odpowiedz nr 1:

W dokumentach przetargowych zostal uwzgledniony pelny zakres rzeczowy wymagajacy zlecenia prac na zewnatrz.

Pytanie nr 2
Informacja o publicznym otwarciu ofert ZP.271.1.41.2016 nie zawiera nr pomieszczenia tylko budynek ?

Odpowiedz nr 2:

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w miejscu wskazanym w SIWZ, w sali na I pietrze.

Pytanie nr 3
Na podstawie jakiej dokumentacji — ekspertyzy stanu istniejacego od 2015 roku, projektu modernizaciji i rewitalizacji itd.

Przyjeto technologie modernizacji $ciezek parkowych ? Prosze o udostepnienie tych dokumentéw jako zalacznikéw
ZP.271.1.41.2016.
Odpowiedz nr 3:

Dobér technologii zostal ustalony przez Zamawiajacego. Opis modernizacji $ciezek parkowych zawarty w SIWZ
pozwala na przygotowanie oferty przez Wykonawce.

Pytanie nr 4
Czy zaproponowana technologia zostala juz wykonana w jakim$ parku w okolicy i czy mozna to obejrzeé, prosze

o adres ?
Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy nie posiada wiedzy na ten temat.



Pytanie nr 5
W ,,okresdleniach podstawowych” STWiOR podano kilkadziesiat poje¢ np.: obiekt mostowy, estakada, koryto, korona

... nie majacych zastosowania w dalszej tresci SIWZ to dlaczego zostaly podane ?
Odpowiedz nr 5:

We wstepie (punkt 1 STWiOR) zostaly przedstawione podstawowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia oraz
ogoblne wymagania dotyczace sposobu wykonania robét. Jednym z elementéw ogdlnych wymagan jest katalog okreslen
podstawowych zawierajacy zestawienie pojeé, ktére w czesci nie musza by¢ wykorzystane dla przedmiotu zaméwienia.
W dalszych cz¢sciach Zamawiajacy uszczegbétowil zagadnienia na potrzeby przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 6
Przedmiar robdt nie okresla jakie alejki/$ciezki/maja zostaé zmodernizowane ? Obecnie w parku znajduja si¢ dwa

rodzaje nawierzchni alejek.
Odpowiedz nr 6:

Modernizacji beda podlegaly istniejace alejki o tacznej powierzchni 1300 m?, posiadajace obrzeza drewniane.

Pytanie nr 7
Brak projektu, wzoru i opisu/wymiary, kolor rodzaj zastosowanych materialéw/dotyczacego tawek i koszy ?
Odpowiedz nr 7:

W rozdz. I SIWZ ust. 1.1. przyjmuje brzmienie:
o Przedmiotem niniejszego zamowienia sq roboty budowlane polegajace na:

9
Y
)
d
¢
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wykonanin remontu nawiergchni alejek parkowych na terenie Parku Lasockiego (d3. nrew. 77, obr. 05-07),
dostawie i montazu fawek drewnianych orag drewnianych kosgy na Smiecs,

dostawie I montazu tablic edukacyjnych na terenie parku,

dostawie i montazu tablicy informacyjnej usytuowanej od strony ul. Kosciuszki,
dostawie 1 montazu budek Iggowych,

dostawie I montazu kamieni polnych. ,,

W rozdz. I SIWZ ust. 1.2. przyjmuje brzmienie:
wLakres predmiotu Zamadwienia obejmuje:

7)

roboty przygotowawcze, gabegpiecgenie terenu robot,

2)  przygotowanie podioga — ocgyszezenie istniejace] nawierzchni, usuniecie chwastow i osaddw organicznych, usunigcie wierichniej

3)
4)

3

6)

warstwy ok. 10 cm istniejacego krusgywa, nadanie odpowiedniego profilu podiugnego i poprzecznego orag duse jednorodnosci

nawierzchnt, poprez profilowanie, nzupetnienie Jadolert i zageszegenie nawierichni,

wykonanie nawierchni g grysu kamiennego 8/ 16 mm — grubosé warstwy 6 cm orag, maczki mineralnegf 0/ 8 mm o grubosci 4 cm

orag, mechanicyne Jageszezente utlogonych warshw;

odtworgenie  uszRodzonych  drewnianych opornikdw o wymiarach 20x6  gaimpregnowanych  eRologicznym  preparatem

zabezpieczajacym prez szkodlimym dziatanien czynnikow atmosferyeznych i gruntowych;

dostawa I montaz w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego 19 szt. fawek drewnianych

zaimpregnowanych preparatem zabezpieczajgcym przed szkodliwym dzialaniem czynnikow

atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podfoza za pomocg stalowych kotw, o nizej wymienionej

charakterystyce:

a) dtugosc: ok.180 cm,

b) szerokosc: ok. 62 cm,

c) wysokosc: ok. 76 cm,

d) siedzisko: listwa z drzewa iglastego, kolor teak,

e) podstawa: odlew zZeliwny malowany tradycyjnie,

1) tawka przystosowana do zamocowania na state w podfozu za pomocg bloczkow betonowych.

dostawa I montaz 14 szt. koszy na smieci zaimpregnowanych preparatem zabezpileczajagcym przed

szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podfoza za pomocy

stalowych kotw, o nizej wymienionej charakterystyce:

a) pojemnosé: min. 351,

b) wymiary: nie mniejsze niz: 35 cm x 49 cm x 97 cm,

c) waga: ok. 30 kg,

d) materiaf: stal, drewno,

e) stalowy szkielet obudowany drewnianymi listewkami 1 przytwierdzony do stupka bocznego
wykonanego z rury stalowej @ 90,



) kubet wykonany z blachy stalowej ocynkowanej,
2) kosz przystosowany do zamocowania na state w podfozu za pomocg bloczkéw betonowych.
7) dostawa 1 montaz 2 szt. tablic edukacyjnych do zamontowania na terenie parku, o nizej wymienionej

charakterystyce:

a) Wykonanie, dostawa i montaz wraz z zakotwiczeniem w gruncie 2 tablic edukacyjnych
jednostronnych, o wymiarach tablicy wewnetrznej 90 cm x 100 cm.

b) Wymiary stelaza: dfugosc¢ stupow kwadratowych nie mniejsza niz 200 cm (dodatkowo 70 cm
ukotwienia stalowego), szerokos¢ stupkow kwadratowych: min. 10 cm x 10 cm, plecy stelaza
dopasowane do rozmiaru tablic, deskowanie plecow, deski o grubosci 2,0-2,5 cm, stupki
drewniane tablicy mocowane do ziemi za pomocg kwadratowych metalowych form
(wspornikéw), betonowanych w ziemi.

c¢) Formy zabezpieczone przed korozjg: wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane, tres¢ na
tablicy zabezpieczona przed wplywem warunkow atmosferycznych.

8) dostawa 1 montaZ 1 szt. tablicy informacyjnej usytuowanej od strony ul. Kosciuszki, o nizej
wymienionej charakterystyce:

a) Wykonanie, dostawa i montaZz wraz z zakotwiczeniem w gruncie 1 tablicy informacyjnej,
o wymiarach tablicy wewnetrznej min. 91 cm x 110 cm, oprawiona w ramce z profilu
aluminiowego, mocowana z boku do sfupkow,

b) materiat: aluminium + stal,

c) powloka antykorozyjna,

d) wymiary stelaza: diugos¢ stupow (rur) stalowych: 200 cm od podfoza, o srednicy 75cm,
zakoriczone ozdobnymi kulami, sfupy betonowane w ziemi.

9) dostawa i montaz 18 sztuk budek Iggowych o nizej wymienionej charakterystyce:

a) 5szt. budek typu D — dla kawki,

b) 6 szt. budek typu A — dla wrobla, sikorki,

c) 3szt. budek typu Al — sikora modra,

d) 4 szt. budek dla wiewiorki,

e) Jako budulec nalezy wykorzystac deski z drewna iglastego (w Zadnym wypadku nie naleZy
stosowac sklejki Iub plyt wiorowych) grubosci minimum 2 cm. Elementy budek heblowane,
faczone gwozdzmi pierscieniowymi badz skretnymi,

f) Konstrukcja budek powinna by¢ szczelna oraz umoZzliwiaé fatwy dostgp do wnetrza w celu jej
czyszczenia (otwierany daszek, Scianka przednia Iub inne rozwigzania tego typu). Wewngtrz
budki powinny byé zamontowane (2-3 szt.)) wewnegtrzne listewki, pomagajgce ptakom w
przemieszczaniu sig ptakow 1 ich mfodych wewngtrz budki. Przed otworem budki nie naleZy
montowac zadnych desek I innych rozwigzan ufatwiajacych dostanie sig drapieznikow do wnetrza
budki.

g) Pokrycie materiatow: Budki nie mogg by¢ malowane od wewngtrz. Daszek budki moze by¢
pomalowany (zaimpregnowany) bezpiecznym impregnatem tylko od wierzchu. Aby woda nie
dostawala sig¢ do wewngtrz przez otwor wlotowy daszek powinien nieco wystawac i by¢
montowany z lekkim nachyleniem w strong Scianki z otworem. Od strony zewnegtrznej budka
moze by¢ zaimpregnowana impregnatem w kolorze naturalnym. Nie dopuszcza sig innego koloru
budek niz naturalne drewno.

10) dostawa i montaz 100 szt. kamieni polnych o nizej wymienionej charakterystyce:

a) Kamien polny duzy — 100 sztuk,

b) Wymiary: nie mniejszy niz 50-60 cm sSrednicy,

c) Waga: 1sztuka w granicach 150 — 300 kg.

11) prace wykoriczeniowe i porzadkowe: dokladne ocgyszezenie terenn robdt, pryywricenie stanu pierwotnego pasa pryleglego do
Jexdni;

12) Wykonanie inwentaryzaci geodegyinej powykonaweze).

13) Zawartos¢ merytoryczng oraz elementy graficzne tablicy edukacyjnej i informacyjnej Zamawiajgcy
przygotuje i przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy. Do Wykonawcy bedzie nalezafo wykonanie
projektu graficznego I uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.”

14) Wszystkie elementy mafej architektury (fawki, kosze, tablice), rodzaj kamieni polnych oraz budek
legowych powinien zostaé uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez niego zaakceptowany.



15) Miejsce posadowienia elementow mafej architektury, kamieni polnych oraz budek Iggowych
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy przed rozpoczeciem prac.

W zwiazku z dokonanymi powyzszymi zmianami Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia

05 pazdziernika 2016 roku do godz. 12:15 i dokonuje ponizszych zmian w SIWZ:

1. Rozdz. X ust. 1 SIWZ ,, Miejsce i termin sktadania ofert” otrzymuje brzmienie:

5 Oferte nalegy togyé w Sekretariacie Zamawiajqcego #. Urzedn Miasta Milanowka:
ul. Koscinszgki 45, Milandwek, Bud. A, 1 pigtro do dnia 05.10.2016 r. do GODZ.12:15’

2. Rozdz. X ust. 1 SIWZ , Informacje o miejscu, terminie i trybie otwatcia ofert” otrzymuje brzmienie:

o Publiczne otwarcie ofert w obecnosci pryybylych Wykonawedw nastapi:
dnia 05.10.2016 roku o godz. 12:30 w Bud. A, 1 pietro, przy ul. Koscinsgki 45 w Milanowkn”

3. Rozdz. XIV ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

WPrystepmac do preetargu Wykonawea obowiazany jest w terminie do dnia 05.10.2016 roku, do godz. 12.15 wnies¢ wadinm

w wysokosci: 3 000,00 22 (trzy tysiqee lotych i 00/100)”

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

W zwigzku z dokonanymi zmianami w SIWZ, Zamawiajacy dokonal ponizszych zmian w ,,Projekcie Umowy”

stanowiacym zalacznik nr 3 do SIWZ:

Paragraf 2 ust. 2 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

»l. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie remontu nawierzchni alejek parkowych na terenie Parku

Lasockiego (dz. nr ew. 77, obr. 05-07), w tym:

D
2)

3)
4

5)

6)

roboty prygotowaweze, gabegpieczenie terenu robot,

pryygotowanie podioga — ocgyszezenie istnigjace] nawierzehnz, nsunigcie chwastow i osadow organicznych, usunigcie wierzehnief warsty
ok. 10 cm istniejacego krusgywa, nadanie odpowiedniego profiln podiusnego i poprecznego oraz duse jednorodnosci nawierzchni,
poprzez, profilowanie, uznpetnienie zadoleri i gagesyezenie nawierehni,

wykonanie nawierchni 3 grysu kamiennego 8/ 16 mm — grubosé warstwy 6 cm orag maczki mineralney 0/ 8 mm o grubosci 4 cm
oraz, mechanicgne ageszeente ntogonych warst,

odtworzenie uszkodzonych drewnianych opornikdw o wymiarach 20x6 gaimpregnowanych ekologicinym preparatem abezpieczajacym
przez szkodlivym dialaniem cgynnikdw atmosferyeznych i gruntowych;

dostawa I montaz w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego 19 szt. fawek drewnianych
zaimpregnowanych preparatem zabezpieczajacym przed szkodliwym  dziataniem  czynnikow
atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podfoza za pomocg stalowych kotw, o nizej wymienionej
charakterystyce:

a) dlugosc: ok.180 cm,

b) szerokosc: ok. 62 cm,

c) wysokosc: ok. 76 cm,

d) siedzisko: listwa z drzewa iglastego, kolor teak,

e) podstawa: odlew Zeliwny malowany tradycyjnie,

f) fawka przystosowana do zamocowania na state w podfozu za pomocg bloczkéw betonowych.

dostawa I montaz 14 szt. koszy na Smieci zaimpregnowanych preparatem zabezpieczajacym przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podfoza za pomocg
stalowych kotw, o nizejf wymienionej charakterystyce:
a) pojemnosc: min. 351,
b) wymiary: nie mniejsze niz: 35 cm x 49 cm x 97 cm,

c) waga: ok. 30 kg,

d) materiaf: stal, drewno,



7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

e) stalowy szkielet obudowany drewnianymi Ilistewkami i przytwierdzony do stupka bocznego
wykonanego z rury stalowej @ 90,

f) kubel wykonany z blachy stalowej ocynkowanej,

2) kosz przystosowany do zamocowania na stafe w podfozu za pomocg bloczkéw betonowych.

h) dostawa i montaz 2 szt. tablic edukacyjnych do zamontowania na terenie parku, o nizZej wymienionej
charakterystyce:

1) Wykonanie, dostawa I montaz wraz z zakotwiczeniem w gruncie 2 tablic edukacyjnych
jednostronnych, o wymiarach tablicy wewnetrznej 90 cm x 100 cm,

7)) Wymiary stelaza: dfugos¢ stupow kwadratowych nie mmniejsza niz 200 cm (dodatkowo 70 cm
ukotwienia stalowego), szerokos¢ stupkow kwadratowych: min. 10 cm x 10 cm, plecy stelaza
dopasowane do rozmiaru tablic, deskowanie plecow, deski o grubosci 2,0-2,5 cm, stupki drewniane
tablicy mocowane do ziemi za pomocg kwadratowych metalowych form (wspornikow),
betonowanych w ziemi,

k) Formy zabezpieczone przed korozjj: wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane, tresc¢ na tablicy
zabezpieczona przed wplywem warunkow atmosterycznych,

dostawa i montaz 1 szt. tablicy informacyjnej usytuowanej od strony ul. Kosciuszki, o nizZej wymienionej
charakterystyce:

a) Wykonanie, dostawa I montaz wraz z zakotwiczeniem w gruncie 1 tablicy informacyjnej, o wymiarach
tablicy wewnetrznej min. 91 cm x 110 cm, oprawiona w ramce z profilu aluminiowego, mocowana z
boku do stupkow,

b) materiat: aluminium + stal,

c) powloka antykorozyjna,

d) wymiary stelaza: dfugos¢ stupow (rur) stalowych: 200 cm od podfoza, o Srednicy 75cm, zakoriczone
ozdobnymi kulami, sfupy betonowane w ziemdi.

dostawa I montaz 18 sztuk budek Iggowych o nizej wymienionej charakterystyce:

a) 5 szt. budek typu D — dla kawki,

b) 6 szt. budek typu A — dla wrobla, sikorki,

c) 3szt. budek typu Al — sikora modra,

d) 4 szt. budek dla wiewiorki,

e) Jako budulec nalezy wykorzystac¢ deski z drewna iglastego (w Zadnym wypadku nie naleZy stosowac
sklejki Iub plyt wiorowych) grubosci minimum 2 cm. Elementy budek heblowane, #3czone gwozdzmi
pierscieniowymi badZ skretnymi,

1) Konstrukcja budek powinna by¢ szczelna oraz umozliwiaé fatwy dostgp do wnetrza w celu jej
czyszczenia (otwierany daszek, Scianka przednia lub inne rozwigzania tego typu). Wewngtrz budki
powinny by¢ zamontowane (2-3 szt.) wewnetrzne listewki, pomagajgce ptakom w przemieszczaniu
sig ptakow i ich mfodych wewngtrz budki. Przed otworem budki nie naleZy montowac Zadnych
desek I innych rozwigzan ufatwiajgcych dostanie sig drapieznikow do wnetrza budki.

g) Pokrycie materiafow: Budki nie mogg by¢ malowane od wewngtrz. Daszek budki moze byc¢
pomalowany (zaimpregnowany) bezpiecznym impregnatem tylko od wierzchu. Aby woda nie
dostawada sig do wewngtrz przez otwor wlotowy daszek powinien nieco wystawac i by¢ montowany z
lekkim nachyleniem w strong Scianki z otworem. Od strony zewnegtrznej budka mozZe byé¢
zaimpregnowana impregnatem w kolorze naturalnym. Nie dopuszcza sig innego koloru budek
niz naturalne drewno.

dostawa 1 montaz 100 szt. kamieni polnych o nizej wymienionej charakterystyce:

a) Kamien polny duZy — 100 sztuk,

b) Wymiary: nie mniejszy niz 50-60 cm srednicy,

c) Waga: 1 sztuka w granicach 150 — 300 kg.

prace wykoticzeniowe i porzadkowe: doktladne ocgysgezenie terenn robot, priywrdcenie stanu pierwotnego pasa prylegtego do jezdniy

Wykonanie inwentaryzagi geodezgyines powykonawezej.

Do Wykonawcy bedzie naleZato wykonanie projektu graficznego tablicy edukacyjnej oraz informacyjney 1
uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy matej architektury (fawki, kosze, tablice), rodzaj kamieni polnych oraz budek
legowych powinien zostaé uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez niego zaakceptowany.



14) Miejsce posadowienia elementow matej architektury, kamieni polnych oraz budek Iggowych

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy przed rozpoczgciem prac.

Paragraf 6 ust. 1 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. £3czng warto$¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote: ............. zt brutto (slownie: ...........................
glote), zawierajacq ............. % podatek VAT, w tym:

1) Remont nawierzchni alegjek  parkowych na  terenie Parku Lasockiego wynosi brutto: ............... L, (stownie:
........................... , 00/100),

2)  wymiana uszkodzonych opornikow drewnianych wynosi brutto: ............... =1, (stownie: ........ 00/100),

3)  dostawa i montat lawek wynosi brutto: ............... 2, (slownide: ... , 00/100),

4)  dostawa i montas Roszy na Smieci Wynosi brutto: ............... 2, (Stownde: ... , 00/100),

5) dostawia I montaz tablic edukacyjnych na terenie parku wynosi brutto: ............... 1, (stownie:
........................... , 00/100),

6) dostawia I montaz tablicy informacyjnej usytuowanej od strony ul. Kosciuszki wynosi brutto:
............... 21, (stownie: ..........................., 00/100),

7)  dostawa i montaz budek Iegowych wynosi brutto: ............... 2, (stownide: ..................... , 00/100),

8) dostawa i montaz kamieni polnych wynosi brutto: ............... 2, (stownde: ................ ... , 00/100).

W zwiazku z dokonana zmiana Zamawiajacy dokonal zmiany ogloszenia o zamoéwieniu na podstawie art. 38 ust.4 a pkt

1), w zwigzku z art. 12 a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

Ogtoszenie Nr 313201-2016 o zmianie ogloszenia z dnia 26.09.2016 r.

W zatqezenin:

1.

2.

Zmieniona , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”, stanowiqca zatgcznik nr 4
do SIWZ;
Zmieniony ,,Przedmiar robot”, stanowiqcy zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Z powazganiem
Przewodniczaca Komisji Przetargowe]
/-/
Anna Nyrek - Koczodaj

Opracowata: Kinga Nied%wiecka-Reszezyk

05-822 Milanéwek, ul. Kéciuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20
e-mail: miasto@ milanowek.pl




