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SPIS ZAWARTOSCI

Nr rys

Nr str

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do izby zawodowe;j

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy techn.

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )

Opis ochrony przeciwpozarowe;j

Projekt zagospodarowania terenu

Opis zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Rzut boiska — skala 1:200

Projekt architektoniczno — budowlany

Opis techniczny

Bramka do pitki recznej - fot. przyktadowa

Kosz do gry w koszykowke - fot. przyktadowa

Pitkochwyt - fot. przyktadowa

Ogrodzenie boiska - fot. przyktadowa

Siedzisko trybun - fot. przyktadowa

Budynek zaplecza — rzut faw fundamentowych 1:50

Budynek zaplecza — rzut $cian fundamentowych 1:50

Budynek zaplecza — rzut parteru 1:50

Budynek zaplecza — rzut wiezby dachowej 1:100

Budynek zaplecza — rzut dachu 1:100

Budynek zaplecza — przekréj A-A 1:50

Budynek zaplecza — przekréj B-B 1:50

0N OO O ODN -

Budynek zaplecza — elewacje 1:200

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Trybuny — 1 segment , rzut 1:50

10

Trybuny — siedziska trybun, schemat rozmieszczenia (1 segment) 1:50

11

Trybuny — 1 segment ( skrajny), rzut fundamentéw 1:50

12

Trybuny — 1 segment, przekroje 1:50

13

Trybuny — schemat rozmieszczenia balustrad (1 segment) 1:50

14

Trybuny — balustrada, przesto A 1:20

15

Trybuny — balustrada, przesto B 1:20

16

Budynek zaplecza — tazienka ogélnodostepna damska/osoby niepetnosprawnej 1:50

17

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

18

Szatnie — warianty wyposazenia

Szczegoty konstrukcyjne

K1

Rdzen zelbetowy 1:25




K2 Podcigg P1 1:20

K3 | PtytaN1:20

K4 Trybuna — zbrojenie elementu powtarzalnego 1:20

K5 Trybuna — zbrojenie potki gornej 1:20

Rysunki szczegotowe

D1 Droga pozarowa 1:200
D1/2 | Uksztattowanie terenu wokdl budynku zaplecza, parking od strony ulicy
D1/3 | Szczegodty nawierzchni parkingu

D2 Boisko — przekroj 1-1, 1:10

D3 Boisko — przekroj 2-2, 1:10

D4 Boisko — przekroj 3-3, 1:10

D5 Boisko — przekroj 4-4, 1:10

D6 Boisko — przekrdj 5-5, 1:10

D7 Przesto ogrodzenia, 1:20

D8 Furtka wejsciowa, 1:10

D9 Brama wjazdowa, 1:10

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Wojciech BUINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL/299/94,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0118.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0118-C467-11EB-AEFY-46DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem w Milandwku,
przy ul. Szkolnej dz. nr ew. 63, obr. 06-13 w ramach zadania p.n. ,Budowa centrum
sportu i rekreacji Grudéw — etap III” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

grudzien 2015
arch. Marcin Bujnowski



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dotyczaca:
Budowy centrum sportu i rekreacji Grudéw — etap Il
Boisko wielofunkcyjne z zapleczem

Adres inwestycji: | Milanéwek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milanéwek, nr ew.

dziatki 63, obreb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
Architektura:
projektowy: « arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118

= Elementy robét budowlanych, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- wykopy na gtebokosci, fundamentowanie budynku
- roboty budowlano — montazowe na wysokosci:
- montaz konstrukcji dachu,
— wykonanie pokrycia dachu,
— wykonanie scian zewnetrznych budynku.
— roboty przy uzyciu sprzetu do transportu pionowego.
- Rodzaje zagrozen wystepujacych w czasie budowy.

B Roboty ziemne:

B roboty na gtebokosci ponizej 1,0 m
. osuwanie sie ziemi,
. hiebezpieczenstwo wpadniecia pracownikéw do wykopu,
. wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu,
. porazenie pragdem po przerwaniu istniejgcych kabili.

B Roboty budowlano montazowe na wysokosci:
. upadek os6b z wysokosci ponad 1,0 m,
. upuszczenie na ziemie narzedzi roboczych,
. upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego

B Roboty przy uzyciu sprzetu do transportu pionowego (zagrozenie wystapic

moze w strefie pracy urzgdzenia, w czynnym czasie jego uzytkowania):
. awaria sprzetu,
. zerwanie zawieszenia tadunku i upadek tadunku,
. potrgcenie oséb podnoszonym (transportowanym) tadunkiem,
. przygniecenie pracownika.
- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotéw,
- wykopy, studzienki i zagtebienia o gtebokosci przekraczajgce 1,00 m,
- strefy pracy maszyn, dzwigéw i urzgdzen.
* Instruktaz i przeszkolenie pracownikow.
Oprécz obligatoryjnego przeszkolenia w zakresie przepisdw bhp pracownikéw na
stanowiskach pracy, przed przystgpieniem do realizacji robét wymienionych jako
szczegOllnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw wyznaczonych
do wykonywania tych robét. Przed przystgpieniem do robét kazdorazowo nalezy oméwic
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. W tym celu nalezy
organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz na stanowisku pracy. Ponadto prowadzi¢
wzmozony nadzér, a wykonywanie robot powierzyé sprawdzonym i doswiadczonym
pracownikom. Nalezy sprawdzaé stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw
ochrony indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne,
linki i szelki zabezpieczajgce a takze asekuracje przez osoby towarzyszace.
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi
urzadzen i maszyn budowlanych oraz badania lekarskie z dopuszczeniem do pracy na
wysokosci.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy przy opracowywaniu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi okreslone w
przepisach Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401) oraz warunki bezpieczenstwa dla stosowanego sprzetu wynikajgce z
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dokumentaciji techniczno — ruchowe;j.

= Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane mogg by¢ w po-
szczegllnych fazach budowy w barakowozie pod zamknieciem, lub piwnicach
wydzielonych zamykanych pomieszczeniach w adaptowanych budynkach. Nalezy
zapewni¢ odpowiednig temperature w pomieszczeniach, w ktérych przechowywane bedg
preparaty z obszaru tzw. chemii budowlanej. Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu
nie moze by¢ mniejsza od wskazanej w instrukcji temperatury magazynowania. Preparaty
niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywa¢ w pomieszczeniach chronionych i
dozorowanych.

« Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia.

— roboty budowlane winny by¢ prowadzenie pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia budowlane, w tym w szczegdlnosci pod nadzorem
kierownika budowy

— nalezy okresli¢ miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewaku-
acyjnych,

- pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢
odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami,

- plac budowy powinien by¢ wyposazony w podstawowy sprzet p.poz.,

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac budowlanych z drabin przestawnych.

- rusztowania powinny posiadac¢ niezbedne certyfikaty dopuszczajace je do
stosowania w pracach budowlanych.

— sprzet i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadac¢ wy-
magane przepisami atesty i certyfikaty.

- skladowane materiaty budowlane powinny umozliwiaé swobodny dostep do nich i
nie powodowacé zatoréw na drogach ewakuacyjnych.

— urzadzenia elektryczne powinny mien sprawne wytgczniki zabezpieczone

przeciwporazeniowo,

state urzgdzenia elektryczne (windy, betoniarki itp.) muszag by¢ uziemione,
skrzynki elektryczne winny by¢é zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem

— nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej.

= Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw.
Przechowywanie dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzadzen winno by¢ w pomieszczeniu nadzorowanym i
chronionym). Na budowie musi by¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno — bytowych

= Uwagi koncowe :
Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ
zobowigzany jest uwzglednié¢ wygi przepiséw:
1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401).
2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 222002 r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ).
3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U.
Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 r ).
4. Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr
62, poz. 288 ).
5. Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy przez réznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy wedtug
zasad art. 208 Kodeksu pracy.
6. Kierownik robo6t zobowigzany jest uzgodni¢ plan zabezpieczenia budowy z
administratorem obiektu.

grudzien 2015
sporzadzit : arch. Marcin Bujnowski



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM

Adres inwestyc;ji: Milanéwek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milandwek, nr ew. dziafki

63, obreb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
Projektant: arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu

1. Informacje ogodlne:
Obiekt jest przeznaczony na potrzeby mieszczacego sie po przeciwnej stronie ulicy Szkolnej gimnazjum
Zespotu Szkét nr 2 w Milandwku. Bedg sie na nim odbywaly zajecia wychowania fizycznego. W
przysztosci zaktadane jest rowniez wykorzystanie obiektu do imprez sportowych (lekkoatletyka). Obiekt
sktada sie z nastepujacych czesci:

boiska wielofunkcyjnego zawierajgcego bieznie lekkoatletyczng, ogrodzonego boiska do pitki
recznej/koszykowki, dwie skocznie w dal, skocznie wzwyz i osobno rzutnie do pchniecia kulg
budynku zaplecza szatniowo - magazynowego z pokojem dla osoby dozorujacej, szatniami dla grup
¢wiczgcych i magazynkiem sprzetu;

trybun majgcych 309 miejsc siedzgcych

drogi pozarowej i miejsc parkingowych.

Nie przewiduje sie statej obstugi obiektu, ktory bedzie funkcjonowat w godzinach pracy szkoty. Po
godzinach pracy obiekt bedzie zamykany.

2. BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - MAGAZYNOWEGO

a)

9)
h)

)

Przeznaczenie obiektu:

Budynek jest przeznaczony przede wszystkim do wykorzystania przez grupy ¢wiczgce w ramach

zaje¢ w-f. Sklada sie z zespotu szatni na 12 — 15 oséb kazda (4 pomieszczenia) oraz dwoch

zespotdw umywalni. Ponadto w sktad pomieszczen wchodzg sanitariaty ogélnodostepne, pokdj dla

osoby nadzorujacej (nauczyciela) oraz podreczny magazynek sprzetu sportowego. Budynek bedzie

funkcjonowat w godzinach pracy szkoty. Po godzinach pracy bedzie zamykany.

Powierzchnie uzytkowa — 119,67 m?

Wysokosé - 4,50 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1; budynek niski.

Liczba pozioméw podziemnych — brak, budynek niepodpiwniczony

Warunki usytuowania

¢ Budynek usytuowany na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wzdtuz ul.
Szkolnej w odlegtosci 11,9 m;

¢ Budynek wolnostojgcy

¢ Wejscie gtéwne — budynek posiada tacznie 4 wejscia do czesci szatniowych i
ogolnodostepnych oraz osobne wejscia zewnetrzne do pokoju nauczyciela i magazynu

¢ Dojscie dla od strony ul. Szkolnej.

¢ Wjazd na dziatke z ul. Szkolne;j.

¢ W otoczeniu budynku brak jest zieleni wysokiej

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej

Kategoria zgrozenia ludzi ZL Il - klasa odpornosci pozarowej ,,D” na podstawie §212 p.3

Rozporzgdzenia w/s Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

e $ciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne — warstwowe: bloczki gazobetonowe odmiany
600 grubosci 24 cm ocieplone styropianem typu ,elewacja” gr. 20 cm z tynkiem
cienkowarstwowym, spetniajgce warunek minimalnej nosnosci ogniowej R 30 dla $cian
wewnetrznych i REI 30 dla zewnetrznych

e brak stropéw

e konstrukcja dachu — bez wymagan

Oddzielenia przeciwpozarowe
Brak oddzielen przeciwpozarowych.



k)

1)

Urzadzenia przeciwpozarowe wewnetrzne

Ze wzgledu na wielkos¢ strefy pozarowej 301,53 m? < 1000 m? urzadzenia przeciwpozarowe
wewnetrzne nie sg wymagane.

Drogi pozarowe

Nie jest wymagana.

m) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek znajduje sie na terenie jednostki osadniczej, dla ktérej wymagane jest istnienie sieci
hydrantéw przeciwpozarowych. Najblizszy hydrant Dn 100 znajduje sie na ul. Szkolnej w
odlegtosci okoto 20 m od projektowanego budynku.

3. TRYBUNY

a)

9)
h)

i)
k)

Przeznaczenie obiektu:

Obiekt jest przeznaczony dla publicznosci w trakcie imprez sportowych; przewidziano 309 miejsc

siedzgcych; brak miejsc stojacych. Realizacje trybun przewidziano w ostatnim etapie inwestycji, ktéra

ma przede wszystkim zaspokaja¢ potrzeby szkoty w ramach zaje¢ w-f. do wykorzystania przez grupy

¢wiczagce w ramach zaje¢ w-f. Trybuny sktadajg sie z trzech segmentéow po 103 miejsca; z kazdego

segmentu prowadzg po dwa biegi schodéw zejsciowych po 120 cm szerokosci kazdy; schody

prowadzg bezposrednio na ptyte boiska. Pod trybunami przewidziano miejsce np. na zaparkowanie

rowerdw. Obiekt bedzie funkcjonowat w godzinach pracy szkoty. Po godzinach pracy caly teren

bedzie zamykany i obiekt bedzie niedostepny.

Powierzchnie uzytkowa — 158,20 m?

Wysokos¢ - 2,16 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — obiekt nie jest budynkiem

Liczba pozioméw podziemnych - brak, budynek niepodpiwniczony

Warunki usytuowania

¢ Obiekt usytuowany wzdtuz wewnetrznej drogi pozarowej w odlegtosci 7,95 m;

¢ Obiekt wolnostojgcy

¢ Wejscia na trybuny od strony boiska — trybuny posiadajg tacznie 6 wejs¢ po schodach o
szerokosci 1,20 m kazde

¢ Dojscie od strony biezni boiska

¢ Wijazd na droge pozarowg z ul. Szkolnej

¢ W otoczeniu trybun brak jest zieleni wysokiej

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;.

Obiekt nie jest budynkiem

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak.

Klasa odpornosci pozarowej

Obiekt nie jest budynkiem. Konstrukcja budynku (zelbet wylewany) spetnia wymagania REI 120

Oddzielenia przeciwpozarowe

Brak oddzielen przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe wewnetrzne

Ze wzgledu na wielkos¢ strefy pozarowej 158,20 m? < 1000 m? urzadzenia przeciwpozarowe

wewnetrzne nie s wymagane.

Drogi pozarowe

Do obiektu doprowadzono droge pozarowg z ul. Szkolnej o szerokosci 3,50 m i nacisku osi na

nawierzchnie minimum 100 kN; na koicu drogi znajduje sie siegacz umozliwiajgcy zawrdcenie

wozu bojowego.

m) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek znajduje sie na terenie jednostki osadniczej, dla ktérej wymagane jest istnienie sieci
hydrantéw przeciwpozarowych. Najblizszy hydrant Dn 100 znajduje sie na ul. Szkolnej w
odlegtosci 75 m od projektowanego obiektu.

grudzien 2015
arch. Marcin Bujnowski



OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dotyczacy:
budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem

Adres inwestyciji:

Milanoéwek, ul. Szkolna, ednostka ewidencyjna 140501 1 — Milandéwek, nr ew.
dziatki 63, obreb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
Zespot Architektura:
projektowy: « arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118

« arch. Joanna Bujnowska

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem, tj. budynkiem

szatniowo — magazynowym oraz trybunami, drogg pozarows i infrastrukturg

techniczng na dziatce nr ew. 63, przy ul. Szkolnej w Milanéwku w ramach zadania pod

nazwg ,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW — Etap III”.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatek:

2.1. Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w Milanéwku, przy ul. Szkolnej na obszarze
zabudowy mieszkaniowej.

2.2. Dziatka jest prostokgtna w ukladzie poinocny wschéd — potudniowy zachéd.

2.3. Na terenie dziatki w sgsiedztwie ul. Szkolnej od strony wschodniej znajduje sie jest
prostokatny plac asfaltowy o wymiarach 22 x 40 m petnigcy role boiska dla Zespotu
Szkét Gminnychj nr 1 im. Ks. Piotra Skargi. Na placu znajdujg sie bramki do pitki
recznej (2 szt.) oraz tablice do koszykowki (4 szt.); poza placem znajduje sie jedna
dodatkowa bramka do pitki recznej. Nawierzchni placu tworzy obnizenie terenu w
stosunku do reszty dziatki. Plac wraz z wyposazeniem przewidziany jest do likwidacji.
Pozostaty obszar dziatki jest niezagospodarowany.

2.4. Wjazd na dziatke istniejgcy, z ul. Szkolne;j.

2.5. Na terenie dziatki znajduje sie asfaltowa zatoka parkingowa wzdtuz ul. Szkolnej,
dtugosci 42,0 m (6 miejsc parkingowych)

2.6. Dziatka jest ogrodzona

2.7. Teren dziafki jest ptaski, lekko wznoszgcy sie w kierunku wschodnim.

2.8. Zielen — poza placem asfaltowym nawierzchnia trawiasta; pojedyncze, dziko rosngce
miode drzewa (samosiejki).

2.9. Uzbrojenie — dziatka jest nieuzbrojona; w ul. Szkolnej znajduje sie gminna sie¢
wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna.

3. Program funkcjonalno — uzytkowy:

3.1. Inwestycje podzielono na cztery etapy:

a) Etap | — budowa boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykéwka; bez biezni i skoczni
w dal) o nawierzchni syntetycznej trawiastej wraz z uzbrojeniem terenu dziatki i droga
pozarows.

b) Etap Il — budowa budynku zaplecza szatniowo — magazynowego

c) Etap Il — budowa biezni i skoczni w dal

d) Etap IV — budowa trybun z mozliwos$cig podziatu tego etapu na trzy.

3.2. Funkcjonowanie obiektu:

a) Przwidywane jest wykorzystanie obiektu dla potrzeb szkoty, w godzinach zaje¢ lekcyjnych.
W zwigzku z tym obiekt bedzie intensywniej wykorzystywany w okresie wiosna — jesien;
w czasie zimy uzytkowanie bedzie znacznie ograniczone.

b) Brak jest statego personelu obstugujacego obiekt.

c) W przysztosci planowane jest udostepnianie obiektu réwniez poza zajeciami szkolnymi —
przewiduje sie wykonanie uzbrojenia terenu juz na pierwszym etapie inwestycji oraz
trybun dla okoto 300 oséb na koficowym etapie.

4. Obszar oddziatywania obiektu:

4.1. Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catosci w zakresie przedmiotowej dziatki
nr 63.

4.2. Projektowana inwestycja nie narusza rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2012 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i




ich usytuowanie oraz zapisdow Decyzji Burmistrza Miasta Milanéwka nr 20CP/2015 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.3. Inwestycja nie pogarsza istniejacych warunkow oswietlenia i zacieniania budynkow
mieszkalnych potozonych na dziatach sgsiednich — obiekt kubaturowy, tj. budynek
szatnhiowo — magazynowy oraz trybuny sg nizsze od budynkéw na sgsiednich dziat-
kach.

4 4. Inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnio-
nych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publiczne;.

4.5. Projekt zostat wykonany zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozaro-
wej oraz ochrony bezpieczehstwa zdrowia i zycia ludzi.

4.6. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywa¢ na srodowisko
w mysl| przepiséw o ochronie srodowiska.

4.7. Inwestycja nie generuje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz otoczenia.

4.8. W projekcie wykorzystano rozwigzania techniczne, zaopatrzenie w media, usuwanie
wody opadowej, $ciekoéw i odpadow, ktére warunkujg wiasciwg pod wzgledem ekono-
micznym eksploatacje obiektu, zgodng z jego przeznaczeniem i potrzebami funkcjonal-
nymi i wymaganiami BHP.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

5.1. Usytuowanie obiektow

a) Lokalizacje budynku zaplecza szatniowo - magazynowego przewiduje sie wzdtuz ul.
Szkolnej od strony poétnocno — wschodniej w odlegtosci 11,19 m od granicy dziatki w
miejscu istniejgcego placu asfaltowego.

b) Wjazd na dziatke pozostawiono bez zmian.

c¢) Droga pozarowa przebiegaé bedzie od istniejgcego wjazdu wzdtuz pétnocno — zachodniej
granicy dziatki.

d) Od strony pdtnocno — zachodniej, wzdtuz drogi pozarowej przewidziano trybuny

e) Pozostatg czes¢ dziatki zajmie ptyta boiska wielofunkcyjnego.

5.2. Miejsca postojowe — na potrzeby inwestycji przewidziano fgcznie 15 miejsc parkingowych:
a) 10 miejsc w przebudowanej zatoce parkingowej w ul. Szkolnej — 8 miejsc + 2 dla os6b

niepetnosprawnych;

b) 5 miejsc przy budynku szatniowo — magazynowym od strony pétnocno — zachodniej.

5.3. Dojscia i dojazdy: — utwardzone dojazdy i chodniki z kostki betonowej; droga pozarowa o
minimalnym nacisku osi na nawierzchnie 100 kN.

5.4. Miejsce gromadzenia odpadkow — nie przewiduje sie; obiekt bedzie funkcjonowat w
powigzaniu ze szkotg znajdujgcg sie po przeciwnej stronie ulicy (zajecia w-f w godzinach
pracy szkoty); wykorzystany zostanie $mietnik nalezacy do szkoty.

5.5. Uksztaltowanie terenu:

a) Przyjeto wyréwnanie parteru pod budynek szatniowo — magazynowy do ptaszczyzny ul.
Szkolne w zwigzku z czym bedzie sie on znajdowat na podwyzszeniuj 0 0,45 m w
stosunku do reszty dziatki.

b) Pozostata cze$¢ dziatki bedzie uksztaltowana ptasko na poziomie istniejgcym.

5.6. Odprowadzenie wéd opadowych:

a) Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo i zagospodarowane na terenie
dziatki wtasnej wtasnej przez infiltracje do gruntu.

b) Przewiduje sie wspomagajacg instalacje odbioru wod opadowych z ptyty boiska do
studzienek chtonnych.

5.7. Ogrodzenie
Planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia z bramg wjazdowa i wejsciem od strony ul.
Szkolnej oraz wymiana pozostatego ogrodzenia w porozumieniu z wiascicielami sgsiednich
posesijii.

5.8. Zielen
Jako podstawowg nawierzchnie terendw nieutwardzonych przewiduje sig trawe; inne
nasadzenia indywidualne, w/g uznania Inwestora z wytgczeniem drzew.

5.9. Infrastruktura
Zaopatrzenie budynku w media bedzie odbywac sie w oparciu o projektowane przytacza
wodociagowe, kanalizacyjne i elektryczne z ul. Szkolnej na warunkach uzyskanych od
gestorow sieci; nie przewiduje sie wykorzystania instalacji gazowe;.

6. Bilans terenu

a) powierzchnia dziatki - 7406,00 m? (100%)

b) powierzchnie zabudowane i utwardzone - 5052,30 m?(68,22%)
w tym:
» ptyta boiska — 3818,59 m? (51,56%)



» budynek szatniowo — magazynowy - 197,52 m?(2,67%)
« trybuny - 158,20 m? (2,14%)
» droga pozarowa, miejsca parkingowe — 637,75 m? (8,61%)
« chodniki - 240,24 m?(3,24%)
c) powierzchnia trawiasta 2353,70m? (31,78%)

7. Bilans wéd opadowych - wody opadowe bedag odprowadzone do gruntu na terenie wtasnej
dziatki w sposdb nie naruszajgcy stosunkéw wodnych. Scieki nie bedg zalewaty terendw dziatek
sasiednich oraz drogi.

Bilans odwodnienia terenu:
« powierzchnia dachow — 658,5m? (0.0658 ha)
« powierzchnia odbioru wody (teren) — 1149,77m?
» natezenie opadu — 150 dm?®/s/ha
« czas trwania deszczu — 600 s
+ ilo$¢ wody z dachéw — 0.0658 ha x 150 dm*/s/ha x 600 s = 5922 dm?®
« ilo$¢ wody na jednostke pow. terenu — 5922 dm?*: 1149,77m? = 5,15 dm®/m?
« $rednia wysokos$¢ lustra wody w czasie deszczu — 0.02 m

Zatozona powierzchnia odbioru wody opadowej jest wystarczajaca
do zagospodarowania wody na terenie wlasnym.

sporzadzit:
mgr inz. arch Marcin Bujnowski
grudzien 2015
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OPIS TECHNICZNY
dotyczacy:
budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem

Adres inwestycji: | Milanéwek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milandwek, nr ew.

dziatki 63, obreb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Zespot Architektura:
projektowy: « arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118

A. Informacje ogdlne

1.

Temat opracowania

Przedmiotem inwestyc;ji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem, ;.
budynkiem szatniowo — magazynowym oraz trybunami, drogg pozarows i
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ew. 63, przy ul. Szkolnej w Milanéwku w
ramach zadania pod nazwg ,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji GRUDOW —
Etap III”

Podstawa opracowania:

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.1. Wizja lokalna

2.2. Przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

B. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji:
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne a w szczegdlnosci: kubature, zestawianie powierzchni, wysokosc¢ i dtugosc:

1.

Przeznaczenie:

Projektowany obiekt jest przeznaczony do petnienia funkcji zwigzanych z realizacjg

potrzeb Zespotu Szkét Gminnych nr 1 w Milanéwku w zakresie zaje¢ wychowania

fizycznego. Obiekt bedzie wykorzystywany w czasie trwania zaje¢ szkolnych; po

zajeciach teren bedzie zamykany. Nie przewiduje sie statego (24 h) dozoru ze strony

pracownikéw szkoty. W sktad inwestycji wchodzg nastepujgce obiekty:

1.1.Boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, koszykéwka, bieznia lekkoatletyczna czterotorowa,
skocznia w dal) czesciowo o nawierzchni syntetycznej trawiastej czesciowo
poliuretanowej.

1.2.Rzutnia do pchniecia kulg

1.3.Zaplecze szatniowo — magazynowe

1.4.Trybuny docelowo na 309 miejsc siedzgcych

1.5. Droga pozarowa i parkingi.

1.6. Funkcjonowanie obiektu:

2. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

a) powierzchnia terenu inwestycji (dziatki nr 63) - 7406,00 m?

b) powierzchnia ptyty boiska — 3818,59 m?

c) powierzchnia uzytkowa budynku szatniowo — magazynowego — 119,67 m?
d) trybuny - 158,20 m? (powierzchnia zabudowy)

e) droga pozarowa, miejsca parkingowe — 637,75 m?

f) chodniki - 240,24 m?

g) kubatura budynku zaplecza — 762,30 m®

C. Charakterystyka poszczegdlnych obiektow:
1. Boisko wielofunkcyjne:

Realizacja boiska przewidziana jest w dwéch etapach przynaleznych do réznych
Etapow inwestycji (wedtug opisu do Projektu Zagospodarowania Terenu):
1.1.Budowa boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, koszykdwka; bez biezni i skoczni w dal)
0 nawierzchni syntetycznej trawiastej; etap potgczony z wykonaniem uzbrojenia terenu i
drogg pozarowg
1.2.Budowa biezni, skoczni w dal — zakres zostanie wykonany w Etapie Il inwestycji (wraz z
rzutnig do pchniecia kula)
1.3. Parametry szczegotowe:
a) Boisko do pitki recznej i koszykowki:

o nawierzchnia z trawy syntetycznej z wtdkien polipropylenowych,
monofilowych, o wysokosci wiosa 11 - 17 mm i o gestosci 20 — 40 tys.
szt./m?; wypetnienie piaskiem kwarcowym w ilosci 25 kg/m? oraz
granulatem EPDM 8 kg/m?,



O

podbudowa przepuszczalna (warstwy od gory):

> trawa syntetyczna

geowtdknina

miat kamienny do 0,6 mm; grubos¢ warstwy 4 cm

kliniec kamienny 4 — 31,5 mm; grubos¢ warstwy 5 cm

ttuczen kamienny 3,51 - 63 mm; grubo$¢ warstwy 12 cm
catos¢ zageszczona jak dla podbudéw drogowych

podsypka z piasku zageszczonego (Ip=1,0); grubos¢ warstwy
minimum 15 cm

UWAGA: Ze wzgledu na przynaleznos¢ powierzchni boiska do |
Etapu inwestycji czasowo nalezy nawierzchnie wykona¢ w
obramowaniu z obrzezy betonowych.

V V.V V
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b) Bieznia i zakola:

O

nawierzchnia poliuretanowa na bazie z granulatu gumowego z
lepiszczem poliuretanowym minimalnej gr. 11 mm, strukturalnie
powleczona natryskowo z barwionego poliuretanu z granulatem
gumowym o minimalnej gr. 2 mm, catkowita grubo$¢ minimum 13 mm;
uktadanie maszynowo, natrysk wykonany specjalistycznym sprzetem;
poliuretan w kolorze czerwonym (bez réznicowania kolorystycznego
biezni od zakoli i rozbiegéw); linie biate malowane;

od zewnatrz bieznia ograniczona prefabrykowanym kraweznikiem
betonowym 6x25x100 cm (gérna krawedz kraweznika w zlicowana z
powierzchnig biezni); nachylenie powierzchni biezni do wewnatrz
stadionu 0,5%;

podbudowa (warstwy od gory):

> nawierzchni poliuretanowa

dywanik asfaltowo — betonowy o uziarnieniu 0/6,3 mm

dywanik asfaltowo — betonowy o uziarnieniu 0/31,5 mm

ttuczeh kamienny zaklinowany

podsypka z piasku zageszczonego (Io=1,0); grubos¢ warstwy
minimum 15 cm

V V.V V

c) Zeskocznie do skoku w dal i tréjskoku:
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Zeskocznie o wymiarach 300 x 800 cm; wypetnienie (od gory):

> piasek ptukany lub kwarcowy 20 cm piasku

> 20 cm kruszywa o granulacji 31,5/4mm

> 20 cm warstwa podsypki piaskowe;j

pod zeskocznig centralnie umieszczona studnia Slepa o srednicy 100 cm
i gtebokosci 100 cm zbierajgca wode deszczows;

wewnetrzne obramowanie zeskoczni wykonane z prefabrykowanych
elastycznych kraweznikow zapobiegajgcych zranieniu skoczka;

wokét zeskoczni (oprocz odcinka od strony rozbiegu) tapacze piasku
szer. 50 cm z gotowych elementéw w postaci rusztu oczkowego ze stali
ocynkowanej za nakladang gumowa matg na prefabrykowanych
korytkach polimerobetonowych;

d) Odprowadzenie wody deszczowej z biezni i boiska:

m]

m]

odwodnienie liniowe zamonotowane wzdtuz wewnetrznej krawedzi biezni
sktadajgce sie z korytek polimerobetonowych z przykryciami z tworzywa
sztucznego; na styku biezni z nawierzchnig ze sztucznej trawy (odcinki
A-C i D-F wg oznaczen na rysunku) — korytka otwarte, na tukach (odcinki
C-D i F-A) — korytka szczelinowe pokryte nawierzchnig poliuretanowa gr.
13 mm; woda zebrana w korytkach odwadniajgcych odprowadzana do
systemowych skrzynek odptywowych z koszem osadczym i dalej do
kanalizacji rozsgczajgcej;

odprowadzenie wody z terenu boiska do pitki recznej czesciowo
odbywac sie bedzie przez otwory w warstwie mocujgcej wtdkna trawy
sztucznej

pomiedzy pilkochwytami a ogrodzeniem boiska do pitki recznej
przewidziano pas terenu z trawg naturalng do bezposredniego przyjecia
czesci wody opadowej

pas boiska w strefie skoczni w dal z nachyleniem na zewnatrz ptyty
boiska bedzie odprowadzat wody opadowe na powierzchnie trawiastg;

e) Woyposazenie boiska:

O

bramki do pitki recznej



Planowane jest zainstalowanie dwdch stacjonarnych bramek do pitki

recznej. Charakterystyka bramki:

> Bramki do pitki recznej wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF,
Certyfikat bezpieczenstwa "B"

> Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80 mm, wymiary w
Swietle 200 x 300 cm, gtebokos¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm gérag

> tuki wykonane z grubosciennej rury stalowej, cynkowane ogniowo,
pozostate elementy bramki sg cynkowane ogniowo

> Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state)

> Haki mocujgce siatke wykonane sg z metalu

> Na wyposazeniu bramki powinien sie znalez¢ kompletny system do
napinania siatki i siatka. Proponowana siatka z polietylenu gr. 2mm o
oczku 10x10 mocowana do bramek za pomocg linek. Krawedzie siatek
wzmocnione obszyciem z tasmy

> Bramki bedg na state zamontowane do podtoza za pomocg
fundamentéw betonowych wykonanych indywidualnie na budowie
( cztery stopy fundamentowe 40x40x1200 na kazdg bramke). Rama
bramki wsuwana w tuleje stalowe zamocowane na state w stopach
fundamentowych, wspornik tylni bramki mocowany obejmami
mocowanymi do stép fundamentowych.

> Bramka powinna by¢ wykonana z profili stalowych o przekroju
okrggtym lub owalnym o srednicy 100-120mm malowanych
proszkowo na kolor biaty.

kosze do gry w koszykowke

Przewidziano montaz 5 szt stupéw z koszami do gry w koszykéwke. Jeden

stup na krotszym boku boiska i po dwa stupy na dtuzszych bokach.

Lokalizacja stupdw wg rys. szczegotowego. Charakterystyka:

> \Konstrukcja do koszykoéwki jednostupowa, przeznaczona do gry na
otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne)

> Stlupy mocowane w tulei stalowej osadzonej w poditozu boiska, co
pozwala na demontaz konstrukcji w razie potrzeby. Osadzenie stupow
na fundamentach betonowych ( wylewanych 40x40x120, lub
prefabrykowanych 35x35x120, beton B-20) w tulei zabetonowanej w
fundamencie. Gtebokos$¢ posadowienia min. 100 cm, gt. tulei 95cm.

> Wysieg ramienia: 1,2 m

> Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 90x120
cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo. Tablica wykonana w
catosci ze stali. Wewnatrz ramy stalowej osadzona jest kratka, cato$¢
jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica
przeznaczona jest do montazu na boiskach zewnetrznych z
zastosowaniem jednostupowej konstrukcji mocujace;.

> Catosé konstrukcji cynkowana ogniowo

pitkochwyty

Proponowane sg dwa pitkochwyty o szer. 20 m i wysoko$ci 5m ponad

poziom gruntu. Standardowy rozstaw stupow: pierwszy z drugim oraz i

przedostatni mocowane sg w rozstawie 2,5 m; pozostate przesta w

rozstawie co 5 m w osi stupa. Charakterystyka pitkochwytu:

> Pitkochwyty mocowane do stupéw stalowych wykonanych z rur
stalowych fi 60,2 z uszami do mocowania siatki

> Osadzenie stupéw do pitkochwytéw na fundamentach betonowych
( wylewanych 40x40x120, lub prefabrykowanych 35x35x120, beton
B-20) w tulei zabetonowanej w fundamencie ( gt. tulei min. 500mm).
Blokada stupa w tulei poprzez skrecenie srubami

> Skrajne stupy sg dodatkowo wzmochnione aluminiowg belkg
(zastrzatem)

> Wszystkie elementy zlgczne sg zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie galwaniczne , stupy aluminiowe oraz
aluminiowe zastrzaty lakierowane proszkowo na kolor ciemnozielony
RAL 6005

> \Siatka mocowana jest do linek stalowych rozciggnietych poziomo w
gornej i dolnej czesci pitkochwytu za pomocg karabinczykow
cynkowanych lub teflonowych oraz do stupéw za pomocg zapinek.
Standardowo stosowane siatki: polietylenowa weztowa, kolor
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zielony, grubos¢ 5 mm, oczko 100x100 mm. Uwaga: nie tgczyc
siatki do stupow posrednich

> Przyktadowy pitkochwyt wg zatgczonej fotografii ( prod. BAGAN)

ogrodzenie boiska

Przewidziano ogrodzenie catego boiska, w ogrodzeniu przewidziano wejécie

i wjazd od strony trybun ( furtka i brama z lokalizacjg na $rodku diuzszego

boku) oraz wejscie poprzez furtke po przeciwlegtej stronie boiska. Nalezy

zastosowac ogrodzenie systemowe (np. Ogrodzenie Panelowe

SPORT systemu BFS). Charakterystyka ogrodzenia:

> wysokos$é ogrodzenia 4100 mm ( planowana wysoko$¢ ogrodzenia
uzyskana poprzez zestawienie dwéch paneli w pionie - 2 x 2030 mm)

> rozstaw osiowy stupdw wynosi 2520 mm (tolerancja +- 5 mm) ,
szerokos¢ panela 2500 mm

> \szer. furtki min. 1000 mm, bramy dwuskrzydtowej 2500 mm. Bramy i
furtki - konstrukcja wykonana jest profili zamknietych, wypetienie
stanowig panele identyczne jak zastosowane w ogrodzeniu. Systemowe
bramy i furtki wyposazone sg wysokiej klasy osprzet (zawiasy
regulowane, rygle, zamki na klucz) marki np. LOCINOX

> stupy stalowe ( 80x40x3 mm, dt. 4900 mm), wypetnienie ogrodzenia
stanowig panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm
(co 50 mm) i podwojnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)

> osadzenie stupéw na fundamentach betonowych ( wylewanych min.
50x50x100)

> konstrukcja ocynkowana ogniowo i dodatkowo lakierowana proszkowo
na kolor ciemnozielony RAL 6005

1.4. Instalacje elektryczne:
Przewidziane jest wyposazenie boiska w oswietlenie zewnetrzne:

a) Oswietlenie ptyty boiska do pitki recznej na szesciu masztach
oswietleniowych o wysokosci 8,0 m; catkowita realizacja przewidywana
jest w przysztosci na koncowym etapie catej inwestycji; w Etapie |
zatozono wykonanie fundamentéw stupow oraz doprowadzenie energii
elektrycznej.

b) Montaz punktéw dostepowych do zasilania elektrycznego w czterech
punktach boiska umozliwiajgcych podtgczenie urzadzeh pomiarowych
zwigzanych z obstugg zawodéw; urzgdzenia nalezy zamontowac z
chwilg wykonania nawierzchni poliuretanowych.

1.5.Rzutnia do pchnigcia kulg — pole rzutéw z nawierzchnig piaszczysts;
stanowisko miotacza wedtug rysunku; odprowadzenie woéd opadowych
powierzchniowe.
2. Budynek zaplecza szatniowo - magazynowego

2.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

a) Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

m]

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, parterowy, na planie
prostokata z wyodrebnionymi wejsciami. Catos¢ przekryto dachem
dwuspadowym o spadkach 20 stopni ze scianami szczytowymi.

Budynek jest przeznaczony przede wszystkim do wykorzystania przez grupy
¢wiczgce w ramach zaje¢ w-f. Sklada sie z zespotu szatni na 12 — 15 os6b
kazda (4 pomieszczenia) oraz dwdch zespotéw umywalni. Ponadto w skfad
pomieszczen wchodzg sanitariaty ogélnodostepne, pokdj dla osoby
nadzorujacej (nauczyciela) oraz podreczny magazynek sprzetu sportowego.
Budynek bedzie funkcjonowat w godzinach pracy szkoty. Po godzinach
pracy bedzie zamykany.

b) Inne uwarunkowania:
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Budynek nie narusza wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do
drogi publicznej.

Usytuowanie obiektu w terenie, dojazd, dostep do mediéw, umozliwiajg
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego budynku.

Zastosowane rozwigzania techniczne, zaopatrzenie w media, usuwanie
wody opadowej, $ciekdw i odpaddéw warunkujg wiasciwg pod wzgledem
ekonomicznym eksploatacje obiektu, zgodna z jego przeznaczeniem i



potrzebami funkcjonalnymi, wymaganiami bhp.

> Zaprojektowano odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodne i paroszczelne zapewniajgce odpowiednig ochrone
przed zawilgoceniem i korozjg biologiczna.

> Przegrody budynku spetniajg wymagania normowe w zakresie
izolacyjnosci termicznej (patrz: analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energieg i ciepto), bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania.

> Budynek zostat wyposazony w wentylacje grawitacyjng ze
wspomaganiem mechanicznym (w sanitariatach).

> Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na teren dziatki.

> Odprowadzenie $ciekow do istniejgcego przytgcza kanalizacji
sanitarne;.

2.2. Konstrukcja obiektu

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatfo-
Zenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

a) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
o Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.
o  Warunki i sposob posadowienia
> Warunki posadowienia — przyjeto na podstawie sporzadzonej Opinii
Geotechnicznej (autor: inz. Eugeniusz Zamtyniski; w zatgczeniu)
> Projektowane posadowienie na tawach fundamentowych ciggtych,
zelbetowych, wylewanych z betonu klasy C16/20 na podkfadzie z
»chudego betonu” klasy C8/10; zbrojenie wedtug rysunkow.
> Po wykonaniu wykopow nalezy dokonac¢ odbioru podtoza. w tawach
fundamentowych nalezy umiesci¢ zbrojenie zgodnie z rysunkami.
o Przegrody budowlane:
> Sciany fundamentowe - warstwowe:
e bloczki betonowe grubosci 25 cm
e izolacja termiczna z ptyt styroduru, grubosci 15 cm
e izolacja przeciwwilgociowa $cian od zewnagtrz dyspersyjna
masg asfaltowo — kauczukowg
UWAGA: w $cianach fundamentowych nalezy wykonac przebicia
na lezaki kanalizacyjne; doktadng lokalizacja i rzedng przebic
nalezy ponownie uzgodni¢ na etapie budowy z wykonawcg robét
sanitarnych.
> Sciany nadziemia:
e Sciany zewnetrzne:
«  bloczki gazobetonu odmiany minimum 600 grubosci 24 cm
« ocieplenie styropianem typu ,elewacja” grubosci 20 cm
e Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonu
odmiany minimum 600 grubosci 24 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej M 5
e Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonu odmiany minimum
600 grubosci 12 cm

UWAGA:wszystkie Sciany nalezy zbroi¢ bednarkg lub za
pomocg rozwigzah systemowych (np. Murfor) w rozstawie

pionowym < 0.50 m

> Rdzenie wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie wedtug oznaczen na
rysunkach fundamentéw;

> Wience wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie wiencow: 4312, stal
klasy A-lll, 34GS; strzemiona @6 co 20 cm, stal klasy AO;

> Komin
komin murowany z pustakow wentylacyjnych 19x19 cm omurowany
ceglg petng gr. 12 cm, ponad dachem komin nalezy ociepli¢
styropianem typu ,elewacja” grubosci 5 cm i otynkowa¢ tynkiem
cienkowarstwowym




> Belki, nadproza

— belki zelbetowe, wylewane weditug oznaczen na rysunkach;

— nadproza typu L19 nad otworami okiennymi i drzwiowymi; pod
oparcie nadprozy wymurowac 2 warstwy cegty petnej klasy 15 lub
wykonaé poduszke z betonu klasy C16/20;

— nadproza systemowe - do $cianek dziatowych gr. 12 cm

> Dach:

— konstrukcja gtéwna:

o drewniana, krokwiowa; krokwie 8x18 cm, drewno klasy C24

o krokwie oparte na murtatach 12x12 cm, drewno klasy C24

— warstwy dachowe (od gory):

blachodachowka

taty 2,5x5 cm

kontrtaty 2,5x5 cm

papa termozgrzewalna

ptyta osb 22 mm

krokwie 8x18 cm

wetna mineralna:
+ 12 cm miedzy krokwiami z pozostawieniem pustki

powietrznej grubosci 6 cm pod ptytg osb
+  8+5 cm pod krokwiami
» folia polietylenowa paroizolacyjna

o lzolacje przeciwwilgociowe

> izolacja pozioma — folia polietylenowa w posadzce oraz na $cianach
zewnetrznych,

> izolacja pozioma taw fundamentowych — 1 x papa, np. Icopal Zdunbit

> izolacja pionowa zewnetrzna scian fundamentowych — obustronnie,
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg (x2)

> izolacje posadzek w tazienkach — folia polietylenowa z wywinieciem
na sciany 10 cm

> izolacje Scian w tazienkach - folia w ptynie, do zastosowan
wewnetrznych do wysokosci glazury (2,0 m)

o lzolacje termiczne

> zewnetrzne $ciany fundamentowe — styrodur, grubosci 15 cm;

> $ciany zewnetrzne — styropian typu ,elewacja”, grubosci 20 cm

> wience, belki, rdzenie w $cianach zewnetrznych — jak wyzej

> stropodach, wiezba dachowa — wetna mineralna grubosci tgcznej 25
cm

o Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

> Elewacje, komin — tynk cienkowarstwowy (technologia tzw. ,lekka,
mokra”, ETICS); kolor zielony pastelowy; do wysokosci 30 cm nad
terenem tynk mozaikowy; kolor ciemno szary

> Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze
jasnoszarym

> Dach:

pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze jasnoszarym

— obrobki blacharskie — z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze
jasnoszarym

— rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej 0,5 mm lub pcv w
kolorze jasnoszarym

— podbitka okapu — okapy wykonczone blachg powlekang w kolorze
jasnoszarym
UWAGA: w podbiciu okapu nalezy przewidzie¢ panele
perforowanie a w potaci potudniowo - wschodniej dachu kominki
wentylacyjne (w iloci 8 sztuk) w celu wentylowania postki
powietrznej nad wetng mineralng.

o Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:

— stolarka jednoramowa indywidualna wedtug zestawienia;
Uwaga: po wykonaniu stanu surowego przed zamowieniem
stolarki _dokonac¢ faktycznego obmiaru otworéw okiennych:
szklenie szktem niskoemisyjnym zespolonym o wspoétczynniku
Umax = 1,0 W/m?K; ramiaki w kolorze jasnoszarym

UWAGA: okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne (ci$nieniowe, z




mozliwoscig regulacji przeptywu ) o wydajnosci min. 50m®h

— drzwi zewnetrzne aluminiowe, do wiatrotapéw dwuskrzydiowe
przeszklone, witrynowe wyposazone w samozamykacze; do
szatni i tazienek ogdéIinodostepnych petne wyposazone w
samozamykacze; do pomieszczenia obstugi jednoskrzydtowe;
kolor jasnoszary; wszystkie drzwi wyposazone w zamki z wktadkg
typu YALE

— drzwi wewnetrzne — drewniane, ptytowe, w kolorze jasnoszarym

2.3.Wyposazenie instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa z wodociggu gminnego w ul. Szkolnej

b) Instalacja kanalizacyjna z przytagczeniem i odprowadzeniem do gminnej
sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej

c) Ogrzewanie budynku — w oparciu o grzejniki elektryczne; przewidziana
temperatura w pomieszczeniach uzytkowych i sanitariatach — 20 stopni, w
magazynie 5 stopni.

d) Instalacja elektryczna — z przytgcze elektroenergetycznego wedtug
warunkow okreslonych przez dostawce energii.

e) Wentylacja — w projekcie przewidziano wentylacje pomieszczen nawiewno
— wywiewng; czerpnia w Scianie pétnocno — zachodniej, wyrzuty kominkami
dachowymi wyposazonymi w wentylatory wyciggowe; szczegdty wedtug
projektu branzowego.

f) Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na teren wtasny.

3. Trybuny

3.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Trybuny stanowig ostatni etap inwestycji. Ich konstrukcja pozwala na
podziat na dalsze trzy powtarzalne etapy. Opis dotyczy jednego z etapdw.
Obiekt zaprojektowano jako otwarty niepodpiwniczony. Pod trybunami
przewiduje sie mozliwos¢ sktadowania sprzetu i wyposazenia sportowego;
ewentualnie stanowiska,np. na rowery.

3.2. Konstrukcja obiektu

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zato-
zenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

a) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
o Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.
o Warunki i sposdb posadowienia
> Warunki posadowienia — przyjeto na podstawie sporzadzonej Opinii
Geotechnicznej (autor: inz. Eugeniusz Zamtynski; w zatgczeniu)
> Projektowane posadowienie na tawach fundamentowych ciggtych,
zelbetowych, wylewanych z betonu klasy C16/20 na podkiadzie z
»chudego betonu” klasy C8/10; zbrojenie wedtug rysunkow.
> Po wykonaniu wykopow nalezy dokona¢ odbioru podtoza. w tawach
fundamentowych nalezy umiescic¢ zbrojenie zgodnie z rysunkami.
o Przegrody budowlane:
> Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm;
izolacja przeciwwilgociowa scian od zewnatrz dyspersyjng masg
asfaltowo — kauczukowg
> Sciany nadziemia - z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm;
> Rdzenie wylewane z betonu C-16/20; zbrojenie wedtug oznaczen na
rysunkach fundamentéw;
> Konstrukcja siedzisk:
— Siedziska wylewane w szalunkach z betonu C25/30;
— Zbrojenie siedzisk podzielono na segmenty powtarzalne z
dodatkowym podziatem $ciang srodkowg trybuny;
— Zbrojenie wedtug rysunkow;
- Plaszczyzny poziome segmentéw nalezy wykonac¢ ze spadkiem
0,5% w strone boiska.
o lzolacje przeciwwilgociowe



O

> izolacja pozioma taw fundamentowych — 1 x papa, np. Icopal Zdunbit

> izolacja pionowa zewnetrzna scian fundamentowych — obustronnie,
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg (x2)

Elementy wykohczeniowe zewnetrzne

> Elementy zelbetowe w naturalnej fakturze betonu uzyskanej przez
dobér szalunkéw odpowiedniej jakosci;

> Sciany murowane z bloczkéw betonowych — tynk cementowo —
wapienny, kolor zielony pastelowy

> Balustrady stalowe malowane proszkowo — wedtug rysunkow.

> Siedziska systemowe plastikowe

b) Siedziska systemowe:
Zastosowano siedziska systemowe, plastikowe bez opar¢. Charakterystyka
siedziska:

O
O

O

wymiary siedziska 41,5 x 34,5 x 7,5 (szer. x gt. x wys.)

siedziska mocowane bezposrednio do podtoza, uniemozliwiajgce demontaz

osobom niepowotanym; miedzy siedziskami powinna byé zachowana stata

odlegto$¢ min. 5 cm

siedziska wykonane z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne w tym

na promieniowanie UV, oraz na akty wandalizmu, dzieki specjalnie

wzmocnionej konstrukciji

kolor siedziska do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy

siedziska objete nastepujgcymi atestami, certyfikatami, badaniami i opiniami:

> Certyfikat w zakresie palnosci wydany przez Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Badan Ogniowych w Warszawie potwierdzajgcy
trudnozapalnos¢ siedzisk;

> Certyfikat w zakresie toksycznosci gazow wydzielajagcych sie podczas
spalania wydany przez Instytut Inzynierii Materiatéw Widkienniczych w
todzi potwierdzajgcy zgodnosé z polskg norma;

Przyktadowe siedzisko wg zatgczonej fotografii (Typ siedziska : Novanta /1

PERFECT SPORT Sp. z 0.0.))

c) Woyposazenie instalacyjne
Instalacja elektryczna — o$wietlenie przestrzeni pod trybunami z
wewnetrznej linii zasilajgcej

d) Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na teren wiasny.

4. Droga pozarowa:

a) Droga pozarowa przewidziana jest do zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego na etapie zwigzanym z uzytkowaniem
trybun.

b) Droga powinna zapewni¢ przejazd pojazdu o nacisku osi na
nawierzchnie min. 50 kN.

c) Uktad warstw drogi (od géry):

m}
m}
O

kostka betonowa grubosci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 25
cm

warstwa odsgczajgca z piasku spetniajgcego warunek szczelnosci gr.
10 cm

Nachylenie nawierzchni 0,5%.

d) Przewidziana jest instalacja oswetlenia zewnetrznego wzdtuz drogi
pozarowe;.
5. Chodniki — uktad warstw (od gory):

[m}
m}
m}

kostka betonowa grubosci 6 cm ( kolor szary ) w obrzezu betonowym
podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4) grubosci 5 cm

warstwa odsgczajgca z piasku spetniajgcego war. szczelnosSci
grubosci 15 cm

6. Ogrodzenie od ul. Szkolne;j
Ogrodzenie azurowe z profili stalowych zamknietych na cokole betonowym.
Szczegoly wedtug rysunkow.

grudzien 2015
sporzadzit: arch. Marcin Bujnowski



sprzedawca

nazwa BRAMKA DO PILKI RECZNEJ
|-n-;|-';_::__s_p Irt_|:i.l||_.|_f;.'_|:j|-_ =
element Bramka do pitki recznej — szczegdty w opisie technicznym projektu
sztuk 2
Producent SPORTPLUS
przyktadowy /




nazwa KOSZ DO GRY W KOSZYKOWKE

element Kosz do gry w koszykdéwke — szczegoty w opisie technicznym projektu
sztuk 5

Producent DISPORT

przyktadowy /

sprzedawca




nazwa OGRODZENIE BOISKA
element Ogrodzenie boiska — szczegdty w opisie technicznym projektu
sztuk
Producent Ogrodzenie Panelowe SPORT systemu BFS

przyktadowy




sprzedawca

nazwa PEKOCHWYT
element Pitkochwyt — szczegoty w opisie technicznym projektu
sztuk 2
Producent BAGAN
przyktadowy /




nazwa SIEDZISKO TRYBUN

element Siedzisko trybun — szczegoty w opisie technicznym projektu
sztuk 3x 103

Producent Typ siedziska : Novanta /1

przyktadowy /

sprzedawca PERFECT SPORT Sp. z o.0.




Nrrys.

715.4 B} 715.4 B A
=
n 4 " =
rdzen zelbetowy S
e} To] Lo/
5 5
| o )
8 6
®
B
50.0 546.5 5Q. - 279.0 50.0 1380.8 50.0 - 279.0 %00 546.5 50.0
= 2 = = o
™ o] [ Io) ™
wn Yo S
© < 25,0 ®
1
=
o o
3 3
o / = % /
9 3 #iz
=
2 3 g
N T le} - i < \ \
N N
< <
rdzen zelbetowy ‘ ‘
596.5 _ 50. 279.0 ) 54.0 1380.8 ) 54.0 ) 279.0 54.0 596.5 )
7 I l 1 l 7
596.5 329.0 1430.8 329.0 596.5
@ @ @ Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej 4xNr1 012 Nr2 @6 co 200 @ @ @
Dtugos$¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
(mm] (mm] o6 212 S BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
mm mm <
BetOn C1 6/20 (BZO) 1 12 1050 4 4,20 ‘OQ ul. Szkolna, Milanowek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
Stal St0S-b 2 6 890 5 4,45 250 | S Nr2 @6 co 200 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
34GS Dtugo$é ogolna wg $rednic [m] 45 4,3 @ 200 BUDYNEK ZAPLECZA
Otulina 85 mm Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1:50 | RZUT LAW FUNDAMENTOWYCH
Masa pretow wg srednic [kal 1,0 3,8 25 250 125 proLek't/almt:l Srowek
arcn. Marcin bUjnoOwsKi
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 1,0 3,8 500 F—F BL/299/94, MA-JO118
Masa catkowita [kl A

grudzien 2015
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BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ZAPLECZA
Nr rys.

1:50 RZUT SCIAN FUNDAMENTOWYCH 2

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
B£/299/94, MA-0118

grudzien 2015
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@ @ @ Wykaz pomieszczen: @ \ @ \ @
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Kubatura Temperatura Moc grzewcza
1 Pokdj obstugi 7.27m’ 21.76 m’° 20.00 °C 600.00 W B A .
Budvnek: Zliczanie powierzchni i kubatur 2 Ustep ogdlnodostepny damski/niepetnospr. 567 m’ 16.97 m’ 16.00 °C 600.00 W BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap il
ynek: 2 P 5 3a |tazienka meska - przedsionek 5.67m’ 16.97 m’ 24.00 °C 600.00 W BOISKO WIELOFUNKCYJUNE Z ZAPLECZEM
Powierzchnia zabudowy 197.53m - - 5 S
Powierzohnia uzytkowa 119.67m 3b |tazienka meska - wc 720 m 21.55m 24.00 °C 800.00 W ) - ] -
Kubatura 166,787 4 Rozbieralnio-szatnie 934 m’ 27.98 m’ 24.00 °C 1000.00 W ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
Kat nachvienia dachu 20 600 5 Rozbieralnio-szatnie 9.34m’ 27.98 m’ 24.00 °C 1000.00 W
4 naeTyena 2 : 6 |Umywalnie 11.06 3BAam 24.00 °C 1400.00 W PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Wysokos¢ kalenicy 5.19m 6a |WC 211 m’ 6.32m’ 20.00 °C 250.00 W
PARTER _ - > 7 |Umywalnie 11.06 m’ 33.14m’ 24.00 °C 1200.00 W BUDYNEK ZAPLECZA
Powierzchnia catkowita (brutto) 197.53m 72 TWe XN 632 50.00°C 550.00 W Nrrys
Powierzchnia uzytkowa 119.67m 8 |Rozbieranio-szatnie 934m 27.98 m’ 24.00 °C 1000.00 W 1:50 RZUT PARTERU 3
9 Rozbieralnio-szatnie 9.34m’ 27.98 m’ 24.00 °C 1000.00 W projektant:
10 |Magazyn sprzetu sportowego 27.42m 8227 m’ 5.00 °C 0.00 W arch. Marcin Bujnowski
13 | Wiatrotap 14.77 m 4461 m° 8.00 °C 0.00 W Bt/299/94, MA-0118
14 | Wiatrotap 15.18 m 4585 m’° 8.00 °C 0.00 W
Razem 146.88 m’ 22245 m 9700.00 W grudzien 2015
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Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej

Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS

[mm] [mm] a6 212
1 12 1050 4 4,20
2 6 890 5 4,45
Dtugos$¢ ogdlna wg srednic [m] 4,5 4,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 1,0 3,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1,0 3,8
Masa catkowita [kg] 5

4x Nr1 @12

Nr2 @6 co 200

400

250

—

&

125 250
I

125,
/‘

74

500

7

/‘

200

Beton C16/20 (B20)
Stal St0S-b
34GS

Nr2 @6 co 200 ]
Otulina 85 mm

=890

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ZAPLECZA

1:100 RZUT LAW FUNDAMENTOWYCH Nrrys.

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
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Budynek: Zliczanie powierzchni i kubatur Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Kubatura
Powi hni bud 197.53m*
Pza::ZZh::: E:ytim 119.6722 1 |Pokdj obstugi 727 m’ 21.76 m* ]
Kubatura 166.78m° 2 Ustep ogdlnodostepny damski/niepetnospr. 567 m 16.97 m° BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap lll
Kat nachylenia dachu 20.00° 3a |tazienka meska - przedsionek 5.67 m’ 16.97 m’ BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
Wysokos¢ kalenicy 5 1l9m 3b |tazienka meska - wc 7.20 m* 21.55m’
PARTER : 4 Rozbieralnio-szatnie 9.34m’ 27.98 m’ ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
- - - 7 5 Rozbieralnio-szatnie 9.34 m’ 27.98 m’
Powierzchnia catkowita (brutto) 197.53m . . .
Powierzohnia uzytkowa 19.67mt 2 \lfvn;ywalme 121:1)6 m 233.;4 m PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
a A1m .32m
7 |Umywalnie 11.06 n?’ 3314 m BUDYNEK ZAPLECZA
7a |WC 2.1 m’ 6.32m’ ] Nrrys.
8 Rozbieralnio-szatnie 9.34m’ 27.98 m’ 1:100 RZUT PARTERU 3
9  [Rozbieralnio-szatnie 9.34 m’ 27.98 m’ projektant:
10 Magazyn sprzetu sportowego 27.42 mzZ 82.27 m: arch. Marcin Bujnowski
13 Wiatrotap 14.77 m 44.61m Bt/299/94, MA-0118
14 Wiatrotap 1518 m’° 4585 m’
Razem 146.88 m’ 222.45m° grudzien 2015
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WYKAZ DREWNA - Dach gtéwny
Element Diugos¢ llos¢ | Objetosc
Nr ‘Nazwa ‘Przekréj [cm]
1 [K1-Krokwie |8.00 x 18.00 334m |68 [327m’
Razem 327m’
2 [K2-Kkrokwie [8.00 x 18.00 [3156m  [4 0.18m’°
Razem 0.18 m’
3 [K3-Krokwie [8.00 x 18.00 [254m 8 029 m’
Razem 029 m’
4 [K4-Krokwie [8.00 x 18.00 [189m T[4 0.1 m’
5 .
?azﬁg o R I T o, BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap Il
Razem - - : 007 T BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
6 [KK-Krokwie koszowe [8.00 x 18.00 [210m 8 0.24m
Razem 0.24m’ ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
7 [D2-Murlaty [12.00 x 12.00 [3239m |2 0.93m’
Razem 0.93 mz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
8 |D1-Belki okapowe 3.20 x 20.00 553 m 4 0.14 m
9 |D1-Belki okapowe 3.20 x 20.00 0.72m 2 0.01m’ BUDYNEK ZAPLECZA
10 |D1-Belki okapowe 3.20 x 20.00 13.87m 2 0.18 m*
Razem 0.33m’ Nr rys.
- 5 1:100 RZUT WIEZBY DACHOWEJ Y
Ogotem 542 m 4

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
B£/299/94, MA-0118

grudzien 2015
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fawa fundamentowa

fawa fundamentowa

S
R\

"chudy" beton "chudy" beton
Wieniec W1 - wykaz zbrojenia na 1 mb
Dtugosé ogdina [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b |RB500W
¢ 26 12 BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap I
[mm] [em] [szt] Bet C16/20 (B20 BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
1 12 100 4 4,00 eton ( )
4: 6 76 5 3.80 : Stal StOS-b ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
Dlugosé ogdina wg srednic [m] 3.80 4.00 RB500W PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 Otulina 20 mm BUDYNEK ZAPLECZA .
Masa pretow wg Srednic kg] | 0,84 3,55 1:50 | PRZEKROJA-A o
. projektant:
Masa catkowita [kal 4,40 arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118
grudzien 2015
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ANALIZA

mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, dotyczaca:

BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - MAGAZYNOWEGO

Adres inwestycji: | Milandwek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milandwek, nr ew.

dziatki 63, obreb 0034 06-13, powiat grodziski

Inwestor: Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
Zespot Architektura:
projektowy: « arch. Marcin Bujnowski Bt/299/94, MA-0118
1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg (ogrzewanie, wentylacja,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej, oswietlenie):
1.1. 115,00 kWh/m?rok.
1.2. Powierzchnia okien.
a) Ao = 22,56 (m?); wspotczynnik U okien >0,9 W/m?K
b) Az=197,52 (m?)
c) Aw=0(m?
d) Aomax = 0,15Az + 0,03Aw = 29,63 (m?)
e) Ao <Aomx g.€.d.
2. Dostepne nosniki energii:

2.1. Sieci miejskie:

Budynek jest zlokalizowany w zasiegu istniejgcego uzbrojenia terenu:
miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej,
sieci gazowe;j.

2.2. Inne (alternatywne) nosniki energii:

a) Energia stoneczna — dobra ekspozycja i dostepnos¢ dachu budynku.
b) Zrédta geotermalne, pompy ciepta — nie przeprowadzono
stosownych badah stwierdzajgcych mozliwosci zastosowania takich
zrédet energii.
3. Warunki przytaczenia do sieci miejskich:

3.1. Obiekt projektowany bedzie przytgczony do miejskich sieci
elektroenergetycznej i gazowej oraz gminnej sieci wodociggowe; i
kanalizacyjnej.

3.2. Nie istniejg mozliwosci bezposredniego podtgczenia projektowanego
budynku do miejskiej sieci cieplnej - brak jest takiej sieci.

4. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze.

Na podstawie powyzszych przestanek wybrano dwa warianty ogrzewania

budynku i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowa:

4.1. Instalacji ogrzewania i instalacji cieptej wody uzytkowej w oparciu o
energie elektryczng (Charakterystyka energetyczna — wariant 1).

4.2. Instalacji ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w oparciu o energie
elektryczng oraz wspomaganie przygotowania cieptej wody uzytkowej za
pomocg kolektorow stonecznych (Charakterystyka energetyczna — wariant
2) z zatozeniem ich udziatu na 30%.

4.3.Analize przeprowadzono sporzgdzajgc charakterystyke energetyczng
budynku dla obu wariantéw — wyniki w zatgczeniu.

4.4. Wyniki:

a) W wariancie 1 zapotrzebowanie na energie pierwotng wynosi 165,09
kWh/m?rok.

b) W wariancie 2 zapotrzebowanie na energie pierwotng wynosi 110,01
kWh/m?rok.




5. Wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Wybrano Wariant 1 zaopatrzenia budynku w energie, tj. ogrzewania i
instalacji cieptej wody uzytkowej w oparciu energie elektryczng. Wariant ten
nie spetnia jednk wymagan maksymalnego rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng. Dlatego, wykorzystujgc dobrg ekspozycje budynku
wzgledem stonca (wschod zachdd) nalezy docelowo przewidywac instalacje
kolektoréw stonecznych wspomagajgca przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (Wariant 2), ktéra pozwoli obnizy¢ zuzycie energii dla budynku.

grudzien 2015
sporzadzit: arch. Marcin Bujnowski



BUDYNEK SZATNIOWO - MAGAZYNOWY

Milanéwek, ul. Szkolna, jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milanéwek, nr ew. dziatki 63, ob-
reb 0034 06-13, powiat grodziski

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
WARIANT 1



Projekt: 1 1
Licencja dla: AB Pracownia Projektowa Marcin Bujnowski [L01]

Zdjecie budynku

Zaplecze szatniowo - magazynowe

05-822 Milanowek ul. Szkolna

Gmina Milanéwek

ul. Kosciuszki

05-822, Milanéwek

89,52

197,52

91,95
119,67

29,95

89,72
762,30

Milanéwek, 2015-12-28

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1
Licencja dla: AB Pracownia Projektowa Marcin Bujnowski [L01]

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2

3

) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
)

4) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
)

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2eK] WSp'lf\';vV/Vr?]z\{Y( -;- 2014 \S/\F/)Z;rl:igil;
1 gaz°befr2’2:e$v’:;§tz3ggpia" 20 1 g 0,16 0,25 Tak

2 gaz°betc°r:’2z“e§vr:;“§tz3ggpia” 20 1 g 0,16 0,25 Tak

3| ogranyonion 20 sounetona | S29 0,12 0,25 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
24 c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 gazobeton 24 é:rr:+styrop|an 20 S1 0,16 Brak wymagan Nie dotyczy
g | gazobeton24 omistyropian 20 | gy 0,16 Brak wymagar Nie dotyczy
styropian 10+gazobeton , .
3 24-+styropian 20 S29 0,12 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 Dach D1 0,16 0,20 Tak

Wsp.U. wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 Podioga PG 2 0,29 0,30 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 gaZObs;[gcvr:eztrzﬁz tynku, S3 1,35 Brak wymagan Nie dotyczy
g | gazobeton %A‘,‘e‘;v"r};tsrt;’rzgp'a” 20 1 g 0,16 Brak wymagar Nie dotyczy
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3 $ciana wc hpl, wewnetrzna S28 3,45 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
24 c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] [W/m2+K] spelniony
Drzwi wewnetrzne
1 jednoskrzydtowe (90cm x D4 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
200cm), wewnetrzne
Drzwi zewnetrzne
2 jednoskrzydtowe 90x200, D2 1,50 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzne
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe . .
3 (190cm x 200cm), wewnetrzne D10 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
4 drzwi 80 hpl, wewnetrzne D8 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
2e c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] [W/m2+K] spelniony
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe :
1 (190cm x 200cm), zewnetrzne D10 1,70 1,70 Nie
Drzwi zewnetrzne
2 jednoskrzydtowe (90cm x D1 1,70 1,70 Nie
200cm), zewnetrzne
drzwi zewn dwuskrzydiowe .
3 szklone 180x230, zewnetrzne D17 1,70 1,70 Nie
Parametry przegrod przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody | Symbol ) Wsp. g WT 2014
[W/maK] [W/m?2+K] WT 2014 Urox g
Okno jednodzielne
1 | (120cm x 90cm) 01 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
uchylne, dotyczy
zewnetrzne
Okno jednodzielne
o | (120cmx90cm) | 5y 1,00 0,70 1,80 0,35 Tak Nie
uchylne, dotyczy
zewnetrzne
3 Okno jednodzielne 034 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
(120cm x 170cm) dotyczy
uchylno-rozwieralne
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‘ , Zewnetrzne
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A =22 56m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?2sK] 0 ’

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A. = 197 52m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z ’

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =0,00m?

Graniczna wartos$¢ powierzchni okien Agmax = 0,15¢A, + 0,03+A,, = 29,63m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; .., dla przegréd zewnegtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: S1, D 1, S1, S29

Miesigc freimin[ W/m2-K]

1 Styczen 0,721

2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621

4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpieh -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczenh

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fg; i, dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: S1, PG 2, S1, §29

Miesigc freimin[VW/m2-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg; max=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

u [\N/(m fRsi [W/(m fRsi>fRsi,max
Nazwa przegrody | Symbol 2:K)] 2K)] [W/(m 2+K)] Warunek
1 gazobeton 24 S 0,16 0979 | 0,979>0852 | Spetiony
cm+styropian 20 cm
gazobeton 24
2 | cm+styropian 20 cm, S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spetniony
zewnetrzna
Podioga PG 2 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
4 Dach D1 0,16 0,961 0,961 > 0,721 Spetniony
gazobeton 24
5 | cm+styropian 20 cm, S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spetniony
zewnetrzna
6 gazobeton 24 S1 0,16 0,979 | 0979>0852 | Spelniony
cm+styropian 20 cm
styropian
10+gazobeton .
7 24-+styropian 20, S29 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony
zewnetrzna
styropian
8 10+gazobeton S29 0,12 0,984 0,984 > 0,852 Spetniony
24+styropian 20
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4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Zaplecze stadionu

Ogrzewanie i wentylacja

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Nr zrédta Nazwa zrédta Qun Qg n Qp 4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna 2956,45 |3281,67 |9845,00

Suma 2956,45 |3281,67 |9845,00

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodla  |Nazwa zrédta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 terma elektryczna z zasobnikiem 91,25 186,37 559,12

2 Kolektor stoneczny 39,11 16,29 0,44

Suma 130,36 202,67 559,56

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta  |Nazwa zrodta Qu Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Szatnie - 1042,40 |3127,20

2 Pokoj obstugi - 96,00 288,00

3 OgodInodostepne - 240,00 720,00

Suma - 1378,40 [4135,20

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy y+Quw) / As 34,48 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy +Qx w+Qx +Eei pom) / At 54,32 KWh/(m2srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp +Qp w+Qp . 14539,76 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 162,42 KWh/(m2erok)
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 89,52 m?2
Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhaw 65,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

C'za_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWhi/(m 2erok)
oSwietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obhczgnlo_we zapotrzebowanie pudynku na _meodnawm_lna EP,. 115,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPax KWh/(m 2erok) Uwagi

110,01 < 115,00 Warunek spetniony
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5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

| 50 ,100 150 200 1250 ;300 350 400 50

l Ocenany budynek

Wymagana dla noweqo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP, .« Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Zaplecze szatniowo - magazynowe

Zdjecie budynku

05-822 Milanowek ul. Szkolna

Gmina Milanéwek

ul. Kosciuszki

05-822, Milanéwek

89,52

197,52

91,95

119,67

29,95

89,72

762,30

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant: Marcin Bujnowski

2011-08-17

Milanéwek, 2015-12-28
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2

3

) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
)

4) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
)

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2eK] WSp'lf\';vV/Vr?]z\{Y( -;- 2014 \S/\F/)Z;rl:igil;
1 gaz°befr2’2:e$v’:;§tz3ggpia" 20 1 g 0,16 0,25 Tak

2 gaz°betc°r:’2z“e§vr:;“§tz3ggpia” 20 1 g 0,16 0,25 Tak

3| ogranyonion 20 sounetona | S29 0,12 0,25 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
24 c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 gazobeton 24 é:rr:+styrop|an 20 S1 0,16 Brak wymagan Nie dotyczy
g | gazobeton24 omistyropian 20 | gy 0,16 Brak wymagar Nie dotyczy
styropian 10+gazobeton , .
3 24-+styropian 20 S29 0,12 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 Dach D1 0,16 0,20 Tak

Wsp.U. wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 Podioga PG 2 0,29 0,30 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 gaZObs;[gcvr:eztrzﬁz tynku, S3 1,35 Brak wymagan Nie dotyczy
g | gazobeton %A‘,‘e‘;v"r};tsrt;’rzgp'a” 20 1 g 0,16 Brak wymagar Nie dotyczy
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3 $ciana wc hpl, wewnetrzna S28 3,45 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
24 c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] [W/m2+K] spelniony
Drzwi wewnetrzne
1 jednoskrzydtowe (90cm x D4 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
200cm), wewnetrzne
Drzwi zewnetrzne
2 jednoskrzydtowe 90x200, D2 1,50 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzne
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe . .
3 (190cm x 200cm), wewnetrzne D10 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
4 drzwi 80 hpl, wewnetrzne D8 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
2e c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] [W/m2+K] spelniony
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe :
1 (190cm x 200cm), zewnetrzne D10 1,70 1,70 Nie
Drzwi zewnetrzne
2 jednoskrzydtowe (90cm x D1 1,70 1,70 Nie
200cm), zewnetrzne
drzwi zewn dwuskrzydiowe .
3 szklone 180x230, zewnetrzne D17 1,70 1,70 Nie
Parametry przegrod przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody | Symbol ) Wsp. g WT 2014
[W/maK] [W/m?2+K] WT 2014 Urox g
Okno jednodzielne
1 | (120cm x 90cm) 01 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
uchylne, dotyczy
zewnetrzne
Okno jednodzielne
o | (120cmx90cm) | 5y 1,00 0,70 1,80 0,35 Tak Nie
uchylne, dotyczy
zewnetrzne
3 Okno jednodzielne 034 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
(120cm x 170cm) dotyczy
uchylno-rozwieralne
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‘ , Zewnetrzne
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A =22 56m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?2sK] 0 ’

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A. = 197 52m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z ’

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =0,00m?

Graniczna wartos$¢ powierzchni okien Agmax = 0,15¢A, + 0,03+A,, = 29,63m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; .., dla przegréd zewnegtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: S1, D 1, S1, S29

Miesigc freimin[ W/m2-K]

1 Styczen 0,721

2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621

4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpieh -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczenh

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fg; i, dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: S1, PG 2, S1, §29

Miesigc freimin[VW/m2-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg; max=0,85

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

u [\N/(m fRsi [W/(m fRsi>fRsi,max
Nazwa przegrody | Symbol 2:K)] 2K)] [W/(m 2+K)] Warunek
1 gazobeton 24 S 0,16 0979 | 0,979>0852 | Spetiony
cm+styropian 20 cm
gazobeton 24
2 | cm+styropian 20 cm, S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spetniony
zewnetrzna
Podioga PG 2 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
4 Dach D1 0,16 0,961 0,961 > 0,721 Spetniony
gazobeton 24
5 | cm+styropian 20 cm, S1 0,16 0,979 0,979 > 0,721 Spetniony
zewnetrzna
6 gazobeton 24 S1 0,16 0,979 | 0979>0852 | Spelniony
cm+styropian 20 cm
styropian
10+gazobeton .
7 24-+styropian 20, S29 0,12 0,984 0,984 > 0,721 Spetniony
zewnetrzna
styropian
8 10+gazobeton S29 0,12 0,984 0,984 > 0,852 Spetniony
24+styropian 20
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10

4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Zaplecze stadionu

Ogrzewanie i wentylacja

ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qg n Qp 4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna 2956,45 |3281,67 |9845,00

Suma 2956,45 |3281,67 |9845,00

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodla  |Nazwa zrédta Quw Quw Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 terma elektryczna z zasobnikiem 130,36 266,25 798,75

Suma 130,36 266,25 798,75

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta | Nazwa zrédta Qu. Q. Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Szatnie - 1042,40 [3127,20

2 Pokoj obstugi - 96,00 288,00

3 Ogodlnodostepne - 240,00 720,00

Suma - 1378,40 [4135,20

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy y+Quw) / Af 34,48 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qyx y+Qxw+Qx +Eeipom) / At 55,03 kKWh/(m2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w+Qp . 14778,95 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 165,09 KWh/(m?2erok)
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 89,52 m?2
Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhaw 65,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

C'za_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWhi/(m 2erok)
oSwietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obhczgnlo_we zapotrzebowanie pudynku na _meodnawm_lna EP,. 115,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPax KWh/(m 2erok) Uwagi

165,09 < 115,00 Warunek niespetniony
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5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

| 50 ,100 150 200 1250 ;300 350 400 50

lﬂcanmn'gr budynek

Wymagana dla noweqo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP, .« Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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SEGMENT SRODKOWY TRYBUNY

SEGMENT SKRAJNY TRYBUNY

1294.5

TRYBUNY - UWAGI:

1. Budowa trybun przewidziania jest w trzech etapach.
2. Trybuny nie stanowig obiektu kubaturowego.
3. Zaleca sie wykonanie posadowienia wszystkich segmentéw trybun w jednym etapie.
4. W przypadku rozdzielenia posadowienia na poszczegdlne etapy nalezy wykonac¢
Sciane fundamentowa dla sasiedniego segmentu (w przypadku wykonywania
segmentu srodkowego jako pierwszego nalezy wykona¢ obie $gsiednie $ciany fundamenentowe)
5. Elementy Zelbetowe - schody, siedziska - wylewane na budowie. Siedziska nalezy wykonac¢ ze
spadkiem 0,5% w strone boiska.
6. Faktura zewnetrzna schodéw i siedzisk - betonowa (beton architektoniczny).
7. Siedziska - pojedyncze, powtarzalne, pcv (szczegot).

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TRYBUNY

1:50 TRYBUNY - 1 segment, rzut Nr rys.

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015
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siedziska pcv

RZUT TRYBUN
(1 segment)

siedziska pcv R

SIEDZISKA SYSTEMOWE PLASTIKOWE
taczna ilos¢ - 103 szt. (1 segment)

PRZEKROJ przez trybuny

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TRYBUNY

1:50 SIEDZISKA TRYBUN

Nr rys.

schemat rozmieszcznia (1 segment) 10

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




tawa fundamentowa L2
(styk kolejnych segmentéw trybun) ™

rdzen zelbetowy R1

rdzen zelbetowy R1

rdzen zelbetowy R1

rdzen zelbetoqy R1

rdzen zelbetowy R1

4

I

ﬁ’fawa fundamentowa L1

ﬁ’fawa fundamentowa L1

tawa fundamentowa L1
|~ (segment skrajny)

o
2 o
[s) o
<
tawa fundamentowa L1/(
| | T N
TT TT % rdzen zelbetowy R2 W W |
rdzen zelbetowy RF rdzen zelbetowy R2 ‘ rdzen zelbetowy R2 ¥rdzer’1 zelbetowy R2
, 760 825 500 452.0 , 500 | 452.0 , 500 |
. 132.5 , ) 502.0 ) 132.5 Kn_m io_o
) 1345.0 )
Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej L1
Dtugosé¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
[mm] [mm] a6 12
tAWA FUNDAMENTOWA tAWA FUNDAMENTOWA
1 12 1050 4 4,20 L2 L1
2 6 890 5 4,45 ) A, Beton C16/20 (B20)
Diugos¢ ogéina wg srednic m] | 45 4,3 4x Nr1 912 Nr3 @6 co 200 X Nr1 12 Nr2 @6 co 200 Stal St0S-b
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 34GS
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1,0 3,8 )
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 1,0 3,8 § § Otulina 85 mm
Masa catkowita [kg] 5
Wykaz zbrojenia dla 1 mb fawy fundamentowej L2 ﬂ,
Dtugosé ogdina [m] @
Nr | Srednica Diugoscé Liczba St0S-b 34GS BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap Il
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
[mm] [mm] @6 @12 _ 250 260 | 250 | 125 250 125
1 12 1050 4 4,20 Il 760 7 4l K 500 1 1 ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
L L L L
3 6 1920 5 9,63 1 i 7 i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 9,63 4,3 S TRYBUNY
o
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 I o Nr3 @6 co 200 § Nr2 @6 co 200 1:50 TRYBUNY - 1 segment (skrajny), rzut fundamentéw Nr1r1ys.
Masa pretow wg srednic k 2,14 3,8 - _ projektant:
pre . 9 - - [ka] 710 1=1920 200 1=890 arch. Marcin Bujnowski
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 2,14 3,8 Bt/299/94, MA-0118
Masa catkowita kgl 6 grudzien 2015
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podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr 5 cm

warstwa odsgczajgca (warunek szczelnosci) gr. 15 cm

grunt rodzimy zageszczony

warstwa odsgczajgca (warunek szczelnosci)grunt rodzimy zageszczony
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kostka betonowa 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr 5 cm

kostka betonowa 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr 5 cm
warstwa odsgczajgca (warunek szczelnosci) gr. 15 cm
grunt rodzimy zageszczony

warstwa odsgczajgca (warunek szczelnosci)grunt rodzimy zageszczony

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TRYBUNY

1:50

Nr rys.

PRZEKROJE TRYBUNY - 1 segment 12

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




PRZEKROJ przez trybuny

rura fi 33.7

tacznik

przesto B

. 420 L J{aCZnik 420 L J{qCZI”Iik 420 .
1 T rura 11 33.7 T rura 11 33.7 K
przesto A przesto A przesto A
i N\ /7 N\ /(7 N
1| |- | A |- R I - | - I O~ ® @ ]
ELEI ELEl ELEELE CLE ELEELE [LE ELE]

BALUSTRADA 1 - tyt trybun
WIDOK TRYBUN - od tytu
przesto A przesto A

N

przesto A

BALUSTRADA 1 - tyt trybun

BALUSTRADA 2 - bok trybun

BALUSTRADA 2 - bok trybun

2 x[15.0
30.0

2 x[15.0
30.0

WYKAZ STALI - balustrada trybun

element masa ilos¢ masa
elementu szt. razem
(kg) (kg)
przesto A 77.77 3 233.31
przesto B 75.38 2 150.76
masa catk.(kg) 384.07

RZUT TRYBUN

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TRYBUNY

Nrrys.

1:50 BALUSTRADY TRYBUN - schemat rozmieszczenia 13

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




element pionowy

pret fi 12mm
stal malowana proszkowo

element poziomy

rura stal fi 33.7
stal malowana proszkowo

stupek

rura stal fi 48.3mm
stal malowana proszkowo

BALUSTRADA TRYBUN
przesto A - szt. 3

pochwyt

rura stal fi 48.3mm
stal malowana proszkowo

390 \ \
| ; |
/!K = - j -
/ \ \ \
il i i i
! | | \ tacznik
} 99 \ 99 | 99 \ rura stal fi 33.7
| \ ! |
| \ | |
‘ ,02 ‘ n2.5 ‘ ,03 ‘
| || © 2.5 | |
! o ! !
| I | | o
o |l | |5 | ©
< - I
IOl \ | |
i i i i
| | | | tacznik
1 N R  \ N AR rura stal fi 33.7
\ \ \ \ \
| SI E | EI | E | | 1 przeswit pomiedzy spodem
- i ‘ ‘ ‘ balustrady a siedziskiem
| blacha mocujgca ’ 15 / blacha mocujgca | ! ! b
| 20x100x150 | 20x100x150 } rozstaw osiowy ! !
|T | 7| | OI |T | ?I uwaga : maksymalny rozstaw elemwntow w swietle 12cm |T | T|
o| |o : - o| |o : ol |o B
\ \ \ \ \ N
| | 15y | |
. 104 L 104 L 104 L 104 .
1 7 1 1 K
5 415 4
s 420 4
UWAGA :
1. elementy spawane
WYKAZ STALI - przeslfo A 2. mocowanie do $ciany za pomocg blach
przykreconych 4 kotwami np. Fischera FHB M12
3. elementy malowane proszkowo
element dtugos¢ | masa masa ilos¢ masa
(m) 1mb elementu szt. razem
(kg) (kg) (kg)
pochwyt ( fi 48.3mm) 7.28 3.61 26.28 1 26.28
stupek ( fi 48.3mm) 1.28 3.61 4.62 2 9.24
stupek ( fi 48.3mm) 1.67 3.61 6.02 1 6.02
element poziomy ( fi 33.7mm) 0.99 2.44 2.41 8 19.28 BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap I
- - BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
element pionowy ( fi 12mm) 0.78 0.70 0.54 28 15.12
tacznik ( fi 33.7mm ) 0.14 2.44 0.34 2 0.68 ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
blacha mocujgca ( 20x100x150) 0.23 5 1.15 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
masa catk.(kg) 77.77 TRYBUNY
. Nrrys.
1:20 BALUSTRADA TRYBUN - przesto A 14
projektant:

arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




BALUSTRADA TRYBUN
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sl i i ]
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WYKAZ STALI - przesto B
UWAGA :
1. elementy spawane - S
2. mocowanie do $ciany za pomoca blach element dtugos¢ | masa masa ilos¢ masa
przykreconych 4 kotwami np. Fischera FHB M12 (m) 1mb eIer'rgentu szt. raiem -
3. elementy malowane proszkowo (kg) (kg) (kg) BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IIl
pochwyt ( fi 48.3mm ) 6.28 3.61 22.67 1 22.67 BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
stupek (i 48.3mm ) 1.02 3.61 3.68 3 11.04 ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
stupek (fi 48.3mm ) 119 3.61 4.29 ! 4.29 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
element poziomy ( fi 33.7mm) 9.18 2.44 22.39 22.39
. . TRYBUNY
element pionowy ( fi 12mm) 0.67 0.70 0.47 29 13.63 NFiys
tacznik ( fi 33.7mm ) 014 | 244 0.34 2 0.68 || 120 | BALUSTRADATRYBUN -przesio B 15
lach i 20x1 2 projektant:
blacha mocujgca ( 20x100x200) 0.31 5 1.55 arch. Marcin Bujnowski
masa catk.(kg) 76.25 Bt/299/94, MA-0118
grudzien 2015




ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

3)

;
> ) (>

2 PR
1/,
th o
()
= EZ%Z%E%E%ZE%:::I_:_:_:
0 1
! T 1557 ]

60

arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

l.p.| urzadzenie uwagi montazowe I:z:l
uchwyt podnoszony wykonczenie - stal nierdzewna J
A -4 szt. gérna krawedz 75-85cm nad podtogg
1 umywalka umywalka dedykowana dla os6b poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich ( np. Koto)
goérna krawedz 80cm nad podtoga
z zachowaniem 65cm luzu pod umywalkg @ @ @ @ @
2 miska ustepowa gorna krawedz 45-50cm nad podioga
- pojemnik na papier w listkach
3 podajnik
na reczniki papierowe zamykany na kluczyk
stal nierdzewna
4 pojemnik na zuzyte kosz pcv, 40l
reczniki papierowe
. . pojemnik na duzg role, zamykany na kluczyk
5 podajnik papieru toalet. stal nierdzewna
o : pojemnik mocowany do sciany
6 podajnik mydta w ptynie stal nierdzewna
7 szczotka do czyszczenia zestaw wieszany na $cianie .
- - BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
8 kosz na odpadki wolnostojacy, z pokrywa, stal nierdzewna
o ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
9 | wieszak scienny - 2szt ?a wysqlﬁosm d pozi dzki
30cm i 160cm nad poziomem posadzki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
10 | uchwyt drzwiowy stal nierdzewna, wys. 100 cm nad posadzkag BUDYNEK ZAPLEGCZA
11 | lustro uchyine lustro uchylne dedykowane 100 | LAZIENKA DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ Nr rys.
dla oséb poruszajacych sie na wézkach ) wyposazenie 16
projektant:

grudzien 2015




Okna

NR 1 2

Symbol 01 034

Schemat / N\ /%

/A
e

Wymiar w So 120.0 120.0

Swietle muru Ho 90.0 170.0

Wymiar w S 104.0 104.0

Swietle oScieznicy H 74.0 154.0

llos¢ 19 1

Uwagi Okna z funkcjg rozszczelniania
Drzwi

NR 1 2 3 4 5 6
Symbol D1 D10 D17 D2 D4 D8
| O

Schemat P i - r i r
Wymiar w So 100.0 200.0 182.0 100.0 100.0 90.0
Swietle muru Ho 205.0 205.0 231.0 205.0 205.0 185.0
Wymiar w S 90.0 190.0 180.0 90.0 90.0 84.0
Swietle oscieznicy H 200.0 200.0 230.0 200.0 200.0 182.0
Rodzaj skrzydta L R L L R L R L R L

llos¢ 1 0 2 4 3 4 0
Razem 1 2 4 6 7 1
Uwagi Uwaga 4 Uwaga 1 Uwaga 4 Uwaga 1 Uwaga 2 Uwaga 3

Uwaga 1:

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze, tuleje wentylacyjne o tgcznej pwoierzchni

0,2m2, zamki z wktadkg typu YALE;

oscieznice stalowe

Uwaga 2:

Drzwi wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne o tgcznej pwoierzchni 0,2m2.

Uwaga 3:

Drzwi do kabiny w.c. z laminatu HPL (jak $ciany kabiny)

Uwaga 4

Drzwi aluminiowe, szklone, wsp. U<1,1 W/m2K, zamki z wktadkg typu YALE;

wyposazy¢ w samozamykacze

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ZAPLECZA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Nrrys.
17

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




WARIANT 1

|~ -G -C-0-0-0-0-9 9-3-0-0-2-9-9-9-2

! tawka 180 N tawka 180 ]
: - - listwy z wieszaczkami

. . . tawki
wieszaczki podwdjne

na listwie drewnianej
szt.18, co 20cm

\Q/ieszaczki podwadjne
na listwie drewnianej
szt\9, co 20cm
| A S A
! tawka 180 !
lg_;_ 9-—9-9-©-9o— o ;J

WARIANT 2

; listwy z wieszaczkami
tawki

-

|—9-—°-—0-—6-—G—9-—°-— —0||-G— —-O—-G—-A—-G—-O—-O—-G—l

! tawka 180 1 tawka 180 ]
[} o o

wieszaczki podwdjne
na listwie drewnianej
szt.18, co 20cm

szafki dwupoziomowe - 14 schowkoéw
itio| o :
IOl I :

dodatkowe szafki zamykane

1/2
9/10
11/12
13/14

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap Il

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TRYBUNY

1:50 SZATNIE - warianty wyposazenia

Nr rys.
18

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




365.0

Nr10 19#6 co 200

Nr11 4#12

Nr9 4#12

=3790

Nr11 4#12 L

3790

98

e
798 R
Nr9 4#12 L=1343 |

tawa fundamentowa

240

Nr10 #6 L=836

Nr11 2#12

Nr10 19#6 co 200

240

Nr11 2#12

Wykaz stali - Rdzen - sztuk 2

wieniec W1

tawa fundamentowa

Nr llos¢ Srednica Dtugosé¢ poj. Dtugos¢ catkowita [m]
[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa
#6.0 #12.0
9 72 12.0 1343 - 96.70
10 342 6.0 836 285.91 -
11 72 12.0 3790 - 272.88
Dtugosé catkowita [m] 285.9 369.6
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888
Masa [kg] 63.5 328.1
Masa catkowita [kg] 391.6

Beton konstrukcyjny C20

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap I
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ZAPLECZA

1:25

RDZEN ZELBETOWY - sztuk 2

Nrrys.
K1

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
B£/299/94, MA-0118

grudzien 2015




1]

2012
A\ J/ OT +2,830
7] L X |
A im B Beton C16/20 (B20)
) 25 12 = 300 ) Stal  St0S-b
24, 305 e RB500W
’ ’ ’ ’ Otulina 20 mm
1-1
Nr 2
81 Wykaz zbrojenia
Nr 1 ’ Dtugosé ogdlna [m]
74 Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b RB500W
NE2 2012 |= [mm] [cm] [szt.] a6 12 12
< i 249 ~308 > 1. 12 349 3 10,47
6 o 2. 12 366 2 7,32
Nr1 3012 1=349 3. 6 81 26 21,06
349 Dtugos$¢ ogdlna wg srednic [m] 21,1 7,4 10,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
@ Masa pretéw wg srednic [kq] 4,7 6,6 9,3
2 Nr3 2606 |=81 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 11,3 9,3
20 Masa catkowita kg 21

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap lI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ZAPLECZA

Nrrys.

1:20 PODCIAG P1 - sztuk 4 K2

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
B£/299/94, MA-0118

grudzien 2015




\ Nr4 6#6 co 140 #6 L=3804 \ l
| | \
/N | 3
L L Il ’\
‘ x Nr2 6#12 co 140 #12 L=3490 | |
| | |
Nr1 10#6 co 300 #6 L=710 Nr5 10#6 co 300 #6 L=1012
| 3530 |
151
T
S
N
—lo
Nr5 co 300 #6 L=1012 LI<
Nr4 co 140 #6 L=3804 2 S
LQ r\@ (@]
z =17
L 1) Nr3 52#6 L=640
o 151 S~
E Nr4 6#6 L=3804
ol B 3490 N
g B 2
Nr1 co 300 #6 L=710 <
- 1 . Nr2 6#12 L=3490
Nr2 co 140 #12 L=3490 3490
Wykaz stali - ptyta N, 1 element
Nr llos¢ Srednica Dtugosé¢ poj. Dtugos¢ catkowita [m]
[szt] [mm] [mm] 500.0 MPa BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap Ill
#6.0 #12.0 BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
1 40 6.0 710 28.40 . . o
ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
2 24 12.0 3490 - 83.76
3 52 6.0 640 33.28 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
4 24 6.0 3804 91.30 BUDYNEK ZAPLECZA
5 40 6.0 1012 40.48 125 PLYTA N - sztuk 4 Nrrys.
: K3
D+Ugosé Ca*kOW”:a [m] 1935 838 projektant:
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888 g‘;jg-g'\ggfi”'\ﬂiug‘%"?ki
Masa [kg] 42.9 74.4 et
Masa catkowita [kg] 117.3 grudzien 2015

Beton konstrukcyjny C20




129

520

‘240‘

360 50
|

Nr1 #10 L=1603

Nr4 #6 L=4960

Nr3 3#12 L=4960

4960
Nr4 4#6 L=4960

4960
Nr5 4#10 L=4960

350

Nr2 #6 L=1730

Nr4 #6 L=4960

Nr1 #10 L=1603

Nr5 #10 L=4960

‘167 90‘

N\ Nr3 #12 L=4960

583

450

4960

684
684

1100 ‘
|
Wykaz stali - Segment powtarzalny
Nr llos¢ Srednica Dtugosé poj. Dtugos¢ catkowita [m]
[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa
#6.0 #10.0 #12.0
1 24 10.0 1603 38.47
2 24 6.0 1730 41.52
3 3 12.0 4960 14.88
4 4 6.0 4960 19.84
5 4 10.0 4960 19.84
Dtugos¢ catkowita [m] 61.4 58.3 14.9
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.617 0.888
Masa [kg] 13.6 36.0 13.2
Masa catkowita [kg] 62.8

Beton konstrukcyjny C30

134

Nr1 24#10 L=1603
o
o
oD N7
®))
To) 90 1020 o)
~

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ZAPLECZA
1:20 TRYBUNA Nrrys.
i zbrojenie elementu powtarzalnego K4
projektant:

arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




Nr2 #10 L=5140

200 | 200

N #10 L=1301

l

200 | 200
460

5200

zbrojenie gtbwne wedtug rys. nr

400
Nr2 #10 L=5140

o o B )

. 61 NM #10 L=1301

150

420

PRZEKROJA - A

Nr1 26#10 L=1301 200

Nr2 2#10 L=5140

5140

Wykaz stali - Pétka gérna - 2 szt.

Nr llosé Srednica Dtugos$¢ poj. Dtugos¢ catkowita [m]
[szt.] [mm] [mm] 500.0 MPa

#10.0
1 52 10.0 1301 67.65
2 4 10.0 5140 20.56
Dtugos¢ catkowita [m] 88.2
Masa jednostkowa [kg/m] 0.617
Masa [kg] 54 .4
Masa catkowita [kg] 54 .4

Beton konstrukcyjny C30

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap I
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK ZAPLECZA

1:20 TRYBUNA

zbrojenie elementu powtarzalnego - pétka gérna

Nrrys.
K5

projektant:

arch. Marcin Bujnowski
B£/299/94, MA-0118

grudzien 2015




7003.8

1419.9

1705.9

103.60 103.60 103.60 103.60
Pt - 103.62 % T ©
[ T ol - N ~l_ ©
- el o\o:I ~
, 0\01
103.60 103.60 103.60 103.60 -
J N
/ AN
v \
7 \
3 : - -
% oo} : 1o}
7700 ‘0 8 3
o 0 )
S 5 miejsc parking g
I | o5 103.60
* 1% | 1% =
103.50 103.50 103.50 103.50 \
4 4 \
103.56 103.62 103.56
) 1550.0 ) ) 750.0 2384.0 ) 750.0 ) ) 750.0 1339.1 2442
| 800.0 ] 750.0 © 3500 | 3884.0 ' © 3500 | 23333 ' | 1250.0 ) 802.6 )

Kostka betonowa gr. 10 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku spetniajgcego war. szczelnosci br. 20 cm
zageszczone podtoze Js min. 0,97

kraweznik betonowy szary

13.2
. 15x30x100
DROGA POZAROWA
1% 001 o0.00 - 0.01 :
trawnik

30.0

tawa z betonu C12/15
z oporem

B

podsypka cementowo -
wapienna 1:4

SZCZEGOt. KRAWEDZI

DROGI POZAROWEJ 1:10

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap IlI
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DROGA POZAROWA
. . . Nr rys.
1:200 | RzUT DROGI POZAROWEJ, SZCZEGOL D1
projektant:

arch. Marcin Bujnowski
B£/299/94, MA-0118

grudzien 2015
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100.0
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L W103.70 ch.be
- . 103,71 103.71
11 miejsc parkingowych 103.73

O3

2 miejsca parkingowe dla
0s6b niepetnosprawnych 0573 103.74
103.70

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap I
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

UWAGA

Pogrubiong czcionka opisano rzedne terenu projektowane. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DROGA POZAROWA

RZUT TERENU WOKOL BUDYNKU Nr rys.

1:200 .
PARKING OD STRONY ULICY, SZCZEGOt D1/2

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015




Kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku spetniajgcego war. szczelnosci br. 20 cm
zageszczone podtoze Js min. 0,97

zaprawa cementowa

kraweznik betonowy szary
15x30x100

nawierzchnia parking - 0.00
| ul. Szkolna
Kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 4 cm s
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm |, I
warstwa odsgczajgca z piasku spetniajgcego war. szczelnosci gr. min. 30 cm P ,
zageszczone podtoze Js min. 0,97 1 Revaney:
// s/
v .7
/s
| Ve podsypka cementowo -
- S0, wapienna 1:4
kraweznik betonowy szary S0
15x30x100 o
/// //// // Y //;
nawierzchnia chodnika 1% —_ 0.00 ’M T T 2 /////////// lawa z betonu C12/15
z 7 7] . , 250 0
////// -0.08 . o DR I : AR » S 22300 :
: =1 nawierzchnia parkingu A% S : e A R
—— < = S . Sl
SEAREN Al - . S . . i i
? AV ad
] /////
M 2 //// ///
1 7/ B =
“““““““ ; // // .7 .podsypka cementowo -7 2220
“““““““ i ~2~ wapienna 1:4 NN
i fawazbetonu C12/15, -
Cooli s n s g s D S s g e el i n e s e 3
RN R R RS T A i i e 0.0 e e s L L e SZCZEGOLA"“']O

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap Il
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DROGA POZAROWA

1:10 SZCZEGOLY NAWIERZCHNI PARKINGU NDr 1"}’;

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015
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rura kw. 100x100x3 rura prostokatna rura kw. 100x100x3
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PRZEStO OGRODZENIOWE
taczna diugosc¢ ogrodzenia 63,50 mb; wymiary nalezy zweryfikowac¢ w naturze;

EAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA - 4 fi 12 (A-lll, 34GS), strzemiona fi 6 co 30 cm (A-0)
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA - beton B-20

WIENIEC ZELBETOWY - zbrojenie jak tawa fundamentowa

DYLATACJA CO 15 - 20 PRZESEL

ZESTAWIENIE STALI (na 1 przesto):

stupki czes¢ nad cokotem - rura kwadratowa 100x100x3, |I= 1,89 m, sztuk 2, ciezar 33,30 kg
stupki, czes¢ w cokole - rura kwadratowa 100x100x3, I= 0,90 m, sztuk 2, ciezar 15,90 kg
rura kwadratowa 50x50x3, |= 2,40 m, sztuk 3, ciezar 29,60 kg

rura prostokatna 50x30x3, I= 1,85 m, sztuk 15, ciezar 87,97 kg

blacha 200x200x10 sztuk 2, ciezar 6,28 kg

potaczenia spawane, zabezpieczenie antykorozyjne, kolorystyka RAL 7036

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap Il
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RYSUNKI SZCZEGOLOWE: OGRODZENIE DO UL. SZKOLNEJ

Nr rys.
1:20 PRZEStO OGRODZENIA rDr%IS

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
Bt/299/94, MA-0118

grudzien 2015
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FURTKA WEJSCIOWA

widok od wewnatrz

126
rura kw. 40x40x2

rura kw. 100x100x4
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rura kw. 100x100x4

ZESTAWIENIE STALI:

,26 m, sztuk 2, ciezar 7,30 kg
,85 m, sztuk 2, ciezar 10,70 kg

I=1
I=1

owa 40x40x2,5,
owa 40x40x2,5,

‘t
t

rura kwadratowa 40x40x2,5, |

rura kwadra
rura kwadra

1,65 m, sztuk 7, ciezar 33,40 kg

Drzwi wyposazy¢ w zamek z klamka.

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap I

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RYSUNKI SZCZEGOLOWE: OGRODZENIE DO UL. SZKOLNEJ
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BRAMA WJAZDOWA

widok od strony wewnetrznej
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(element systemowy)

BUDOWA CENTRUM SPORTU | REKREACJI GRUDOW - Etap |l

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ul. Szkolna, Milanéwek, powiat grodziski, dz. nr ew. 63, obr. 06-13
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
RYSUNKI SZCZEGOLOWE: OGRODZENIE DO UL. SZKOLNEJ

Nr rys.
D9

BRAMA WJAZDOWA

projektant:
arch. Marcin Bujnowski
BL/299/94, MA-0118

1:20

grudzien 2015

ZESTAWIENIE STALI:

1,65 m, sztuk 35, ciezar 129,95 kg

rura kwadratowa 100x100x3, |= 2,86 m, sztuk 1, ciezar 25,23 kg

rura kwadratowa 100x100x3, I= 1,65 m, sztuk 2, ciezar 29,11 kg
rura kwadratowa 40x40x2, |

rura kwadratowa 100x100x3, |I= 5,57 m, sztuk 1, ciezar 49,13 kg
rura kwadratowa 100x100x3, |I= 7,83 m, sztuk 1, ciezar 69,10 kg

Przesuw czesci ruchomej (rolki, prowadnice) za pomocg rozwigzan systemowych (nie ujeto).




