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1. Opis techniczny

Il CZESC RYSUNKOWA
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Plan sytuacyjny

Schemat rozdzielnicy RG

Schemat rozdzielnicy RM
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Instalacje elektryczne — rzut budynku

Instalacje elektryczne — rzut magazynow sjorsport.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecz:¢ i podpis)




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1  Zlecenie

1.2  Wytyczne branowe

1.3  Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu
1.4  Uzgodnienia nydzybrarzowe

1.5 Obowizujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania zewretrzne i wewtrzne instalacje elektryczne.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opisem gasice roboty montzowe:
3.1 Montaz rozdzielnicy gtdbwnej
3.2  Montaz instalacji elektrycznych wewtrznych

3.3  Montaz instalacji elektrycznych doziemnych

4. Rozdzielnica gidéwna

Projektowan rozdzielni¢ zlokalizowa& w miejscu jak pokazano na rys. proj.

Rozdzielni¢ zmontowa jako wrekowsa.

5. Wewnetrzna linia zasilajaca

Gtowng lini¢ zasilajca obiekt wykoné kablami ziemnymi typu YKY 5x16.
Uktadat w rowach kablowych o gbokasci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku. Po
utozeniu kabla zasygago 10 cm warstw piasku i 10 cm warstgvgruntu rodzimego bez
kamieni i zbryl&. Zagscic i utozy¢ folie¢ ochronm koloru niebieskiego. Pozosiatzes¢
wykopu zasypywa 20 cm warstwami gruntu rodzimego zka z nich zagszczajc.
Wejscie do budynku wykorta poziomie posadzki parteru. W rury ochronne

w betonie. Wprowadzikabel do rozdzielnicy i wpé na zaciski rozjcznika izolacyjnego.




6. Instalacje elektryczne wewwtrzne

Projektowane instalacje 1 i 3—fazowe wykémko p/t, przewodami kabelkowymi
okragtymi i ptaskimi z izolacj na 750V. Instalagj 1-fazows wykona przewodami 3—
zytowymi. Instalacg 3—fazowg przewodami 5—ciaytowymi.

Instalacg 1-fazows wykona& przewodami 3zytlowymi. Instalacje prowadziw
rurkach karbowanych w podtogadicjanach i sufitach.

Osprzt instalacyjny montowana wysokeci :

1,4 m nad podtagdla cznikow

1,4 m nad poditagdla gniazd ogélnych w pom. sanitarnych

1,1 m nad poditagdla gniazd w magazynie i pom. trenera

Miejsce montau wypustéw grzejnikow elektrycznych skoordyn@wa brarig
sanitarn.

6.1 Obwody 1 — fazowe

W obwodach 1 - fazowych $wietleniowych instalowa przewody typu
YDYp-3x1,5 mm2/750V. Zabezpieczenie stanpwivytaczniki nadpgdowe typu
S301/B10. Przewidygjmonta osprztu instalacyjnego p/t. Doswietlenia pomieszcze
przewidug oprawy ledowe szczelne typu downlight. Sterowarméwietleniem
pomieszcze tacznikami lokalnymi.

Obwody gn. wtykowych zabezpiedzawytacznikami nadpdowymi typu
S301/B16. Obwody technologiczne wypaga w wylgczniki nadpgdowe typu B16.
Gléwne cigi gniazd wtykowych wykonanecta przewodem YDYp—3x2,5 mftv50V.
Dopuszczam aby odgaienia medzy puszk rozgaezna a gniazdem wtykowym byty
wykonane przewodem YDYp-3x1,5 fitR50V.

6.2 Obwody 3 — fazowe

Wytypowane odbiory i pomieszczenia w ktoryokdd montowane odbiorniki 3 —
fazowe zasili przewodami 5 — ciaytowymi. Typy przewodéw i zabezpieczenia pokazano
na rys. proj.

6.3 Wentylacja

Wentylacja pomieszcael,2,3a,3b jest realizowana przez wentylatory fazeve.
W pomieszczeniu 1 zgdzany on jest przez oddzielnyacknik, natomiast w
pomieszczeniach 2,3a i 3b za#any jest przez czujlkuchu.

Wentylacja w pomieszczeniach 4-9 jest realizowamazpwentylatory kanatowe.
Dodatkowo wentylacja w pomieszczeniach 4,5 i 8,8 jyposaona w nagrzewnice

kanatowe zaiczane, gdy temp powietrza w kanale jesspna ni 24 stopnie. Sterowanie

—4—



nagrzewnicami odbywa ¢sipoprzez regulator, na ktorym ustawiona jest wymaga
temperatura, do ktérego padtiona jest czujka kanatlowa. Wentylacja tegezdna jest
przez opiekuna obiektu poprzezniki umieszczone w TS w pomieszczeniu nrl.

6.4 Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku realizowane jest przez grzepldktryczne.

7. Instalacje elektryczne doziemne

Projektowane instalacje doziemne wykénigablami ziemnymi YKY.o0. Kable
ziemne ukfada w rowie kablowym o giokasci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku.
Przykryt 10 cm warstwy piasku i 10 cm warstvgruntu rodzimego. Zagcic i utozyc¢ folie
ochronn. Pozostat czsé¢ wykopu zasypywa 20 cm warstwami kala z nich
zagszczagce. Teren po robotach kablowych doprowadin stanu pierwotnego.

W miejscach skrzxowan z innymi urzdzeniami podziemnymi i drogami stosawa
przepusty rurowe.

Do cswietlenia boiska projektgj6 stupéw éwietleniowych o wysoksci 12 m z
poprzeczkami  projektorowymi. Ustatvi na prefabrykowanych fundamentach
dostosowanych do okgienia. Stupy wyposg¢ w tabliczki bezpiecznikowe stupowe.
Poszczegolne oprawywietleniowe zabezpieczavktadkami topikowymi 6A. Na stupach
zainstalowa po 2 projektory. Projektgj monta projektorow typu MVP506 1x HPI-
TP250W SGR A/59. Zapewnia to normatywnegpahie gwietlenia rzdu 75Ix.

Do cswietlenia drogi parkingu projektelj stupy égwietleniowych o wysoksxi 3,5.
Ustawic na prefabrykowanych fundamentach dostosowanych odoigzenia. Stupy
wyposay¢ w tabliczki bezpiecznikowe stupowe. Poszczegollpeawy dwietleniowe
zabezpieczawkiadkami topikowymi 6A.

Projektug monta opraw typu SGS101 SON-TPP50W K Il MR FG SKD 42/60A

Stupy agwietleniowe uziemi za pomog uziomow szpilkowych. Oporsé uziomu

ponizej 1.

Uwaqi koncowe

— Prace wykonazgodnie z PBUE
— Zmiany uzgodni z autorem opracowania
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Boisko Milanowek

12 llos¢

35 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 20500 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 25000 Im

Moc opraw: 321.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 72 98 100 82
Wyposazenie: 1 x HPI-TP250W/643 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight
L

Numer artykutu: 0DL11A78C3R

Strumien $wietlny (Oprawa): 1050 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 1050 Im

Moc opraw: 12.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 72 95 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SITECO ODM11H77S3R LEDVANCE®
Downlight M

Numer artykutu: 0DM11H77S3R

Strumien $wietlny (Oprawa): 700 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 700 Im

Moc opraw: 10.3 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 94 98 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

21.01.2016

Boisko Milanéwek / Lista opraw

TR,
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DIALux

Boisko Milanéwek .
21.01.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom. 1/ Podsumowanie
T234m
f / 270 ~ N ] 1214
270 240
240 _
VAN YN
30
870 gas
3307330~ 5, \ 270
330 330 300
070 300 330 330 )
\ 330 w30 300 270
300 330"
270 \ 300.7
\QOO 300/ 0
N Vi 4
0.20
~0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

E,, [IX]
288
200

57
124

3.15m

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
209 337 0.728
149 236 0.744

44 65 0.780
45 265 /

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight 1050 1050 12.0
L (1.000)
W sumie: 4200 W sumie: 4200 48.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.51 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.37 m?)
il
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Boisko Milanowek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T234m
7 /———\ ~ To.
—190
/190 - \
—~200~ 180
190 2% 200, \ \
200
l 200 190
‘ @
20\0 ol
\ 200 / y
190 No00-900~
/
\80 190—__ 190 /
170
. k/,mo W |
0.25
[l 1 1 i --0'00
0.00 0.25 222 247m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 3

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

32 x 32 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight

L (1.000)

E,, [IX] E min [IX]
188 158
177 136

52 35
111 39

DIALux

21.01.2016

Pom. 2i3a/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [IX] Emin / Em
207 0.837
206 0.771

69 0.669
464 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.24 W/m? = 3.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.77 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1050 1050 12.0

W sumie: 3150 W sumie: 3150 36.0
.

Strona 5



Boisko Milanowek

T6.44m

, . 0.00
0.00 264m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 9 [ (1.000)

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight

E,, [X] Emin [IX]
226 160
215 138

53 36
114 41

@ (Oprawa) [Im]

DIALux

21.01.2016

Pom. hol / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:83

Emax [IX] Emin / Em
263 0.705
263 0.643

65 0.683
359 /

® (Lampy) [Im] P [W]
1050 1050 12.0

W sumie: 9450 W sumie: 9450 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.36 W/m? = 2.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.97 m?)

Strona 6



Boisko Milanowek

220

l

220

\

T
|

200

o

220~
o/

220
~N

200

s\\

220

\

220

/

220

4 220\220_/220/ @
N\ / /

DIALux

21.01.2016

Pom.3b / Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T234m
180 T2.14

200

|

200

/

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

0.00

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢

4

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

32 x 32 Punkty

0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight

L (1.000)

E,, [IX]
210
200

57
124

Wartosci Lux, Skala 1:31

[ 0.20
~0.00
315m
Emin [1x] Emax [Ix]
169 236
149 236
44 65
45 266

@ (Oprawa) [Im]
1050

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

4200 W sumie:

Emin / Em
0.808
0.744
0.779

/

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.51 W/m? = 3.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.37 m?)

P W]

1050 120
4200  48.0
il
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Boisko Milanowek

DIALux

21.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom.4,5,8,9 / Podsumowanie

T234m
180 \ T214
200—— 180
- 200\
//200 -
180
200
200 1
| @ = @
200 /
180
200
200
" ~ —— 180 160
\ 200— / /
To.20
, . 0.00
0.00 401m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

p [%]
/

20
70
50

0.000 m

Siatka:
Margines:

64 x 32 Punkty
0.200 m

Wykaz opraw

E,. [IX]
189
180

44
99

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
141 220 0.746
125 221 0.693

32 59 0.735
33 322 /

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight 1050 1050 12.0
L (1.000)
W sumie: 4200 W sumie: 4200 48.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.12 W/m? = 2.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.37 m?)
il
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Boisko Milanéwek B D | A I_ UX

21.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom.6,7 / Podsumowanie
[390m
180~ \ =
g T )
210”7 @ LN
% 240,240~ 240
- \
2{40 240
{: 240 24}0 183
\ n 240 T
220" @4 | [V
\ /210
210
\ A | L
To.-20
L 1 b i 000
0.00 0.66 1.07 2.85m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:51
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 223 151 261 0.675
Podtoga 20 211 121 261 0.573
Sufit 70 56 35 85 0.627
Sciany (8) 50 122 41 488 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight

1 5 1050 1050 12.0

W sumie: 5250 W sumie: 5250 60.0

L (1.000)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.43 W/m? = 2.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.34 m?)

Strona 9



Boisko Milanowek

210

270
270
~270.270
2o @

240~

240
[ )
.270°270. 240
/ 270 \

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.001 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokoé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 2

p

0.000 m

T175m
= 1
210 165
240 \
270
270
270
/
B o
To.10
. 0.00
121m

[%] E, [IX]
/ 248
20 235
70 31
50 78

32 x 32 Punkty

0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SITECO 0DM11H77S3R LEDVANCE® Downlight
M (1.000)

DIALux

21.01.2016

Pom.6a,7a / Podsumowanie

E min [IX]
185
157

25
23

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:23

Emax [IX] Emin / Em
294 0.744
295 0.665

35 0.795
160 /

® (Lampy) [Im] P [W]
700 700 10.3
1400 W sumie: 1400 20.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.73 W/m?2 = 3.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.12 m?)

il
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Boisko Milanowek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

C)/MO/-MO_\MO 120\
0/

1480— ®
160" 160
140

AN
16{ 160 14\0
14g 180 o

/
120 \ \160 N /

® 140 \16()"‘160 2

\140_/140/

120 /

0.00

[,

100

120

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [X]
Ptaszczyzna pracy / 139
Podtoga 20 134
Sufit 70 27
Sciany (5) 50 58
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6 SITECO 0DL11A78C3R LEDVANCE® Downlight

L (1.000)

DIALux

21.01.2016

Pom.10 / Podsumowanie

T480m

70.00
574m

Wartosci Lux, Skala 1:62

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
86 172 0.618

75 172 0.560

19 30 0.711

21 106 /

® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1050 1050 12.0

W sumie: 6300 W sumie: 6300 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.62 W/m? = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.53 m?)

.
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L DIALux

Boisko Milanowek
21.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Dane planowania

T628.20 m
O 06
®© O
®© O

, ; T 47924

2176.60 m

l2094.30
Wspétczynnik konserwaciji: 0.70, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1381

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 12 Philips MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59 20500 25000 321.0
(1.000)
- W sumie:
W sumie: 246000 300000 3852.0
.
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Boisko Milanowek

90 80

90

¥ 4 90

90

90

90 90

—80

80

9090

90

90 |

—80~"

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.01.2016

Boisko / Pitka nozna / Izolinie (E, prostopadle)

T46.90 m

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2109.900 m, 550.500 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX]
86

22.80m

Emin [Ix]
65

Enax [IX]
103

E

/E

min m

0.751

Wartosci Lux, Skala 1 : 367

Emin / Emax

0.625

min

.
Strona 13
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PROJEKT WYKONAWCZY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM
MILANOWEK ul. Szkolna,
Jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milanéwek
nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13
gmina Milanéwek, powiat grodziski

A J AKA PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCIJI
15-113 Biatystok ul. Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308
JANUSZ KARSKI tel.(085) 675-20-20, fax (085) 662-30-12, mail: biuro@ajaka.pl

NAZWA OBIEKTU BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

= — = Instalacje elekfryczne doziemne

ZK+Tlm

RG=
1-6
A-l

{

Ztgcze kablowo-pomiarowe

Rozdzielnica gtowna

stup oswef/en/owy h=12m+ 2x naswietlacz 250W
stup oSwietleniowy h=3,5m + oprawa uliczna 50W
uziom szpilkowy ém

ADRES MILANOWEK ul. Szkolna nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13
PRZEDMIOT RYS.:  INSTALACJE ELEKTR. DATA

PLAN SYTUACYJNY 01.2016
PROJEKTANT | jnz Janusz Karski SKALA
SPEC. NR UPR. BE-424/74 1:500
WSPOLPRACA | mgr inZ. Szymon Mikolajezyk NR RYS.

E-1
mgr inZ. Jarostaw Karski REWIZJA

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawa o prawie aut h (Dz.U.RP. Nr 24,
poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). I’OW]R]AN]EFRAGHEN‘I‘OWLUB CAMQCL-TBODYAUI‘OROWPROJBK’I’U WZBRONIONE
Dokumentacje opracowano w Pracowni Proj j i R i AJAKA przy uzyciu programu AutoCAD 2004 LT, nr licencji 341-50855624
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

L1, L2, L3 - 3x400V,50Hz

RG
IN=5

=289 kW
kj 08

Ps = 23,12 kW
Is = 36,9 A

PE

I
I
I
I
H /\1 FR 303/100

3x
L301

4x
klasa T1+T2 E

(

=T

e
|
I
__4

K

1P

f{/mo f{/mo
Ic=6 kA Ic=6 kA

e
!
!

2
!
-

15=30 mA
| Ic=6 kA
AC
‘_ @ @
| i -
| I I
1P 1P | 1P |
/Aéf/ B16 | ff/ B16 /Aétf B16 /Aétf
1c=6 kA *\ 1c=6 kA Ic=6 kA
ST1 (

sie¢ zewnetrzna wg. oddz.

Rozdzielnica RG

p/t 5x24

drzwi metalowe

z zamkiem

Zasilanie z TL ) ) ) ) ) ) ) ) GE GE GE
YKYZo 5x16 mm? w/z I=18mb
NR OBWODU - - RG/o1 RG/o2 RG/o3 RG/g1 RG/g2 RG/g3 RG/g4 RG/g5 RG/T1 RG/T2 RG/T3 RG/T4 RG/T5 RG/T6 RG/T7 RG/T8 RG/T10 RG/T11 RG/ot1 RG/ot2 RG/ot3 RG/ot4
POMIESZCZENIE - - - 1,2,3a,3b 7,8,9 5,6, 10 1 2,3a 54 89 10 2 6 7 1,2,3a,3b 4,5 6,7 8,9 456 7.8,9
Zasilanie z RG kontrola ochronnik oswietlenie oswietlenie oswietlenie Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Podgrzewacz | Podgrzewacz | Podgrzewacz Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik Zasilanie Wentylacja Wentylacja Zasilanie Zasilanie Zasilanie Za5|lan|e o$wietlenie
TYP ODBIORU napiecia przepieciowy wtykowe wtykowe wtykowe wtykowe wtykowe wody10l wody 100! wody 100! elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny TS pom. 4,5,6 pom. 7,8,9 rozdzielnicy o$wietlenia o$wietlenia o$wietlenia zewnetrzne
magazynéw boiska drogi minimalne budynku
Pi [kW] 28,9 kW - 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,9 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW 1,5 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,5 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 1,6 kW 1,6 kW 2,5 kW 3,0 kW 1,0 kW 0,2 kW 0,2 kW
. YKYzo YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YDYzo
PRZEDOW 5x16 mm? : 3(4)x1,5 mm? | 3(4)x1,5 mm? | 3(4)x1,5 mm? | 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x4mm? 5x10 mm? 5x6 mm? 3x6 mm? 3x1,5 mm?2
SPOSOB ULOZENIA pit - pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit wir nit wir nit wiz w/z wiz wiz pit
SPOSOB PRZYYACZENIA |zaciski aparatu - opr. o$w. opr. o$w. opr. o$w. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. puszka przyt. | puszka przyt. | puszka przyt. | puszka przyt. zac. aparatu. | zac. aparatu. | zac. aparatu przytacze stupa(przytacze stupa|przytacze stupa oprawa
/ wypust do zasilania grzejnika elektrycznego
>
—~
S wypust do zasilania podgrzewacza wody PROJEKT WYKONAWCZY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM
wypust do zasilania wentylatora kanatowego & — L4 ——  — — — - — — — <
I E ] 7P 4 I ] MILANOWEK ul. Szkolna,
i I wypust do zasilania nagrzewnicy kanatowej * I Jednostka eWIdencyjna 140501 1 — Milanéwek
, 1ol 1ol | o I || I nr ew. dziatki 63, Obl"eb 0034 06-13
O uwua YT “ewo — IE, regulator nagrzewnicy np. Pulser | : O 0o 600 : gmina Milanowek, powiat grodziski
= —~
~
I) 5 2 czujnik kanatowy np TG-K330 1 J_ ]
o G - et ity ’ J ’ KA PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACIJT INWESTYCIJI
= , i ST3 15-113 Biatystok ul. Gen. Wtadystawa Andersa 38 lok. 308
i nostabin —_ 4x przefacanik JANUSZ KARSKI  tel.(085) 675-20-20, fax (085) 662-30-12, mail: biuro@ajaka.pl
S pom. nr 1 flsdoncpiiks Rozdzielnica TS FR321 20A (085) - fax (085) ’ : @ajaka.p
d tacznik n/t 1x12
= oswietleniowy ] NAZWA OBIEKTU BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
d YDYpz0 3x1,5 mm? Il klasa ochronnosci ADRES . o
- = 9< MILANOWEK ul. Szkolna nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13
OF———
~Z_ : oS = PRZEDMIOT RYS.: INSTALACJE ELEKTR. DATA
- - R N = —— : SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 01.2016
O Q I— . . .
> > PROJEKTANT inz Janusz Karski SKALA
Ii o 5 &l pom.nr23ai3b  YDYpzo 3x1,5 mm? S 1= =1 SPEC.NRUPR. | pr_424/74 -
o ° v === O - . .
1:I I:g tacznik h WSPOLPRACA | mgr inZ. Szymon Mikolajczyk NR RYS.
o$wietleniowy | \ E-2
k / obwod oswietleniowy g S \l I 7 \\ . . .
= === — — — mgr inZ. Jarostaw Karski REWIZJA
I— -
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawa o prawie h (Dz.URP. Nr 24,

Dokumentacje opracowano w Pracowni Projektowej i Realizacji

poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r) PO']R]AN]B FRAG]EN’M' LUB CAEOSCI, BEZ ZGODY AUTOROW PBOIEK’[’U WZBRONIONE
tycji AJAKA przy uzyciu programu AutoCAD 2004 LT, nr licencji 341-50855624
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RM

L1, L2, L3 - 3x400V,50Hz

————?— ———————— ?— ——————————————
|
| [N |
RM | 1 I
. A,
A\ 2=30 m.
: []TZ/ P ! o bic=6 kA
N R | AC
: | Py .
=25 kW . T ————— -
4 =06 | | |
Ps =1,5 kW | 1P | 1P | 1P
Is=7A FR 301/400 | /éf’f{Bw : /éﬁ'f,m@ | /‘1%516
L lc=6 kA L lc=6 kA L lc=6 kA
OBUDOWA:
W)
PE  _e- o | |
ol
x|e
NI g
2lz
S|
el
ale 7
Ng
>
NR OBWODU RM/o1 RM/g1 RM/-
POMIESZCZENIE
Zasilanie z TL oswietlenie gniazda Rezerwa
TYP ODBIORU wtykowe
2,5 kW 0,5 kW 2,0 kW
. YKYzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo
PRZEWOD 3x4 mm? 3x1,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?
SPOSOB UtOZENIA w/z p/t plt p/t
SPOSOB PRZYLACZENIA |zaciski aparatu wypust gn. wtyk. agn. wtyk.
PROJEKT WYKONAWCZY

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM

MILANOWEK ul. Szkolna,
Jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milanéwek
nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13
gmina Milanéwek, powiat grodziski

AJAKA

JANUSZ KARSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCII
15-113 Biatystok ul. Gen. Wtadystawa Andersa 38 lok. 308
tel.(085) 675-20-20, fax (085) 662-30-12, mail: biuro@ajaka.p

—

Wydrukowano: ————

NAZWA OBIEKTU  BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM

ADRES MILANOWEK ul. Szkolna nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-18

PRZEDMIOT RYS.:  INSTALACJE ELEKTR. DATA
SCHEMAT ROZDZIELNICY RM 01.201¢

PROJEKTANT | inz Janusz Karski SKALA

SPEC. NR UPR. BE-424/74 L

WSPOLPRACA | mgr inZ. Szymon Mikolajczyk NR RYS. 3

E-
mgr inZ. Jarostaw Karski REWIZJA
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawa o prawie autorsk Dz.URP. Nr 24,

poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). PO'IELANIEFRAGIENTOWLUBCAMQCLZGODYAUNROWPROJM’U VZBRONIONE
Dokumentacje opracowano w Pracowni Projektowej i Realizacji I

ji AJAKA przy uzyciu programu AutoCAD 2004 LT, nr licencji 341-50855624
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SCHEMAT BLOKOWY OSWIETLENIA BOISK

—

3P
> sT RG
_ 4z
Ic=6 KA 2sa230v
- RGlott YKYZo 5x10 mm\? YKYzo 5x10 mm\? YKYzo 5x10 mm\?
o — —®_ X P4 = 40/45 mb = 25/29 mb = 25/29 mb
1
. _——Te 2
————— -+ = — :1 Stup nr 3 Stup nr 2 Stup nr 1
| A2 £/ YKY20 3x6 mm?
| é SE; > I= 55 mb >
| 3P o olg
| C25 ST £l S YKyzo 5x10 mm YKYz0 5x10 mm\
| 1c=6 kA 4z QIE = 1= 25/29 mb = 25/29 mb
| \ig 25A1230V RG/ot2 é_ T_'r Stup nr 4 Stup nr5 Stup nr 6
. . >
: _; - — 1 2 > >
®— — — — — _——— ®
B A2 A1
RG/ot3 | YKYZo 5x6 mm? YKYZo 5x6 mm\? YKYZo 5x6 mm? YKYZo 5x6 mm? YKYZo 5x6 mm? YKYZzo 5x6 mm? YKYZzo 5x6 mm? YKYZo 5x6 mm?
| = 40/45 mb 1= 11/14 mb 1= 13/16 mb = 12/15 mb = 12/15 mb = 12/15 mb = 12/15 mb 1= 12/15 mb
| 1P Stup B Stup C wiup D mp E mlup F ﬁs}up G mlup H Stup |
| cC16 i-zr . YKYzo 3x6 mm? YKYzo 3x6 mm? YKYZ0 3x6 mm?
- £ I= 31 mb =31 mb 1=31 mb
: Ic=6 kA 25230V £ ~
o RGlot3 YKY20 3x6 mm? 8 YKY20 346
‘tx_ . 1 b I=52 mb E =3om
®——— —— _——— .
T A2 Al
| 1P 1-6 - stup oswietleniowy h=12m+ 2x naswietlacz 250W np. MVP506 1x HPI-TP250W SGR A/59
| c10 ST = A-I| - stup oswietleniowy h=3,5m + oprawa uliczna 50W np. SGS101 SON-TPP50W K Il MR FG SKD 42/60A.
| _ 2z
| 156KA a5a30v
| - a RG/ot4 Oprawy C na
L T E elewacji bud.
____________ A2 A1
4x przetacznik 004385 Tegrand
B = |i- recznie PROJEKT WYKONAWCZY
0 BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM
] ool Toly ol 1ofs ol | ofy o ‘Il-auto MILANOWEK ul. Szkolna,
S301 B6 101l 101l 101l 101l Jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milanéwek

‘ nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13

gmina Milanéwek, powiat grodziski

Programator cyfrowy
astronomiczny
004767 Legrand
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JANUSZ KARSKI  tel.(085) 675-20-20, fax (085) 662-30-12, mail: biuro@ajaka.pl
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ADRES MILANOWEK ul. Szkolna nr ew. dzialki 63, obreb 0034 06-13
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SCHEMAT BLOKOWY OSWIETLENIA 01.2016
PROJEKTANT inz Janusz Karski SKALA
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Crraini

Wentylator kanatowy

[standar jok typ TD-350/125HS\

op ‘J“ firmy Venture Industries
- /

/Standard jak typ
/ YAL C C 05 065 21 230 10

pobor powietrza do we\}ﬁ/hcﬁ PURMO
[ ravienno - vyviowrsf

. Grzejnik 1,0k
Standard jok tyj
YALI C C 05.0p5 21 230 10 1
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rzewnica_kanalowgin |
standar jok typ DH-160-15 S

"\ Grzeinik _elektryczny 1,0kW
Standard jak tyj
YALI C C 05 065 21 230 10 1

XRE/ai XRG/mXR /

‘ A A
1E XRe/01XRG/01XRG

/DP Grzejnik e\ektvyczny 0,5kW

Grzejnik_elektryczny 1,0kW

/Standard jak

/Standard_jok

typ /.
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PURI
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/ YA'C C 05085 21 230 10 1
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Ztgcze kablowo-pomiarowe
Rozdzielnica gtowna
Rozdzielnica magazynéw sprzetu sportowego

WYPUST UZIOMU FUNDAMENTOWEGO

OZNACZENIA OPRAW
A - SITECO 0DL1A7BC3R LEDVANCE® Downlight L (1050 Im; 120 W: LED 300K / CRI »= 80)
B~ SITECO 0DMITH77S3R LEDVANCE® Downlight M (700 tm; 103 W; IxLED 3000K / CRI »= 80)
€ - Oprawa Swietdwkowa TL-D 16W EVG IP6S
LEGENDA
tacznik podtynkowy 1-bieg. IP44
_E gniazdo podiykowe P44
wentylator tazienkowy ze zwloks czasowq

:(ID: czujka ruchy

@ wypust do zasilania grzejnika elektrycznego
@ wypust do zasilania wentylatora kanatowego
EI wypust do zasilania nagrzewnicy kanatowej
E] regulator nagrzewnicy np. Pulser
[

caujnik kanatouy np T6-K330

firmy Venture Industries stondar jak typ - sze nik_ele! czn 0,5kW
LSk / \ Standard jak ty, Standard jal
W / PURNO \ fmy Venture Idusties ! ! YAU C C 05 040 21 230 05 1 Wit B8 21 240 o5 1
entylator_kanatowy \ 1.5kW S PURMO PURMO |
?mndur J[;k ty;‘n dm QSDD/WEOLS \Wentylator kanatowy \Grzejnik elk&yczny 1,0kW |
a Venture: Industries standar jok typ TD- 500/15@5 Standard jok typ |

firmy-Venture-industries YA © C 05 085 21 230 10-4

PURMO |
Zk 7.

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM

MILANOWEK ul. Szkolna,

Jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milanéwek
nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13
gmina Milanéwek, powiat grodziski

AJAKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCIJI
15-113 Biatystok ul. Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308

JANUSZ KARSKI tel.(085) 675-20-20, fax (085) 662-30-12, mail: biuro@ajaka.pl
NAZWA OBIEKTU BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
ADRES MILANOWEK ul. Szkolna nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13
PRZEDMIOTRYS.:  NSTALACJE ELEKTR. DATA
RZUT PRZYZIEMIA 01.2016
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PROJEKT WYKONAWCZY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM
MILANOWEK ul. Szkolna,
Jednostka ewidencyjna 140501 1 — Milanéwek
nr ew. dziatki 63, obreb 0034 06-13
gmina Milanéwek, powiat grodziski
A J AKA PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCIJI
15-113 Biatystok ul. Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308
JANUSZ KARSKI tel.(085) 675-20-20, fax (085) 662-30-12, mail: biuro@ajaka.pl
NAZWA OBIEKTU BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM
DZ;:N{[Zﬁ:[ZP;;:/imUR LEDVANCE® Downlight L (1050 Im; 120 W: XLED 3000K / CRI »= 0) ADRES MILA NO WEK ul. Szkolna nr ew. dzialki 63, ()bl’gb 0034 06-13
B - SITECO 0DMIH77S3R LEDVANCE® Downlight M (700 Im; 10.3 W; 1xLED 3000K / CRI >= 80)
L[E;NDZWM Swietldwkowa IXTL-D 18W EVG IP6S PRZEDMIOT RYS INSTALA CJE ELEKTR. DATA
5 W .7 Z{aczel kalb/uwo’-pom/arowe oy o i RZUT PRZYZIEMIA - Magazyn sprzetu sport. 01.2016
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