
Lp. Kalkulacja Opis
Jednostka 

obmiaru
Ilość 

Cena 

jednostkowa
Razem 

1.

1.1

1.1.1
Kalkulacja 

indywidualna

ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 

zbrojonych typu MON (wraz z korytowaniem, 

20cm warstwą odsączającą, podbudową z 

kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm) 

oraz poboczem chłonnym z kruszywa łamanego 

4/31,5 o grubości 45 cm n na szerokości 

zmiennej - nie większej niż 0,75m (w 

zalezności od dostępności pasa drogowego)

m2 8000 0,00

1.1.2
Kalkulacja 

indywidualna

ułożenie nawierzchni z ażurowych  zbrojonych 

płyt betonowych typu JOMB (wraz z 

korytowaniem, warstwą odsączającą z pospółki 

o grubości 20cm i podbudową z kruszywa 

łamanego 2/31,5 o grubości 10 cm)

m2 7000 0,00

0,00

0,00

0,00

Szczegółowo przedmiot zamówienia okreslają warunki zawarte w SIWZ.

Wartość netto :

Wartość kosztorysowa brutto:

Stawka podatku VAT ……….%:

Przedmiar                                                                                                                                 

Remont nawierzchni dróg grunotwych poprzez ułożenie płyt betonowych

Obiekt: Drogi stanowiące własność gminy na terenie Gminy Milanówek

Element:  Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami na robociznę materiały i sprzęt (r+m+s) 


