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URZAD
MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, 08 Iutego 2017 1.
GNPP.6727.16.2017.ES

Urzad Miasta Milanéwka
Referat Technicznej Obstugi Miasta
w miejscn

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (1.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm. ) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu »Srédmiescie” w Milanéwku zatwierdzonego Uchwalg nr 528/XLI11/14 Rady
Miasta Milanéwka z dnia 6 listopada 2014r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2015 poz. 961, teren, na ktorym znajdujg sie:

e dziatki nr ew. 86/2, 86/12, w obrebie 05-17, oznaczono symbolem:
KDL 1 — tereny drég publicznych klasy lokalnej (ul. Mickiewicza)

o czesé dziatki nr ew, 86/5 W obrebie 05-17, oznaczono symbolem:

KDL1 — tereny drog publicznych klasy lokalnej (ul. Mickiewicza)
ZP6 - tereny zieleni parkowej

z nastepujacymi ustaleniami:
USTALENIA OGOLNE
Rozdzial 2.

Wyjasnienie poje¢ uzytych w planie

§4.
Hekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) dzialce - nalezy przez to rozumieé dziatke budowlang w rozumieniu przepiséw odrgbnych
dotyczacych planowania i zagospodarowania przestrzennego;

2) Kkioskn — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany o funkcji handlowej Jub handlowo-
ushigowej, posiadajacy maksymalnie jedng kondygnacje nadziemng, o wysokosci nie wigkszej
niz 4 m i o powierzchni uzytkowej nie wiekszej niz 30 m?; na terenach, na ktdrych zostala
dopuszczona realizacja kioskéw, moga one by¢ realizowane niezaleznie od linii zabudowy;

3) liniach pierzei cigglych - nalezy przez to rozumiec linie, wzdhuz ktérych nalezy lokalizowaé
budynki, tak, aby stykaly sie ze soba tworzac pierzeje; budynki realizowane przy tej linii
musza by¢ realizowane bezposrednio przy granicy sasiedniej dzialki;

4} limiach zabudowy nieprzekraczalnych — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku
planu linie okreslajace najmniejsza dopuszezalng odlegloéé $Sciany budynku od linii
rozgraniczajacych; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dofycza takich czedci budynku jak
balkony, galerie, loggie, tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie, niepodparte zadaszenia wejsc,
o ile nie wykraczaja o wigcej niz 1,5 m poza te linie oraz cze¢sci podziemnych budynkéw pod
warunkiem, Ze nie przekraczaja one linii rozgraniczajgcych terenu;
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5) liniach zabudowy obowigzujacych — nalezy przez to rozamie¢ wyznaczone na rysunku planu
linie, przy ktdérych musi stangé $ciana budynku; dopuszeza sie cofnigcia elewacji w stosunku
do wyznaczonych linii obowigzujacych maksymalnie o 2 metry na powierzchni nie wigkszej
niz 30% powierzchni elewacji; obowiazujgce linie zabudowy nie dotyczg takich czgéci
budynku jak balkony, galerie, loggie, tarasy, schody zewnetrzne, pochyinie, niepodparte
zadaszenia wejsé, o ile nie wykraczaja owigeej niz 1,5 m poza te linie oraz czesci
podziemnych budynkéw pod warunkiem, ze nie przekraczaja one linii rozgraniczajacych
terenu,

6) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych polegajacych na
trwvalym ulepszeniu, unowoczesnienin, zwigkszeniu uzytecznosci lub podniesieniu standardu
istniejacego obiektu budowlanego; modernizacja moze by¢ remont, przebudowa;

7) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé grunt rodzimy oraz wody
powierzchniowe na terenie dziatki;

8) powierzchni calkowitej kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ danej
kondygnaciji, w tym réwniez poddasza, kondygnaciji technicznych i magazynowych, mierzong
na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku, Igcznie z gruboscia écian;

9) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé powierzchni¢ wyznaczong przez rzut
pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu; do powierzchni zabudowy
nie wlicza si¢:

a) powierzchni obiektdéw budowlanych ani ich czesci niewystajacych ponad powierzchnig terenu,

b) powierzchni elementoéw drugorz¢dnych, np., daszkdw, niezadaszonych i zadaszonych taraséw,
zewnetrznych schoddw i ramp, wystepdw dachowych;

10) szerokosci frontu dzialki — nalezy przez to rozumie¢ diugosé granicy dziatki, ktora przylega
do drogi, z ktorej odbywa sie giléwny wiazd lub wejécie na dzialtke;

11) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu
i okre§lonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku plann liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony na rysunku planu symbolem terenu;

12) ushegach - nalezy przez to rozumiec¢ obiekty wolnostojace lub lokale uzytkowe wbudowane,
w ktorych prowadzona jest dzialalnodé stuzaca zaspokajaniu potrzeb ludnosci, niezwigzana
z wytwarzaniem débr materialnych metodami przemystowymi;

13) uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty wolnostojace lub lokale
uzytkowe wbudowsane, w ktdrych prowadzona jest dzialalnoéé shuzaca zaspokajaniu potrzeb
ludnodci, niezwigzana z wytwarzaniem dobr materialnych metodami przemystowymi,
z wykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 2000 m?; przy
czym prowadzona dzialaino$§¢ nie moze powodowal przekroczenia dopuszezalnych
standardéw, jakosci srodowiska poza terenem, na ktorym jest prowadzona ta dzialalnos¢;

14) wskaznikn intensywnosci zabudowy ~ nalezy przez to rozumie¢ warto$é stosunku
powierzchni  cafkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow
istnigjacych i lokalizowanych na danej dzialce do powierzchni catkowitej tej dziakki;

15) wysokosci elewacji — nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ od poziomu terenu do dolnej
krawedzi dachu. Za elewacje frontowa wwaza si¢ elewacj¢ od strony linii rozgraniczajacej
terenu komunikacji, z ktorej odbywa si¢ glowny wijazd lub wejscie na dziatke. W przypadku
zastosowania cofniecia elewacji ostatniej kondygnacji, o co najmniej 1,50 m, za wysokosc¢
elewacji frontowej uwaza sie wysoko$¢ do uskoku. Na 30% szerokosci elewacji dopuszeza sig
wysoko$¢ wyzszg niz wysoko$¢ elewacji, dotyczy to w szczegllnosci szezytow
wystepujgeych w istniejgcych budynkach;

16) nosniku reklamewym - nalezy przez to rozumie¢ nosnik informacji wizualnegj
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
umieszczony w polu widzenia uzytkownikdw ulic, placéw Jub innych obszaréw o charakterze
przestrzeni publicznych, niebgdacy urzadzeniem informacji miejskiej ani znakiem
w rozumieniu przepisOw o znakach i sygnalach, ani znakiem informujacym o obiektach
uzytecznosci publiczne] ustawianym przez gming;

17) szyldzie - nalezy przez to rozumie¢ zewnetrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania
przez przedsiebiorce dzialalnosci gospodarczej, mogace zawierad: oznaczenie przedsigbiorcy
- firmeg lub nazwe przedsiebiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby
fizycznej — imi¢ i nazwisko przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktorg wykonuje dziatalnodc
gospodarcza oraz zwiezle okreélenie przedmiotu wykonywanej dzialalnosci gospodarczej



: Rozdzial 3.
Ustalenia dotyczice przeznaczenia terenéw

§ 5.

Wyznacza si¢ nastgpujace tereny i ustala si¢ ich przeznaczenie:

14) tereny zieleni parkowej od ZP1 do ZP7;
17} tereny drég publicznych klasy lokalnej od KDL1 do KDL4;

§6.

Wyznacza si¢ jako tereny przeznaczone do realizacji celéw publicznych:

4) tereny od ZP1 do ZP7 jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych
obiektow i urzadzen stuzacych ochronie §rodowiska;

5) tereny od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDD11, od KDW1 do KDW4
jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji drég publicznych oraz obiektdéw i
urzadzen transportu publicznego.

Rozdzial 4.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§7.

Ustala si¢ nastgpujace zasady realizacji ogrodzen:

D

2)
3)

a9

3)

6)
7)

8)

ogrodzenia moga by¢ realizowane tylko w linii rozgraniczajace]j terenu lub w granicy dziatki
z wyjatkiem miejsc gdzie przesunigcie linii ogrodzenia wynika z ochrony pomnikéw przyrody
lub podyktowane jest ochrona innych cennych drzew;
zakazuje si¢ stosowania prefabrykatéw betonowych do realizacji ogrodzen;
maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia - 170 cm od poziomu terenu, przy czym dopuszcza si¢ wyZszg
jezeli jest zwiazana z obiektem sportowym ze wzgledu na konjeczno$é zapewnienia
prawidlowego jego funkcjonowania;
ogrodzenia muszg by¢ aZzurowe, wykonane w sposob zapewniajacy nast¢pujace proporcje
powierzchni pustej do powierzchni calego ogrodzenia:
a.  minimum 40% przy ogrodzeniach drewnianych,
b. minimum 60% przy ogrodzeniach metalowych;
w ogrodzeniach z siatki otwory w siatce nie moga by¢ mniejsze niz 6 x 6 cm, w ogrodzeniach
z profili metalowych musi by¢ zachowany odstgp pomiedzy poszczegdélnymi elementami nie
maiejszy niz 8 cm lub nalezy zachowac przeswit o szerokosci nie mniejszej niz 10 cm migdzy
cokolem a elementami ogrodzenia;
cokoly wyzsze niz 10 cm nalezy zaopatrzyc w otwory o $rednicy min. 12 cm w rozstawie co 1,5
m, umieszczone na wysokosci poziomu terenu;
zakazuje si¢ stosowania cokoldw pelnych nie wyposazonych w otwory o wysokosci wigkszej niz
10 cm od poziomu terenu;
dopuszcza sig stosowanie ogrodzen naturalnych w formie zywoplotéw oraz obsadzefi ogrodzen
zielenig.

§8.

Ustala sig nastgpujace zasady sytuowania i rozmieszczania no$nikdéw reklamowych:

1) dopuszcza sig realizacje nosnikdéw reklamowych wolnostojacych wylacznie na terenach drog
publicznych, przy czym:

a) zakazuje si¢ lokalizowania nosnikdéw reklamowych o wysokodci wigkszej niz 5,0m
i powierzehni przekroju wigkszej niz 3m?,

b) zakazuje si¢ umieszczania nosnikéw reklamowych w odlegloéci mniejszej niz 2,5m
od zewngtrzne]j krawedzi jezdni,

c) zakazuje si¢ umieszczania no$nikéw reklamowych wolnostojacych w odleglosci mniejszej niz
30m od innych wolnostojacych nosnikéw reklamowych, usytuowanych po tej samej stronie
jezdni;

2) dopuszcza si¢ realizacj¢ noénikéw reklamowych wylacznie na budynkach i obiektach
ustugowych i ushugowo-mieszkalnych na wszystkich terenach, przy czym:

a) Igczna powierzchnia ekspozycji lub przekroju noénikéw reklamowych nie moze wynosié
wigeej niz 1,5m?,

b) nakazuje si¢ grupowanie reklam tablicowych;

¢) nosniki reklamowe realizowane wylgcznie na dachach plaskich budynkéw, nie moga byé
wyzsze niz 1/10 wysokosci budynku, na ktérym sie znajduja,
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[

d) nosniki reklamowe realizowane na terenie USK1 moga nawigzywac wylacznie do dzialalnosci
sportowo-rekreacyjnej lub kulturalnej na tych terenach,

€) na terenie ozmaczonym symbolem przeznaczenia USK1 dopuszeza si¢ realizacje nosnikow
reklamowych jako obiekty tymczasowe, w tym réwniez o powierzchni powyzej 3m?
realizowane na czas nie dhuzszy niz 1 miesigc i ktdrych czas ekspozycji jest zwigzany
Z organizacja na tych terenach zawodow sportowych i imprez o charakierze oéwiatowym,
kulturalnym lub sportowo-rekreacyjnym,

f) zakazuje sie realizacji nosnikdw reklamowych $wietlnych i podswietlanych, w tym o zmienne;
grafice jak np.. wyéwietlacze diodowe, monitory, w wifrynach lokali ustlugowych
i handlowych.

3) zakazuje si¢ realizacji nosnikéw reklamowych w szpalerach drzew, na drzewach, atakze
w sposob powodujacy pogorszenie warankow wegetacyjnych drzew;

4) zakazuje si¢ lokalizowania nosnikow reklamowych o powierzchni wigkszej niz 0,1 m?
na elementach matej architektury;

5} zakazuje si¢ realizacii no$nikéw reklamowych $wietlnych i podéwietlanych na elewacjach
budynkéw, posesjach, ogrodzeniach i w przestrzeni publicznej;

6) zakazuie si¢ umieszczania nosnikéw  reklamowych na  elewacjach  budynkéw
i ogrodzeniach obiektow objetych gminna ewidencjg zabytkéw, za wyjatkiem okazjonalnych
tablic lub baneréw informujacych o przedsigwzigciach kulturalnych i sportowych
organizowanych na ich terenie;

7) zakazuje sie lokalizowania noénikéw reklamowych w formie wolnostojacych urzadzen trwale
zwigzanych z gruntem z zastrzezeniem pkt 10;

8) zakazuje sie¢ umieszczania na elewacjach budynkéw i ogrodzeniach nosnikéw reklamowych
w formie placht, kurtyn, banneréw i siatek wielkoformatowych;

9) dopuszcza si¢ lokalizowanie shupow ogloszeniowych w ksztalcie walca o wysokodci
do 3m, srednicy maksymalnej czgéci ogloszeniowej 130cm i srednicy maksymalnej daszku
200cm na terenach od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDIL4, od KDD1 do KDD11 i od
KDW1 do KDW4;

10) zakazuje si¢ umieszczania nosnikéw reklamowych na urzadzeniach naziemnych infrastruktury
technicznej, takich jak szafki energetyczne, gazowe, shupy ftrakcji elekirycznej, stacje
transformatorowe.

Ustala si¢ nastepujace zasady rozmieszczania szyldow:

1) dopuszeza sie umieszezanie szyldoéw na wszystkich terenach, przy czym lgczna powierzchnia
szyldow na elewacji jednego budynku nie moze byé wigksza niz 2m?,

2) w przypadku umieszczania szylddw na ferenach drég publicznych ich odleglosé
od zewnetrznej krawedzi jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,

3) zakazuje si¢ umieszczania szyldoéw w szpalerach drzew, na drzewach, a takze w sposéb
powodujgcy pogorszenie warunkow wegetacyjnych drzew;

§9.
Wyznacza sig pomniki do zachowania 1 wskazuje sig je na rysunku planu.
Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania dla pomnikow do zachowania:
1) nakazuje sig¢ uwzgiednienie ich w projekcie zagospodarowania terenu;
2) dopuszcza sie, w przypadku zniszczenia, zastgpienie ich innym obiektem charakterystycznym
¢ tym samym charakterze.
§ 10,

Wyznacza si¢ nieprzekraczalne i obowiazujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu dla nowo
realizowanych oraz przebudowywanych, rozbudowywanych 1 nadbudowywanych istniejacych
budynkow. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynkow wpisanych indywidualnym wpisem do
rejestru zabytkow moze byé realizowana na zasadach okreslonych w oparciu o przepisy odrebne
z zakresu ochrony zabytkéw.

Rozdzial 5

Ustalenia dotyeczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspélczesnej
§11.

1. Caly obszar objety planem znajduje si¢ w granicach wpisanego do rejestru zabytkow

pod nr 1319-A dn. §.01.1988 r. zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Milanowka.
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W stosunku do obszaréw, obiektdw i budynkéw zabytkowych wymienionych w ust. 1, ust. 2
iust. 3 obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu ochrony zabytkow.

Rozdzial 6.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kalturowego
§ 13.

. Caly obszar planu jest objety strefg ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu, w ktérym obowigzuja odpowiednie przepisy odrgbne z zakresu ochrony
przyrody.
Wartosci krajobrazu kulturowego w obszarze pIanu sa chronione poprzez przepisy odrgbne
z zakresu ochrony zabytkow. ¥

§ 14.

. Wskazuje si¢ na rysunku planu drzewa ustanowione, jako pomnik przyrody.
. Wskazuje si¢ strefe ochronna 15m od drzew ustanowionych, jako pomnik przyrody.
. W strefie ochronnej od drzew ustanowionych, jako pomnik przyrody obowiazuja przepisy

odrgbne z zakresu ochrony przyrody oraz przepiséw ustanawiajacych formy ochrony.

Rozdzial 7.
Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
§ 20.
Jako podstawowa sie¢ komunikacji drogowej ustala si¢ nastgpujace tereny, wyznaczone liniami
rozgraniczajgcymi: od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDI.4, od KDD1 do KDD11.
Poza wyznaczonymi na rysunku planu terenami komunikacji drogowej, dopuszcza sig realizacje
na poszezegolnych terenach: drég wewngtrznych, parkingéw, w tym parkingdw rowerowych,
ciagbw pieszo-rowerowych oraz pasow ruchu rowerowego.
Nakazuje si¢ dostosowanie urzadzen shuzgcych do ruchu pieszego m.in.: chodnikéw, pochylni,
schodow, przejsc¢ przez jezdnie, do potrzeb 0sdb niepeinosprawnych.

§21.
Dla nowo realizowanych budynkéw ustala si¢ minimalna ilogci miejsc parkingowych

na terenie danej dzialki z zastrzezeniem ustepu 2:

fum—

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej — 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) w przypadku obiektéw ustugowych — 3 migjsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni uzytkowej.
Dopuszcza si¢ obnizenie wskaznikéw o 50% przy wyznaczaniu miejsc postojowych na dziatkach
z zabudowa istniejacs.
Przy modernizacji i nadbudowie istniejacej zabudowy w liniach pierzei ciaglych, a takie
zabudowy ktorej powierzchnia przekracza 80% powierzchni dziatki dopuszcza si¢ zachowanie
istniejacych ilosci migjsc parkingowych.
Nakazuje si¢ realizacj¢ na potrzeby o0s6b niepelnosprawnych miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, w ilosci stanowiacej 10 % ogdlnej liczby miejsc postojowych na
parkingach lub w garazach ogdlnodostepnych.

Rozdzial 8.

Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, roezbudowy i budowy infrastruktury technicznej
§ 22,

Ustala si¢ zachowanie i realizacje sieci i obiektéw infrastruktury technicznej na terenach drog.
Dopuszcza si¢ zachowanie i realizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej poza terenami
drog, w szezegoéinosel dotyczy to stacji transformatorowych i przepompowni $ciekdw.
Dopuszcza sig lokalizowanie obiektow infrastruktury technicznej z pominigciem wyznaczonych
linii zabudowy, w szczegdlnosci dotyczy to wolnostojgcych stacji transformatorowych.
Stacje bazowe telefonii komorkowej, speiniajace warunki wynikajace z norm i przepiséw
odrgbnych, mozna realizowaé na obszarze planu, pod warunkiem, ze bedg swoimi gabarytami
i wygladem nawigzywac do bezposrednio sgsiadujacego zagospodarowania terenu.
Ustala si¢ objecie obszaru planu systemem miejskiej sieci wodociagowe;j.
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6. Ustala si¢ obowigzek docelowego wyposazenia wszystkich budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w przylacze kanalizacyjne umozliwiajace odprowadzenie
$ciekow bytowo-komunalnych.

7. Zakazuje si¢ odprowadzania wdd opadowych na teren kolejowy znajdujacy si¢ poza obszarem
planu oraz do kolejowych urzadzen odwadniajacych.

8. Ustala sie zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych na terenie dzialki za wyjatkiem
ust, 9.

9. Dopuszeza si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drdég publicznych systemem
kanalizacji lub do rowdw i obnizen terenu polozonych na poboczach.

10. Ustala si¢ oczyszezenie wod opadowych i roztopowych z zachowaniem przepiséw odrebnych
z zakresu ochrony wod.

11. Dopuszcza sie retencjonowanie wod odprowadzanych do gruntu.

12. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ nastepujace zasady:

1) ustala sig¢ stosowanie do ogrzewania gazu ziemnego z wyjatkami okreslonymi w pkt 2 1 3;

2) dopuszcza sig stosowanie do ogrzewania alternatywnych nosnikdw energetycznych, takich jak
olej lekki, gaz ptynny, energia elektryczna;

3) dopuszcza si¢ wytwarzanie ciepla z odnawialnych Zrddel energii na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych.

§ 23.
Ustala si¢ nastepujace zasady gospodarowania odpadami:

1) zakazuje sie skladowania jakichkolwiek odpadow;

2} ustala si¢ nakaz zapewnienia na kazdej dzialce miejsca na pojemniki shuzace gromadzeniu
odpadéw, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

USTALENIA SZCZEGOLOWE.
Rozdzial 22.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenéw zieleni parkowej od ZP1 do ZP7

§ 116.
Tereny od ZP1 do ZP7 przeznacza si¢ na realizacj¢ i utrzymanie zieleni parkowej.

§117.

1. Na terenach od ZP1 do ZP7 dopuszcza si¢ realizacjg i utrzymanie sieci i obiektéw infrastruktury
technicznej oraz obiektow towarzyszacych takich jak: dojécia, Sciezki rowerowe i dojazdy, drogi
wewngtrzne, ogrodzenia i mata architektura, w tym pomniki i kamienie pamiatkowe infrastruktury.

2. Na terenie ZP6 dopuszcza si¢ utrzymanie miejsc parkingowych.

§ 118.
Na terenach od ZP1 do ZP7 zakazuje sig:
1) tymczasowego zagospodarowania terenow za wyjatkiem kiosku ulicznego zlokalizowanego
na terenie ZP1,;
2) lokalizowania ushig uciazliwych;
3) lokalizowania budynkdw;
4) lokalizowania ogrodzen.
§ 119.

1. Na terenach od ZP1 do ZP7 pod wzgledem szczegdtowych zasad i warunkoéw scalania i podziatu
nieruchomosci dla dziatek obowiazuja nastgpuiace ustalenia:
1) minimalna powierzchnia dziatki - 1000 m?;
2} kat polozenia granic dzialek w stosunku do linii rozgraniczajgcej drég 60 stopni;
3) minimalna szerokoé¢ frontu dzialki zlokalizowane; bezposrednio przy linii rozgraniczajgcej
drogi publicznej - 18 m;
2. Dopuszcza si¢ mniejszg powierzchnie dzialek niz okreslona w ust.1, na potrzeby lokalizacji sieci
i obiektéw infrastruktury techniczne;.

§ 120.
Na terenach od ZP1 do ZP7 minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce powinna
Wynosic:
2y 70% dla terenu ZP6 i ZP7.



§ 121.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw zieleni parkowe;:

1)

2)
3)

4)

wedhig ustalen § 9, dotycza terenéw ZP1, ZP2, ZP3, ZP5, 7ZP6 i ZP7, na ktoérych znajduja
si¢ pomniki do zachowania;
wedhlug ustalen § 11, dotyczg terenéw od ZP1 do ZP7;
wedlug ustalest § 14, dotycza czeéci terendw od ZP1, ZP4 i ZP5 polozonych w strefie
ochronnej od drzew ustanowionych jako pomnik przyrody;
wedlug ustalen § 16, dotycza terendw ZP3 i ZP6, na ktorych znajdujg sig wartosciowe drzewa
do zachowania.

§ 122,

Na terenach od ZP1 do ZP7 ustala sic stawke procentowa, stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty
z tytuln wzrostu wartosci nieruchomoscei w zwigzku z uchwaleniem planu, w wysokoscei 0,1%.

Rozdzial 24.
Przezpaczenie i zagospodarowanie terenéw komunikacji oznaczonych symbolami

od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDD11, od KDW1 do KDW4, od KSP1 do

KSP2

§ 128

2. Tereny od KDL1 do KDIL4 przeznacza si¢ na realizacje i utrzymanie drég publicznych klasy
drogi lokalnej.

6. Na terenach komunikacji ustala si¢ nastgpujace szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajacych,
ze zmianami tej szeroko$ci zgodnie z rysunkiem planu:

2)

12 m — na terenach od KDL1 do KD1.4

§ 129.

1. Na terenach od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDDI1, od KDWI do
KDW4, od KSP1 do KSP2 zakazuje si¢ wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli a takze
innego zagospodarowania nie zwigzanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terendw
za wyjatkiem:

1)
2)
3)
4)

5)
7)
8)

infrastruktury techniczne;j;

urzadzen systematycznej regulacji wod,

obiektéw malej architektury;

urzadzen pomoeniczych zwigzanych z prowadzeniem, organizacia i obshiga ruchu drogowego
i ruchu pieszych;

miejsc parkingowych;

zieleni miejskiej;

nosnikow reklamowych i szyldéw innych niz te, o ktérych mowa w §8;

2. Na terenach od KDZI1 do KDZ7, od KDLI1 do KDL4, od KDP1 do KDD11, od KDWI1 do
KDW4, od KSP1 do KSP2 zakazuje sie¢ lokalizowania ogrodzen.

3. Na terenach od KDZ1 do KDZ7, od KDLI do KDL4, od KDD1 do KDP11 nakazuje sie
wyznaczanie pasow zieleni w pasie drogowym oraz ochrong istniejacej zieleni przydroznej.

4. Na terenach od KDZI do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDD1 do KDD11 nalezy lokalizowaé
1 utrzymag, co najmnigj pojedyncze jezdnie o ruchu dwukierunkowym.

9. Nakazuje si¢ wprowadzanie szpalerow drzew wzdhuz ciggéw komunikacyjnych terenéw od
KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KPD1 do KDD11, od KDW1 do KDW4.

§ 130.

1. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw komunikacji:

2)

wedhg ustalen § 11, dotycza terenéw od KDZ1 do KDZ7, od KDL1 do KDL4, od KDDI do
KDD11, od KDW1 do KDW4, od KSP1 do KSP2;

3. Na terenach KDZ1 i KDIL1 nakazuje sie zachowanie, z mozliwoscia modernizacii,
zagospodarowania skweru im. Jana Pawla Il Iacznie z terenem ZP7.
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§ 131.
Na terenach od KDZ1 do KDZ7, od KDLI1 do KDLA4, od KDD1 do KDD11, od KDW1 do KDW4, od
KSP1 do KSP2 ustala si¢ stawke procentowa, stuZaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu
warto$ci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu, w wysokosci 0,1%.

PRZEPISY KONCOWE
§ 132.
Na obszarze objetym planem traci moc Uchwala Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milandéwka
Zz dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie zatwierdzemia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej w Milanowku ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Warszawskiego Nr 64 poz.300 z dn. 28.10.1998 r.

§ 133.
Budynki istniejace lub ich czeSci na terenach przeznaczonych pod zabudowe znajdujace sig poza
liniami zabudowy lub ktérych parametry przekraczajg dopuszezone planem wskaZniki moga byé
pozostawione z mozliwoécia remontéw i przebudowy.

§ 136.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddziwa Mazowieckiego.

£oum, Burinistrzg figsts Milanowka

ing. Ayl §
I ferny
[SELHT

i Manowant

Sprawg prowadzi: Emitia Szczgsna Urzad Miasta Milandwka
Referat Gospodarki Nieruchomescian | Planowania Przesirzennego ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
lel. 22 758 30 61 wew, 213 tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 [Hax 22 756 81 20
emiliz. szczesna@milanowek.pl wiw.milenowek.pt | miasto@milanowek.p!
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GNPP.6727.16.2017.ES

Urzad Miasta Milanéwka
Referat Technicznej Obslugi Miasta
W miejscu

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzezmym (tj. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 778 ze zm.) oraz Migjscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej zatwierdzonego Uchwalg nr 201/LVIII/98 Rady
Miasta Milanowka z dnia 16 czerwca 1998r,, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Warszawskiego nr 64 poz. 300 z dnia 28 pazdziernika 1998r., teren na ktérym znajduja si¢ dziafki:

)z obrqbu 05-17 (w ciggu ulicy Mzckzewwza)
- czg$¢ dzialki nr 6/1, dzialka nr 6/6,.6/3, czesé dziatki nr 68/3, czesc dmaikl ar 86/1, dziatka

nr 68/1, 68/9, 86/9, czesé dziatki nr 86/6, 86/4, 86/7, 86/8, 86/11, czesé dziatki nr 86/5.

znajdujg sig na terenie oznaczonym w miejscowym planie jako teren: STREFA II;

- dziatka nr ew. 6/7, 6/4, 6/5 oraz czgéé dzialki nr 6/2 znajduja si¢ na terenie oznaczonym
w miejscowym planie jako teren: STREFA III

- czeéé dzialki nr 68/3, czesé dziatki nr 86/1, czesé dzialki nr 86/6 dziatka nr 86/10, 86/3
znajduja si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym planie jako teren: STREFA I;

z nastepujacymi ustaleniami :
§7

Podstawowa funkcja terenu objetego planem jest wolnostojagca zabudowa mieszkaniowa
indywidualna.
§8

Plan zezwala na usytuowanie na dzialce jednego budynku mieszkalnego.

§9
Plan dopuszcza realizacie na dzialce jednego budynku towarzyszacego /garaz, altana, budynek
gospodarczy/, nawigzujacego architektonicznie do charakteru otoczenia.

§10
Plan nakazuje utrzymanie nastgpujacych wysokosci nowoprojektowanych 1 przeksztatcanych
budynkow:
1/ przy stropodachach — 9,0 m,
2/ przy dachach polaciowych — do 12,0 do poziomu kalenicy /dwie kondygnacje nadziemme
w elewacji/

§11
Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej plan ustala cztery strefy ochrony, w ktorych przy
podziale polozonych w nich terenéw obowiazuja nastgpujgce minimalne wielkos$ci dzialek:

e strefal - 5000 m?
o strefall - 2500 m?2
o strefa IIT - 1500 mz

&0
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§12
Dla poszczegolnych stref ochrony plan ustala nastepujgce maksymalne wskazniki zabudowy:

o sirefal- 10 % powierzchni dzialki
e strefall - 15 % powierzchni dzialki

e strefa Il - 20 % powierzchni dziatki

§13
Plan nakazuje zachowanie w formie powierzchni biologicznie i ekologicznie czynnej, tzn.
zazielenionej /tj. niezabudowanej, nieutwardzonej, czy tez zdegradowanej do roli klepiska/
nastgpujacych czgsci dzialek:

» polozonych w strefie I - 70% powierzchni dziatki
* polozonych w strefie II - 50% powierzchni dzialki
e polozonych w strefie 111 i IV - 40% powierzchni dzialki

§14
Plan przyjmuje nastepujace ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej w Milanowku, wpisanej do
rejestru zabytkow jako zespol urbanistyczno-krajobrazowy /Nr rej. 12319-A/:
e utrzymanie le$no — parkowego charakteru miasta,
» ochrong zabytkowego zatozenia urbanistycznego, obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz objetych ochrona konserwatorsks,
o zakaz podzialu dzialek, na ktorych znajdujg si¢ parki lub obiekty wpisane do rejestru
zabytkow

§16
Zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wymaga:

e podzial dzialek, na ktérych znajdujg si¢ obiekty lub parki objete ochrong konserwatorskg oraz
podzialy dzialek sasiadujgcych z posesjami wpisanymi do rejestru zabytkéw i dziatkami
z zabudowsg konserwatorska,

e zatwierdzanie projektéw przebudowy, rozbudowy, adaptacji i remontéw obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw i bedacych pod ochrona konserwatorska,

s zatwierdzanie projektéw rozbudowy pozostatych obiektdw, o ile projekt dotyczy rozbudowy
w wigkszej skali rzutujacej na uklad urbanistyczny miasta,
zatwierdzanie projektéw nowych obiektow,
zatwierdzanie projektéw malej architektury, w fym ogrodzen o charakterze stalym
wymagajacych pozwolenia na budowe,

e usialanie przebiegu tras sieci technicznych.

§17
Plan nakazuje ochrone zaloZzen parkowych, pomnikéw przyrody (oznaczonych na rysunku planu),
istniejacego wartosciowego drzewostanu, zieleni ogrodowej o charakterze lesno-parkowym oraz
towarzyszgcej ustugom.

§19
Plan zakazuje lokalizacji nowych i rozbudowy istniejgcych ucigzliwych obiektéw produkeyjnych,
ucigzliwych ustug oraz placéw do garazowania samochodéw cigzarowych.

§20
Zmiana sposobu uzytkowania dziatek, na ktérych znajdujg sig pomniki przyrody, wymaga uzyskania
opinii Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody.

§23
Plan zakazuje lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej chronionej w odleglosci do 50 m od
cmentarza w przypadku istnienia wodociaggu, a w przypadku jego braku w odleglodci mniejszej niz
150 m od cmentarza.



§ 24
Plan przyjmuje nienaruszalno$é historycznego ukladu drogowego w strefie ochrony konserwatorskiej.

§ 25
Plan ustala, ze w wyniku utrzymania ustalonego wezesniej przeznaczenia terendéw stawka procentowa
shuzaca naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci polozonych na obszarze objetym
planem bedzie wynosi¢ 0%.

Sprawe prowadzi: Emilia Szczesna Urzad Miasta Milandwka
Referat Gospedarki Nieruchemodolami | Planowania Przestizennege ul. Kodciuszii 45, 05-822 Milandwek
tel. 22 758 30 61 wew. 213 tel 22758 30 61, 22758 30 62 [ fax 22 756 8120
emilia.szczesna@milanowek.pl www.milznowek.pl | mizsto@milanowek.pl
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08-02-2017, Milanowek
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
W MILANOWKU

Wnioskodawca: Urzad Miasta Milanéwka - Referat Technicznej Obstugi Miasta w/m
Znak sprawy: GNPP.6727.16.2017. ES

Dzialki: czes¢ dziatki nr ew. 6/1, dziatki nr ew. 6/3, 6/7, 6/4, 6/5, 6/6, czesé dzialki nr ew. 6/2, dzialki nr ew. 68/3, 86/1, 68/1, 68/9, 86/9, 86/10, 86/3, 86/6, 86/4, 86/1 I,I'Czqs’é dzialki nr ew 86/5, dziatki nr ew. 86/8, 86/7
z obr. 05-17 (zwarty obszar)
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Urzad Miasta Milanowka
Referat Technicznej Obstugi Miasta
W miejscu

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz, U. z 2016 r., poz. 778 z pdzn. zm.) oraz Migjscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej zatwierdzonego Uchwaly nr
201/LVII/98 Rady Miasta Milanéwka z dnia 16 czerwca 1998r., opublikowang w Dzienniku
Urz¢dowym Wojewoddztwa Warszawskiego nr 64 poz. 300 z dnia 28 pazdziemika 1998r., teren na
ktorym znajduja si¢ dzialki:

1) z obrebu 05-17 (w ciggu ulicy Starodeby ):
- 02¢$¢ dzialki nr 112/14 oraz dziatki nr 112/9, 112/10, 112/1, 112/4, 112/7, 112/6, 112/12
112/11, 112/8, 112/13 znajduje si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym planie jako teren:
STREFAIIL;
- dziatka nr ew. 112/3 oraz cze$é dziatki nr 112/14 znajduje sie na terenie oznaczonym
w miejscowym planie jako teren: STREFA I

Z nastepujacymi ustaleniami :

§7
Podstawowa funkcja terenu objetego planem jest wolnostojgca zabudowa mieszkaniowa
indywidualna.

§8

Plan zezwala na usytuowanie na dzialce jednego budynku mieszkalnego.

§9
Plan dopuszcza realizacj¢ na dzialce jednego budynku towarzyszacego /garaz, altana, budynek
gospodarczy/, nawigzujacego architektonicznie do charakteru otoczenia.

§10
Plan nakazuje utrzymanie nastgpujacych wysokosci nowoprojektowanych i przeksztalcanych
budynkéw:
1/ przy stropodachach — 9,0 m,
2/ przy dachach polaciowych ~ do 12,0 do poziomu kalenicy /dwie kondygnacje nadziemne
w elewacji/

§11
Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej plan ustala cztery strefy ochrony, w ktérych przy
podziale polozonych w nich terendéw obowigzuja nastepujace minimalne wielkosci dzialek:

e strefal- 5000 m2
o strefa Il - 2500 m2
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§12
Dla poszezegdlnych stref ochrony plan ustala nastepujace maksymalne wskaniki zabudowy:

e strefal- 10 % powierzchni dziatki

e strefa Il - 15 % powierzchni dzialki

§13
Plan nakazuje zachowanie w formie powierzchni biologicznie i ekologicznie czynnej, tzn.
zazielenionej /ij. niezabudowanej, nieutwardzonej, czy tez zdegradowane] do roli klepiska/
nastgpujacych czesei dzialek:

¢ polozonych w strefie I - 70% powierzchni dziaiki
* polozonych w strefie 1T - 50% powierzchni dziatki

14
Plan przyjmuje nastgpuiace ustalenia dla strefy 0§chr0ny konserwatorskiej w Milanéwku, wpisanej do
rejestru zabytkow jako zespdt urbanistyczno-krajobrazowy /Nr rej. 12319-A/:
* uirzymanie lesno — parkowego charakieru miasta,
» ochrong zabytkowego zalozenia urbanistycznego, obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw
oraz objetych ochrong konserwatorska,
s zakaz podzialu dziatek, na ktdrych znajduja si¢ parki lub obiekty wpisane do rejestru
zabytkow

§ 16
Zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wymaga:

* podzial dzialek, na ktérych znajduja sig obiekty lub parki objete ochrong konserwatorskq oraz
podzialy dzialek sasiadujacych z posesjami wpisanymi do rejestru zabytkéw i dzialkami
z zabudowg konserwatorska,

¢ zatwierdzanie projektéw przebudowy, rozbudowy, adaptacji i remontéw obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw i bedacych pod ochrona konserwatorskas,

* zatwierdzanie projek{éw rozbudowy pozostalych obiektéw, o ile projekt dotyczy rozbudowy
w wigkszej skali rzutujacej na uklad urbanistyczny miasta,

¢ zatwierdzanie projektdw nowych obiektéw,

e zatwierdzanie projektéw malej architektury, w tym ogrodzefti o charakterze staltym
wymagajacych pozwolenia na budowg,

e ustalanie przebiegu tras sieci technicznych,

§17
Plan nakazuje ochrone zalozeh parkowych, pomnikéw przyrody (oznaczonych na rysunku planu),
istniejgcego wartosciowego drzewostanu, zieleni ogrodowej o charakterze lesno-parkowym oraz
fowarzyszgee] ustugom.

§19
Plan zakazuje lokalizacji nowych i rozbudowy istniejacych ucigzliwych obiektéw produkeyjnych,
ucigzliwych ustug oraz placéw do garazowania samochodéw cigzarowych.

§20
Zmiana sposobu uzytkowania dzialek, na ktérych znajduja si¢ pomniki przyrody, wymaga uzyskania
opinii Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody.

§23
Plan zakazuje lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej chronionej w odleglosci do 50 m od
cmentarza w przypadku istnienia wodociagu, a w przypadku jego braku w odleglosci mniejszej niz
150 m od cmentarza.
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§24
Plan przyjmuje nienaruszalnos¢ historycznego ukladu drogowego w strefie ochrony konserwatorskiej.

§25
Plan ustala, ze w wyniku utrzymania ustalonego wczesniej przeznaczenia terenow stawka procentowa
shuzaca naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci polozonych na obszarze objetym
planem bedzie wynosic 0%.

b Plnowar

Sprawe prowadzi: Emilia Szezesna Urzqd Miasta Milandwka
Referat Gospodarki Nieruchomo$ciami § Plenowanis Przestrzennego ul, Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek
tel. 22 758 30 61 wew. 213 lel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
emilia.szczesna@milanowek.pl ww, milanowek.pt | miasto@milanowek.pl
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URZAD
MIASTA MILANOWKA

Milandwek, dnia 6 kwietnia 2017 roku

052.610.9.2017.BP
UZGODNIENIE Nr 5.2017

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanych elementéw odwodnienia ulic {(wypusty deszczowe,
studzienki osadnikowe i zbiomiki retencyjno- chionne z odpowietrzeniem): Dworcowa (dz.nr ew. 27/6
2717 obr. 05-15), Piasta {dz. nr ew. 88/4, 88/3 obr.05-18 dz.nr ew. 28/6 obr. 05-15 dz. nr ew. 100/3
obr. 05-14}, Podgomej (dz.nr ew. 1/8 obr. 05-14,dz.nr ew. 137/5, 137/6 obr. 05-10, dz. nr ew. 167/4 obr.
05-09, dz. nr ew. 1/12 obr. 05-14, dz. nr ew. 1/13 obr. 05-14), Starodeby dz.nr ew. 112/8,112/9
obr. 05-17), Mickiewicza (dz. nr ew. 86/5, 86/11, 86/4, 86/7, 86/6, 86/8, 86/1, 6/6, 6/3, 6/5, 6/2, 6/4, 6/1
obr.05-17 ) w Milandwku.

Podstawa: zlozone podanie przez Biuro Uslug Projektowych KANPRO" inz. Jan Wojcieski z dnia
24 marca 2017 roku (data wplywu do Urzedu Miasta Milanowka) wraz z zalgcznikami:
o mapami geodezyjnymi z naniesiong -propozycjg lokalizacii projektowanych elementow
odwodnienia ulic (wypusty deszczowe, studzienki osadnikowe i zbiomiki retencyjno-chionne
z odpowietrzeniem): Dworcowa (dz.nr ew. 27/6, 27/7 obr. 05-15), Piasta (dz. nr ew. 88/4, 88/3
obr.05-18, dz.nr ew. 28/6 obr. 05-15, dz. nr ew. 100/3 obr, 05-14), Podgdmej (dz.nr ew. 1/8
obr. 05-14, dz.nr ew. 137/5, 137/6 obr. 05-10, dz. nr ew. 167/4 obr. 05-09, dz. nr ew. 1/12
obr. 05-14, dz. nr ew. 1/13 obr. 05-14), Starodeby dz.nr ew. 112/8,112/9 obr. 05-17),
Mickiewicza (dz. nr ew. 86/5, 86/11, 86/6, 86/4, 86/7, 86/8, 86/1, 6/6, 6/3, 6/5, 6/2, 6/4, 6/1 obr.
05-17) w Milanowku;
¢ inwentaryzacjg drzewostanu.

Po rozpatrzeniu podania, uzgadniam w zakresie ochrony zieleni lokalizacje projektowanych elementow
odwodnienia ulic (wypusty deszczowe, studzienki osadnikowe i zbiomiki retencyjno- chionne
z odpowietrzeniem): Dworcowa (dz.nr ew. 27/6, 27/7 obr. 05-15), Piasta (dz. nr ew. 88/4, 88/3
obr. 05-18, dz.nr ew. 28/6 obr. 05-15, dz. nr ew. 100/3 obr. 05-14}, Podgomej (dz.nr ew. 1/8 obr. 05-14,
dz.nr ew. 137/5, 137/6 obr. 05-10, dz. nr ew. 167/4 obr. 0509, dz. nr ew. 1/12 obr. 05-14,
dz. nr ew. 1/13 obr. 05-14), Starodeby dz.nr ew. 112/8,112/9 obr. 05-17), Mickiewicza (dz. nr ew. 86/5,
86/11, 86/4, 86(7, 86/6, 86/8, 86/1, 6/6, 6/3, 6/5, 6/2, 6/4, 6/1 obr. 05-17) w Milanowku, pod
nastepujacymi warunkami;
e na czas budowy nalezy wygrodzi¢ systemy korzeniowe drzew (co najmniej strefy rzutu korony
drzew jesli to mozliwe);
prace nie mogg spowodowat zmiany istniejgcego poziomu wod gruntowych;
e prace nie moga spowodowat naruszenia systemow korzeniowych, pni oraz koron istniejacego
drzewostanu;
o prace budowlane przy budowie zbiomikow retencyjno~chionnych o numerach: Zb Nr 10,
Zb Nr 7, Zb Nr 8 w obrebie koron drzew, nalezy przeprowadzi¢ recznie, ze szczegolnoscia
ostrozno$cia, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni i pni, koron drzew. W przypadku otwartego wykopu
z uszkodzonymi korzeniami, nalezy $ciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowq
zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od
strony wykopu. Pozostawiong przestrzen okolo 20 cm szerokosci, pomiedzy éciang wykopu

Sprawe prowadzi: Beata Piotrowska Urzad Miasta Milandwka
Referat Ochrony Srodowiska | Gospodarki Zielenig ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek
tel. 22 758 30 61 wew. 155 lel, 22758 30 61,22 758 3062 | fax 227558120
beata.piotrowska@miancwek.pl v milanowsk.pl | miasto@milanowek.pl
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a ekranem, wypehi¢ frzeba gruboziamistym podiozem do wysokesci okoto 40 cm od poziomu
terenu, Gorng warstwe powinna stanowic mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3.
Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania robot w czesci nie objete] wykopem.
Ewentuaine ciecia korzeni muszg zostaé wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy
zabezpieczad (np. mascig ogrodnicza) ran po cieciach;

prace budowlane przy budowie studni osadnikowej i rur odpowietrzajacych do zbiornikéw
retencyjno-chfonnych o numerach: Zb Nr 1, Zb Nr4 , Zb Nr5 w obrebie koron drzew, nalezy
przeprowadzi¢ recznie, ze szczegdinoscia ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni i pni,
koron drzew. W przypadku otwartego wykopu z uszkodzonymi korzeniami, naleZy Sciang
wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen okolo
20 cm szerokodci, pomiedzy Sciang wykopu a ekranem, wypeini¢ trzeba gruboziamistym
podiozem do wysokosci okolo 40 cm od poziomu terenu. Gomg warstwe powinna stanowié
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie
frwania robdt w czedci nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni muszg zostaC
wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascia ogrodnicza) ran po
cieciach;

podczas prac w zasiegu oddziatywania na drzewa, nie nalezy skladowaé materialow
budowlanych ani przetrzymywac sprzetu budowlanego;

po zakonczeniu prac teren winien zostaé uporzadkowany z zachowaniem zasady zachowania
wartosci przyrodniczych;

wszelkie prace w zasiegu stref oddzialywania na drzewa nalezy wykonac pod uprawnionym
nadzorem ogrodniczym a, po ich zakorczeniu przediozy¢ sporzadzony protokot;

o terminie i pelnionym nadzorze nad prowadzonymi pracami nalezy powiadomi¢ Referat
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Zielenia,

Integraing czescig niniejszego uzgodnienia stanowi siedem mapa geodezyjnych w skali 1:500 z przyjets
tokalizacjg projektowanych elementow odwodnienia ulic (wypusty deszczowe, studzienki osadnikowe
i zbiomiki retencyino-chlonne z odpowietrzeniem): Dworcowa (dz.nr ew. 27/6 27/7 obr. 05-15), Piasta
(dz. nr ew. 88/4, 88/3 obr.05-18 dz.nr ew. 28/6 obr. 05-15 dz. nr ew. 100/3 obr, 05-14), Podgérej
(dz.nr ew. 1/8 obr. 05-14 dz.nr ew. 137/5, 137/6 obr. 05-10, dz. nr ew. 167/4 obr. 05-09, dz. nrew. 1112
obr. 05-14, dz. nr ew. 1/13 obr. 05-14), Starodeby dz.nr ew. 112/8,112/2 obr. 05-17), Mickiewicza
{dz. nrew. 86/5, 86/11, 86/4, 86/7, 86/8, 86/8, 86/1, 6/6, 6/3, 6/5, 6/2, 6/4, 6/1 obr. 05-17) w Milanowku.

Uwaga na terenie uzgodnienia_lokalizacji projektowanej inwestycji w_poblizu rosna pomniki
przyrody zaznaczone kolorem czerwonym na zalacznikach mapowych o szczegoinych
wartosciach przyrodniczych.

Otrzymuija :
1. Biuro Ustug Projektowych , KANPRO" inz. Jan Wojcieski
2.aa.

2
Sprawe prowadzi: Beata Piofrowska Urzad Miasta Mitanowka
Referat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia U, Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
tel. 22 758 30 61 wew. 155 tel. 22758 3061, 22758 30 62 [fax 22 765 81240

heata.piotrowska@milanowek ol weww milanowek,pl | miasto@milancwek pl
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Starostwo Powlatu Grodziskiego 57

Wydzial Geodezji | Kartografi
05-825 Grodzisk Mazowiecki

ut. Zyrardowska 48 bud, A
tel. 22 785 &2 - 0LMNAE

s = WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW
: z dnia: 2017-04-07

EGB, 6b21. 224l 2014 Strona
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBR)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DIIALKA POW . DEIRLKI POLOLZENIE DLIALKY, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDHOSTKA
Gmina : 140501_1-MILANOWEK ‘

GMINA MIRSTO MILANOWEK . : si 1/1 4.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCTUSZKI 45
05-15 2 28/6: 0.3258 [ul:PIASTA] [Grunty niehipotekowane] G73
05-15 27/% 0.0450 [ul;DWORCOWA] [(grunt niehipotekowanyl] G73

SKARE BANSTHA wli 1/1 4.3 - ul. - -

BURMISTRZ MIASTA MILANOWKA . zd 171 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
05-15 21/7 ©.0210 {ul:DWORCOWA] [KW WALG/00007223/6] G118

1l04¢ jednostek rejestrowych usytych do wydruku: 2, dzialek: 3, podmiotdw: 3




stavostwo Powiatu Grodziskiego
Wydziat Geodexzji i Kartografii
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Zyrardowska 48 bud, A
tel, 22 755 62 24 wow. 10

58

" WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

EG . 6627 2246 21

z dnia: 2017-04-07

Strona

NAZWISKO I IMIE (NAZWA)

. ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKARIA (SIEDZIIBA}

NWAZWA OBRERU ARKUSZ DZIALKA POW ., DEIALKI POLOLENIE DEIALKY, PODSTAWA NABYCILA, NIERUCHOMOSE, JEDNOSTRA
Gmina : 140504_1-MILANOWEK
BLUMER WANDA WALERIA {TADEUSZ, JANTNA} ws 1/8 7.2 GURICH 8046 ul. IM HOLZERHURD 46/97
SAMULSKA BARBARA (JAN, BELENA) ws 2/8 7.2  B0-833 GDANSK ul. MARIACKA 21/22 / 6
SAMULSKR MAGDALENA (JAN, BARBARA} ws 2/8 7.2 B80-833 GDANSK ul. MARIACKA 21/22 / 6
SAMULSKI TADEUSY (JAN, BGRBARA) ws 2/8 7.2 B0~772 GDANSK ul. SUCHANKA 4 / 20
SAMULSKT ZDZISLAW EUGENIUSZ {TADEUSZ, JANINA) ws 1/8 7.2 BUERNOS RIRES ul. COMODORO RIVADAVIA 6475 WILDE F.C.S.
BURMISTRY MIASTA MILARGWEA . 2d  1/1 7.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
05-18 z 88/3 0.0464 [ul:PIASTA] [KW 29359%] G103

Ilodé jednostek redestrowych uiytych do wydruku: 1, dzialek: 1, podmiotdw: 6




Starostwo Powiatu Grodziskiego 59
Wydzial Geodezji | Kartografit
05-825 Grodzisk Mazowiacki
ul. Zyrardowska 48 bud. A
tel. 22 TRS &2 24, we 101, 110-115 i
Y WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2017-04-10

6&36624 . ,?}Wf 2,0(:}’ - Strona

NAZWISKO I IMIE {NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

HAZWA OBREBU BRKUSZ  DETALKA POW. DLIALKI POLOZENIE DZIALKY, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 140501_1-MILANOWEK

GMINA MIASTO MILANGWEX S si 171 4.3  05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSIZKI 45
05-18 2 88/4 - 0.36%1 {ul:PIABTA] [Grunty niehipotekowane] G93

1lo8é jednostek rejestrowych uiytyeh do wydruku: 1, dzialek: 1, podmiotdw: 1




starostwo Powiatu Grodziskiego 60
yvydzial Geodexzji i Kartografii
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Zyrardowska 48 bud. A
tel. 22 755 52 24, wew. 101,110-118

€ I

T teillex: 22 755 TR3Y \avplg 7 WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2017-04-07

EGrB, 627 2241 201y ‘ Strona
NAZWISKD I TMIE (NAZWA) ChWw, UD2IAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDAIBA)

NAZWA OBRERU ARKUSZ DLIMLKA POW , DZIALKI POLOZENIE DZIAEKI, PODSTAWA NABYCIA, NIFRUCHOMOSE, JEDNOSTKA

Gmina : 140501_1-MILANOWEK

GMINA MIASTO MILANOWEX . wi 1/l 4.3  05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 4%
05-14 2088WL /12 - 0.2225 [ul:PODGORNA] [DEC. 555/DG/10) G158
ZAREMBA JERZY (APOLINARY,ANNA) wi 1/1 7.2 WARSZAWA 00-672 ul. PIEKNA 44 / 11
BURMISTRZ MIASTA MILANOWKA - zd 1/1 7.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 4%
05-14 2058W1 1/8 0.0421 [ul:PODGORNA] [KW 32494] G144
GMINA MIASTO MILANOWEK si /1 4.3 05-822 MILANGWEK ul. KOSCIUSEZKI 45
05~14 2238W1 100/3 0.1951 [ul:PIASTA] [Grunty niehipotekowane] G123
0b-14 2088W) 1/13 0.1666 [ul:PODGORNA] [Grunty niehipotekowane] G123

Ilo$é jednostek rejestrowych uvzytyeh do wydrukoe: 3, deialek: 4, podmiotdw: 4




Starostwo Powlatu Grodzishiego 6 1
wWydziat Geodezjl | Kartografii ;
L. (5-825 Grodzisk Mazowiecki  «
ul. Zyrardowska 48 bud. A ’
tel. 22 755 52 24, wew. 101, OW¥ IS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

[
A

z dnia: 2017-04-07

E@r% . @52 7. 22@(.- ZmQ‘(f}' : . Strona

NAZWISKC I IMIE (NAZWA) ChW, UDYIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA {SIEDZLBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW. DEIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NARBYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNGSTKA

Gmina : 140501 _1-MILANGWEK

ZAREMBA JERZY (APOLINARY, ANNA) wl 1/1 7.2 WARSZAWA 00-672 ul. PIRKNA 44 / 11
PBURMISTRZ MIASTA MILANGWKA. . - - zd 1/1 7.2 05-622 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45

05-10 2358wl 137/5 0.0182 {ul:PODGORNA] [KW WAlG/00032494/0]) G151
GMINA MIASTO MILANOWEK . - si 1/% 4.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCTUSZKI 45

05~10 2358wl 137/6 0.0916 (ul:PODGORNA} [GRUNTY NIEHIPOTEKQWANE] G140

1lo$e jednostek rejestrowych uizytych do wydruku: 2, dziakek: 2, podmiotéw: 3




Starostwo Powlatu Grodziskiego 62
_ Wydzeial Geodezji | Kartografii
v 05-825 Grodzisk Mazowiecki 4
ul. Zyrardowska 48 bud. A
tel. 22 755 52 24, wew. 101,110-115

7 WYPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

EGD . bbAT, RAMS, w1y | e ) st

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) . ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIBSIKANIA (SIEDZIBA}

BAZWA OBREBU ARRUSZ  DEZTALKA POW . DZIALKI POLOYENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSE, JEDNOSTKA

Rr—

Gmina ; 140501_1-MILANOWEK

KALINSKA BERWARDA STANISEAWA {STEFAN, STANISLAWA) ws  1/3 7.2 05-822 MILANOWEK ul. PODLESNA 26
KALINSKI JRNUSE STEFAN (STEFAN, STANISLAWA) ws 2/3 7.2 MILANOWEK ul. GORNOLESNA 14
BURMISTRZ MIASTA MILANOWKA . ... . zd 171 7.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
05-C9 18 167/4 - 0.0169 [ul:PODGORNA] (XKW WALG/C0005332/9] G179

Tlo$é jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 1, dziatek: 1, podmiotdw: 3




Simrostwo ?c_mﬁatgg @égifg‘ﬁ%%@ | 63

‘ ial GeogeZji ¢ vgrafii

Wﬁg—zat% Grodzisk Mazowiecki
ul, Zyrardowska 48_13141(1. A

e, 22 755 52 24 Y- j;?"\_?j\ﬁﬁts Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

3
i
#

o

o o T z dnia: 2017-04-07
Eef% 6524 22.4¢, ZOF?’ ~ Strona
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) Chid, UDZIA%, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBRERU ARKUSZ DIIALKA POW,.BZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA RABYCIA, NIERUCHOMOSZC,JEDNOSTKA

3 B s [T

Gmina : 140501_1-MILANGWEK

i ‘ MAHLOWA HELENA (,} wi 1/1 4.3  MILAMEWEK
: GMINA MIASTC MILANOWEK : : zd 1/l 4.3 05-822 MILANGWEK ul. KOSCIUSZKI 45
08-17 1089W1 1i2/8 0.0408 [ul:STARODEBY] [ ""OSADA DEBINEK"" - CZ.] G219
KIELCZEWSKI ROMAKN (,) wli 1/1M 4.3 MILANLWEK
KIELCEEWSKA MARIR (,) wh M MILANLWEK
GMINA MIASTO MILANOWEK zd 1/1 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
05-17 1059W1 1312/9 - 0.0385 {ul:STARODEBY] [ " WILLA POMIAN"" - CZ.) G220
GMINA MIASTO MILANOWEK . wl 171 4 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
0517 459913 6/1 © 0.0286 [ul:MICKIEWICZA) (DEC. 40/0%) G166
S _— e e ot i e o e ke e 2 e e et e e e e e e e e e et e 2 e o st e kot e 8 0 ke o o e £ 2 8 e e e
: GMINA MIASTO MILANOWEK . wl /1 4.3  05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 4%
0517 4 6/2 0.1657 [ul:MICKIEWICIA] [KW WALG/00026569/2) G228
LEWANDOWSKI PAWEL (GRZEGORZ, TERESA} wl 1/71M 7.2 05~807 PODKOWA LESNA ul. MICKIEWICZA 2
LEWANDOWSKA MALGORZATA STEFANIA (WACLAW, BARBARA) wl M 05-807 PODKOWA LESNA ul. KUKULEK 22
BURMISTRZ MIASTA MILANOWKA ) zd  1/1 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 4%
: 05-17 539W13 6/3 0.0456 [ul:MICKIEWICZAYl [KW WALG/Q0038452/%) G231
MORQZOWICE WALERIA (-,-) wl 1/1 4.3
GMINA MIASTO MILANOWEK . zd  3/1 4.3 05-822 MILAMOWEK ul. KOSCIUSZKI 43
05-17 459W13 6/4 - 0.0470 [ul:MICKIEWICZA] [ ""WILLA MILANOWEK NR 1 I 2"% - dz.2] G232
LAMPKA MAYLGORZATA (EDWARD, DANUTA) wl 341 7.2 05-822 MILANOWEK ul. KOCHAMOWSKIEGO 20
GMINA MIASTO MILANOWEK . uk 171 7.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
05-17 4 6/5 - 0.0435% {[ul:MICKIEWICZA)] | “"WILLA SLOWIANKA'" -~ DZ.3 brak dokumen) G180
GMINA MIASTO MILANOWEK wl 171 4.3  05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
05-17 589W13 6/6 0.0423 [ul:MICKIEWICZA] [DEC. 23/04 ; 2ZD.1072) G247
GRYLEWSKI JERZY MACIEJ {HKENRYK, ZOFIA} wl 1/1 7.2 MILANOWEK ul. KOSCIUS2KI 43
GMINA MIASTO MILANOWEK . uk  1/1 7.2 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 453
0517 589W13 86/1 0.1309 [ul:MICKIEWICZA] { ““WILLA MATULINEK"" -~ CZ. brak dokument!) G181
IWANOWSKI MARIAN {PAWEL, ZOFIA) wl 1/1M 4.3  MILANOWEK ul. WIGURY 2
IWANOWSKA GRAZYNA (WLADYSLAW, HELENA) wl M 4.3 05-822 MILANOWEK ul. WIGURY 2
GMINA MIASTO MILANOWEK zd 1/l 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45
05-17 559W13 86/8 0.0280 [ul:MICKIEWICZA] | “""OSIEDLE DZIALKI HOSERA"M - dz.47b 2d3]) G251

Ticgd jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 10, dzialek: 10, podmiotdw: 17




Starostwo Powiatu Grodziskiego 6l(~
Wydzial Geodezji | Kartografii
05-825 Grodzisk !ﬂgzbovgiecki &
tel, s RSNk U DA% ANNEPIS Z WYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

S T z dnia: 2017-04-07
E’:CTE . 6621 2&‘!5" ZO!} Strona
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBRERU ARKUSZ DEIAEKA POW.DZIALKI - POLOZENIE DIIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NEERUCHOMOSC‘,JE‘DNOSTKA

Gmina : 140501_1-MILANOWEK

CZECHOWSKI PAWERL MICHAL (FELIKS,HELENA) ws 4724 7.2  WARSZAWA ul. AL, LOTNIKGW 19 / 22
CZERNIAKIEWICE HALINA TERESA (TADEUSZ, KRYSTYNA} ws 10724 7.2  01-77% WARSZAWA ul. ZYGMUNTA KRASIASKIEGO 40A / 7
MARKOWSKI WITOLD MARIA {ROMAN, ALINA) ws  5/24 7.2  MILANOWEK ul. MICKIEWICZA 5 / 1
ZIENKIEWICZ ZDZISEAW HENRYK (STEFAN, JOZEFA) ws  5/24W1 7.7 05~822 MILANGWEK ul. POLNOCNA 28
PANASEWICE RENATA KAZIMIERA (,) we Wi
SOWA BERTA CZESLAWA {,) ws Wl
ZIENKIEWICZ WIQOLETTA RCGUMILA {,) ws Wl
ZYCH EWA ANNA (,) ws Wi
BUBMISTRZ MIASTA MILANOWKA - E 2 1/1 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45

05-17 1 86/4 0.0311 [ul:MICKIEWICZA] (KW WALG/DDO05561/3}) G256
BRAZOWA MARIA {,) wl 1i/1 4.3 MILANLWEK
GMINA MIASTO MILANOWEX . zgd 1/l 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45

05~17 1 86/5 0.0%15 [ul MICKIEWICZA) [*WILLA WANDOW™ - CZ.] : G248
BRUNOWA MARIA {,) wl 171 4.3  MILANEWEK
GMINA MIASTO MILANOWEK . 2d 171 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 43

05~17 SEONL3 86/6 0.1117 (a1 MICKIGWICZA) | ""WILLA EMANOW®® - dz.7 i 8] G248
PADE " LUDWIK (,) wl 1/1M 4.3  MILANEWEK
PADE" LEOKADIA {,) wl M MILANEWEK
GMINA MIASTO MILANOWEK zd 1/1 4.3 05-822 MILANOWEK ul. KOSCIUSZKI 45

05-17 589W13 86/7 - 0.0324 {ul :MICKIEWICZA] | *""WILLA FRANULKA] G250
BUCZKOWSKI WLADYSEAW (ROMAN, WANDA) wl 1/71M 4.3 MILANEWEK
BUCZKOWSKA ELLZBIETA (ROMAN, WANDA) wl M MILANEWEK
GMINA MIASTO MILANOWEK zd 171 4.3 05-822 MILAROWEK ul. KOSCIUSZKI 45

05-17 689912 B86/11 0.0212 [ul:MICKIEWICZA] | ""WILLA BASIERKA™® - cz.} G253

Iilodd jednostek rejestrowych ulytych do wydruku: 5, dzialek: 5, podmiotdw: 13




MAZOWIECKI
WOIEWODZK!
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa 28.04.2017
WN.5162.96.2017 KBD

DECYZJA nr 52712017

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Warszawie dzialajge na podstawie na art. 89 pkt. 2,
art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z pbzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24
pazdziernika 2014, poz. 1446, z pdiniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Kuitury
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytku, z dnia 14 pazdziernika 2015 roku (Dz.
U. z 4 listopada 2015, poz. 1789}
- po rozpatrzeniu wniosku P, Jana Wojcieskiego, petnomocnika Burmistrza Miasta Milandwka z dnia
14.04.2017 (data wplywu 14.04.2017)
- na podstawie arf. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 nr 98
poz.1071 z pdzZn. zm.)

zezwala

ze stanowiska konserwatorskiego Miastu Milandwek na prowadzenie robot budowlanych polegajgeych
na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach: Dworcowa, Piasta, Podgérna, Mickiewicza i Starodeby
w Milanéwku, zgodnie z zalgczonymi mapami z lokalizacjg projektowanych sieci, stanowigcymi
zatgeznik do decyzii

UWAGA! W przypadku ingerencji w istniejaca zielert wysokg nalezy uzyskac odrebng zgode MWKZ.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub pedow krzewu, przeprowadza sie w spostb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 87a
pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyy).

Termin waznosci decyzji: 31 grudnia 2020

Uzasadnienie:

Whioskowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Milanéwek, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr 1319-A z 8 stycznia 1988 r. Zgodnie
z definicja zawarta w art. 3 ust. 12 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 roku, historyczny ukiad urbanistyczny jest to przestrzenne zalozenie miejskie lub wiejskie
zawierajace zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone
w ukfadzie historycznych podziatéw wiasnosciowych i funkgjonalnych, w tym ulic lub sieci drog.

Whrioskowana inwestycia przewiduje wykonanie 14 modutdw odwodnieniowych skiadajgcych sie
z wpustdéw deszczowych z przykanalikami, studzienek osadnikowych oraz zbiornikdéw retencyjno-
chionnych z odpowietrznikami w ulicach; Dworcowej, Piasta, Podgérnej, Starodeby i Mickiewicza.

W ocenie MWKZ realizacja w/w inwestycji nie koliduje ze znanymi stanowiskami archeologicznymi,
nie naruszy zabytkowego drzewostanu, nie spowoduje tez zmiany relacji przesirzennych
w zabytkowym ukladzie urbanistycznym.

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji.

Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany fest do zawiadomienia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, kidre mogg mied ujemny wplyw
na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac okreslonych w zezwoleniu.

. Zezwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ufawnienia okolicznoscei, kidre moga miec
znaczenie dla zabytku | mogg wprowadzic zmiany w zakresie prowadzonych prac lub w wypadku, gdy nie
dopelniono warunkow zawartych powyZej.

65



”

Jednoczesnie MWKZ informuje, iz w przypadku natrafienia w lrakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych

istnieje przypuszczenie, e sa zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ i powiadomic¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego

Woj. Konserwatora Zabytkéw (art. 32 i art.33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwofanie.do Ministra Kultury i bziedzictwa Narodowego ktore

nalesy zlozy¢ za posrednictwem MWKZ z 7 ;ga'@r‘w.éﬁg; ie, ul. Nowy Swiat 18/20 w terminie 14 dni od
2k

daty doreczenia. G}@ < 2

gt
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowri o:j,s.g:r. lenia wymaganego przez przepisy prawa
budowlanego oraz inne wedfug wlasciwgsi <
‘ ™

=7

W zalgczeniu: projekt - mapy z lokalizaclg ﬁ?@j@ktg

ot rot 1 egz
{’) é-{ F‘ -, #y
\\\% € Lt LATOWICEIRGO WOFRANTITA0
& TOMSERWATARA ZABYTRGW

Mg
{vifi’«f:i'a.'i""/’-“c" fiodor 7
' sl Chodorowsia
Rlerownik Wydziah; Labytkow Wienichomych

Otrzymujg:
1. Jan Wojcieski, Biuro Ustug Projektowych ,KANPRO”, ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11, 03-752
Warszawa ~ peinomochik inwestora
2. Urzad Miasta Milandwka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
3. WUOZ afa (WN-KBD)
Do wiadomoscei:
1. Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z obowigzujgeymi przepisami opfaty skarbowej nie pobrano {podsfawa prawna: art. 2 ust 1p. 2
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku, o optacie skarbowef— Dz. U. Nr225 z 2006 r., poz. 1635}
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ODPIS
B

STARCGETA GRODEISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.187.2017
z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr 193 22010 r. poz 1287 z pdn. zm.)-

Narade¢ koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2017-05-10
w Starestwie Powiata Grodziskiego, ul, Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: odwodaienie ulic

Lokalizacja obiektu:
pmina MILANOWEK, obreb nr 15 - 08-15, ul. Dworcowa, Piasta, Podgérna

Whnioskodawca: Agencja Uslugowo-l(onsulfingowa "GEOPAKT"
01-922 WARSZAWA, Conrada 16/22
- Data wplywu wniosku: 2017-04-26

Inwestor: Urzgd Miasta Milanéwka
05-822 MILANOWEK, Ko§ciuszki 45

Projektant: Wojcieski Jan B.U.P. "KONPRO" inz.Jan Wojcieski
03-752 WARSZAWA, Radzyminska 36/38/40m.11
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Uczestnicy narady kordynaeyjngj 2 dnia  2017-05-10  PODGIK.6830.487.2017
Lp Nazwa Inatyiue]i Geeba reprezeniujaca Ywagl
podpis ,h;
11 Przewodniczacy ZUD Pick g%ﬂsﬁ'iﬁﬂt Ty
inz Plotr Ziclipk:
Przewodmc:?q es{u'o&u {
Ungadniania Dok‘u'r?e aeii Projeleawe
i i Kami Olr 3 Wykonaé pro;ekt organizacji ruchu
na czas budowy | zatwierdzié W
Wydziale Komunikachi Starostwa
Powiatu Grosziskiego,
| ' G=1-Wrnieistach EkTZyZoWa
3 Zakiad Gazowniczy b : ] VIoWaT

JRRUSE [Bobkowslgl

N

l

z siecig gazowa
wykopy wykonywac recznie
pod nadzorem R.G.

Yadvouiad voraelgruar odlylop

41 Telekomunikacia Polska

Tomasz Syperek

o_siry Qoo
[/jy,%ﬂf“ AR T 715’? »8

Rejon Enaergetyczny Pruszkéw

Siawomir Svia

ZM ??[q.a,
[y LTSS SHry 3

preyiacza z istriejasym kab iain “npr’g‘ |
prace ?Wad reeznie i pod hadzorem
A“ZJ &J. . Na kabe! energ.

na&o&yc rure ochronna AROTA

8| Urzad Miasta Milandwek

Zbigniew Brzezing!

éoz@_

7 Wydzial Architektury

Lila Jakubiec

@9% (b{kwug

8! Milanowskie Przedsighiorstwo
Wodociggdw | Kanatlzag)l 8p. 2
0.0.

Margin Kulczyk

nY

Wi

Roboty nrowadzic pod
~adzorsin wiasciciela
wodooinguftanaiizach.
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ODPIS
e

ZUD Grodzisk Maz .
Od: "Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz. Syperek@orang& com>
- Data: 11 maja 2017 11:23 '
De: "ZUD Grodzisk Maz" <zud@podg1k—grodz:skm pl>
DW: "Adamczyk Zbigniew - Hurt" <Zbigniew.Adamczyk{@orange.com>

Dotacz:  187.2017nrl.pdf; 187.2017nr2.pdf; 187.2017nr3.pdf
Temat:  187.2017---odwodnienie ul. Dworcowej, Piasta, Podgornej w Milanéwku

Nr uzgodnienia: 187.2017 : ., dnia 11-05- 2017:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej prace.
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe]
www.orange.pl/wnigsekonadzor -

3. Kazde wejicie na infrastrukture wlasnodci Orange Polska bez ztozonego w/w whiosku, bedzee
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow écigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztéw zwigzanych z usunieciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor {(Wykonawca). ‘

Whiosek o nadzor nalezy wystaé na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 — Warszawa ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa.

Tomasz Syperek, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastrukiury

Zarzadzanie Zasobami Siecti IT, Wydzist Ewidenc)i | Zarzadzania Danymi o !nfrastmktur:&e 3-Warszawa
Tel.: +48 22 665 44 64, Kom.: +48 502 411 382

Orange Polska, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

www.crange.pi ’

2017-05-11
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STAROSTA GRODZISKI

Tukadcza sig, te ninkejsey dokument zostat opracowany
w wyniku prac gecdenyjnychi kartegraficenych, ktorych
iera operat tRChnicIny wpisany do ewidency

rezultaly zaw

et N STAROSTA GRODZISKI

Bu.mm materaidw panstwowegs zasobu geodeiyino i kartograf.
Na podstawie art. 28 b ust. 1orazart. 28¢ e 0 S wmuwﬂwg
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o ehraneo 4 EMm.Now _..m.,.m,u..é._ampnm._
w@ﬂo:jcum sie, ze ninigjsza u%mmhamimn_m Data Em,wmn_m operaty ﬁ% a%ammuxﬂr Mmﬁ
.,.omﬁm przedmiotem natady wac&ﬁmnﬁ:mw : MALEriatOW ZBSODL cooorrrmurm e e IR

przeprowadzonej w sposdb bezposrednt s b roprezontulaca m:m . e

E_vm w Starostwie Powiatu Grodziskiego w dniu ‘: JMAJ 7017

| za Nr PODGIK 6630 ..wmm.mmm.m.mmm%

O G R A
) .6% = 3 : ‘
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOK()L NR PODGIK.6630.186.2017

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr 193 z2010r. poz 1287 z pbén. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w daiu 2017-05-10
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: odwadnienie ulic

Lokalizacja obiektu: ' ‘
gmina MILANOWEK, obreb nr 17 - 05-17, ul, Mickiewicza, Starodeby

Whnioskodawca: Agencja Uslugowo-Konsal‘tingpwa "GEOPAKT"
01-922 WARSZAWA, Cenrada 16/22
Data wplywu wniosku: 2017-04-26

Inwestor: Urzad Miasta Milanéwka
05-822 MILANOWEK, Kosciuszki 45

Projektant: Wojcieski Jan B.U.P. "KONPRO" inz.Jan Wojcieski
1 03-752 WARSZAWA, Radzyminska 36/38/40m.11
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ZUD Grodzisk Maz

'Od: "Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz. Syperek(@orange.com=>

Data: 11 maja 2017 11:38 .
Do: "ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm.pl>

Temat: FW: 186.2017---odwodnienie ul. Mickiewicza i Starodegby w Milandwku

Nr uzgodnienia: 186.2017 . ., dnia 11-05-2017

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej ostroinosci zgodnie z ocbowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacjg nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awaril oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
inwestor (Wykonawca).

Whniosek o0 nadzér nalezy wystac na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Wydziat
Utrzymania Usiug | Infrastruktury 1 - Warszawa ui. Brzeska 24 03-737 Warszawa. .

Tomasz Syperek, Starszy Specjalista ds. Zasobow infrastrukiury )

Zarzadzanie Zasobami Sieci 11T, Wydziat Ewidenci | Zarzgdzania Danyimt o Infrastrukturze 3-Warszawa
Tel: +48 22 665 44 64, Kam.: +48 502 411 382

Orange Poiska, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

www.orange.pl

2017-05-11
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URZAD
MIASTA MILANOWKA

Milandéwek, dnia (08.05.2017 r.

TOM.631.10.2017.ZB

Biuro Uslug Projektowych
»IKKANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzymirnska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

UZGODNIENIE PROJEKTU Nr 1 /2017

dotyczy: projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ulicach: Starodeby, Mickiewicza,
Dworcowa, Piasta, Podgérna w Milanéwku

Urzad Miasta Milanéwka uzgadnia projekt wykonany przez projektanta inz. Jana
Wojcieskiego, upr. Nr ST-596/86 w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych bez uwag.

Dokumentacja zostala zrealizowana zgodnie z warunkami technicznymi nr 1/2017
z dnia 23.03.2017 r. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za

przyjete rozwigzania projektowe.

Sprawe prowadzi: Zhigniew Brzezidski Urzad Miasta Milandwka
Referat Techniczng] Obsiugi Miasta ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
tel, 22 758 30 61 wew. 246 tel. 22758 30 61,22 758 3062 | fax 22755 81 20

zbigniaw brzezinski@milanawek.pl wivw.milanowek pl | miasto@mifanowek.pl
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8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

9. Dane dotyczace budynkow

10.  Obszar oddzialywania projektowanego obicktu



A.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULICY

1.  Przedmiot inwestveiji

Zakres robot:

Wykonanie czternastu moduléw odwodnieniowych w ulicach: Dworcowej, Piasta,
Podgornej, Mickiewicza i Starodeby w Milanéwku.

Modutu ,, 47 w ulicy Dworcowej zbudowanego z:

- 2 wpustow deszczowych zeliwnych W1 i W2 klasy ,,D” osadzonych na
studzienkach z kregéw betonowych ©0,50 z osadnikami giebokosci h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PDI1 o dlugoséei L=1,5m 1 PD2 o dlugoéci L=6,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianka litg jednorodna,

- studzienki I z kregbéw zelbetowych ©1,0m laczonych na uszezelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami whazowynii o glebokodci
osadnika h=1,0m,

- kanalu deszczowego KD o dlugosci L=1,0m i srednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chionnego ZB skiadajacego sie z 4 szt. komér drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosci L=4,0m i srednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej DO 315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,, B” w ulicy Piasta (przy ul. Dworcowej) zbudowanego z!

- 2 wpustéw deszczowych zeliwnych W1i W2 klasy ,,D”” osadzonych na
studzienkach z kregéw betonowych ©0,50 z osadnikami glebokosci h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PD1 o dhugosci L=1,5m i PD2 o diugoéci L=4,0m o érednicach
D200 x 5.9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §ciankg lita jednorodna,

- studzienki D z kregow zelbetowych @1,0m taczonych na uszczelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanatu deszezowego KD o dlugosci L=1,0m i $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chionnego ZB skladajacego si¢ z 5 szt. komoér drenazowych
typu 8C-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosei L.=1,0m i $rednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $cianks litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modulu ,,C” w ulicy Piasta (przy ul. Podgornej) zbudowanego z:

- 2 wpustoéw deszczowych zeliwnych W11 W2 klasy ,,D” osadzonych na
studzienkach z kregdw betonowych @30,50 z osadnikami glebokosei h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PD1 o dlugoscei L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,0m o srednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S™ (SN8; SDR34) ze scianka litg jednorodna,
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- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0m tgczonych na uszczelki gumowe z
wilazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokodci
osadnika h=1,0m, '

- kanatu deszczowego KD o dhugodei L=4,5m i §rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajgcego sie z 5 szt. komér drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosci L=1,0m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianka lita jednorodng i
studzienki odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,,D” w ulicy Podgdrnej (przy ul. Piasta) zbudowanego z:

- 2 wpustow deszezowych zeliwnych W11 W2 klasy ,,D” osadzonych na
studzienkach z kregdéw betonowych ©0,50 z osadnikami glebokosci h=1,0m,

- 2 przykanalikow PDI1 o dlugoéei L=1,0mi PD2 o diugosci L=4,0m o srednicach
D200 x 5,.9mm z rur PVC klasy .,.S” (SN8; SDR34) ze §cianks litg jednorodna,

- studzienki D z kregdw zelbetowych @1,0m fgczonych na uszczelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosei
osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o diugosdci L=1,0m o §rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,.,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednotodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skiadajacego sie z 5 szt. komér drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o diugoscei L=1,0m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z Zzeliwnym
wpustem deszezowym C250.

Modutu . E” w ulicy Podgdrnej (na wysokosci posesji N52). zbudowanego z:

- 2 wpustow deszczowych Zeliwnych W11 W2 klasy ,,D” osadzonych na
studzienkach z krggdw betonowych 30,50 z osadnikami glebokosei h=1,0m,

~ 2 przykanalikéw PD1 o diugosci L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,3” (SN8; SDR34) ze scianka lita jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0m lgczonych na uszezelki gumowe z
wiazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanahlu deszezowego KD o dhugosei L=1,0m o érednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno ~ chlonnego ZB skladajacego sie z 5 szt. komor drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dtugosci L=1,0m 1 $rednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i
studzienki odpowictrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,, F” w ulicy Mickiewicza (na wysokosci posesji N3) zbudowanego z.
- 2 wpustdw deszezowych zeliwnych W1i W2 klasy ,,D” osadzonych na
studzienkach z kregéw betonowych ©0,50 z osadnikami glebokosci h=1,0m,
- 2 przykanalikébw PD1 o dhugosci L=1,Sm i PD2 o dlugosci L=6,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze Scianka lita jednorodna,

90
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- studzienki D z kregdw zelbetowych @1,0m lgczonych na uszezelki gumowe z
wilazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanalu deszczowego KD o diugosei L=1,0m o §rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,5” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skiadajgcego sie z 5 szt. komdr drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dhugosci L=1,5m i érednicy

- D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Moduly ,, G w ulicy Mickiewicza (na wysokosci posesji N5) zbudowanego z:

- 2 wpustow deszczowych zeliwnych W11 W2 kiasy ,, D" osadzonych na
studzienkach z kregéw betonowych @0,50 z osadnikami glebokosci h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PD1 o diugosdei L=1,0m i PD2 o diugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9rom z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §ciankg litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0m laczonych na uszezelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glgbokosei
osadnika h=1,0m,

- kanatu deszezowego KD o dlugosei L=1,0m o érednicy D315 x 9,2mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chionnego ZB skladajacego sie z 5 szt. komor drenazowych
typu SC-310 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o diugosci L=1,0m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna i
studzienki odpowictrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,, H” w ulicy Mickiewicza (na wysokosci posesji N7) zbudowanego z:

- 2 wpustow deszczowych zeliwnych W11 W2 klasy ,.D” osadzonych na
studzienkach z krggow betonowych ©0,50 z osadnikami glebokoscei h=1,0m,

- 2 przykanalikébw PD1 o dhugosci L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,5m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianka lita jednorodna,

- studzienki D z kregdw zelbetowych ©1,0m {gczonych na uszezelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokodci
osadnika b=1,0m,

- kanalu deszezowego KD o diugoédei L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajgcego si¢ z 2 szt. komér drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosei 1=1,0m i §rednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,,I” w ulicy Starodeby (przy ul. Krdlowej Jadwigi) zbudowanego z:

- 2 istn. wpustdw deszczowych WP11 WP2

- 2 przykanalikow PD1 o dhugosci L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,5m o érednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianka litg jednorodna,

- studzienki D z kregbéw Zelbetowych @1,0m lgczonych na uszezelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 1 zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosei
osadnika h=1,0m,
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- kanahu deszczowego KD o dhugosei L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm 2z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianks lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno - chlonnego ZB skladajacego si¢ z 5 szt. komor drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosci L=1,0m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks litg jednorodna i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z Zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,,J” w ulicy Mickiewicza (przy ul. Spacerowej) zhudowanego z:

- 2 istn. wpustéw deszczowych WP1i WP2

- 2 przykanalikow PD1 o dlugosei L=2,5m i PD2 o dlugoéei 1~2,3m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng,

- studzienki D z kregdw Zelbetowych ©1,0m lgczonych na uszezelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i Zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanatu deszezowego KD o dtugodci L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8§; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiomika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego si¢ z 5 szt. komér drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o diugodci L=1,0m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z Zzeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Moduty ,, K" w ulicy Mickiewicza (przy ul. Spacerowej) zbudowanego z:

- 2 istn. wpustéw deszczowych WP1i WP2

- 2 przykanalikow PD1 o dhugosci L=1,5m i PD2 o dtugoécei L=4,5m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianka litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0m Igczonych na uszezelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o dlugosci L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
kiasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego sie z 2 szt. komor drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosci L=1,0m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,,L” w ulicy Mickiewicza (na wysoko$ci posesji N19) zbudowanego z:

- 2 istn. deszczowych wpustow WP1 1 WP2

- 2 przykanalikéw PD1 o dlugosci L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodna,

- studzienki D z kregdw zelbetowych 31,0m laczonych na uszezelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o dlugoséei I=1,0m o srednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiomika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego si¢ z 2 szt. komor drenazowych
typu SC-740 z PP,
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- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dtugodci L=1,0m i $rednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,5” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajgeej D315 z P.P. z osadnikiem h==0,30m 1 z Zeliwnym
wpustem deszczowym C250. '

Modutu ,, L w ulicy Mickiewicza (przy ul. Zachodniej) zbudowanego z:

- 2 istn. wpustéw deszezowych WP1i WP2

- 2 przykanalikéw PD1 o dlugosci L=1,5m i PD2 o dhugosei L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- studzienki D z kregow zelbetowych @1,0m laczonych na uszezelki gumowe z
wilazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanalu deszczowego KD o dlugosci L=1,0m o érednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $cianks lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chtonnego ZB skladajgcego sie z 2 szt. komoér drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dhugodci L=1,0m i $rednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze Scianka lita jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Modutu ,, M w ulicy Mickiewicza (przy ul. Wojska Polskiego) zbudowanego z:

- 2 istn, wpustow WP1i WP2 klasy

- 2 przykanalikéw PDI1 o dlugosci L=1,2m i PD2 o dlugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng,

- studzienki D z kregdw zelbetowych ©&1,0m lgczonych na uszczelki gumowe z
wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci
osadnika h=1,0m,

- kanalu deszczowego KD o dhugosci L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze s$ciankg lity jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chtonnego ZB skladajacego si¢ z 2 szt. komoér drenazowych
typu SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugoéci L=1,0m i $rednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszczowym C250.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulic Piasta, Podgdémej, Mickiewicza i Starodeby wystepuje
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Wzdluz ulicy Dworcowej wystepuja
obiekty handlowo - uslugowe, natomtiast na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i
Kosciuszki zlokalizowany jest budynek Urzedu Miasta. Wszystkie ulice sg drogami
gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W pasie drogowym ulic wystepuje nastgpujace
uzbrojenie: kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewody
wodociaggowe z przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, wpusty deszczowe ze
studzienkami chlonnymi, kable  energetyczne n.n., kable telefoniczne oraz
napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne N.N.,
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane moduty odwodnieniowe A; B; C; D; E; F, G H; L L, K, L L i M
zlokalizowane zostaly w liniach rozgraniczajgcych ulic: Dworcowa, Piasta, Podgérna,
Mickiewicza i Starodeby na dzialkach o numerach ewidencyjnych 27/6; 27/7; 28/6
obreb 05-15; dz. nr ew. 88/3; 88/4 obreb 05-18; dz. nr ew. 1/8; 1/12; ; 1/13 1 100/3
obreb 05-14; dz. nr ew. 137/5 1 137/6 obreb 05-10; dz. nr ew. 167/4 obreb 05-09; dz.
nr ew. 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 86/1; 86/4; 86/5; 86/6; 86/7; 86/8; 86/11; 112/8 i
112/9 obreb 05-17.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowane wpusty deszczowe, przykanaliki, studzienki kanalizacyjne, kanaly
deszczowe, zbiorniki retencyjno — chlonne i odpowietrzniki zajmujg powierzchnie
catkowita Fo=153,70m>.

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespolu urbanistyczno -
krajobrazowego miasta Milanéwek wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr 1319-
A z 8 stycznia 1988r. Wobec powyzszego projekt niniejszy zostal uzgodniony ptzez
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow decyzjg nr 527/2017 znak
W.N.5152.96.2017 KBD z 28.04.2017r, Projektowane moduly odwodnieniowe G; H; I
i J w ulicach Mickiewicza i Starodeby zlokalizowane zostaly przy granicach ochrony
pomnikéw przyrody. Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony
ptakéw NATURA 2000 ustawowym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn.
21.07.2004r.

6. __Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialki

Nie dotyczy.

7. Informacije i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko, higiene

i zdrowie uzytkownikow

Projektowane przykanaliki deszczowe, kanaly i rury odpowietrzajace wykonane bedg
z rur PVC laczonych na uszczelki gumowe, ktére zapewniaja stuprocentowg
szezelno$é. Réwniez studzienki osadnikowe pod wpusty deszezowe i studzienki
osadnikowe wykonane beda z kregdéw laczonych na uszezelki gumowe. Po
podczyszezeniu w studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang odprowadzone
do zbiornikéw retencyjno — chionnych. Wobec powyzszego nie przewiduje sie
negatywnego wplywu na srodowisko. Biorge pod uwage charakter przedsigwzigcia
polegajacego na zagospodarowaniu wdéd opadowych w miejscu ich powstania i
miejsce jego realizacjii w drogach, nalezy stwierdzi¢, iz realizacja powyzszego
przedsigwzigeia nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko, a wrecz
przeciwnie, przyczyni si¢ do zasilania wod gruntowych. Projektowane elementy
moduléw odwodnieniowych nie koliduja z rosngcymi drzewami. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia srodowiska naturalnego oraz higieny
1 zdrowia jej uzytkownikow.
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8. _Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego
Brak danych.
9. _Dane dotyczace budynkow
Nie dotyczy.
10. __Obszar oddzialywania projektowanego ebiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie¢ w granicach dziatek, na
ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art, 5 ust. 1 i
art. 28 ust. 2).

Opracowai.:

inz. Jan Wojcieski

frig. Jan Wojclesid
Jpr. bud. do proj. bez ograniczer
kier. rob. bud. w bud. os6b fzycznych
¥ specialinogel instal. inZynieryine

v zakresie steci sanitamych Nr 56-506/86
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1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy systeméw odwodnieniowych w
ulicach: Dworcowa, Piasta, Podgdrna, Mickiewicza i Starodeby. Projektuje si¢ wykonanie
14 modutéw odwodnieniowych skiadajacych sie z 14 zbiornik6w retencyjno — chlonnych,
wpustdw  deszczowych, przykanalikéw, studzienek osadnikowych, kanaléw i
odpowietrzen zbiornikéw. Moduly odwodnieniowe zlokalizowane bedg w ulicach:
Dworcowa (dz. nr ew. 27/6 1 27/7 obreb 05-15),

Piasta (dz. nr ew. 28/6 obreb 05-15; dz. nr ew. 88/3; 88/4 obrgb 05-18; dz. nr ew.
100/3 obreb 05-14);

Podgorna (dz. nr ew. 1/8; 1/12 1 1/13 obreb 05-14; dz. nr ew. 137/51 137/6 obreb 05-10 i
dz. nr ew. 167/4 obreb 05-09);

Mickiewicza (dz. nr ew. 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 86/1; 86/4; 86/5; 86/6; 86/7; 86/8 i
86/11 obreb 05-17);

Starodeby (dz. nrew. 112/81 112/9 obreb 05-17).

2. _Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
Inwestor: Gmina Milandwek

ul. Kosciuszki 45
05-822 Milandowek

Uzytkownik: Urzad Miasta Milandwka

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanowek

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3.

Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr W/272/122/TOM/123/17 z dnia 01.03.2017 .

3.2. Warunki techniczne do projektowania Nr 1/2017 wydane przez Urzad Miasta
Milanowka, znak: TOM.631.4.2017.ZB zdnia 23.03.2017 1.

3.3. Wypisy i wyrysy z miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Urzad Miasta Milanéwka znak: GNPP.6727.12-16.2017.ES z dn. 08.02.2017r.

3.4. Wypisy z wykazu dzialek i wykazu podmiotéw z dn. 07.04.2017r. wydane przez
Starostwo Powiata Grodziskiego. Wydzial Geodezji i Kartografii, znak:
EGB.6621.2245.2017r.

3.5. Decyzia Nr 527/2017 wydana przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow, znak:
WN.5152.96.2017 KBD z dn. 28.04.2017r.

3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badaf podtoza gruntowego dla potrzeb
projektu budowlanego systemdw rozsaczajacych wod opadowych zlokalizowatych na
terenie Milanowka opracowane przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. w marcu 201 7r.
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3.7. Projekt geotechniczny systemdw rozsgezania wod opadowych zlokalizowanych na
terenie Milanowka opracowany przez Pracowni¢ Badah Geotechnicznych ,,GECbud”
s.c. w marcu 201 7r.

3.8. Plany sytuacyjno — wysokodciowe z Inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.9.Wizja lokalna i pomiary uzupeliajgce w terenie wykonane przez projektanta

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Uzgodnienie Nr 5.2017 Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zieleni Urzedu
Miasta Milanéwka, znak: 0$72.610.9.2017 z dn. 06.04.2017r. 05-822 Milanéwek, ul.
Spacerowa 4

4.2. Starostwo Powiatu Grodziskiego 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zyrardowska 48a.
Protokoty z narady koordynacyjnej NrPODGIK.6630.186.2017 i
Nr PODGIiK.6630.187.2017 z dn. 10.05.2017r.

4.3, Urzad Miasta Milandwka. 05-822 Milanéwek, ul. Spacerowa 4 — uzgodnienie projektu
Nr 1/2017 znak: TOM.631.10.2017 z dn. 08.05.2017r.

5. Charakterystyka wymiarowa projektowanych modulow
odwodnieniowych

Modut ,, A" zbudowany z:

- 2 wpustoéw deszczowych zeliwnych W11 W2 klasy ,.D” osadzonych na

studzienkach z kregéw betonowych 30,50 z osadnikami glebokosdci h=1,0m,

- 2 przykanalikow PD1 o dhugosei L=1,5m i PD2 o dlugosci L=6,0m o érednicach D200
X 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych ©@1,0m laczonych na uszezelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanahu deszezowego KD o dlugodcei L=1,0m i érednicy D400 x 11,7mm z rury PVC klasy
»3" (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego sie z 4 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dhugodci 1=4,0m i $rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i studzienki
odpowietrzajacej DO 315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem
deszczowym C250.

Modut ,,B" zbudowany z:

- 2 wpustow deszczowych zeliwnych W1 i W2 klasy ,,.D” osadzonych na
studzienkach z kregéw betonowych ©30,50 z osadnikami glebokoscei h=1,0m,

- 2 przykanalikow PD1 o dtugosei L=1,5m i PD2 o dlugosei L=4,0m o $rednicach D200
x 5,9mm z rur PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze sciankg litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych 91,0m laczonych na uszezelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokoséci osadnika h=1,0m,

- kanalu deszczowego KD o dtugoscei L=1,0m i $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno ~ chionnego ZB skladajacego si¢ z 5 szt. komér drenazowych typu
8C-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dtugodci L=1,0m i $rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.
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Modut ,,C" zbudowany z:

- 2 wpustéw deszczowych zeliwnych W11 W2 klasy ,,]>” osadzonych na studzienkach z
kregéw betonowych 30,50 z osadnikami glebokoscei h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PD1 o dlugosci L=1,0m i PD2 o dhugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- studzienki D z kregow zelbetowych @1,0m laczonych na uszezelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o diugosci L=4,5m i $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna,

- zbiotnika retencyjno — chtonnego ZB skladajacego sie z 5 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugoscei L=1,0m i srednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodng i studzienki
odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,,D” zbudowany z:

- 2 wpustow deszczowych zeliwnych W1i W2 klasy ,,D” osadzonych na  studzienkach z
kregéw betonowych @30,50 z osadnikami glebokosei h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PDI o dhugodei L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,.S” (SN8; SDR34) ze scianka litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0m lgczonych na uszezelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o gleboko$ci osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o diugosci L=1,0m o §rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianks litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skiadajacego sie z 5 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosci L=1,0m i $rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodng i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,E” zbudowany z:

- 2 wpustéw deszczowych zeliwnych W11 W2 klasy ,,D” osadzonych na  studzienkach z
kregéw betonowych 0,50 z osadnikami glebokosci h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PD1 o dlugosci L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianky lita jednorodna,

- studzienki D z kregow Zelbetowych @1,0m Igczonych na uszezelki gumowe z wiazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokoséci osadnika h=1,0m,

- kanalu deszczowego KD o diugosci L=1,0m o srednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
kiasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodns,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego sie z 5 szt. komor drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugodci L=1,0m i érednicy D110 x
3,2mam z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,,F" zbudowany z:
~ 2 wpustéw deszczowych zeliwnych W1i W2 klasy ,,D” osadzonych na  studzienkach z
kregow betonowych @0,50 z osadnikami glebokoscei h=1,0m,



4

- 2 przykanalikéw PD1 o dlugoscei L=1,5m i PD2 o dtugosci L=6,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze cianka litg jednorodna,

- studzienki D z kregdw zelbetowych ©31,0m tgczonych na uszezelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanalu deszczowego KD o dlugosci L=1,0m o érednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego si¢ z 5 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosci L=1,5m i §rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,,G” zbudowany z:

~ 2 wpustow deszczowych zeliwnych W11 W2 klasy ,,D” osadzonych na  studzienkach z
kregdw betonowych 30,50 z osadnikami glebokosci h=1,0m,

- 2 przykanalikdéw PD1 o dlugoéci L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,0m o érednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy .,S” (SN8; SDR34) ze §ciankg litg jednorodna,

- studzienki D z kregdw zelbetowych ©1,0m Ilgczonych na uszezelki gumowe z wiazem
zeliwnym klasy D400 i z¢liwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanatu deszezowego KD o dlugosei L=1,0m o §rednicy D315 x 9,2mm z rury PVC klasy
-5 (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego si¢ z 5 szt. komdr drenazowych typu
SC-310 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosci L=1,0m i érednicy D110 x
3,2mm z PVC Klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,,H” zbudowany z:

- 2 wpustéw deszczowych zeliwnych W11 W2 klasy ,, D osadzonych na  studzienkach z
kregdw betonowych 30,50 z osadnikami glebokosci h=1,0m,

- 2 przykanalikéw PDI o dlugosci L=1,0m i PD2 o dlugosei L=4,5m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,$” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodng,

- studzienki D z kregow zelbetowych ©1,0m lgczonych na uszczelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanatlu deszezowego KD o dlugosei 1=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno - chlonnego ZB skladajacego si¢ z 2 szt. komoér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiomika zbudowanego z rury RO o dhugosci L=1,0m i $rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,, 1" zbudowany z:

- 2 istn, wpustow deszczowych WP11 WP2

- 2 przykanalikow PD1 o dlugosei L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,5m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych ©@1,0m taczonych na uszezelki gumowe z whazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,
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- kanatu deszczowego KD o dhugodcei L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego sig z 5 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dhugosei L=1,0m i §rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodng i studzienki
odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,,J” zbudowany z:

- 2 istnn. wpustow deszczowych WP1i WP2

- 2 przykanalikéw PD1 o diugosei L=2,5m i PD2 o dlugosci L=2,3m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze scianks litg jednorodna,

- studzienki D z kregdw zelbetowych @1,0m lgczonych na uszczelki gumowe z wlazem
zeltwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokodci osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o dlugosci L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
Klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- zbiornika retencyjno — chlonnego ZB skiadajacego si¢ z 5 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dlugosdei L=1,0m i §rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,$” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut K" zbudowany z:

~ 2 istn. wpustéw deszczowych WP1i WP2

- 2 przykanalikow PD1 o dlugoséci L=1,5m i PD2 o dlugosci L=4,5m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,.S” (SN8; SDR34) ze §ciankg litg jednorodna,

- studzienki D z krggéw zelbetowych @1,0m tgczonych na uszezelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokos$ei osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o dlugoscei L=1,0m o §rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8&; SDR34) ze sciankg lita jednorodna,

- zbiotnika retencyjno -~ chlonnego ZB skiadajacego sie z 2 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dhugosci L=1,0m i srednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna i studzienki
odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250,

Modut ,,L” zbudowany z:

- 2 istn. wpustdéw deszczowych WP1i WP2

- 2 przykanalikow PD1 o dltugosei L=1,0m i PD2 o dlugosci L=4,0m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- studzienki D z krggow zelbetowych @1,0m lgczonych na uszezelki gumowe z whazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD o diugosci L=1,0m o $rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze scianka litg jednorodnag,

- zbiotnika retencyjno — chlonnego ZB skladajacego sie z 2 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o diugosci L=1,0m i $rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna i studzienki
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odpowietrzajacej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszezowym
C250.

Modut £ zbudowany z:

- 2 istn. wpustow deszezowych WP1i WP2

- 2 przykanalikéw PD1 o dtugosci L=1,5m i PD2 o dlugosci L=4,0m o srednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze scianks litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0m faczonych na uszezelki gumowe z wlazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanatu deszezowego KD o dlugosei L=1,0m o srednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,8 (SN8; SDR34) ze §ciankq lita jednorodna,

- zbiornika retencyjrio — chtonnego ZB skladajacego sie z 2 szt. komor drenazowych typu
SC-740 z PP,

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o diugoéci L=1,0m i $rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng i studzienki
odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

Modut ,M” zbudowany z:

- 2 istn. wpustéw deszczowych WP11 WP2

- 2 przykanalikoéw PD1 o dlugosci L=1,2m i PD2 o dtugosci L=4,0m o érednicach
D200 x 5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0m laczonych na uszczelki gumowe z wiazem
zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi o glebokosci osadnika h=1,0m,

- kanatu deszezowego KD o dhugosci L=1,0m o §rednicy D400 x 11,7mm z rury PVC
klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna,

- zbiornika retencyjio — chionnego ZB skladajgcego sie z 2 szt. komér drenazowych typu
SC-740 z PP, ‘

- odpowietrznika zbiornika zbudowanego z rury RO o dhugodci L=1,0m i $rednicy D110 x
3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodna i studzienki
odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszczowym
C250.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Ze wzgledu na wystgpujace anomalie pogodowe z duzg iloscig opadéw deszezu, po kazdym
deszczu w majnizszych punktach ulic powstaja duze kahize uniemozliwiajace plynne
poruszanie si¢ pojazdéw i pieszych. W celu uporzadkowania gospodarki wodami
opadowymi zostang wybudowane zbiorniki retencyjno-chlonne wistniejgcych jezdniach
ulic: Dworcowa, Piasta, Podgorna, Mickiewicza i Starodgby, ktére beda retencjonowaé
nadmiar wod opadowych. Wody deszczowe zostang wprowadzone do projektowanych
zbjornikéw za pomocg wpustéw, przykanalikow i kanatéw deszezowych po wstepnym
podczyszezeniu w osadnikach pod wpustami deszczowymi oraz w osadnikach studzienek.

Zadaniem projektowanych zbiornikdw retencyjno-chlonnych jest odprowadzenie nadmiaru
wad deszezowych i roztopowych do ziemi. Zasieg zamierzonego oddziatywania zamyka sie
w obrgbie ulic: Dworcowa, Piasta, Podgorna, Mickiewicza i Starodeby. System komor
drenazowych wymaga zastosowania podbudowy z thucznia kamiennego plukanego. Thiczen
kamienny stuzy jako element konstrukeyjny, pozwalajgcy jednoczesnie na przemieszezanie
si¢ wody deszczowej oraz jej magazynowanie. Dopuszezalnym materialem kamiennym jest
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plukany thiczefn o porowatofci rzedu 40%. Wiekszo$¢ uzytych kamieni musi mieé
uziarnienie w granicach 31-6lmm. Istnieje mozliwo$é zastosowania alternatywnie
przetworzonego betonu. Kamienie o krawedziach pozaokraglanych oraz zaokraglonych sg
niedopuszczalne. Jako warstwa separacyjna, zapobiegajaca wnikaniu gleby do warstwy
thicznia, musi zosta¢ zastosowana geowldknina wg parametréw wytrzymatosciowo-
jakosciowych. Zastosowanie warstwy geowldkniny jest wymagane na dnie wykopu,
pomigdzy tluczniem a gleba podioza, na bokach wykopéw oraz na gérnej warstwie thucznia.
Warstwa geowlokniny musi catkowicie otaczaé thuczen. Fundament z 20cm thucznia musi
zosta¢ zageszczony udarowo do 95% wg norm Proctora. Warstwa tluczenia uwlozona
powyzej komoér i pomiedzy komorami nie wymaga zageszczenia. Przestrzen pomiedzy
spodem konstrukeji drogi i gorng warstwg thucznia nalezy uzupelnié mieszaning piasku i
zwiru. Nawierzchnig ulic nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Tabela: Zbiorcze zestawienie rzednych dla modutdéw odwodnieniowych

Rzedne wysokosciowe
WYSZCZEGOLNIENIE W m n.p.m.
MODUE A7

Wpust deszczowy W1 Rt. 103.33
Rd. 101.33

Wpust deszezowy W2 Rt. 103.33
‘ Rd. 101.33
Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,5m Rd. 102.33
L Rd. 102.23
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=6,0m Rd. 102.33
Rd. 102.23

Studzienka osadnikowa D 31,0m Rt. 103.45
Rd. 100.93

Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 101.93
k Rd. 101.93
Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 4 Rd. 101.89
Warstwa thucznia dno Rd. 101.69
Warstwa thucznia géra Rg. 102.85
Rura odpowietrzajgeca RO D110x3,2mm L=4,0m Rd. 102.48
Rd. 102.45

Studzienka odpowietrzajaca DO D315mm Rt. 103.45
Rd.102.18

MODUL .,B”

Wpust deszczowy W1 Rt. 103.47
Rd. 101.42

Wpust deszczowy W2 Rt. 103.50
Rd. 101.42
Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,5m Rd. 102.42
, Rd. 102.32
Przykanalik PD2 D200 x 3,9mm L=4,0m Rd. 102.42

Rd. 102.32
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Studzienka osadnikowa D 31,0m Rt. 103.52
L Rd. 101.00
Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 102.00
‘ Rd. 102.00
Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 5 Rd. 101.96
Rd. 101.96
Warstwa thucznia dno Rd. 101.76
Warstwa thucznia gora Rg. 102.92
Rura odpowietrzajgca RO D110x3.2mm L=1,0m Rd. 102.53
J Rd. 102.52

Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 103.52
Rd.102.23

MODUL ,,C”

Whpust deszczowy W1 Rt. 102.59
Rd. 100.39

Whpust deszczowy W2 Rt. 102.55
J Rd. 101.39

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,0m Rd. 101.39
‘ Rd. 101.29

Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,0m Rd. 101.39
Rd. 101.29

Studzienka osadnikowa D @1,0m Rt. 102.60
) Rd. 100.08

Kanal deszczowy KD D400x11,7mm L=4,5m Rd. 101.08
| _ Rd. 101.08

Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 5 Rd. 101.04
, Rd. 101.04
Warstwa thicznia dno Rd. 100.84
Warstwa thucznia gora Rg. 102.00
Rura odpowietrzajgca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 101.61
; Rd. 101.60

Studzienka odpowietrzajaca DO D315mm Rt. 102.60
Rd.101.31

MODUL ,,D”

Whpust deszczowy W1 Rt. 102.62
Rd. 100.55

Wpust deszczowy W2 Rt. 102.64
‘ Rd. 100.55

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,0m Rd. 101.55
Rd. 101.50

Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm 1=4,0m Rd. 101.55
J Rd. 101.50
Studzienka osadnikowa D @1,0m Rt. 102.65
, Rd. 100.55

Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 101.13
Rd. 101.13

Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 5 Rd. 101.09

L



Rd. 101.09

Warstwa thucznia dno Rd. 100.89
Warstwa thucznia géra Rg. 102.05
Rura odpowietrzajgca RO D110x3,2mm 1L=1,0m Rd. 101.66
Rd. 101.65

Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 102.76
Rd.101.36

MODUL E”

Wpust deszczowy W1 Rt. 102.16
Rd. 100.15

Wpust deszczowy W2 Rt. 102.15
Rd. 100.15

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,0m Rd. 101.15
, ) Rd. 101.06
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,0m Rd. 101.15
, Rd. 101. 60

Studzienka osadnikowa D @31,0m Rt. 102,17
‘ Rd. 99.65

Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.65
Rd. 100.65

Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 5 Rd. 100.61
, Rd. 100.61
Warstwa thucznia dno Rd. 100.4]
Warstwa thucznia géora Rg. 101.57
Rura odpowietrzajgca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 101.18
, Rd. 101.17

Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 102.17
Rd.100.88

MODUL ,F”

Wpust deszczowy W1 Rt. 102.80
‘ Rd. 100.82
Wpust deszczowy W2 Rt. 102.82
Rd. 100.82

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,5m Rd. 101.82
Rd. 101.72

Przykanalik PD?2 D200 x 5,9mm L=6,0m Rd. 101.82
Rd. 101.72

Studzienka osadnikowa D @1,0m Rt. 102.82
Rd. 100.30

Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 101.30
Rd. 101.30

Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 5 Rd. 101.26
Rd. 101.26

Warstwa thucznia dno Rd. 101.06
Warstwa thucznia géra . Rg. 102.22
Rura odpowietrzajaca RO D110x3,2mm L=1,5m Rd. 102.02

Rd. 101.81
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Studzienka odpowietrzajaca DO D315mm Rt. 102.82
Rd.101.72
MODUL ,,G”

Wpust deszczowy W1 Rt. 102.54
Rd. 100.58

Whpust deszczowy W2 Rt. 102.58
Rd. 100.58
Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,0m Rd. 101.58
, Rd. 101.48
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,0m Rd. 101.58
, Rd. 101.48

Studzienka osadnikowa D @1,0m Rt. 101.54
Rd. 100.38
Kanat deszczowy KD D315x9,2mm L~1,0m Rd. 101.38
Rd. 101.38

Komory drenazowe ZB typu SC-310 szt. 5 Rd. 101.33
. Rd. 101.33
Warstwa thucznia dno Rd. 101.13
Warstwa tlucznia géra Rg. 101.94
Rura odpowietrzajgea RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 101.54
‘ Rd. 101.53

Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 102.54
Rd.101.24

MODUL ,H”

Wpust deszczowy W1 Rt. 102.34
Rd. 100.30

Wpust deszczowy W2 Rt. 102.33
. Rd. 100.29

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,0m Rd. 101.30
4 Rd. 101.24

Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,5m Rd. 101.29
Rd. 101.24

Studzienka osadnikowa D @31,0m Rt. 102.34
Rd. 99.82

Kanal deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.82
Rd. 100.82

Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 2 Rd. 100.78
Rd. 100.78

Warstwa tlucznia dno Rd. 100.58
Warstwa thucznia géra Rg. 101.74
Rura odpowietrzajgca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 101.35
‘ Rd. 101.34
Studzienka odpowietrzajaca DO D315mm Rt. 102.34
Rd.101.05

MODUE ,.I”
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Wpust deszczowy W1 (istn.) Rt. 102.30
, Rd. 100.30
Whpust deszczowy W2 (istn.) Rt. 102.30
Rd. 100.30
Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,0m Rd. 101.30
, Rd. 101.20
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,0m Rd. 101.30
Rd. 101.20
Studzienka osadnikowa D @1,0m Rt. 102.32
Rd. 99.80
Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.80
Rd. 100.80
Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 5 Rd. 1060.76
Rd. 100.76
Warstwa thucznia dno Rd. 100.56
Warstwa thucznia gora Rg. 101.72
Rura odpowietrzajaca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 101.31
Rd. 101.30
Studzienka odpowietrzajaca DO D315mm Rt. 102.35
Rd.101.01
MODUE ,,.J”

Wpust deszezowy W1 (istn.) Rt. 102.03
Rd. 100.03

Wpust deszczowy W2 (istn.) Rt. 102.03
Rd. 100.03

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=2,5m Rd. 101.03
‘ Rd. 100.95

Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=2,3m Rd. 101.03
{ Rd. 100.95

Studzienka osadnikowa D (31,0m Rt. 102.06
. Rd. 99.54
Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.54
4 Rd. 100.54
Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 5 Rd. 100.50
Rd. 100.50

Warstwa thucznia dno Rd. 100.30
Warstwa thucznia géra Rg. 101.46
Rura odpowietrzajgca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 101.07
Rd. 101.06

Studzienka odpowietrzajaca DO D315mm Rt. 102.06
Rd.100.77

MODUL ,,K”

Whpust deszczowy W1 (istn.) Rt. 101.80
. Rd. 99.80

Wpust deszczowy W2 (istn.) Rt. 161.80
. Rd. 99.80

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,5m Rd. 100.80
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‘ Rd. 100.75
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,5m Rd. 100.80
. _ Rd. 100.75
Studzienka osadnikowa D ©@1,0m Rt. 101.83
, Rd. 99.31

Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.31
, Rd. 100.31
Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 2 Rd. 100.27
Rd. 100.27
Warstwa thucznia dno Rd. 100.07
Warstwa thucznia gora Rg. 101.23
Rura odpowietrzajaca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 100.84
Rd. 100.83

Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 101.83
Rd.100.54

MODUL , L”

Wpust deszczowy W1 (istn.) Rt. 101.53
Rd. 99.50

Whpust deszczowy W2 (istn.) Rt. 101.53
Rd. 99.50

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,0m Rd. 100.50
‘ Rd. 100.44

Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,0m Rd. 100.50
‘ Rd. 100.44

Studzienka osadnikowa D O1,0m Rt. 101.54
Rd. 99,02

Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.02
Rd. 100.02

Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 2 Rd. 99.98
Rd. 99.98

Warstwa thucznia dno Rd. 99.78
Warstwa thucznia gora Rg. 100.94
Rura odpowietrzajaca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 100.55
Rd. 100.54

Studzienka odpowietrzajaca DO D3 15mm Rt. 101.54
Rd.100.25
MODUL ,L”

Wpust deszczowy W1 (istn.) Rt. 101.67
Rd. 99.65

Wpust deszczowy W2 (istn.) Rt. 101.67
Rd. 99.65

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=1,5m Rd. 100.65
Rd. 100.60

Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=4,0m Rd. 100.65
‘ Rd. 100.60

Studzienka osadnikowa D @1,0m Rt. 101.70

Rd. 99.18

15
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Kanal deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.18
Rd. 100.18
Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 2 Rd. 100.14
| Rd. 100.14
Warstwa thucznia dno Rd. 99.84
Warstwa tlucznia géra Rg. 101.10
Rura odpowietrzajaca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 100.71
Rd. 100.70
Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 101.70
Rd.100.41

MODUL ,M”
Wpust deszczowy W1 (istn.) Rt. 101.96
Rd. 99.86
Whpust deszczowy W2 (istn.) Rt. 101.96
. Rd. 99.86
Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm 1~1,2m Rd. 100.86
| Rd. 100.80
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L~4,0m Rd. 100.86
Rd. 100.80
Studzienka osadnikowa D @1,0m Rt. 102.00
Rd. 99.48
Kanat deszczowy KD D400x11,7mm L=1,0m Rd. 100.48
Rd. 100.48
Komory drenazowe ZB typu SC-740 szt. 2 Rd. 100.44
| Rd. 100.44
Warstwa thucznia dno Rd. 100.24
Warstwa thucznia géra Rg. 101.40
Rura odpowietrzajaca RO D110x3,2mm L=1,0m Rd. 101.01
Rd. 101.00
Studzienka odpowietrzajgca DO D315mm Rt. 102.00
Rd.100.71

bliczenia hydrauliczne zbiornikow retencyjno-chlonnvch

16

2.1. Okreslenie wielkosci zbiornika retencyino-chionnego nr 1 w ul. Dworcowej

Szacunkowy sptyw wad deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:

Q=q-F: ¥ [m¥/s];
gdzie:
g = 180 [dm®/s *hal;
F=70m-12m=840m?=0,084 [ha];
W=(,85[-]
Fzr= 0,071 [hal;

Q=0,18 - 0,084 - 0,85 = 0,0128{m"°/s];
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przyjeto Q = 0,013 [m’/s};
Wymagana objeto$¢ komér drenazowych SC-740 - Vp w [m°]:

Vp =g - Fzr -t [m?]
Do obliczen przyjeto:
F.r=0,071 [ha};
q m= 180 [dm>/s - hal;
=15 [min] =605 15 min =900s5;

Vp =0,18 m*/s-ha - 0,071 ha- 900 s = 11,5 [m°);
V prognozowane = 11,53 [m?'];

Zaprojektowano objeto$¢ zbiornika retencyjno - chionnego + studnie, wousty i rury:
11,5:2,6=4,42s2t
V=[4-2,6]+1,5=10,4+1,5=11,9 [m®];

Dlugoé¢ zestawu:
L= [(4szt - 2,17m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,1m)] = 8,72m + 0,4m + 0,2m = 9,32m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m-9,32m
Powierzchnia fozyska A - 13,98m°

Glebokos¢ zestawu - ok. 1,5m

Komory drenazowe SC-740 - 4 szt. (komor w 1 rzedzie)

Zdolnosé chtonna systemu komor drenaiowych - Qf:
Qs =k-A-1/0,001=0,0005 m/s - 13,98 m* - 1/0,001 = 6,99 [I/s]
6,991/s - 60s - 15 = 6 291 | = 6,3m> w ciagu 15 min

Czas opréiniania komér drenazowych:
t=QfA-i-k
t=11,50/13,98 - 1 - 0,0005
t = 11,50/0,00699
t=1645 s =27 minut
OkreSlenie wielkosci zrzutu Sciekdw deszczowych maksymalnego godzinowego, sredniego
dobowego oraz maksymalinego rocznego

Odptyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odplyw catkowity Q ¢= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,071 [m?]
Q max.n = Qg » Fzr

Q max. n = 30,24 - 0,071 [m®);
Q max. i = 2115 mgl h
Odptyw $redni dobowy:
gdzie:
Q, - maxopadrotzny
Qir.d. = Qr.max /365 [m*/d]
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Q4. ¢ = 426/365;
Q4. 0= 1,17 m*/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:

H - opad roczny

Fa. - powierzchnia zredukowana 0,071 [m?]
Qr=H-Fy {mB/rOk];
Q,=0,60-710;

Q. = 426 m®/rok;

2.2, Okreslenie wielkosci zbiornika retencyjno-chfonnego nr 2 w ul. Piasta {przy ul.
Dwaorcowej).

Szacunkowy sptyw wod deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:

Q=q-F:¥[m¥/s];
gdzie:
g = 180 [dm>/s *ha];
F=90m-12m=1080m>=0,108 [hal;
¥=0,85]-]
F= 0,092 fha];
Q=0,18 - 0,108 - 0,85
przyjeto Q = 0,016 [m?/s);

Wymagana objetoéé komér drenazowych SC-740 - Vp w [m®]:

Vp =g Fzr -t [md]
Do obliczen przyjeto:
Fur=0,092 [hal;
g m= 180 [dm®/s - ha;
t=15fmin] 260515 min =900s;

Vp=0,18 m*/s-ha- 0,092 ha 900 s = 14,9 [m®];
v prognozowane = 14,9 [m3];

Zaprojektowano objetos¢ zbiornika retencyjno - chlonnego + studnie, wpusty i rury:
14,9:2,6=5,73szt
V=[5:2,6]+1,5=13+1,5=14,5 [m’];

Diugodé zestawu:
L= [(5szt - 2,17m} + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,Am}] = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m-11,45m
Powierzchnia fozyska A . 17,17m?

Glebokosé zestawu - ok. 1,5m

Komory drenazowe SC-740 - Sszt (komdr w 1 rzedzie)

Zdolnosé chionna systemu komér drenazowych - Qf:
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Qs = k- A-1/0,001= 0,0005 m/s - 17,17 m? - 1/0,001 = 8,58 [I/s]
8,58 I/s - 60s + 15 = 7722 | = 7,7m> w ciagu 15 min

Czas oprdiniania komér drenazowych:
t=Q/A-i-k
t = 14,90/17,17 - 1 - 0,0005
t = 14,90/0,00858
t=1736 s = 29 minut
Okredlenie wielkosci zrzutu sciekéw deszczowych maksymalnego godzinowego, $redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odpiyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odplyw catkowity Q =470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
For . powierzchnia 0,092 [m?]
Q. max. h = Qc * Far
Q max 1 = 30,24 - 0,092 [m*];

Q max.n = 2,78 m’/h
Odpiyw sredni dobowy:

gdzie:
Q. - maxopadroczny
Qg ¢ = Qr.max /365 {ms/d}
Q¢ a= 552/365;
Q¢n.0=1,51 m’/d;
Odplyw max. rocny:
gdzie:
H - opad roczny
F 2. . powierzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Q- = H - Fp [m®/rok};
Q, = 0,60 - 920;

Q;, = 552 m>/rok;

2.3. Okreslenie wielkosci zbiornika retencyjno-chionnego nr 3 w ul. Piasta {przy ul. Podgérnei)

Szacunkowy sptyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F: ¥ [m*/s];
gdzie:
q = 180 [dm®/s *ha];
F=90m-12m=1080m?=0,108 [ha];
W¥=0,85(-]
Fur= 0,092 [hal;
0=0,18-0,108-0,85
przyjeto Q = 0,016 [m®/s];

Wymagana objeto$é komér drenazowych SC-740 - Vp w [m°®]:
Vp=q- Fzr-t[m’]
Do obliczert przyjeto:
Fur= 0,092 [ha];
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q m= 180 [dm®/s - ha):
t= 15 [min] =60 s - 15 min =900 5;

Vp=0,18 m*/s-ha- 0,092 ha-900s = 14,9 [m];
V prognozowane = 14,9 [mS]F

Zaprojektowano objetos¢ zbiornika retencyjno - chfonnego + studnie, wpusty i rury:
14,9:2,6=5,73szt
V=[5-2,6]+1,5=13+1,5=14,5 [m°];

Dlugoéé zestawu:
L= [(5szt - 2,17m) + (252t - 0,2m) + (2 - 0,Am)] = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m - 11,45m
Powierzchnia tozyska A - 17,17m?

Giebokosé zestawu - ok. 1,5m

Komory drenazowe SC-740 - S5szt (komdr w 1 rzedzie)

Zdolnosc chtonna systemu komér drenazowych - Qf:
Qs =k- A-1/0,001= 0,0005 m/s - 17,17 m? - 1/0,001 = 8,58 [I/s]
8,58 I/s - 60s - 15 = 77221 = 7,7m> w ciagu 15 min

Czas opréiniania komdér drenazowych:
t=Q/A-i-k
t=14,90/17,17 - 10,0005
t = 14,90/0,00858
t=1736 s = 29 minut
Okredlenie wielkosci zrzutu sciekéw deszczowych maksymalnego godzinowego, $redniego

dobowego oraz maksymainego rocznego

Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
Q¢ - odplyw catkowity Q. ¢= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,092 [m2}
Q max.n = Qg - Far

Q max.» = 30,24 - 0,092 [m?];
Qmax.n 22,78 m’/h
Odplyw sredni dobowy:
gdzie:
Q. - maxopad roczny
Qg =Qr max/gﬁs [ms/d]
Q r.d = 552/365;

Q4= 1,51 m’/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
Fo. - powiérzchnia zredukowana 0,092 [m?]

Q= H - Fy [m*/rok];

120
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Q, =0,60-920;
Q, = 552 m*/rok;

2.4. Okreslenie wielkosci zbiornika retencyjno-chtonnego nr 4 w ul. Podgérnej (przy ul. Piasta)

Szacunkowy splyw wod deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F ¥ [m’/s];
gdzie:
q = 180 [dm®/s *ha];
F=90m-12m=1080m"=0,108 [ha);
¥=0,85[-]
Fur= 0,092 [ha];
Q=0,18-0,108-0,85
przyjeto Q = 0,016 [m?/s];

Wymagana objeto$é komér drenazowych SC-740 - Vp w [m®]:

Vp =q- Fzr - t [m?]
Do obliczer: przyjeto:
F.r= 0,092 [hal;
g m= 180 [dm®/s - ha];
t=15{min} =605 - 15 min =900 5;

Vp=0,18 m’/ssha- 0,092 ha-900s = 14,9 [m?];
Vv prognozowans & 14,9 [m3];

Zaprojektowano objetosé zbiornika retencyjno-chionnego + studnie, wpusty i rury:

14,9:2,6=5,73szt
V=[5:2,6]+1,5=13+1,5=14,5 [m’];

Dlugoéé zestawu:
L= [{5szt - 2,17m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,1m)] = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m-11,45m
Powierzchnia foiyska A - 17,17m?

Glebokoé¢ zestawu - ok. 1,5m

Komory drenazowe SC-740 - 5szt (komdr w 1 rzedzie)

Zdolno$¢ chionna systemu komér drenazowych - Qf:
Qs =k-A-1/0,001=0,0005m/s- 17,17 m? - 1/0,001 = 8,58 [I/s]
8,58 I/s+ 60s - 15 = 7722 1 = 7,7m>w ciagu 15 min

Czas oproéiniania komor drenazowych:
t=QfA i -k
t=14,90/17,17 - 1 0,0005
t = 14,90/0,00858
t=1736 s = 29 minut

121
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Okreslenie_wielko$ci zrzutu $ciekéw deszezowych maksymainego godzinowego, $redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
Qe - odptyw catkowity Q ¢ = 470 : 15,54 = 30,24 {I/s-ha]
Fzr - powiérzchnia 0,092 [m?]
Q maxn = Qe - Far

Q max. h = 30,24 - 0,092 [m?];
Q max. h =.......-.2 ._7_.......8 m_.gl h ]

Odplyw $redni dobowy:
gdzie:
Q, - maxopad rotzny
Q. d. = Qv max /355 [ma/d]
Q ¢.q= 552/365;
Qer.a= 1,51 m’/d;
Odptyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
F s - powierzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Q = H - F;r [m*/rok];
Q, = 0,60 - 920;

Q. = 552 m*/rok;

2.5. Okreslenie wielkosci zbiornika retencyjno-chfonnego nr 5 w ul. Podgérnej (na wysokosci
posesji hr 52}

Szacunkowy splyw wéd deszczowych okreéla sie na podstawie wzoru:

Q=q-F: ¥ [m¥/s];
gdzie:
q = 180 [dm®/s *ha};
F=108m-10m=1080m?=0,108 [ha];
¥=0,85[-]
Fur= 0,092 [ha);

0=0,18.0,108 - 0,85
przyjeto Q = 0,016 [m>/s];

Wymagana objetoéé komér drenazowych SC-740 - Vp w [m?]:

Vp=q-fFzr-t[m°]
Do obliczeni przyjeto:
Fur= 0,092 [ha];
q m= 180 [dm®/s - ha];
t=15[min] £60s 15 min = 900s5;

Vp=0,18 m*/s-ha - 0,092 ha - 900 s = 14,9 [m°];
v prognozowang = 14,9 [m3];
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Zaprojektowano objetosé zbiornika retencyino - chifonnego + studnie, wpusty i rury:
14,9:2,6=5,73szt
V=[52,6]+1,5=13+1,5=14,5 [m’};

Diugodé zestawu:
L= [(5szt - 2,17m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,1m)] = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m-11,45m
Powierzchnia fozyska A . 17,17m?

Glebokos¢ zestawu - ok. 1,5m

Komeory drenaiowe SC-740 - 5szt (komdr w 1 rzedzie)

Zdolnos¢ chionna systemu komor drenazowych - Qf:
Qs =k-A-1/0,001=0,0005 m/s - 17,17 m? - 1/0,001 = 8,58 [I/s}
8,58 I/s - 60s - 15 = 7722 | = 7,7m> w ciagu 15 min

Czas oproiniania komér drenaiowych:
t=QfA-i-k
t =14,90/17,17 - 1- 0,0005
t = 14,90/0,00858
t= 1736 s = 29 minut

Okreslenie wielko$ci zrzutu_s$ciekdw deszczowych maksymalnego godzinowego, sredniego

dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q ¢= 470 : 15,54 = 30,24 {|/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,092 [m?]
Q max.h = Qc - Fzr

Qmax. 1 = 30,24 - 0,092 [m?];
Q mex.n =2,78 m°/h
Odpiyw $redni dobowy:
gdzie:
Q, - maxopad roczny
Q ir.d. = Q F. WIAX /365 {mg/d]
Q ¢ a= 552/365;

Q4. 0= 1,51 m*/d;
Odpiyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
F 2. - powierzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Q = H - Fyr [m*/rok];
Q; = 0,60 - 920;

Q, = 552 m*/rok;

2.6. Okreslenie wielikosci zbiornika retencyino-thionnego nr 9 w ul. Starodeby {przy ul.

Krélowej Jadwigi)

Szacunkowy sptyw wod deszczowych okresia 'siq na podstawie wzoru:

123



124

21

Q=q-F- ¥ [m*/s];
gdzie:
g = 180 [dm?/s *ha);
F=108m-10m=1080m?=0,108 [ha);
¥=0,85[-]
F.;= 0,092 [hal;

Q=0,18-0,108- 0,85
przyjeto Q = 0,016 [m®/s];

Wymagana objetoé¢ komér drenazowych $C-740 - Vp w [m®]:

Vp =q - Fzr - t [m’]
Do obliczen przyjeto:
Foe = 0,092 [ha];
q m= 180 [dm®/s - ha);
t=15[min] =60s - 15 min =900 5;

Vp=0,18 m3/s-ha - 0,092 ha-900s=14,9 {m?’]; |
V prognozowane = 14,9 [msh

Zaprojektowano objetoé¢ zbiornika retencyjno - chtonnego + studnie, wpusty i rury:
14,9:2,6=5,73szt
V=[5:2,6]+1,5=13+1,5=14,5 [m’];

Diugoéé zestawu:
L=[(5szt - 2,17m) + (252t - 0,2m} + (2 - 0,1m)] = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary tozyska - 1,5m-11,45m
Powierzchnia fozyska A - 17,17m?

Gtebokosd¢ zestawu - ok. 1,5m

Komory drenazowe SC-740 - S5szt (komdr w 1 rzedzie)

Zdolnos¢ chtonna systemu komor drenatowych - Qf:
Q; = k- A+ 1/0,001= 0,0005 m/s - 17,17 m? - 1/0,001 = 8,58 [I/s]
8,58 I/s - 60s - 15 = 7722 | = 7,7m>w ciggu 15 min

Czas opréiniania komor drenazowych:
t=Q/A-i-k
t=14,90/17,17 - 10,0005
t = 14,90/0,00858
t=1736 s = 29 minut

Okreslenie wielkosci zrzutu sciekdow deszczowych maksymalnego godzinowego, sredniego

dobowego oraz maksymalinego rocznego
Odptyw max. godzinowy:

gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q ¢= 470 : 15,54 = 30,24 {I/s-ha)
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Fzr - powierzchnia 0,092 [m?]
Q max.h = Qe - F2r
Q max b = 30,24 - 0,092 [m*];
a max. h =..LZ§_L'13LB
Odptyw s$redni dobowy:
gdzie:
Q. - maxopad roczny
Q sr.d. = Qur. max /365 [ma/d]
Q & 4= 552/365;
Q ¢.0= 1,51 m*/d;

Odptyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
Fz. - powierzchnia zredukowana 0,092 [mz]
Qe = H - Fr [m®/rok];
Q,=0,60-920;

G, = 552 m*/rok;

2.7. Okreslenie wielko$ci zbiornika retencyjno-chtonnego nr 6 w ul. Mickiewicza (na wysokosci

pasesji N3)

Szacurtkowy sptyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:

Q=q-F-¥[m’/s);

gdzie:

q = 180 [dm?/s *hal;

F=108m-10m=1080m"=0,108 [ha);

¥=0,85([-]
' F..= 0,092 [ha];
; Q=0,18-0,108-0,85
przyjeto Q = 0,016 [m®/s];

Wymagana objeto$é komér drenazowych SC-740 - Vp w [m’}:

Vp=q-Fzr -t [m?]
Do obliczer: przyjeto:
Fur=0,092 [hal;
q m= 180 [dm>/s - ha);
t=15[min] =60 s - 15 min =900 s;

Vp=0,18 m*/s-ha- 0,092 ha- 900 s = 14,9 [m’];
Vv prognozowane = 14,9 [mgl;

Zaprojektowano objetost zbiornika retencyjno - chtonnego + studnie, wpusty i rury:
' 14,9:2,6=5,73szt
V=[5-2,6}+1,5=13+1,5=14,5 [m’];

Diugodé zestawu:
L= [(5szt - 2,17m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,1m)} = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m
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Parametry zestawu odwodnienia:
Wymiary tozyska - 1,5m - 11,45m
Powierzchnia fozyska A - 17,17m*
Gleboko$c zestawu - ok. 1,5m
Komory drenazowe SC-740 - 5szt (komdr w 1 rzedzie)

Zdoinosc¢ chtonna systemu komoér drenazowych - Qf:
Qs=k-A-1/0,001=0,0005m/s- 17,17 m? - 1/0,001 = 8,58 {I/s}
8,58 Ifs - 60s - 15 = 7722 1 = 7,7m> w ciggu 15 min

Czas opréiniania komor drenazowych:
t=Q/A-i-k
t = 14,90/17,17 - 1- 0,0005
t = 14,90/0,00858
£ = 1736 s = 29 minut
Okreslenie wielkosci zrzutu $ciekdw deszczowych maksymalnego godzinowego, Sredniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego
Odplyw max. godzinowy:

gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q=470 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powiérzchnia 0,092 [m’]
Q max. h = Qg - Fzr
Q max. h = 30,24 - 0,092 [m?];
QA max.h =.2,78 m3 h
Odplyw sredni dobowy:
gdzie:
Q, - maxopadroczny

Qr.d = Qr. max /365 [m3/d]
Q &.4= 552/365;

Q4= 1,51 m’/d;
Odptyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
Fa. - powi¢rzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Qr=H-Fy [maerk};
Q,=0,60- 920;

Q, = 552 m>/rok;

2.8. Okreslenie wielkosci zbiornika retencyjno-chtonnego nr 7 w ul. Mickiewicza {na wysokosci

posesji N5}

Szacunkowy spltyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F:¥[m¥/s];
gdzie:

g = 180 [dm?®/s *ha);

F=50m-10m=500m?=0,05 [ha};

¥=0,85[-]

For= 0,042 [hal;
Q=0,18-0,05-0,85
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przyjeto Q = 0,0076 [m®/s);

Wymagana objetoé¢ komér drenazowych SC-310 - Vp w [m®}:
Vp=q-Fzr t[m’]
Do obliczer przyjeto:
Fur= 0,042 [ha];
Gm=180 [dm3/s - hal;
t =15 [min] =60 s 15 min =900 5;

V p =0,18 m*/s-ha - 0,042 ha - 900 s = 6,8 [m°];
\ prognozowane — 6,8 [mal;
Zaprojektowano objeto$é zbiornika retencyjno - chtonnego + studnie, wpusty i rury:
6,8:1,2=5,5szt
V=[5-1,2]+1,5%6+1,5=7,5 [m’];

Dlugo$é zestawu:
L= {{5szt - 2,17m) + (252t - 0,2m) + (2 - 0,1m)] = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska . im - 11,45m
Powierzchnia tozyska A - 11,45m"

Gtebokosé zestawu - ok. 1,2m

Komory drenazowe SC-310 - 5szt (komdr w 1 rzedzie)

Zdolnos¢ chtonna systemu komor drenazowych - Qf:
Qs =k - A-1/0,001=0,0005 m/s - 11,45 m?- 1/0,001 = 5,72 [I/s]
5,72 I/s - 60s - 15 = 5148 | = 5,1m®w ciagu 15 min

Czas opréiniania komér drenazowych:
t=Q/A-i-k
t=6,80/11,45 - 10,0005
t = 6,80/0,00572
t=1736 s = 11,8 minut
Okreslenie wielkosci zrzutu Sciekow deszczowych maksymalnego godzinowego, sredniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odptyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odpiyw catkowity Q = 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,042 {m?]
Q max. b = Q¢ * Far

Q max.h = 30,24 - 0,042 [m];
Q max. h =,lqﬁ_"fﬂl
Odplyw $redni dobowy:
gdzie:
Q, - maxopad roczny
Q. a. = Qr.max /365 {ma/d]
Q ¢.a= 252/365;
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Q ¢.4=.0,68 m*/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:

H - opad roczny

F o - powiérzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Q = H - Fyr [m®/rok];
Q, = 0,60 - 420;

Q, = 252 m®/rok;

2.9, Okresélenie wielkosci zbiornika retencyjno-chtonnego nr 8 w ul. Mickiewicza {na wysokosci

posesiji N7)

Szacurikowy splyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F:¥[m¥s];
gdzie:

g = 180 [dm?/s *ha];

F=50m-10m=500m?=0,05 [ha];

¥=0,85][-]

F,r = 0,042 [hal;
0=018-0,05-0,85

przyjeto Q = 0,0076 [m’/s];

Wymagana objetosé¢ komér drenazowych SC-740 - Vp w [m®}:
Vp=q- Fzr- t [m°
Do obliczen przyjeto:
F.= 0,042 [ha];
q m= 180 [dm3/s - ha];
t=15[min] =605 - 15 min =900 5;

Vp =0,18 m*/s-ha- 0,042 ha - 900 s = 6,8 [m°];
\Y prognozowane =& 6,8 [mgh

Zaprojektowano objetos€ zbiornika retencyjno - chlonnego + studnie, wpusty i rury:
6,8:2,6=2,65zt
V=[2-2,6]+1,5=%,2+1,5=6,7 [m®];

MHugoéé zestawu:
L=[{2szt - 2,17m)} + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,Im}] = 4,34m + 0,4m + 0,2m = 4,94m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m - 4,94m
Powierzchnia tozyska A - 7,41m?

Glebokos¢ zestawu - ok. 1,5m
Komory drenazowe SC-310 - 2szt (komdr w 1 rzedzie)

Zdolno$¢ chtonna systemu komér drenatowych - Qf:

Qs =k- A-1/0,001=0,0005 m/s - 7,41 m* - 1/0,001 = 3,7 [i/s]
3,7 /s - 60s - 15 = 3334 | = 3,3m° w ciagu 15 min
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Czas oprézniania komér drenazowych:
t=QfA-i-k
t=6,80/7,41- 10,0005
t = 6,80/0,0037
t =1837 s = 30 minut
Okreslenie wielkosci zrzutu sciekdw deszczowych maksymalnego godzinowego, $redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odpiyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q¢ =470 15,54 = 30,24 [|/s-ha]
Fzr - powiérzchnia 0,042 [m?)
Q max.n = Q¢ - Fzr

Q max. b = 30,24 - 0,042 [m*];
Q max. b =,3=;Z_7_ﬂ3ﬁﬁ
Odptyw sredni dobowy:
gdzie:
Q, - maxopad roczny
Qg g = Qr.max /365 [mS/d]
Qg 0= 252/365;

Q4.4 0,68 m*/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
F z. - powierzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Q= H - Fye [m*/rok];
Q. = 0,60 - 420;

a; = 252 m*/rok;

2.10. Okreslenie wielkosci zbiornika retencyino-chionnego nr 10 w ul. Mickiewicza {przy ul.
Spacerowej)

Szacunkowy sptyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F¥[m’/s];
gdzie:
q = 180 [dm®/s *ha;
F=108m-10m=1080m*=0,108 [ha};
¥=0,85[-]
F.-= 0,092 [hal;
Q=0,18-0,108 - 0,85
przyjeto Q = 0,016 [m*/s];

Wymagana objeto$é komér drenazowych SC-740 - Vp w [m®}:
Vp=gq- Fzr - t [m?]

Do obliczer przyjeto:
Fur= 0,092 [hal;
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g m= 180 [dm®/s - ha);
t=15[min] =605 15 min =900 s;

V p=0,18 m*/s-ha - 0,092 ha - 900 s = 14,9 [m°};
V prognozowane = 14,9 [m3]3

Zaprojektowano objetos¢ zbiornika retencyjno - chtonnego + studnie, wpusty i rury:
14,9:2,6=5,73szt
V=[5-2,6]+1,5=13+1,5=14,5 [m’];

Diugosé zestawu:
L= [(5szt - 2,17m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,Im}] = 10,85m + 0,4m + 0,2m = 11,45m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m - 11,45m
Powierzchnia fozyska A - 17,17m?

Gtebokosc zestawu - ok. 1,5m

Komory drenazowe SC-740 - 5szt (komér w 1 rzedzie)

Zdolnoséé chionna systemu komér drenazowych - QF:
Qe =k-A-1/0,001=0,0005 m/fs- 17,17 m? - 1/0,001 = 8,58 [I/s]
8,58 i/s - 60s - 15 = 7722 1 = 7,7m> w ciggu 15 min

Czas oprdzniania komér drenazowych:
t=Q/A-i -k
t=14,90/17,17 - 1 - 0,0005
t =14,90/0,00858
t=1736 s =29 minut -
Okredlenie wielkosci zrzutu $ciekéw deszczowych maksymalnego godzinowego, $redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odpiyw max. godzinowy:

gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q ¢= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powiérzchnia 0,092 [m?]
Q rmax.h = Qg - Far
Q max. v = 30,24 - 0,092 [m];
a max.h = ...¢7..8. m 3[ h
Odptyw $redni dobowy:
gdzie:
Q, - maxopadroczny
Q a.d=Qy max/365 {mB/d}
Q. 4= 552/365;
Qgr.a= 1,51 m*/d;
Odptyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
F z. - powierzchnia zredukowana 0,092 [m?]

Q, = H - Fe [m*/rok};
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Q, = 0,60 - 920;
Q, =552 m*/rok;

2.11. Okreslenie wielkosci zhiornika retencyjno-chlonnego nr 11 w ul. Mickiewicza (przy ul.
Spacerowej)

Szacurtkowy splyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F: ¥ [m’/s];
gdzie:

q = 180 [dm>/s *hal;

F=50m-10m=500m?=0,05 {ha];

Y=0,85(-]

F,e= 0,042 [hal;
Q=0,18-0,05-0,85

przyjeto Q = 0,0076 [m3/s):

Wymagana objetosé komér drenazowych SC-740 - Vp w [m’]:
Vp =q- Fzr - t [m?)]
Do obliczen przyjeto:
F,r= 0,042 [ha};
0 m= 180 [dm?/s - hal;
t=15[{min] =60s- 15 min=900s;

Vp=0,18 m*/s-ha - 0,042 ha - 900 s = 6,8 [m®];
v prognozowanie = 6,8 {mal;

Zaprojektowano objetos¢ zbiornika retencyjno - chtonnego + studnie, wpusty i rury:
6,8:2,6=2,6szt
V=[2-2,6]+1,5=5,2+1,5=6,7 [m’};
Dlugoéé zestawu:
L= [(2szt - 2,17m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,1m)] = 4,34m + 0,4m + 0,2m = 4,94m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m - 4,94m
Powierzchnia fozyska A - 7,41m?

Gteboko$é zestawu - ok. 1,5m

Komory drenazowe SC-310 - 25zt (komor w 1 rzedzie)

Zdolno$¢ chionna systemu komor drenazowych - Qf:
Q; = k- A+ 1/0,001= 0,0005 m/s - 7,41 m* - 1/0,001 = 3,7 [I/s]
3,71/s- 60s - 15 = 3334 | = 3,3m" w ciggu 15 min

Czas oproiniania komor drenazowych:
t=Q/A-i-k
t = 6,80/7,41-1-0,0005
t = 6,80/0,0037
£ = 1837 s = 30 minut
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Okredlenie wielkosci zrzutu Sciekow deszczowych maksymalnego godzinowego, $redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odptyw max. godzinowy:

gdzie:
Qe - odplyw catkowity Q c= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,042 [m?]
QL ax. n = Qe - Fzr
Q max h = 30,24 - 0,042 [m’];
Q max.h =.1..ZZID.%LQ
Odplyw sredni dobowy:
gdzie: ,
Q, - maxopad roczny
Q. g = Qr.max /365 [m3/d]
Qe g=252/365;
Q.02 0,68 m/d;
Odptyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
F . . powierzchnia zredukowana 0,092 fm?]
Q. = H - F;r [m’/rok];
Q,=0,60-420;

Q, = 252 m*/rok;

2.12. Okreslenie wielkoéci zbiornika retencyjno-chionnego nr 12 w ul. Mickiewicza {na

wysokosci posesii N19)

Szacurtkowy spltyw wad deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=gq-F: ¥ [m’/s];
gdzie:

g = 180 [dm?/s *ha);

F=50m-10m=500m?=0,05 [hal;

W¥=0,85[-]

F. = 0,042 [ha};
Q=0,18 0,05 0,85

przyjeto Q = 0,0076 [m?/s];

Wymagana objetosé komér drenazowych SC-740 - Vp w [m®]:

Vp=q-Fzr-t[m¥
Do obliczen przyjeto:
Fzr= 0,042 [ha];
d m= 180 [dm®/s - ha);
t=15[min]l 60 s - 15 min =900 s;

V p =0,18 m*/s-ha - 0,042 ha - 900 s = 6,8 [m°];
Vv prognozowane = 6,8 {mg];

Zaprojektowano objetosc zbiornika retencyjno - chonnego + studnie, wpusty i rury:
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6,8:2,6=2,6s2t
V=[2:2,6]+1,5=5,2+1,5=6,7 [m’];

Dlugoéé zestawu:
L= [(2szt - 2,17m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,21m}] = 4,34m + 0,4m + 0,2m = 4,94m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m - 4,94m
Powierzchnia fozyska A . 7,41m?

Gleboko$c¢ zestawu - ok. 1,5m
Komory drenazowe SC-310 - 2szt (komér w 1 rzedzie)

Zdolnosc chionna systemu komor drenatowych - Qf:
Qs =k - A-1/0,001= 0,0005 m/s - 7,41 m? - 1/0,001 = 3,7 [I/s]
3,7 1/s- 60s - 15 = 3334 | = 3,3m> w ciggu 15 min

Czas opréizniania komér drenazowych:
t=Q/A-i-k
t = 6,80/7,41 - 10,0005
t = 6,80/0,0037
t = 1837 s = 30 minut
Okreslenie wielkosci zrzutu Sciekow deszczowych maksymalnego godzinowego, Sredniego
dobowego oraz maksymainego rocznego

Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q =470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
Fzr - powierzchnia 0,042 [mz]
Q max n = Q¢ - Far

Q max.» = 30,24 - 0,042 [m};

Q max. b = 1,27 M’/
Odptyw $redni dobowy:

gdzie:
Q, - maxopad roczny
Qua=Q. max/365 [ma/d}
Q ¢r.a= 252/365;
Q ¢.02 0,68 m*/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
Fy - powierzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Qr = H - Fxr [m*frok];
Q, = 0,60 - 420;

Q, = 252 m>/rok;

2.13. Okreslenie wielkosci zbiornika retencyjno-chionnego nr 13 w ul. Mickiewicza (przy ul.

Zachodniej}
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Szacunkowy sptyw wad deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F ¥ [m’/s];
gdzie:

g = 180 [dm?/s *ha];

F=50m-10m=500m?=0,05 [ha};

¥=0,85[-]

For= 0,042 {hal;
Q=0,18-0,05-0,85

przyjeto Q = 0,0076 [m3/s];

Wymagana objetosé komér drenazowych SC-740 - Vp w [m°]:
Vp=g- Fzr-t[m?]
Do obliczen przyjeto:
F,=0,042 [hal;
q m= 180 [dm®/s - ha);
t=15{min] =60 s« 15 min = 900 5;

Vp =0,18 m*/s-ha- 0,042 ha- 900s = 6,8 [m’];
V prognozowane = 6,8 [ma}i

Zaprojektowano objetosé zbiornika retencyjno - chionnego + studnie, wpusty i rury:
6,8:2,6=2,6szt
V=[2-2,6]+1,5=5,2+1,5=6,7 [m°];

Diugoéé zestawu: _
L= {{2szt - 2,17m) + {2szt - 0,2m} + (2 - 0,Aim)] = 4,34m + 0,4m + 0,2m = 4,94m

Parametry zestawu odwodnienia:

Wymiary fozyska - 1,5m - 4,94m
Powierzchnia fozyska A . 7,41m?

Glebokos¢ zestawu - ok. 1,5m
Komory drenazowe SC-310 - 25zt (komér w 1 rzedzie)

Zdolnos¢ chionna systemu komér drenaiowych - Qf:
Qs =k - A-1/0,001=0,0005 m/s - 7,41 m* - 1/0,001 = 3,7 [I/s]
3,7 /s - 60s - 15 = 3334 | = 3,3m*w ciagu 15 min

Czas oprodzniania komoér drenazowych:
t=Q/A-i -k
t=6,80/7,41- 10,0005
t = 6,80/0,0037
t =1837 s = 30 minut
Okredlenie wielkosci zrzutu Sciekéw deszczowych maksymalnego godzinowego, sredniego
dobowego oraz maksymalnego rocznega

Odptyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q ¢ =470 : 15,54 = 30,24 {I/s-ha]
Far - powierzchnia 0,042 [m?]
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Q max.h = Q¢ * Far
Q max. v = 30,24 - 0,042 [m®};
Q max. b =.llz_7_m3_&

Odptyw $redni dobowy:

gdzie:

Q, - maxopad roczny

Qsr.a. = Qr.max /365 [m*/d]
Qe a= 252/365;
Q ér.d ﬂ,ﬁ_sm?'&;_

Odptyw max. roczny:

gdzie:
H - opad roczny
F o - powi¢rzchnia zredukowana 0,092 [m?]
Q = H « F;r [m*/rok];
Q,=0,60-420;

Q, = 252 m*/rok;

2.14. Qkreslenie wielkosci zbiornika retencyjno-chtonnego nr 14 w ul. Mickiewicza (przy ul.

Woijska Polskiego)

Szacunkowy sptyw wéd deszczowych okresla sie na podstawie wzoru:
Q=q-F-¥[m'/s];
gdzie:

g = 180 [dm®/s *ha];

F=50m-10m=500m*=0,05 [ha];

¥=0,85[-]

Fzr= 0,042 [hal;
0=0,18-0,05- 0,85

przyijeto Q = 0,0076 [m>/s];

Wymagana objetos$¢ komér drenazowych SC-740 - Vp w [m®]:
Vp=q-Fzr-t[m’

Do obliczen przyjeto:

For= 0,042 [ha);

q m= 180 [dm®/s - ha);

t = 15 [min] =60 s+ 15 min = 900 5;

Vp=0,18 m*/s-ha - 0,042 ha - 900 s = 6,8 [m®];
V prognozowane = 6,8 [mgh

Zaprojektowano objetos¢ zbiornika retencyjno - chtonnego + studnie, wpusty i rury:
6,8:2,6=2,6szt
V=[2:2,6]+1,5=5,2+1,5=6,7 [m’];

Dlugo$c zestawu:
L= [(2szt - 2,17m) + {2szt - 0,2m} + (2 0,1m)}] = 4,34m + 0,4m + 0,2m = 4,94m

Parametry zestawu odwodnienia:
Wymiary fozyska - 1,5m - 4,94m
Powierzchnia fozyska A . 7,41m”
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Gtebokosc¢ zestawu - ok. 1,5m
Komory drenazowe SC-310 - 2szt (komor w 1 rzedzie)

Zdoin

os¢ chionna systemu komér drenazowych - Qf:
Qs = k- A-1/0,001= 0,0005 m/s - 7,41 m” - 1/0,001 = 3,7 [I/s]
3,71/s- 60s - 15 = 3334 1 = 3,3m> w ciggu 15 min

Czas oprozniania komér drenazowych:

t=QfA-i-k
t=6,80/7,41-1-0,0005
t = 6,80/0,0037
t = 1837 s = 30 minut

Okreslenie wielkosci zrzutu $ciekow deszczowych maksymalnego godzinowego, $redniego

dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odpiyw max. godzinowy:
gdzie:
Qc - odptyw catkowity Q ¢= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s'ha]
Fzr - powierzchnia 0,042 [m?]
Q max.h = Qc - Far

Q max. v = 30,24 - 0,042 [m?);
Qmax.h= 1,27 ma h

Odplyw s$redni dobowy:

gdzie:

Q, - maxopad roczny
Q a.d. = Qo max/365 [msld}
Qg 9= 252/365;

Q ¢.a= 0,68 M’/d;
Odptyw max. roczny:
gdzie:
H - opad roczny
F 2. . powiérzchnia zredukowana 0,092 [m?)
Qe = H - Fyr [m*/rokj;
Q,= 0,60 420;

3.

Q, =252 m*/rok;

Istniejacy stan uzbrojenia w_rejonie projektowanych moduléw

odwodnieniowvch

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia w rejonie projektowanych moduléw odwodnieniowych
oparto npa planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500 oraz pomiarach
uzupeliajacych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie w pasie drogowym ulic:
Dworcowa, Piasta, Podgérna, Mickiewicza i Starodeby wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
kanaly sanitamme z przylgczami kanalizacji sanitarnej, przewody  wodociggowe z
przylaczami, przewody gazowe z przylgczami, wpusty deszczowe ze studzienkami
chlonnymi, kable energetyczne n.n., kable telefoniczne oraz napowietrzne linie telefoniczne
i energetyczne N.N.  Na profilach podtuZnych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na
planach geodezyjnych przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie 2z
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projektowanymi wrzadzeniami odwodnienia ulic, ktére w trakcie wykonywania robét nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed  uszkodzeniem. Fakt przystapienia do rob6t nalezy
zgtosi¢ do odpowiedhich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z
dimi wykonywaé roboty ziemne. W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg byé
ujawnione nie wykazane na planach dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w
trakcie wykonywania rob6t powinny byé réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Roboty ziemne

S,

Projektowane elementy moduléw odwodnieniowych (wpusty, przykanaliki, studzienki
odwodnieniowe, kanaly, zbiorniki retencyjno — chionne i odpowietrzenia zbiornikéw)
wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami
plytowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w
20 % recznie). Przewiduje si¢ catkowita wywozke urobku z wykopdw na odleglosé 1 km.
Ze wzgledu na zlokalizowanie modutéw odwodnieniowych w istn. jezdniach ulic:
Dworcowa, Piasta, Podgérna, Mickiewicza i Starodeby nalezy zwrdcié szczegdlng dbalosé
przy zasypywaniu wykopéw. Zasyp powinien byé zageszczony, a wynik zageszczenia
potwierdzony badaniami (wskainik zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). W trakcie
wykonywania robot instalacyjno — montazowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w §wiatla koloru z6ltego, zapalonymi od
zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
Polska Normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbidr rob6t
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-EN1610:2015-10 ,,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych” W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé
uwag i zaleceh zawartych w  protokolach mr PODGIK.6630.186.2017 i
PODGIK.6630.187.2017 z narady koordynacyjnej, ktéra odbyla sie w Starostwie Powiatu
Grodziskiego w dniu 10.05.2017 r. (pkt 1+8).

UWAGA

Wszystkie prace budowlane zwiazane z budowa moduléw odwodnieniowych w
ulicach: Dworcowa, Piasta, Podgorna, Mickiewicza i Starodeby nalezy wykonywaé
zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniu Nr 5.2017 Referatu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Zielenia Urzedu Miasta  Milanéwka , znak:
08Z.610.9.2017.BP z dn. 06.04.2017r.

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego systemdéw rozsaczajacych wod opadowych zlokalizowanych na terenie
Milanéwka” opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w
marcu 2017r. W strefie przypowierzchniowej omawianego terenu pod warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni drogowych zalegaja holocenskie grunty nasypowe, tworzace
ciagla warstwe o grubosci zmieniajgcej sie od 0,30 + 0,90m wyksztalcone glownie w
postaci mieszaniny piaskéw drobnoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej,
miejscami z domieszka okruchéw gruzu i zuzla. Bezpoérednie podloze holocefiskich
osadow nasypowych tworzy seria sypkich gruntéw wodnolodowcowych gornych, wsrod
ktérych, sporadycznie, na rbéznych glebokosciach spotyka sie przelawicenia spoistych
gruntéw  zastoiskowych. Utwory fluwioglacjalne sa reprezentowane przez piaski
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drobnoziarniste, od piaskéw pylastych po gruboziarniste, natomiast osady o genezie
zastoiskowej sa reprezentowane przez pyly piaszczyste, pyly oraz gliny pylaste. Grubosé
przelawicen pylastych, zalegajacych wéréd piaskéw wodnolodowcowych nie przekracza
0,2m. Géme utwory fluwioglacjalne sg podscielone przez miejscami silnie zredukowang
warstwe spoistych gruntéw morenowych (glin zwalowych), wyksztalconych w postaci
pospolek gliniastych, piaskéw gliniastych i glin piaszezystych, Grubosé spoistych osadow
lodowcowych nie przekracza 0,9m, a ich spag nawiercono na glebokosci 1,2+2,3m p.p.t.
W podlozu analizowanego terenu w strefie glebokosci do 3,0m p.p.t. nie stwierdzono
warstwy wodonoéngj. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budowttictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 463) oraz w oparciu ¢ wykonana opini¢ geotechniczng, w podlozu analizowanego
terenu wystgpujg proste warunki gruntowe, dzieki temu projektowane urzadzenia
systemOw odwodnieniowych moga by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii
geotechnicznej.

IL__CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy rur odpowietrzajacych @0,10, przykanalikéw (30,20 i kanatéw ©0,30 i @0,40
przewidziano rury PVC klasy ,S” (SN8; SDR34) D110x3,2mm, D200x59mm i
D315x9,2mm i D400x11,7mm ze $ciankg lita jednorodng spelniajgce wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999, laczone przy pomocy uszezelek gumowych. Rury kanalizacyjne
z PVC nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce piaskowej z obsypka z piasku pozbawionego
kamieni i gruzu do 30 cm ponad wierzch rur z dokladnym recznym jego zageszezeniem.,
Uzbrojenie kanaléw stanowig studzienki osadnikowe o $rednicy @1,0m i glebokosci
osadnikéw h=1,0m, ktére zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-B-10729:1999
~Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Dolne czedci studzienek nalezy wykonaé w formie
gotowych prefabrykatéw z betonu kl. B-40/W-6. W gérnej czesci studzienki nalezy
wykona¢ z typowych kregéw zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-08. Plyty
pokrywowe zelbetowe nalezy oprze¢ na zelbetowych pierécieniach odcigzajacych. Na
plytach nalezy ustawi¢ wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D 600 wg PN:EN124:2000 o
wytrzymalosci na obcigzenie probne 400 kN i zabezpieczyé je przez obetonowanie.
Projektowane wpusty deszczowe uliczne zeliwne klasy ,,D” wg PN-88/H-74080/04 nalezy
ustawi¢ na studzienkach osadnikowych 30,50 wykonanych z kregéw betonowych i
glebokodci osadnikéw h=1,0m. W celu zamontowania przykanalikow i kanalow w
studzienkach osadnikowych nalezy zabetonowal w $cianach studzienck odpowiednie
ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejécia przez s$ciane). Niedopuszczalne jest
zabetonowywanie bezpodrednio w  $cianach studzienek bosych kohcoéwek rur
kanalizacyjnych z PVC. Dolne czeSci studzienek (prefabrykaty) nalezy ustawié na
podlozu z betonu kl. B-7,5 i grubosci h=5¢m. Plyty pokrywowe nalezy ustawié¢ na zaprawie
cementowej 1:3 ,na weisk”. Zewngtrzne powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowaé
przez smarowanie abizolem R+2 x KL. Jako odpowiettzniki nalezy zastosowaé studzienki
inspekcyjne D315 z PP z osadnikami h=0,30m. Komory drenazowe muszg spelniaé
Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mostow AT/2007-03-2251. Do obsypki komér
drenazowych nalezy stosowa¢ tluczen phukany o uziarnieniu 31-63mm, Catoé¢ obsypki musi
zostaé zabezpieczona materiatem filtracyjunym — geowloknina.

Opracowali:
inz. Jan Wojcieski
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