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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: „Przygotowania 

kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów”, zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj. Urzędem Gminy Brwinów (ul. Grodziska 

12, 05-805 Brwinów) a Wykonawcą – firmą Arcadis Sp. z o.o. (ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa). 

Gmina Brwinów występuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Leśna i gm. Milanówek, 

będących partnerami projektu pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności 

obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, 

kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. 

Ponadto podstawę opracowania stanowią: 

 Projekt przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed 

odpływem do rzeki Rokitnicy Starej 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie  

 Warunki techniczne na przebudowę sieci telekomunikacyjnej nr 3225/TODDWA/P/2016 z dnia 

19.02.2016 r. wydane przez Orange Polska S.A. 

 Obowiązujące normy i przepisy, rozporządzenia branżowe 

 Informacje i materiały uzyskane od Gestorów sieci 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej  

w miejscu wystąpienia kolizji z projektowaną kanalizacją w Milanówku w ramach inwestycji 

„Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki 

Rokitnicy Starej w Milanówku”. 

Zakres inwestycji obejmuje zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otwrowej w rejonie 

skrzyżowania ulic Wysokiej i Dembowskiej w Milanówku. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Zgodnie z mapą zasadniczą oraz pomiarami uzupełniającymi, na terenie przedmiotowej inwestycji 

zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć 

gazowa, sieć teletechniczna, linie i kable energetyczne oraz w niewielkim zakresie kanalizacja 

deszczowa (ul. Wysockiego). 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek, których właścicielem lub władającym 

jest Urząd Miasta Milanówek. 

W miejscu wystąpienia kolizji znajduje się telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 1-otworowa z 

kablem miedzianym. 
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4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

WRAZ Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH 

CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje: zabezpieczenie rurą dwudzielną kanalizacji 

kablowej w miejscu jej skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową.  

W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie powierzchni zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej w ul. 

Dembowskiej. 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Obiekt Wymiary Powierzchnia [m2] 

ul. Dembowska 

Rura DN110 szerokość x długość 0,119 m x 2,0 m 0,238 

całk. pow. Inwestycji w ul. Dembowskiej 0,238 

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Na terenie gminy Milanówek znajduje się około 400 willi i budynków z przełomu XIX i XX w., które 

wpisane są do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w żaden sposób z 

istniejącymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy powiadomić odpowiedni organ, zaś dalsze 

roboty należy wstrzymać, zabezpieczając odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi się robót związanych z eksploatacją górniczą, nie 

ma więc ona wpływu na przedmiotową inwestycję. 

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 

ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 

OTOCZENIA 

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rowu R-4 na 

obszarze gminy Milanówek objętej zakresem niniejszego opracowania. Poprzez przebudowę i 

zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej możliwe będzie wybudowanie projektowanej kanalizacji 

deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z przyległych terenów pasa drogowego. 

Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiałów i wyrobów oraz należyte przestrzeganie przez 

wykonawcę procesów technologicznych, po zakończeniu robót nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 

CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rozwiązania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia 

skomplikowania robót budowlanych i projektowanych obiektów zamieszczono w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY 

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na 

przebudowę sieci telekomunikacyjnej nr 3225/TODDWA/P/2016 z dnia 19.02.2016 r., wydanymi przez 

Orange Polska S.A. 

1.1. Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. 

1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 
kontrolnych. 

2. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami stalowymi 
na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony. 

3. Kanalizację kablową 1-otworową zabezpieczyć w miejscu skrzyżowania z projektowaną 
kanalizacją deszczową rurą dwudzielną typu RHDPE-D 119. Długość rury ochronnej powinna 
wynosić co najmniej 2 m. 

4. Kanalizacja kablowa powinna znajdować się nad projektowaną kanalizacją deszczową,  
z zachowaniem odległości pionowej min. 0,1m i grubości przykrycia pod jezdnią co najmniej 0,4 m. 

 
Uwaga 
Z wizji w terenie wynika, że kanalizacja kablowa w miejscu skrzyżowania z proj. kanalizacją 
deszczową położona jest płytko na głębokości ok. 0,3-0,4 m. Ze względu na brak dokładnych 
rzędnych ułożenia kanalizacji, po wykonaniu przekopów kontrolnych, może wystąpić konieczność 
dodatkowego wypłycenia kanalizacji kablowej. Należy wówczas zachować następujące odległości: 

 minimalna grubość przykrycia kanalizacji pod jezdnią 0,4 m, 

 minimalna dopuszczalna odległość od proj. kanalizacji kd800 po zastosowaniu 
zabezpieczenia rurą dwudzielną 0,1 m. 

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Tabela 2. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Obmiar 

1. Rura RHDPE-D 119 mb 2,5 

2. Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza mb 2,5 

3. UWAGI KOŃCOWE 
3.1.1. Wymagania stawiane urządzeniom 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości oraz muszą 

posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty 

stosownych władz polskich – zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z 

ustawą „Prawo budowlane”, oraz muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. 

Należy stosować materiały i wyroby nowe, o najwyższych parametrach, spełniające warunki aprobat 

i kryteriów technicznych dotyczących tych wyrobów. 

Zastosowane urządzenia powinny: 

 być opisane w języku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi 

przepisami, 
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 spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej oraz przepisy BHP. 

Zastosowane urządzenia nie powinny: 

 wykazywać uszkodzeń i zanieczyszczeń, 

 być źródłem hałasu i drgań o natężeniu większym od dopuszczanego w przepisach. 

Stosować materiały wyszczególnione w projektach i kosztorysach, o jakości odpowiadającej 

publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm 

państwowych PN i IEC.  

3.1.2. Wymagania dla wykonawców 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zapoznać się z uwagami jednostek 

uzgadniających, 

a także z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosować 

się do nich w trakcie realizacji projektu, 

 roboty prowadzić pod nadzorem i w terminie uzgodnionym z odpowiednimi służbami 

właściciela sieci 

 dostarczyć dokumentację powykonawczą, 

 do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branż, 

 wykonania robót staranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, prace muszą być 

prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną, 

 instalowania urządzeń tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodetę, 

zgodnie z planem sytuacyjnym, 

 ze względu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze 

szczególną starannością i ostrożnością, 

 roboty związane z wykonaniem przepustów, budowa kanalizacji kablowej, montażem studni 

kablowych i posadowieniem słupów kablowych powinna wykonywać osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii, instalacji i 

urządzeń liniowych. 

 roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg 

zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczących budowy i 

eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montażowymi. 

 po zakończeniu robót wykonać próby i badania pomontażowe zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót telekomunikacyjnych. 

 dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych na etapie wykonawstwa w zakresie 

zaprojektowanych rozwiązań materiałowych, lecz o wszystkich parametrach nie gorszych niż 

wskazane w opracowaniu projektowym, po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Inżyniera 

oraz Zamawiającego.  

 Po wykonaniu prac budowlano-montażowych należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną 

budowanych odcinków urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymogami 

Zamawiającego. 

 Dokumentację powykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  

z wymogami Zamawiającego. 

 

Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem i gestorem sieci. 
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4. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.1. Polskie normy 

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[2] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe. 

[3] PN-B-19304  Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe. 

[4] PN-B-19501  Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

[5] PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[7] PN-85/T-90311  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej  

i powłoce ołowianej. 

[8] PN-84/T-90347  Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi  

o izolacji polietylenowej-piankowej i powłoce aluminiowej z osłonami 

ochronnymi  

z tworzyw termoplastycznych. 

[9] PN-68/T-90351  Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-

powietrznej  

i powłoce ołowianej. 

[10] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych  

[11] PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

4.2. Normy branżowe 

[12] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

[13] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 

[14] BN-82/3233-25  Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych. 

[15] BN-73/3238-08  Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do 

znakowania. 

[16] BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciągi przewodów gołych. 

[17] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania. 

[18] BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

[19] BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

[20] ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne. 

[21] ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

[22] ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

[23] ZN-96/TP S.A.-005  Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania  

i badania. 

[24] ZN-96/TP S.A.-006  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spawane światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

[25] ZN-96/TP S.A.-008  Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

[26] ZN-96/TP S.A.-010  Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli 

telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i 

energetycznej do 1 kV. Wymagania  

i badania. 
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[27] ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

[28] ZN-96/TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania  

i badania. 

[29] ZN-96/TP S.A.-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

[30] ZN-96/TP S.A.-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). 

Wymagania i badania. 

[31] ZN-96/TP S.A.-015  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). 

Wymagania  

i badania. 

[32] ZN-96/TP S.A.-016  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, 

dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

[33] ZN-96/TP S.A.-017  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

[34] ZN-96/TP S.A.-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania. 

[35] ZN-96/TP S.A.-019  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). 

Wymagania  

i badania. 

[36] ZN-96/TP S.A.-020  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 

[37] ZN-96/TP S.A.-021  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i 

badania. 

[38] ZN-96/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania  

i badania. 

[39] ZN-96/TP S.A.-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. Uwaga: na pisemne żądanie zarządzającego siecią kablową 

dopuszcza się wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy 

z 73 roku. 

[40] ZN-96/TP S.A.-024  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i 

badania. 

[41] ZN-96/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania  

i badania. 

[42] ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Wymagania i badania. 

[43] ZN-96/TP S.A.-028  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania. 

[44]  ZN-96/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o 

izolacji  

i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

[45] ZN-96/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

[46] ZN-96/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i 

badania. 

[47] ZN-96/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. 

Wymagania  

i badania. 

[48] ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni 

kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania. 

[49] Instrukcja TK-13  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych. 

[50] Instrukcja TK-24  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych. 

[51] Instrukcja TK-5  Paszportyzacja międzymiastowych okręgowych linii kablowych. 
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[52] Instrukcja T-01  Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 

4.3. Inne dokumenty 

[53] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r. 

[54] Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych. 

[55] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 
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III. UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA 

Projektant: 

mgr inż. Marcin Kozubek upr. nr MAZ/0586/PBT/15 

Członek Izby: Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr ewid. MAZ/BT/0096/16 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 

Nr 0, poz. 1409, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant : mgr inż. Marcin Kozubek   

 

 

 

Warszawa,  20.04.2016r.   
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

 

Spis załączników: 

 

1. Warunki techniczne: 

Warunki techniczne na przebudowę sieci telekomunikacyjnej nr 3225/TODDWA/P/2016 z dnia 

19.02.2016 r. wydane przez Orange Polska S.A. 

2. Uzgodnienie dokumentacji: 

Pismo uzgadniające nr WA-28399/TODDRA/P/2016 z dn. 29.04.2016r 

 



 

 

 

 

17 

3.  
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

NR 

RYS 

TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 Plan Sytuacyjny 1:500 

2 Przekrój poprzeczny skrzyżowania kanalizacji teletechnicznej z proj. 

kanalizacją deszczową kd800
 

1:50 

 


